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EXCLUSIVE FE

KOMPAKTSÁG
ÉS 
RUGALMASSÁG

Az EXCLUSIVE FE egy split rendszerű 
hőszivattyú fűtésre, hűtésre és 
használati melegvíz előállítására 
szolgáló fali beltéri egységgel. Az 
R410A rendszer egy kültéri egységből 
áll, amely hűtőközegcsöveken keresztül 
csatlakozik a beltéri fali egységhez.
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A lakossági fűtés szakértője már 
több mint negyven éve.
Kiválóság és innováció az 
olasz otthonok millióinak 
légkondicionálásáért.



BERETTA
MA TECHNOLÓGIA

A Beretta mindig is kivételes 
képességekkel rendelkezett a 
változások előrejelzésében és 
az igények eszerinti alakulására 
adott válaszaiban. Két jelentős 
példa erre a múltból: A Vállalat 
Olaszországban elsőként 
gyártott fali gázkazánt, és - az 
Idra Meteo modellel - elsőként 
gyártott fali kültéri kazánt. A 
haladásra összpontosítás, 
amely manapság egyre inkább 
ökológiai fontosságúvá válik, a 
kiválóságot ötvözi az élvonalbeli 
technológia jövőképével. 
A Beretta megoldásai 
az energiahatékonyság 
javítására és az emisszió 
csökkentésére összpontosítanak 
a mindannyiunkat körülvevő 
környezet fenntarthatósága 
érdekében, ugyanakkor 
egyformán fontos, hogy 
garantálják mindazon 
komfortérzetet, amelyet a 
felhasználók milliói mindig 
is kértek és meg is kaptak a 
Beretta termékektől.

BERETTA
A lakossági fűtés szakértője már 
több mint negyven éve. Mindig 
kiválóság és innováció jellemzi 
az olasz otthonok millióinak 
légkondicionálásáért. A Beretta 
mára állandósította a növekedési 
tendenciáját a világ lakossági 
fűtésében, ugyanakkor az új 
kihívásokkal is ugyanazzal a 
lelkesedéssel néz szembe, mint az 
elején, ugyanazzal az odaadással 
és változatlan vitalitással. Mivel a 
kínált termékek és szolgáltatások 
kiválósága továbbra is a Beretta 
tevékenységének hivatása és 
célja.

KIVÁLÓSÁG
Az évek során megszerzett 
nagy szakértelem a lakossági 
fűtési szektorban a Berettát 
az olasz piac egyik vezető 
márkájává tette. Ma is úgyanúgy, 
mint a múltban, a kiválóságra 
való törekvés minden 
tevékenységben, pontosabban 
a kínált termékekre és 
szolgáltatásokra fordított  állandó 
figyelem testesíti meg a Beretta 
alapértékeit.

FŰTÉS
A lakossági fűtési rendszerek 
szakértőjének lenni: ez a 
termékmissziónk. A Beretta úgy 
veszi be a változás jelentette 
kihívásokat, hogy közben nem 
veszélyezteti hivatásának 
referencia márkáját a lakossági 
fűtésben. Célzott szaktudás, 
ami 360 °-os beruházás 
élvonalában csiszolódik és 
marad fenn. Ily módon a Vállalat 
minden üzemmérnöki igényre 
reagálni tud, köszönhető ez az 
ágazatban vezető szerepben 
eltöltött több mint negyven 
év alatt megszerzett know-
how-nak, és annak, hogy 
folyamatosan elkötelezett a 
termékek és szolgáltatások 
kínálatának bővítése mellett. 
Új technológiák és új 
megoldások, amelyek maximális 
hatékonysággal integrálhatnak 
több energiaforrást, mindig 
prioritást biztosítva a megújuló 
energiáknak.

HATÉKONYSÁG
A lakossági fűtés területét 
megcélozva a Beretta ajánlata 
egyre inkább a maximális 
energiahatékonyságot szolgáló 
rendszer-megoldásokra 
összpontosul, több energiaforrás 
intelligens integrálása révén.

www.berettaheating.com



KÖRNYEZET
A Beretta elkötelezettsége 
szilárd és a környezetileg 
egyre fenntarthatóbb jövőre 
összpontosít. A Beretta egy ideje 
már teljes mértékben elkötelezett 
egy olyan rendszerlogika 
támogatása mellett, amely 
több fenntartható és megújuló 
energiaforrás integrálását 
irányozza elő, tökéletes 
összhangban a minket körülvevő 
környezettel, a felhasználók 
millióinak otthoni komfortérzete 
érdekében, akik mindennap 
használják a márka termékeit a 
bolygó jóléte érdekében.

TERÜLET
Szakemberek hálózata: 
közelség, szakértelem, 
rugalmasság az egész ország 
területén. A Beretta közel 
van minden Vásárlójához, 
az egész országot lefedni 
képes érhálózatával. A 
Vásárlóközpontúság konkrétan 
közelséggé, szakértelemmé és 
rugalmassággá alakul.  
A fontos jelenlétté, nemcsak 
Olaszországban, hanem 
világszerte. Ma a Beretta, 
több mint 40 évvel azután, 
hogy megépítette első fali 
gázkazánját, világszerte elismert 
márka a lakossági komfortérzet 
területén, a technológia és 
a minőség szinonimája, 
mindenhol. A Beretta termékeket 
több mint 30 országban, 
minden kontinensen értékesítik 
a leányvállalatokon, az üzleti 
partnereken és harmadik fél 
vásárlókon keresztül.

K&F LaboratóriumLecco
Képzési Központ ATENEO Lecco/Milánó 
körzet
Székhely Lecco

Olaszország

KÍNA Beijing
LENGYELORSZÁG Torun
ROMÁNIA Bukarest
SPANYOLORSZÁG Barcelona

Leányvállalatok 

Gyártó telephelyek Olaszország	Morbegno (Sondrio)
	 Volpago (Treviso)
	 Villanova di Cepagatti (Pescara)
LENGYELORSZÁG Torun
KÍNA Shanghai

A BERETTA TERMÉKEKET 
LEÁNYVÁLLALATOKON, AZ ÜZLETI 
PARTNEREKEN ÉS HARMADIK FÉL 
VÁSÁRLÓKON KERESZTÜL  TÖBB 
MINT 50 ORSZÁGBAN VILÁGSZERTE  
ÉRTÉKESÍTIK MINDEN KONTINENSEN.

BERETTA VILÁGMÉRETEKBEN



TERMÉKEK RENDSZEREK ÉS HŐERŐMŰVEK 
SZÁMÁRA OSZTÁLYTEREM 
TESZTBERENDEZÉSEKKEL ÉS A KATALÓGUSBAN 
SZEREPLŐ ÖSSZES TERMÉKKEL

MULTIMÉDIA ESZKÖZÖK  
A VALÓDI ALKALMAZÁSOK SZIMULÁCIÓJA.

FELSŐOKTATÁSI KÖZPONT

LAKOSSÁGI TERMÉKEK OSZTÁLYTERME 
GYAKORLATI TESZTLEHETŐSÉGEKKEL ÉS  
MŰKÖDŐ TERMÉKÁLLOMÁSOKKAL.

Az elmúlt években a légkondicionáló szektor jelentős technológiai 
és szabályozási változásokkal szembesült, amelyek új működési 
és igazgatási eljárások bevezetéséhez vezettek.

Ugyanakkor az egyre specializálódottabb piac elősegítette az 
új képesítések és új telepi megoldások megjelenését, amelyek 
szükségessé tették az állandó képzési folyamat kidolgozását. 

Ezek a változások az ágazat összes szereplőjét érintették, és 
az ezektől való megfutamodás a jövő kihívásainak figyelembe 
nem vételét jelentené. Emiatt a Beretta egyre többet fektetett 
bele a Lecco -i székhelyén található Centro Ateneo Beretta 
képzési központjába. 

A modern, kényelmes, jól felszerelt és technológiailag fejlett 
környezet lehetővé teszi képzésünk megvalósítását lehetőséget 
biztosítva annak résztvevőinek, hogy közvetlenül működő 
termékekkel dolgozhassanak.

www.berettaheating.com



ATENEO
Nagy struktúra a műszaki  
képzési és kereskedelmi 
rendezvényeknek, a résztvevők 
fogadására kialakított területtel  
és működő termékekkel dolgozó 
tanfolyamokkal.

LAKOSSÁGI TANTEREM
Helyiség a 35 kW -nál 
kisebb teljesítményű 
termékekkel végzett specifikus 
tevékenységeknek.

RENDSZEREK 
TANTEREM
Helyiség a nagy teljesítményű 
kaszkád termékek és a meleg és 
hideg rendszerek működésének 
szimulációjára fenntartva.

TÖBB MINT 400 M2 -EN 
ÖSSZESSÉGÉBEN, AMIT  
SZAKOKTATÁSNAK 
SZENTELNEK



ENERGIA CÍMKÉZÉS

ENERGIACÍMKE A  
VEZÉRLŐBOXOKNAK 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNNYEL  70 kW -ig

ENERGIACÍMKE A  
RENDSZEREKNEK 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNNYEL  70 kW -ig

Fűtési 
energiahatékonysági 

osztály*

Hőtermelő 
energiahatékonysági 

osztály
(fűtés és használati 

melegvíz)

HMV 
energiahatékonysági 
osztály*

Fűtési 
energiahatékonysági 
osztály

HMV 
energiahatékonysági 
osztályHangteljesítményszint*

Rendszerkomponensek

Névleges 
hőteljesítmény*

* Az értékek és osztályok modellenként eltérhetnek

[1] 

[1] 

[3] 

[3] 

[4] 

[4] 

[2] 

[2] 

ENERGIACÍMKE 
 HŐSZIVATTYÚHOZ 

Gyártó neve Modellnév

Fűtés funkció

Energiaosztály 
átlagos 

hőmérsékletű 
üzemelésnél

Hangteljesítményszint 
fűtés közben

Üzemi 
hőmérséklet

Energiaosztály 
alacsony 
hőmérsékletű 
üzemelésnél

Maximális 
névleges 
teljesítmény fűtés 
üzemmódban

[1] 

[3] 

[5] 

[7] 

[4] 

[6] 

[8] 

[2] 
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A BERETTA BEMUTATJA

Az EXCLUSIVE FE egy split rendszerű 
hőszivattyú fűtésre, hűtésre és használati melegvíz 
előállítására szolgáló fali beltéri egységgel. Az 
R410A rendszer egy kültéri egységből áll, amely 
hűtőközegcsöveken keresztül csatlakozik a beltéri 
fali egységhez.

A kompakt és csendes kültéri egységben egy Twin 
Rotary DC inverteres kompresszor, elektromos 
expanziós szelep, kefe nélküli motor és a 
hőszivattyú üzemmódra optimalizált bordázott 
csőkígyó még -20 °C-os kültéri levegőhőmérséklet 
mellett is biztosítja a működést.

A beltéri egység tartalmazza a hidronikus rendszer 
főbb elemeit, a nagy felületű lemezes hőcserélőt, 
a nagy hatásfokú elektronikus keringető szivattyút, 
és a további fűtőelem telepítésére szolgáló 
kiegészítőként kapható gyűjtő.

A beltéri egység rendkívül kompakt az összes 
alulról érkező hidraulikus és hűtőközeg-
csatlakozásnak köszönhetően.

Az elülső lap levételével hozzá tud férni az összes 
belső elemhez, az elektronikus szervizpanelhez és 
az elektromos sorkapocshoz.

A rendszer vezérlőpanelje egyszerűen kezelhető és 
intuitív, nagy háttér-megvilágított színes kijelzővel. 
Konzollal kompletten érkezik, hogy közvetlenül a 
helyiségekbe helyezhető legyen. Szobai vezérlőként 
lehet használni, és lehetővé teszi a CONNECT 
HYBRID elosztó rendszerbe való integrálást.

A kiegészítő fűtőelem alternatívájaként az 
EXCLUSIVE FE kisegítő hőforrást is tud kezelni, 
így például kazánt, ami integrált egységként vagy 
biztonsági tartalékként üzemeltethető.

EXCLUSIVE FE



SOKKAL TÖBB 
EGY TERMOSZTÁTNÁL.
EGYSZERŰ. 
UNIVERZÁLIS. 
MINDIG VELÜNK VAN.

A hegyekbe utazik? 
Vagy egy üzleti útról tér haza?

A BeSmart alkalmazáson keresztül, kezelheti otthona komfortérzetét, bárhol is legyen, 
kényelmesen, könnyen és intuitívan. Egy okostelefonról vagy táblagépről nem csak 
ellenőrizheti a fűtési rendszere státuszát, hanem programozhatja a kazán be - ki kapcsolását, a 
hőmérsékletét és a működési óráit. 
Ezek és még sok más funkció felfedezésre vár a BeSMART alkalmazással.

TÁVOLI OKOS.
MOBIL OKOS.

besmart-home.com

•	 Wi-Fi -hez csatlakoztatható kazán távvezérlés modulációs 
kronotermosztát és BE/KI funkciókkal.

•	 Egyszerű telepíteni és csatlakoztatni az internethez
•	 Univerzális: az összes kazánnal kompatibilis be/ki funkció
•	 Mindig velünk van, okostelefonról vagy táblagépről.

Új háttér-megvilágított
kijelző!

www.berettaheating.com



TOWER GREEN FE
A HATÉKONYSÁG 
VÁLASZTÁSA
TOWER GREEN FE (TELJESEN ELEKTROMOS), 
AZ ÚJ BERETTA SPLIT HŐSZIVATTYÚ LAKOSSÁGI 
LÉGKONDICIONÁLÁSHOZ ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ 
ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ, HŐTANILAG ÖNÁLLÓ OTTHONOK 
SZÁMÁRA KIALAKÍTVA.

A hűtőköre egy elegáns oszlop alakú beltéri és egy kompakt 
és csendes kültéri egységre oszlik, -20 °C -ig optimalizált 
működéssel. A Beretta lakossági rendszerekkel kapcsolatos 
tapasztalatának eredményeként, a TOWER GREEN FE 
készen áll arra, hogy használata közben ötvözze a split 
megoldások telepítési rugalmasságát a legmagasabb 
energiahatékonysági osztályokkal helyiségfűtésben (A+++). 
A modellek széles választékának és a szolár kör integrálási 
lehetőségének köszönhetően, a TOWER GREEN FE ideális 
megoldás hőszivattyúkhoz légkondicionált új épületekben.

TECHNOLÓGIA ÉS ELŐNYEI 
01 Csatlakozók formatervezett radiátorok számára
Specifikus csatlakozók formatervezett radiátorok számára 
keverőszelepek nélkül.

02 Csatlakozók külső kazánok számára
A belső egységet ellátták szekunder hőtermelő számára 
alkalmas csatlakozókkal, amiket az egység digitális jeleken 
keresztül vezérel a hőszivattyút kiváltva ily módon, ahol 
szükséges.

03 Átfolyós rendszerű használati melegvíz előállítás
A HMV előállítása nagy hatásfokú rozsdamentes acél 
lemezes hőcserélővel történik, ami teljesen elmerül az 
inerciális tárolóban. A megoldáshoz nincs szükség legionella 
baktériumot fertőtlenítő ciklusokra.

04 Szolár Tower Green FE S VÁLTOZAT
Előkészített szolár panelekhez történő csatlakoztatáshoz és 
azok működtetéséhez és hogy a  megújuló energiákból a 
legtöbbet hozhassa ki.



MYNUTE X
ACÉL SZÍV, 
BERETTA TECHNOLÓGIA

MYNUTE X, 
A KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK ÚJ CSALÁDJA,  SOK 
INNOVATÍV ÉS KÉNYELMES TULAJDONSÁGGAL.

A primer rozsdamentes hőcserélőtől a modern elektronikus 
interfészig, sok új eleme van a MYNUTE X -nek a Beretta 
családon belül.

Az új kondenzációs család az 5 20 - 35 kW -os modelljével a 
„kombinált” és „csak fűtő” változataival reagálni tud az összes 
lakossági komfortérzet igényre. A nagy hatásfok, az alacsony 
fogyasztás és az egyszerű telepíthetőség a MYNUTE X -et a 
nyertes választássá teszi az új otthonok és a cserepiac számára 
egyaránt.

A MYNUTE X -ben a projekt új funkciói keverednek a Beretta 
hagyományos kiválóságával, amely tapasztalat majdnem fél 
évszázada érlelődik már az otthoni kényelemérzet szektorban. 
Esztétikája, összhangban a legújabb generációs termékek 
Beretta stílusával, tömörségének és a telepítés rugalmasságának 
köszönhetően könnyen integrálható bármely élő környezetbe.

ROZSDAMENTES 
ACÉL HŐCSERÉLŐ

UNIVERZÁLIS 
TELEPÍTÉS

EGYSZERŰ ÉS 
GYORS TELEPÍTÉS

NAGY 
HATÁSFOK

ÚJ DIGITÁLIS INTERFÉSZ

A KOMPONENSEK ELÜLSŐ 
HOZZÁFÉRHETŐSÉGE 

ALACSONY NOx-
KIBOCSÁTÁS, MEGFELEL 

6-OS OSZTÁLYNAK

HIBRID KÉSZ



A HYDRONIC UNIT B HE TELEPÍTHETŐ 
EGYEDÜL ÁLLÓ HŐTERMELŐKÉNT, 
A BERETTA KÍNÁLATÁBAN KAPHATÓ 
HIBRID KONFIGURÁCIÓKBAN ÉS 
EGYEDÜLI HŐTERMELŐKÉNT 
TELJESEN ELEKTROMOS 
RENDSZEREKBEN.

A HYDRONIC UNIT B HE CSALÁD MEGFELEL A 
PIEDMONTI HELYI ELŐÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK.

A HYDRONIC UNIT B HE MONOBLOKK HŐSZIVATTYÚ LAKOSSÁGI 
ALKALMAZÁSOKHOZ, AMI TELJESÍTI A FŰTÉS, HŰTÉS ÉS 
HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS KÖVETELMÉNYEIT.  A 
RENDSZERT KÜLTÉRI TELEPÍTÉSRE ALAKÍTOTTÁK KI, A LAKOSSÁGI 
KÖZMŰVEKHEZ CSATLAKOZTATHATÓ AZ ARRA A CÉLRA 
FENNTARTOTT HIDRAULIKUS VEZETÉKEK SEGÍTSÉGÉVEL

A hőszivattyú kompakt és csendes. 
Rotary DC inverteres kompresszort, 
elektromos expanziós szelepet, 
kefe nélküli EC motoros meghajtású 
ventilátorokat és egy hőszivattyú 
üzemmódra optimalizált bordázott 
hidrofil kezelt csőkígyót tartalmaz, 
ami még -20 °C-os kültéri levegő-
hőmérséklet mellett is biztosítja a 
működést.
Az egység téli működése optimalizált és 

magas szezonális energiahatékonysági 
együtthatókat ér el az "Ingyenes 
fagyvédelmi" leolvasztási logikának 
köszönhetően is, amely pozitív külső 
levegő hőmérséklet mellett lehetővé 
teszi a csőkígyó bordázatán keletkező 
jég eltávolítását a ciklus megfordítása 
nélkül. Ez lehetővé teszi a fűtési 
időszakban az áramfogyasztás 
minimalizálását, jelentősen növelve a 
beltéri környezet komfortérzetét.

HYDRONIC UNIT B HE



www.berettaheating.comPOWER MAX
AZ ÚJ SZTÁR 
A KÖZPONTI FŰTÉSI 
RENDSZERBEN

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

KASZKÁD SOROS 
ALKALMAZÁSOK 

DIGITÁLIS ELEKTRONIKUS 
VEZÉRLÉS

ELÜLSŐ-EGYMÁS MÖGÉ 
TELEPÍTETT KASZKÁD 

ALKALMAZÁSOK 

EGYEDÜL ÁLLÓ 
ALKALMAZÁSOK

ALACSONY NOx-
KIBOCSÁTÁS, MEGFELEL 

6-OS OSZTÁLYNAK

SZABADALMAZOTT 
ROZSDAMENTES ACÉL 

HŐCSERÉLŐ

ALAPFELSZERELTSÉGŰ 
SZIVATTYÚ A 

MODELLEKEN 70 kW -ig

A kutatási és fejlesztési központjainkban tervezett és a 
gyárainkban megvalósított POWER MAX a Beretta új fali 
energiatermelő egysége, amely egyszeres és kaszkád 
konfigurációkban is alkalmazható, akár 1120 kW-ig. Az összes 
füstgázelvezetési-, hidraulikus- és biztonsági kiegészítőkre 
vonatkozó követelménynek megfelelő POWER MAX ideális 
választás társasházak, kereskedelmi helyszínek, tornatermek, 
sportközpontok és ipari épületek központi fűtési rendszereihez. 
A telepítési rugalmasságának, megbízhatóságának és 
egyszerű összeszerelhetőségének köszönhetően az új 
moduláris kondenzációs rendszer a Beretta jelenlegi és nyertes 
válasza mind az új fűtési rendszerek építésében, mind az 
energiarendszerek utólagos korszerűsítésében és cseréjében.

POWER MAX AZ ÚJ BERETTA MEGOLDÁS A 
MODULÁRIS KONDENZÁCIÓS FALI RENDSZEREKHEZ.



POWER MAX BOX
BERETTA MODULÁRIS 
MEGOLDÁS KÖZPONTI 
FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ, 
1300 KW -IG

Mind a 10 modell, ami a POWER MAX BOX családot alkotja, 
használható egyszeres konfigurációban, legfedve a 114 - 524 
kW tartományt.
A család 3 modellje egymás mögé telepíthető kaszkádban, 
és  sorban is, ezzel elérve a maximális 896 kW és 1300 kW 
teljesítményt.
Az egyszeres és a kaszkád konfigurációk összeadhatósága 
miatt a POWER MAX BOX sorozat lehetővé teszi 19 
konfiguráció létrehozását, amelyek speciális tartozékkészletek 
használatával több tucat különböző alkalmazási módot képesek 
előállítani (vízmentes égéstér, kültéri felhasználás, lemezes 
hőcserélővel vagy leválasztóval stb.), a legváltozatosabb 
rendszerkövetelményeknek való megfelelésre.

ALKALMAZÁSI RUGALMASSÁG  
POWER MAX BOX KIEMELKEDIK MODULARITÁSÁBAN 
ÉS RUGALMASSÁGÁBAN, AMI A KÖZPONTI FŰTÉSI 
RENDSZEREKBEN NAGY ELŐNY.

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES 
TARTOMÁNYA MAXIMÁLIS 

RUGALMASSÁGHOZ

EGYSZERES 
KONFIGURÁCIÓK 524 kW -ig

KASZKÁD KONFIGURÁCIÓK 
896 kW -ig

DIGITÁLIS ELEKTRONIKUS 
VEZÉRLÉS

SZABADALMAZOTT 
ROZSDAMENTES ACÉL 

HŐCSERÉLŐ

ALACSONY NOx-KIBOCSÁTÁS, 
6-OS OSZTÁLYÚ

KASZKÁD 
KONFIGURÁCIÓBAN 1300 

kW -IG



TÁRGYMUTATÓ
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

A HIBRID rendszerek kombinált kazánból, 
napkollektorból és Beretta hőszivattyúból állnak és 
így alkotnak egy A+ osztályba tartozó rendszert
Moduláris termikusan független hibrid rendszer
Alkalmas fűtésre, hűtésre és használati melegvízhez
KOMBINÁLT kondenzációs kazán, Hydronic Unit B HE 
hőszivattyú és szolár egység kezelése
A REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés 
telepíthető az otthona falára vagy a kazánra is
A három lehetséges konfiguráció (A,B,C) mindegyike 
3 készlettel rendelkezik a különböző zónaszám 
kezeléséhez (1 DIR; 2 DIR; 1MH+1AH): 
A KÉSZLET (DS HIBRID) - kombinált kazánhoz és két 
csőkígyós melegítőhöz csatlakoztatható PDC szolár 
egységhez 
B KÉSZLET (MS HIBRID) - kombinált kazánhoz és egy 
csőkígyós melegítővel kombinálható PDC -hez 
C KÉSZLET (MELEGÍTŐ NÉLKÜLI HIBRID) - kombinált 
kazánhoz és hőszivattyúhoz melegítő nélkül
Új kazán alatti elosztó modul (készlet) hidraulikus 
leválasztó nélküli alkalmazásokhoz.

A KÉSZLET (DS HIBRID) - DS MELEGÍTŐ ÉS HMV KEZELÉSSEL KOMBINÁLT KAZÁN - PDC - SZOLÁR CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

20134957 HYBRID DS 1 DIR - HMV (KOMBI-PDC-SZOLÁR) meleg / hideg 1 DIREKT

20134958 HYBRID DS 2 DIR - HMV (KOMBI-PDC-SZOLÁR) meleg / hideg 2 DIREKT

20134959 HYBRID DS 1HT/1LT - HMV (KOMBI-PDC-SZOLÁR) meleg / hideg 1MH +1AH

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET(1)

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

KEZELÉS
ZÓNÁK

KAZÁN ALATTI KÉSZLET - ELOSZTÓ MODUL ELVÁLASZTÓ NÉLKÜL MS MELEGÍTŐ ÉS 
HMV KEZELÉSSEL KOMBINÁLT KAZÁN - PDC CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

20185507 HIBRID KAZÁN ALATTI KÉSZLET 1.DIR (A) meleg / hideg 1 DIREKT

B KÉSZLET (MS HIBRID) - MS MELEGÍTŐ ÉS HMV KEZELÉSSEL KOMBINÁLT KAZÁN ÉS PDC CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

20134960 HYBRID MS 1 DIR - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 1 DIREKT

20134961 HYBRID MS 2 DIR - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 2 DIREKT

20134962 HYBRID MS 1HT/1LT - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 1MH +1AH

C KÉSZLET (MELEGÍTŐ NÉLKÜLI HIBRID) - HMV KEZELÉS KOMBINÁLT KAZÁNNAL

20134963 HYBRID 1 DIR KOMBI - MELEGÍTŐ NÉLKÜL meleg / hideg 1 DIREKT

20134964 HYBRID 2 DIR KOMBI - MELEGÍTŐ NÉLKÜL meleg / hideg 2 DIREKT

20134965 HYBRID 1HT/1LT KOMBI - MELEGÍTŐ NÉLKÜL meleg / hideg 1MH +1AH
 Szolár egység;  Hydronic Unit hőszivattyú;  Hibrid kész kombinált kondenzációs  kazán

A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a DOBOZT, ami kompatibilis a beépített telepítésekkel is, cikkszáma 20130808 és, ha 
szükséges, a csap készlet cikkszáma 20131752.
A hibrid készlet cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a napkollektort, a hőszivatttyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: amiket a 
kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.
(A) A cikkszám tartalmaz 1 db REC 10H hibrid rendszer működésvezérlést  (cikkszáma 20134449), 1 db hidraulikus modult hidraulikus elosztáshoz 1 
direkt zónával (cikkszáma 20165227) és 1 db külső szonda készletet csatlakozóval (cikkszáma 1220559).

HIBRID RENDSZEREK KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

RENDSZER
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Doboz a hibrid készlethez

SZÁM MODELL MÉRETEK
MAG × SZÉL × MÉLY (mm)

20130808 DOBOZ (BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ IS) HIBRID 
CSATLAKOZÁSHOZ (2) 797 × 400 × 160

20131752 CSAP KÉSZLET HIBRID CSATLAKOZÁSHOZ -

(1) Komfortérzet kezelése kazánnal és hőszivattyúval
(2) Festhető doboz

Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - KOMBINÁLT KAZÁNOK KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

SZÁM
MTN (1) MODELL

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

HŐTERHELÉS 
FŰTÉS /HASZNÁLATI 

MELEGVÍZ
Min - Max (kW)

HASZNÁLATI 
MELEGVÍZ
TERMELÉS

(l/perc-∆t 25 °C)

OSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBINÁLT

20125265 EXCLUSIVE 25 C (1) (2) 740 x 420 x 275 3,7 - 18 / 3,7 - 26 14,9

20125266 EXCLUSIVE 30 C (1) (2) 740 x 420 x 275 4,3 - 24 / 4,3 - 30 17,2

20142749 EXCLUSIVE 35 C (1) 740 x 420 x 350 5,1 - 32 / 5,1 - 34,6 19,8

20163564 MYNUTE X 25 C 740 x 420 x 275 3,6 - 20 / 3,6 - 25 15,1

20163565 MYNUTE X 30 C 740 x 420 x 350 4,9 - 25 / 4,9 - 30 18,1

20163566 MYNUTE X 35 C 740 x 420 x 350 4,9 - 30 / 4,9 - 34,6 20,8

(1) Kazánok, amikben a gázváltás, az új ACC égésszabályzó rendszernek köszönhetően, elektronikus beállításokon keresztül történik
(2) DOBOZba építhető kazánok cikkszáma 1103289

Kombinált kondenzációs kazánok (kompatibilis a kazán alatti készlettel és az A, B 
és C készletekkel)

SZÁM MODELL MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY(mm)

1103289 GREEN beépítő DOBOZ ajtóval 1223 x 654 x 255 (+26)*

20134475 Kombinált Exclusive C fagyvédelmi fűtőelem készlet (-15°C -ig) -

20156799 Kombinált MYNUTE X fagyvédelmi fűtőelem készlet (-15°C -ig) -

20130637 Fali hidraulikus csatlakozó készlet a METEO GREEN H 
kazánokhoz -

20134477 Csatlakozó készlet az EXCLUSIVE C - MYNUTE X beépített 
telepítésekhez -

* Megjegyzés: a DOBOZ elülső része (ajtó) 26 mm -rel előre nyúlik a beépített kerethez képest.

Specifikus kiegészítők az EXCLUSIVE C - MYNUTE X modellekhez
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - HŐSZIVATTYÚ ÉS NAPKOLLEKTOR KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

SZÁM LEÍRÁS MODELL

20184340 SÍKKOLLEKTOR 2,5 m² (1) SCF-25/4B

20095379 SÍKKOLLEKTOR 2 m² SCF-20B

A konzol és a glikol cikkszámokat a szolár rendszerek fejezetben találja
(1) 2021. áprilisától kapható.

Napkollektorok (csak az A készlethez)

Hydronic Unit B HE hőszivattyúk (kompatibilis a kazán alatti készletekkel és az A, 
B és C készlettel)

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161618 HYDRONIC UNIT B HE 5 (3) 821 x 908 x 350 5,10 / 4,85

20161619 HYDRONIC UNIT B HE 7 (3) 821 x 908 x 350 7,15 / 8,00

20161620 HYDRONIC UNIT B HE 11 (4) 1363 x 908 x 350 11,25 / 13,70

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
(3) 2021. februártól kapható.
(4) A kazán alatti készlettel nem kompatibilis cikkszám.
INGYENES indítás a Hydronic Unit B HE hőszivattyúkhoz

Hydronic Unit LE B hőszivattyúk (kompatibilis a kazán alatti készlettel és az A, B 
és C készletekkel)

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

 FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20103221 HYDRONIC UNIT LE 4 B 821 x 908 x 326 4,07 / 4,93

20103222 HYDRONIC UNIT LE 6 B 821 x 908 x 326 5,76 / 7,04

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE B hőszivattyúkhoz
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - MELEGÍTŐ ÉS INERCIÁLIS PUFFER TÁROLÓ KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

Két csőkígyós melegítők (az A készlettel kompatibilis)

Egy csőkígyós melegítők (kompatibilis a kazán alatti készlettel és a B készlettel)

KÉT CSŐKÍGYÓS MELEGÍTŐ

20117881 IDRA DS 200 (1) 1,338x604 208 KÉT CSŐKÍGYÓ 62

20117882 IDRA DS 300 (1) 1,838x604 301 KÉT CSŐKÍGYÓ 69

EGY CSŐKÍGYÓS MELEGÍTŐ HŐSZIVATTYÚHOZ

20117745 IDRA HP 300 (2) 1,615x600 263 egy csőkígyó 85

SZÁM MODELL
MÉRETEK
MAG X Ø

(mm)

MELEGÍTŐ
KAPACITÁS

(liter)

DISZPERZIÓ
(W)

OSZTÁLY

SZÁM MODELL
MÉRETEK
MAG X Ø

(mm)

MELEGÍTŐ
KAPACITÁS

(liter)

DISZPERZIÓ
(W)

OSZTÁLY

(1) Melegítők a DS hibrid rendszerekhez. MS hibrid rendszerekbe kötve a két csőkígyónak sorosan kell lennie.
(2) Melegítők az MS hibrid rendszerekhez

Kiegészítők hibrid rendszerekhez (kompatibilis a C készlettel)

SZÁM LEÍRÁS

20165741 Fotovoltaikus bemeneti készlet (4)

(4)	 Csak akkor kell használni, ha nincs a csomagban a 20131755 cikkszámú terelő szelep készlet

Inerciális puffer tárolók (kompatibilis a kazán alatti készlettel és az A, B és C készletekkel)

SZÁM LEÍRÁS

20104496 25 literes tároló műszaki készlet (3)

20171999 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló (3)

20142300 STOR H 100 - 100 literes inerciális puffer tároló (3) (5)

(3) Legalább 3,5 liter per kW hőszivattyú hűtési teljesítmény
(5) Korlátozottan elérhető cikkszám
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A KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁS (DS HIBRID) - DS melegítő és HMV kombinált 
kazánnal - pdc - szolár kezeléséhez

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130801 CONNECT HYBRID 1D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

20134957 HYBRID DS 1 DIR - HMV (KOMBI-PDC-
SZOLÁR) meleg / hideg 1 DIREKT

Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

20134958 HYBRID DS 2 DIR - HMV (KOMBI-PDC-
SZOLÁR) meleg / hideg 2 DIREKT

20134959 HYBRID DS 1MH 1AH - HMV (KOMBI-PDC-
SZOLÁR) meleg / hideg 1MH +1AH

 Szolár egység;  Hydronic Unit hőszivattyú;  kombinált kondenzációs kazán
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a beépítő  DOBOZT, cikkszáma 20130808 és, ha szükséges, a csap készlet 
cikkszáma 20131752.
A hibrid rendszer cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a napkollektort, a hőszivatttyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: 
amiket a kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

DS hibrid rendszerek: A készlettel, kombinált kazán, hőszivattyú, szolár - két zóna (1MH + 1AH)

Magyarázat:
  1	 EXCLUSIVE C / MYNUTE X
  2	 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló
  3	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
  4	 BeSMART komfortérzet vezérlő
  5	� REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés (a cikkszám az A - DS hibrid 

készletben kapható) (1)

  6	� A készlet - (DS hibrid), DOBOZBA épített és rendelkezik a csap készlettel 
(opcionális)

  7	 Napkollektor
  8	� Csak visszatérő szolár hidraulikus egység (a cikkszám az A - DS hibrid 

készletben kapható)
  9	 Szolár működésvezérlés (a cikkszám az A - DS hibrid készletben kapható)
10	 Két csőkígyós használati melegvíz melegítő
11	 Tivano Fan coil
12	 BeSMART Wi-Fi
13	 Terelő/keverő szelep (a cikkszám az A - DS hibrid készletben kapható)
14	 Fotovoltaikus bemenet (a cikkszám az A - DS hibrid készletben kapható)
15	 Fotovoltaikus füzér inverterrel
16	 Külső szonda

Lehetséges megoldások*:
1 MH zóna vagy 1 direkt AH zóna
2 MH zóna vagy 2 direkt AH zóna
1 MH zóna + 1 AH zóna (ahogy az 
ábrán látható)
Hűtés TIVANO FAN COIL használatával

(*) A kevert zónát elektromos meghajtású keverő 
szelepek és önmodulációs keringető szivattyúk 
kezelik

Be SMART

ROUTER
ADSL

Wi-fi Wi-fi

RF

Be SMART
server

RF

SBI

1

12

2

3

12

13

4

5

15

15

14

16

6

7

10
8

9

11

(1) A REC 10H - hibrid vezérlőt, az Exclusive C kazánok jelenlétében, lehet telepíteni a normál vezérlőpanel helyett.   
Ha a falra telepítjük, le kell választani a kazánon található vezérlőt, miközben az a berendezésen marad.
Az összes konfiguráció esetében tekintse át az alkalmazandó kialakítást és a telepítési előírásokat és a termék műszaki 
kézikönyvét.

A rendszer működését a Connect Hybridhez csatlakoztatott Rec 10 H hibrid vezérlő vezérli, a kültéri hőmérsékletszonda a kazánhoz 
csatlakozik.

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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 B KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁS (MS HIBRID) - MS melegítő és HMV kombinált 
kazánnal és pdc kezeléséhez

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130801 CONNECT HYBRID 1D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

20035644 SZOLÁR KEVERŐ-TERELŐ SZELEP KÉSZLET (KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ) 1 db

 Hydronic Unit hőszivattyú;  kombinált kondenzációs kazán
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a beépítő  DOBOZT, cikkszáma 20130808 és, ha szükséges, a csap készlet 
cikkszáma 20131752.
A hibrid rendszer cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a hőszivatttyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: amiket a 
kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

20134960 HYBRID MS 1 DIR - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 1 DIREKT

Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

20134961 HYBRID MS 2 DIR - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 2 DIREKT

20134962 HYBRID MS 1HT/1LT - HMV (KOMBI-PDC) meleg / hideg 1MH +1AH
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

MS hibrid rendszerek: B készlettel, kombinált kazán, hőszivattyú - két zóna (1MH + 1AH)

Magyarázat:
  1	 EXCLUSIVE C / MYNUTE X
  2	 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló
  3	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
  4	 BeSMART komfortérzet vezérlő
  5	� REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés (a cikkszám a B - MS hibrid 

készletben kapható) (1)

  6	� B - (MS hibrid) készlet, DOBOZBA épített és rendelkezik a csap készlettel 
(opcionális)

10	 Egy csőkígyós használati melegvíz melegítő
11	 Tivano Fan coil
12	 BeSMART Wi-Fi
13	 Terelő/keverő szelep (a cikkszám a B - MS hibrid készletben kapható)
14	 Fotovoltaikus bemenet (a cikkszám a B - MS hibrid készletben kapható)
15	 Fotovoltaikus füzér inverterrel
16	 Külső szonda

A rendszer működését a Connect Hybridhez csatlakoztatott Rec 10 H hibrid vezérlő vezérli, a kültéri hőmérsékletszonda a 
kazánhoz csatlakozik.

Be SMART Be SMART

Be SMART

ROUTER
ADSL

Wi-fi Wi-fi

RF

Be SMART
server

TATA

RF

RFRF

BUS

BUS

BUS

AB B

A

230 Vac

230 Vac

230 Vac230 Vac

3

2

6

4

11

10

5

1

SBS

12

12

13

15

15

16

14

(1) A REC 10H - hibrid vezérlőt, az Exclusive C kazánok jelenlétében, lehet telepíteni a normál vezérlőpanel helyett.  
Ha a falra telepítjük, le kell választani a kazánon található vezérlőt, miközben az a berendezésen marad.
Az összes konfiguráció esetében tekintse át az alkalmazandó kialakítást és a telepítési előírásokat és a termék műszaki 
kézikönyvét.

Lehetséges megoldások*:
1 MH zóna vagy 1 direkt AH zóna
2 MH zóna vagy 2 direkt AH zóna
1 MH zóna + 1 AH zóna (ahogy az 
ábrán látható)
Hűtés TIVANO FAN COIL használatával

(*) A kevert zónát elektromos meghajtású keverő 
szelepek és önmodulációs keringető szivattyúk 
kezelik

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra



28

C KÉSZLET ÖSSZEÁLLÍTÁS - (MELEGÍTŐ NÉLKÜLI HIBRID) - HMV kezelés kombinált kazánnal

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130801 CONNECT HYBRID 1D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

    Kombinált kondenzációs kazán
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a beépítő  DOBOZT, cikkszáma 20130808 és, ha szükséges, a csap készlet 
cikkszáma 20131752.
A hibrid rendszer cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a hőszivattyút és az inerciális puffer tárolót: amiket a kombinálható elemek 
cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.
A fotovoltaikus rendszertől érkező jelek fogadására szolgáló bemenethez szükség van a 20165741 cikkszámú opcionális készletre.

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

20134963 HYBRID 1 DIR KOMBI - MELEGÍTŐ NÉLKÜL meleg / hideg 1 DIREKT

Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

20134964 HYBRID 2 DIR KOMBI - MELEGÍTŐ NÉLKÜL meleg / hideg 2 DIREKT

20134965 HYBRID 1 HT/1LT KOMBI - MELEGÍTŐ 
NÉLKÜL meleg / hideg 1MH +1AH
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Hibrid kombinált rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ KOMBINÁLT KAZÁNOKHOZ

Hibrid rendszerek MELEGÍTŐ NÉLKÜL: C készlettel, kombinált kazán, hőszivattyú - két 
zóna (1MH + 1AH)

Magyarázat:
  1	 EXCLUSIVE C / MYNUTE X
  2	 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló
  3	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
  4	 BeSMART komfortérzet vezérlő
  5	� REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés (a cikkszám a C - melegítő nélküli 

hibrid készletben kapható) (1)

  6	� C készlet -MELEGÍTŐ NÉLKÜLI hibrid, DOBOZBA épített és rendelkezik a csap 
készlettel (opcionális)

11	 Tivano Fan coil
12	 BeSMART Wi-Fi
14	 Opcionális fotovoltaikus bemenet (cikkszáma 20165741)
15	 Fotovoltaikus füzér inverterrel
16	 Külső szonda

Be SMART Be SMART

Be SMART

ROUTER
ADSL

Wi-fi Wi-fi

RF

Be SMART
server

TATA

RF

RFRF

BUS

BUS

BUS

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

3

6
12

5

1

4

11

2

2

12

15

16

15

14

(1) A REC 10H - hibrid vezérlőt, az Exclusive C kazánok jelenlétében, lehet telepíteni a normál vezérlőpanel helyett.  
Ha a falra telepítjük, le kell választani a kazánon található vezérlőt, miközben az a berendezésen marad.
Az összes konfiguráció esetében tekintse át az alkalmazandó kialakítást és a telepítési előírásokat és a termék műszaki 
kézikönyvét.

A rendszer működését a Connect Hybridhez csatlakoztatott Rec 10 H hibrid vezérlő vezérli (a cikkszáma a B - (MS hibrid) 
készletben kapható), a kültéri hőmérsékletszonda a kazánhoz csatlakozik.

Lehetséges megoldások*:
1 MH zóna vagy 1 direkt AH zóna
2 MH zóna vagy 2 direkt AH zóna
1 MH zóna + 1 AH zóna (ahogy az 
ábrán látható)
Hűtés TIVANO FAN COIL használatával

(*) A kevert zónát elektromos meghajtású keverő 
szelepek és önmodulációs keringető szivattyúk 
kezelik

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ CSAK FŰTŐ KAZÁNOKHOZ

A HIBRID rendszerek csak fűtő kazánból, 
napkollektorból és Beretta hőszivattyúból állnak 
és így alkotnak egy A+ osztályba tartozó rendszert
Moduláris termikusan független hibrid rendszer
Alkalmas fűtésre, hűtésre és használati melegvízhez
CSAK FŰTŐ kondenzációs kazán, Hydronic Unit LE 
B hőszivattyú és szolár egység kezelése
A REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés 
telepíthető az otthona falára vagy a kazánra is
Két lehetséges konfiguráció (D,E) mindegyike 
3 készlettel rendelkezik a különböző zónaszám 
kezeléséhez (1 DIR; 2 DIR; 1MH+1AH): 
D KÉSZLET - (DS HIBRID) - PDC és csak fűtő kazán 
szolár rendszerhez csatlakoztatható két csőkígyós 
melegítő kezeléséhez  
E KÉSZLET - (DS HIBRID) - csak fűtő kazán és 
két csőkígyós melegítőhöz csatlakoztatható PDC 
kezeléséhez
Új kazán alatti elosztó modul (készlet) hidraulikus 
leválasztó nélküli alkalmazásokhoz.

Doboz a hibrid készlethez

SZÁM MODELL MÉRETEK
MAG × SZÉL × MÉLY (mm)

20130808 DOBOZ (BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ IS) HIBRID 
CSATLAKOZÁSHOZ (2) 797 × 400 × 160

20131752 CSAP KÉSZLET CONNECT HYBRID ELOSZTÁSHOZ -
(1) Komfortérzet kezelése kazánnal és hőszivattyúval
(2) Festhető doboz

Hibrid rendszerek csak fűtő kazánokhoz

D KÉSZLET (DS HIBRID) - DS MELEGÍTŐ ÉS CSAK FŰTŐ KAZÁN ÉS SZOLÁR RENDSZER KEZELÉSÉHEZ

20134966 HYBRID DS 1 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-PDC-SZOLÁR) meleg / hideg 1 DIREKT
20134967 HYBRID DS 2 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-SZOLÁR) meleg / hideg 2 DIREKT
20134968 HYBRID DS 1HT/1LT - HMV (CSAK FŰTŐ-PDC-SZOLÁR) meleg / hideg 1MH +1AH

E KÉSZLET (DS HIBRID) - DS MELEGÍTŐ ÉS CSAK FŰTŐ KAZÁN ÉS PDC KEZELÉSÉHEZ

20134969 HYBRID DS 1 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-PDC) meleg / hideg 1 DIREKT

20134970 HYBRID DS 2 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-PDC) meleg / hideg 2 DIREKT

20134971 HYBRID DS 1HT/1LT - HMV (CSAK FŰTŐ-PDC) meleg / hideg 1MH +1AH

 Szolár egység;  Hydronic Unit hőszivattyú;  Hibrid kész kombinált kondenzációs  kazán
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a DOBOZT, ami kompatibilis a beépített telepítésekkel is, cikkszáma 20130808 
és, ha szükséges, a csap készlet cikkszáma 20131752.
A hibrid készlet cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a napkollektort, a hőszivattyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: 
amiket a kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.
(A) A cikkszám tartalmaz 1 db REC 10H hibrid rendszer működésvezérlést  (cikkszáma 20134449), 1 db hidraulikus modult 
hidraulikus elosztáshoz 1 direkt zónával (cikkszáma 20165227), 1 db külső szonda készletet csatlakozóval (cikkszáma 1220559) és 
1 db HBOX terelő szelep kiegészítő készletet (cikkszáma 20168920).

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET(1)

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

KAZÁN ALATTI KÉSZLET - ELOSZTÓ MODUL ELVÁLASZTÓ NÉLKÜL DS MELEGÍTŐ ÉS 
CSAK FŰTŐ KAZÁN, SZOLÁR RENDSZER ÉS PDC CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

20185398 HIBRID KAZÁN ALATTI RENDSZER 1.DIR + 
HMV(A) meleg / hideg 1 DIREKT

RENDSZER
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Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - CSAK FŰTŐ  KAZÁNOK KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

SZÁM
MTN (1) MODELL

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

HŐTERHELÉS FŰTÉS /
HASZNÁLATI MELEGVÍZ

Min - Max (kW)

HASZNÁLATI 
MELEGVÍZ TERMELÉS

(l/perc-∆t 25 °C)

OSZTÁLY

20127972 EXCLUSIVE 25 R (1) 740 x 420 x 275 3,7 - 18 / 3,7 - 26 - -

20142750 EXCLUSIVE 35 R (1) (2) 740 x 420 x 350 5,1 - 32 / 5,1 - 34,6 - -

20163567 MYNUTE X 20 R 740 x 420 x 275 3,6 - 20 / 3,6 - 20 - -

20163568 MYNUTE X 30 R (2) 740 x 420 x 350 4,9 - 30 / 4,9 - 34,6 - -

(1) Az EXCLUSIVE R kazánokban a gázváltás, az új ACC égésszabályzó rendszernek köszönhetően, elektronikus beállításokon 
keresztül történik
(2) Modellek, amiket nem lehet beépíteni a 1103289 cikkszámú DOBOZBA

CSAK FŰTŐ

EXCLUSIVE - MYNUTE X csak fűtő kondenzációs kazánok (kompatibilis a kazán alatti 
készlettel és a D és E készletekkel)

SZÁM MODELL MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY(mm)

1103289 GREEN beépítő DOBOZ ajtóval (4) 1223 x 654 x 255 (+26)*

20134477 Csatlakozó készlet az EXCLUSIVE C (5) beépített 
telepítésekhez -

* Megjegyzés: a DOBOZ elülső része (ajtó) 26 mm -rel előre nyúlik a beépített kerethez képest.
(4) Az EXCLUSIVE 35 R modelleket nem lehet beépíteni a 1103289 cikkszámú DOBOZBA
(5) �A készlet tartalmaz sablon telepítőt a dobozban, a fűtés és a használati melegvíz számára csatlakozókat (amiket az Exclusive R 

kazánokon nem lehet használni)

Specifikus kiegészítők az EXCLUSIVE R - METEO GREEN H BOX -hoz

METEO GREEN H BOX csak fűtő kondenzációs kazánok (kompatibilis a kazán alatti 
készlettel és a D és E készletekkel)

SZÁM
MTN MODELL

HŐTERHELÉS
FŰTÉS

Min - Max (kW)

HŐTERHELÉS
HASZNÁLATI MELEGVÍZ

Min - Max (kW)

OSZTÁLY

20135127 METEO GREEN H BOX 
30 R.S.I. (3) 3,2 - 25 3,2 - 30 -

(3) �A METEO GREEN H BOX kazánok nem rendelkeznek vezérlő panellal. A működtetésükhöz a REC 10 H hibrid rendszer 
működésvezérlésre van szükség, ami a D, E HIBRID készletekben található.
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Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - HŐSZIVATTYÚ ÉS NAPKOLLEKTOR KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

SZÁM LEÍRÁS MODELL

20184340 SÍKKOLLEKTOR 2,5 m² (1) SCF-25/4B

20095379 SÍKKOLLEKTOR 2 m² SCF-20B

A konzol és a glikol cikkszámokat a szolár rendszerek fejezetben találja
(1) 2021. áprilisától kapható.

Napkollektorok (csak az A készlethez)

Hydronic Unit B HE hőszivattyúk (kompatibilis a kazán alatti készletekkel és a D és 
E készlettel)

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161618 HYDRONIC UNIT B  
HE 5 (3) 821 x 908 x 350 5,10 / 4,85

20161619 HYDRONIC UNIT B  
HE 7 (3) 821 x 908 x 350 7,15 / 8,00

20161620 HYDRONIC UNIT B  
HE 11 (4) 1363 x 908 x 350 11,25 / 13,70

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
(3) 2021. februártól kapható.
(4) A kazán alatti készlettel nem kompatibilis cikkszám
INGYENES indítás a Hydronic Unit B HE hőszivattyúkhoz

Hydronic Unit LE B hőszivattyúk (kompatibilis a kazán alatti készlettel és a D és E készlettel)

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20103221 HYDRONIC UNIT LE 4 B 821 x 908 x 326 4,07 / 4,93

20103222 HYDRONIC UNIT LE 6 B 821 x 908 x 326 5,76 / 7,04

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE B hőszivattyúkhoz
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Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK - MELEGÍTŐ ÉS INERCIÁLIS PUFFER TÁROLÓ KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATA

Két csőkígyós melegítők (kompatibilis a kazán alatti készlettel és a D és az E készlettel)

20117881 IDRA DS 200 1.338x604 208 KÉT CSŐKÍGYÓ 62

20117882 IDRA DS 300 1,838x604 301 KÉT CSŐKÍGYÓ 69

KÉT CSŐKÍGYÓS MELEGÍTŐ

SZÁM MODELL
MÉRETEK
MAG X Ø

(mm)

MELEGÍTŐ
KAPACITÁS

(liter)

DISZPERZIÓ
(W)

OSZTÁLY

Kiegészítők hibrid rendszerekhez (kompatibilis a D készlettel)

SZÁM LEÍRÁS

20165741 Fotovoltaikus bemeneti készlet (4)

(4)	 Csak akkor kell használni, ha nincs a csomagban a 20131755 cikkszámú terelő szelep készlet

Inerciális puffer tárolók (kompatibilis a kazán alatti készlettel és a D és E készletekkel)

SZÁM LEÍRÁS

20104496 25 literes tároló műszaki készlet (3)

20171999 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló (3)

20142300 STOR H 100 - 100 literes inerciális puffer tároló (3) (5)

(3) Legalább 3,5 liter per kW hőszivattyú hűtési teljesítmény
(5) Korlátozottan elérhető cikkszám
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D KÉSZLET (DS HIBRID) ÖSSZEÁLLÍTÁS - DS melegítő csak fűtő kazánnal és szolár rendszerrel kezeléséhez

TARTALMAZ:
20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130801 CONNECT HYBRID 1D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

1150529 3/4” KEVERŐ SZELEP 1 db

TARTALMAZ:
20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

1150529 3/4” KEVERŐ SZELEP 1 db

TARTALMAZ:
20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20116162 CONNECT SOLAR R CSAK VISSZATÉRŐ HIDRAULIKUS EGYSÉG VEZÉRLŐ - 7,5m 1 db

20168672 SZOLÁR EGYSÉG INTERFÉSZ KÉSZLET 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

1150529 3/4” KEVERŐ SZELEP 1 db

 Szolár egység;  Beépített kombinált kondenzációs kazán 
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a beépítő  DOBOZT, cikkszáma 20130808 és, ha szükséges, a csap készlet 
cikkszáma 20131752.
A hibrid rendszer cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a napkollektort, a hőszivatttyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: 
amiket a kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

20134966 HYBRID DS 1 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-
SZOLÁR) meleg / hideg 1 DIREKT

Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ CSAK FŰTŐ KAZÁNOKHOZ

20134967 HYBRID DS 2 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-
SZOLÁR) meleg / hideg 2 DIREKT

20134968 HYBRID DS 1HT/1LT - HMV (CSAK FŰTŐ-
SZOLÁR) meleg / hideg 1MH +1AH
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Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ CSAK FŰTŐ KAZÁNOKHOZ

DS hibrid rendszerek: D készlettel, csak fűtő kazán, hőszivattyú, szolár rendszer - két zóna (1MH + 1AH)

Magyarázat:
  1	 EXCLUSIVE / MYNUTE X
  2	 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló
  3	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
  4	 BeSMART komfortérzet vezérlő
  5	� REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés (a cikkszám a D - DS hibrid 

készletben kapható- csak fűtő/szolár rendszer) (1)

  6	� D készlet - DS hibrid (csak fűtő - szolár rendszer) DOBOZBA épített és az 
opcionális csap készlettel

  7	 Napkollektor
  8	� Csak visszatérő szolár hidraulikus egység (a cikkszám a D - DS hibrid 

készletben kapható- csak fűtő/szolár rendszer)
  9	� Szolár működésvezérlés (a cikkszám a D - DS hibrid készletben kapható- csak 

fűtő/szolár rendszer)
10	 Két csőkígyós használati melegvíz melegítő
11	 Tivano Fan coil
12	 BeSMART Wi-Fi
13	� Termosztatikus keverő szelep (a cikkszám a D - DS hibrid készletben kapható- 

csak fűtő/szolár rendszer)
14	 Fotovoltaikus bemenet (a cikkszám a D - DS hibrid készletben kapható)
15	 Fotovoltaikus füzér inverterrel
16	 Külső szonda

A rendszer működését a Connect Hybridhez csatlakoztatott Rec 10 H hibrid vezérlő vezérli, a kültéri hőmérsékletszonda a kazánhoz 
csatlakozik.

230 Vac

Be SMART Be SMART

Be SMART

ROUTER
ADSL

Wi-fi Wi-fi

RF

Be SMART
server

TATA

RF

RFRF

BUS

BUS

BUS

230 Vac

230 Vac

BUS

230 Vac

230 Vac

3

2

6

4 12

11

10

13

8

7

12

15

15

16

14

1

5

9

SBS

(1) A REC 10H - hibrid vezérlőt, az Exclusive R kazán jelenlétében, lehet telepíteni a normál vezérlőpanel helyett.  
Ha a falra telepítjük, le kell választani a kazánon található vezérlőt, miközben az a berendezésen marad.
Az összes konfiguráció esetében tekintse át az alkalmazandó kialakítást és a telepítési előírásokat és a termék műszaki 
kézikönyvét.

Lehetséges megoldások*:
1 MH zóna vagy 1 direkt AH zóna
2 MH zóna vagy 2 direkt AH zóna
1 MH zóna + 1 AH zóna (ahogy az ábrán 
látható)
Hűtés TIVANO FAN COIL használatával

(*) A kevert zónát elektromos meghajtású keverő 
szelepek és önmodulációs keringető szivattyúk 
kezelik

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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 E KÉSZLET (DS HIBRID) ÖSSZEÁLLÍTÁS - DS melegítő csak fűtő kazánnal és pdcvel kezeléséhez

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130801 CONNECT HYBRID 1D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

TARTALMAZ:

20134449 REC 10 H HIBRID RENDSZER MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS 1 db

20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL 1 db

1220559 KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL 1 db

20131755 TERELŐ SZELEP KÉSZLET MELEGÍTŐ KEZELÉSÉHEZ (FOTOVOLTAIKUS 
BEMENETTEL) 1 db

1220599 ZSEB KLIP SZONDA KÉSZLET 1 db

 Hydronic Unit hőszivattyú;  kombinált kondenzációs kazán beépített telepítésekhez
A hibrid készletek elhelyezéséhez meg kell vásárolni a beépítő  DOBOZT, cikkszáma 20130808 és, ha szükséges, a csap készlet 
cikkszáma 20131752.
A hibrid rendszer cikkszáma nem tartalmazza a kazánt, a hőszivatttyút, a melegítőt és az inerciális puffer tárolót: amiket a 
kombinálható elemek cikkszámait tartalmazó táblázatból lehet kiválasztani.

SZÁM LEÍRÁS MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
KOMFORTÉRZET

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
HMV

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS
ZÓNÁK

20134969 HYBRID DS 1 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-
PDC) meleg / hideg 1 DIREKT

Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ CSAK FŰTŐ KAZÁNOKHOZ

20134970 HYBRID DS 2 DIR - HMV (CSAK FŰTŐ-
PDC) meleg / hideg 2 DIREKT

20134971 HYBRID DS 1HT/1LT - HMV (CSAK FŰTŐ-
PDC) meleg / hideg 1MH +1AH



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
 K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

37

Csak fűtő hibrid rendszerek
HIBRID RENDSZEREK HIBRID KÉSZ CSAK FŰTŐ KAZÁNOKHOZ

DS hibrid rendszerek: E készlettel, csak fűtő kazán, hőszivattyú - két zóna (1MH + 1AH)

Magyarázat:
  1	 EXCLUSIVE / MYNUTE X
  2	 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló
  3	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
  4	 BeSMART komfortérzet vezérlő
  5	� REC 10 H hibrid rendszer működésvezérlés (a cikkszám az E - DS hibrid 

készletben kapható- csak fűtő/pdc) (1)

  6	� E készlet - DS hibrid (csak fűtő - pdc) DOBOZBA épített és az opcionális csap 
készlettel

10	 Két csőkígyós használati melegvíz melegítő
11	 Tivano Fan coil
12	 BeSMART Wi-Fi
13	 Termosztatikus keverő szelep (opcionális cikkszám)
14	 Fotovoltaikus bemenet (a cikkszám az E - DS hibrid készletben kapható- csak fűtő/pdc)
15	 Fotovoltaikus füzér inverterrel
16	 Külső szonda

A rendszer működését a Connect Hybridhez csatlakoztatott Rec 10 H hibrid vezérlő vezérli, a kültéri hőmérsékletszonda a kazánhoz 
csatlakozik.

Be SMART Be SMART

Be SMART

ROUTER
ADSL

Wi-fi Wi-fi

RF

Be SMART
server

TATA

RF

RFRF

BUS

BUS

BUS

230 Vac

230 Vac

230 Vac230 Vac

3

15

15

16

5

2

6

14

1
12

4 12

11

10

13

2

SBS

(1) A REC 10H - hibrid vezérlőt, az Exclusive R kazán jelenlétében, lehet telepíteni a normál vezérlőpanel helyett.  
Ha a falra telepítjük, le kell választani a kazánon található vezérlőt, miközben az a berendezésen marad.
Az összes konfiguráció esetében tekintse át az alkalmazandó kialakítást és a telepítési előírásokat és a termék műszaki 
kézikönyvét.

Lehetséges megoldások*:
1 MH zóna vagy 1 direkt AH zóna
2 MH zóna vagy 2 direkt AH zóna
1 MH zóna + 1 AH zóna (ahogy az 
ábrán látható)
Hűtés TIVANO FAN COIL használatával

(*) A kevert zónát elektromos meghajtású keverő 
szelepek és önmodulációs keringető szivattyúk 
kezelik

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID S

A TOWER GREEN HYBRID S + a hőszivattyú A+  
osztályba tartozó rendszert alkotnak 
Több energiaforrás kezelése: kondenzációs kazán, szolár 
egység, hidronikus hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez
Nagyon magas moduláció 1:10
Alacsony szennyezőanyag-kibocsátás: 6-os osztály 
(UNI EN 15502)
Rendszerzóna keringető szivattyúk: alacsony 
fogyasztásúak önmodulációval legfeljebb 7 m 
emelőmagasságig (EEI≤0,20)
Lehetőség van legfeljebb 3 zóna vezérlésére beltéren 
elhelyezhető készletekkel
Előre kialakított csatlakozókkal a szolár panelekhez 
és a hidronikus hőszivattyúhoz
Távolról vezérelhető interfész környezeti érzékelővel
Alapfelszereltségként 18 literes szolár köri tágulási tartály
200 literes tároló melegítő két csőkígyóval (5 év 
garanciával)
Alapfelszereltségként 8 literes használati melegvíz 
tágulási tartály
Alapfelszereltségként hőszabályozás külső szondával
A gázátalakítással kapcsolatban, kérjük, forduljon a 
felhatalmazott Beretta Műszaki Szerviz Központokhoz

Előkevert kondenzációs kazán

SZÁM
MTN MODELL

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

HŐTERHELÉS 
Min - Max

(kW)

MELEGÍTŐ
KAPACITÁS

(liter)

OSZTÁLY

MELEGÍTŐVEL KOMBINÁLT

20142496
TOWER GREEN Hybrid 
S 35/200 BSI szolár 
rendszerrel

1900 x 600 x 775 3,5 - 35 200
két csőkígyó

A kazán kiegészül egy hidraulikus kompenzátorral egy direkt alacsony fogyasztású zónával.
A Tower GREEN HE HYBRID S cikkszám nem tartalmazza a napkollektort és a hőszivattyút: amiket az aktuális igényeknek 
megfelelően lehet kiválasztani a kombinálható elemek táblázatából.

RENDSZER
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID S

Kiegészítők

BeSMART komfortérzet vezérlő az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról 
vagy táblagépről (*)

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2)

20111885 Wi-Fi Box internet eléréshez az otthoni ADSL routeren keresztül

20112079 RF - VEZETÉK NÉLKÜLI kazánvevő

(*) BE/KI kapcsolati lehetőség: további részletekért keresse fel az Árlista Katalógus a BeSmart komfortérzet vezérlő számára a 
HŐSZABÁLYOZÁS fejezetben fenntartott oldalait
(1)	Wi-Fi box mellékelve az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2)	A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Alkalmas a 20111885 cikkszámú Wi-Fi boxhoz rádió frekvencián keresztüli csatlakozáshoz 
(a kiegészítő nincs benne, ami ahhoz szükséges, hogy az otthoni ADSL router segítségével csatlakozni lehessen az internethez)
(3)	Az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevőt, amit a 20101748 ALPHA 7 D WIRELESS készlet részeként szállítunk, telepíteni lehet, ha van 
otthon Wi-Fi Box és az ADSL Wi-Fi jele a házban a kazán környékén gyenge, a Wi-Fi Box helyett a kazánhoz csatlakoztatva, ily módon 
közelebb lehet vinni az ADSL Wi-Fi routerhez a házban. Ebben az esetben az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevő RF jelhídként funkcionál 
és az ALPHA 7D -t párosítjuk a Wi-Fi boxhoz fenntartva a VEZETÉK NÉLKÜLI kommunikációt (csak BE/KI telepítésekben).
(4) Legalább 3,5 liter per kW Hydronic Unit B hőszivattyú hűtési teljesítmény
(5) Korlátozottan elérhető cikkszám

SZÁM LEÍRÁS

20137523 Split rendszerű készlet, ø80

20132018 Fali füstgázelvezető gyűjtő, ø60-100, beltéri telepítésekhez

20093833 Önmodulációs keringető szivattyú további direkt zóna készlet  - hideghez alkalmas

20093831 Önmodulációs keringető szivattyú további elektromos meghajtású kevert zóna készlet  - hideghez alkalmas

20104496 25 literes tároló műszaki készlet (4)

20150823 Távoli interfész készlet

20147627 Távoli interfész készlet kioldó gombbal

20171999 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló (4)

20142300 STOR H 100 - 100 literes inerciális puffer tároló (4) (5)

20085223 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű rendszerekhez

20084749 Használati víz visszakeringtető készlet keringető szivattyúval

20084750 Fűtésrendszeri és háztartási vízelzáró csap készlet

20106843 Zóna távvezérlő panel kronotermosztát funkcióval (A)

20106844 Telepítési sablon készlet

20097192 Kondenzvíz-ürítő szivattyúkészlet

20063872 ALPHA 7D heti digitális kronotermosztát (86x86x20 mm)

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI heti digitális kronotermosztát (86x86x20 mm) (3)

20059639 ALPHA DGT digitális termosztát (86x86x20 mm)

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális termosztát (86x86x20 mm)

(A) A további zóna kronotermosztát használatához, a rendszer a fűtés/hűtés bekapcsolását csak időprogramozás formájában engedélyezi 
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID S

További zóna konfigurációk

ZÓNAKEZELÉS
CIKKSZÁM

TOVÁBBI DIREKT ZÓNA
20093833

CIKKSZÁM
TOVÁBBI KEVERT ZÓNA

20093831

1 direkt zóna + 1 kevert zóna - 1.

1 direkt zóna + 2 kevert zóna - 2.

2 direkt zóna 1. -

3 direkt zóna 2. -

2 direkt zóna + 1 kevert zóna 1. 1.

Hydronic Unit B HE hőszivattyú, ami kombinálható a Tower Green HE Hybrid S -sel

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161618 HYDRONIC UNIT B HE 5 (3) 821 x 908 x 350 5,10 / 4,85

20161619 HYDRONIC UNIT B HE 7 (3) 821 x 908 x 350 7,15 / 8,00

20161620 HYDRONIC UNIT B HE 11 (3) 1363 x 908 x 350 11,25 / 13,70

20161621 HYDRONIC UNIT B HE 15 (3) 1,363 x 908 x 326 15,10 / 16,00

20161622 HYDRONIC UNIT B HE 11T (3) 1,363 x 908 x 326 11,20 / 13,75

20161623 HYDRONIC UNIT B HE 15T (3) 1,363 x 908 x 326 15,00 / 17,00

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
(3) 2021. februártól kapható.
INGYENES indítás a Hydronic Unit B HE hőszivattyúkhoz
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID S

Hydronic Unit hőszivattyú, ami kombinálható a Tower Green HE Hybrid S -sel

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20103221 HYDRONIC UNIT LE 4 B 821 x 908 x 326 4,07 / 4,93

20103222 HYDRONIC UNIT LE 6 B 821 x 908 x 326 5,76 / 7,04

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE B hőszivattyúkhoz

SZÁM LEÍRÁS MODELL

20184340 SÍKKOLLEKTOR 2,5 m² (1) SCF-25/4B

20095379 SÍKKOLLEKTOR 2 m² SCF-20B

A konzol és a glikol cikkszámokat a szolár rendszerek fejezetben találja
(1) 2021. áprilisától kapható.

Napkollektorok, amik kombinálhatóak a Tower Green HE Hybrid S -sel

KOLLEKTOR 
CIKKSZÁMA

KONZOLOK
FERDE TETŐHÖZ

CSERÉP ALATTI 
KONZOLOK

FERDE TETŐHÖZ

KONZOLOK
LAPOS TETŐHÖZ GLIKOL (5 kg)

20184340 (1) 20104603 20104630 20104624 4383085

20095379 20104652 20104685 20104677 4383085

(1) 2021. áprilisától kapható.

Konzol és glikol kiválasztási táblázat
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Rendszerdiagram Tower Green HE Hybrid S -sel, szolár rendszerrel és hőszivattyúval

Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID S

Magyarázat:
01	 Sík napkollektor SCF-25/4B
02	 HYDRONIC UNIT B HE hőszivattyú, 5, 7, 11 kW
03	 Külső szonda észak-észak-nyugati irányba tájolva
04	 TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 BSI álló 

kondenzációs kazán alapfelszereltségként egy direkt 
zónával és két opcionális kevert zónával

05	 Használati víz visszakeringtetés (opcionális kiegészítő, 
amely egy időzítővel rendelkező keringető szivattyúból áll, 
és a kazánra telepíthető)

06	 BeSMART komfortérzet vezérlő (Wi-Fi BOXszal 
kombinálható)

07	 Direkt/magas hőmérsékletű zóna (TIVANO fan coil vagy 
radiátor)

08	 1. kevert/alacsony hőmérsékletű (vagy  direkt) zóna álló 
rendszerhez

09	 2. kevert/alacsony hőmérsékletű (vagy  direkt) zóna TIVANO 
fan coilhoz

10	 Felhasználó/használati melegvíz
11	 HHV
12	 Hálós szűrő

Háztartási melegvíz 

4

Háztartási hidegvíz 

7

8

9

1

5

2

Háztartási melegvíz 

12

�� ������

3

�
�
�

�

�

6

6

10

11

�

�

�

��������

HA SZÜKSÉGES, BIZTOSÍTSON EGY MEGFELELŐ MÉRETŰ MŰSZAKI TÁROLÓT: STOR H 50, STOR H 100 VAGY A NAGYOBB 
STOR H INERCIÁLIS PUFFER TÁROLÓ

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID

A TOWER GREEN HYBRID + a hőszivattyú A+  
osztályba tartozó rendszert alkotnak
Több energiaforrás kezelése: kondenzációs kazán, 
hidronikus hőszivattyú fűtéshez, hűtéshez és 
használati melegvízhez
Nagyon magas moduláció 1:10
Alacsony szennyezőanyag-kibocsátás: 6-os osztály 
(UNI EN 15502)
Rendszerzóna keringető szivattyúk: alacsony 
fogyasztásúak önmodulációval legfeljebb 7 m 
emelőmagasságig (EEI≤0,20)
Lehetőség van legfeljebb 3 zóna vezérlésére beltéren 
elhelyezhető készletekkel
Előre kialakított csatlakozókkal a hidronikus 
hőszivattyúhoz
Távolról vezérelhető interfész környezeti érzékelővel
200 literes tároló melegítő két csőkígyóval
Alapfelszereltségként 8 literes használati melegvíz 
tágulási tartály
Alapfelszereltségként hőszabályozás külső szondával
A gázátalakítással kapcsolatban, kérjük, forduljon a 
felhatalmazott Beretta Műszaki 
Szerviz Központokhoz

Előkevert kondenzációs kazán

SZÁM
MTN MODELL

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

HŐTERHELÉS 
Min - Max

(kW)

MELEGÍTŐ
KAPACITÁS

(liter)

OSZTÁLY

MELEGÍTŐVEL KOMBINÁLT

20142498
TOWER GREEN Hybrid 
35/200 BSI szolár 
rendszer nélkül

1900 x 600 x 775 3,5 - 35 200
két csőkígyó

A kazán kiegészül egy hidraulikus kompenzátorral egy alacsony fogyasztású direkt zónával.
A Tower GREEN HE HYBRID nem tartalmazza a hőszivattyút: amit az aktuális igényeknek megfelelően lehet kiválasztani a 
kombinálható elemek táblázatából.

RENDSZER
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20137523 Split rendszerű készlet, ø80

20132018 Fali füstgázelvezető gyűjtő, ø60-100, beltéri telepítésekhez

20093833 Önmodulációs keringető szivattyú további direkt zóna készlet  - hideghez alkalmas

20093831 Önmodulációs keringető szivattyú további elektromos meghajtású kevert zóna készlet  - hideghez alkalmas

20104496 25 literes tároló műszaki készlet (4)

20150823 Távoli interfész készlet

20147627 Távoli interfész készlet kioldó gombbal

20171999 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló (4)

20142300 STOR H 100 - 100 literes inerciális puffer tároló (4) (5)

20085223 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű rendszerekhez

20084749 Használati víz visszakeringtető készlet keringető szivattyúval

20084750 Fűtésrendszeri és háztartási vízelzáró csap készlet

20106843 Zóna távvezérlő panel kronotermosztát funkcióval (A)

20106844 Telepítési sablon készlet

20097192 Kondenzvíz-ürítő szivattyúkészlet

20063872 ALPHA 7D heti digitális kronotermosztát (86x86x20 mm)

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI heti digitális kronotermosztát (86x86x20 mm) (3)

20059639 ALPHA DGT digitális termosztát (86x86x20 mm)

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális termosztát (86x86x20 mm)

(A) A további zóna kronotermosztát használatához, a rendszer a fűtés/hűtés bekapcsolását csak időprogramozás formájában 
engedélyezi
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID

További zóna konfigurációk

ZÓNAKEZELÉS
SZÁM

TOVÁBBI DIREKT ZÓNA
20093833

SZÁM
TOVÁBBI KEVERT ZÓNA

20093831

1 direkt zóna + 1 kevert zóna - 1.

1 direkt zóna + 2 kevert zóna - 2.

2 direkt zóna 1. -

3 direkt zóna 2. -

2 direkt zóna + 1 kevert zóna 1. 1.

BeSMART komfortérzet vezérlő az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról 
vagy táblagépről (*)

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2)

20111885 Wi-Fi Box internet eléréshez az otthoni ADSL routeren keresztül

20112079 RF - VEZETÉK NÉLKÜLI kazánvevő

(*) BE/KI kapcsolati lehetőség: további részletekért keresse fel az Árlista Katalógus a BeSmart komfortérzet vezérlő számára a 
HŐSZABÁLYOZÁS fejezetben fenntartott oldalait
(1)	Wi-Fi box mellékelve az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2)	A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Alkalmas a 20111885 cikkszámú Wi-Fi boxhoz rádió frekvencián keresztüli 
csatlakozáshoz (a kiegészítő nincs benne, ami ahhoz szükséges, hogy az otthoni ADSL router segítségével csatlakozni lehessen az 
internethez)
(3)	Az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevőt, amit a 20101748 ALPHA 7 D WIRELESS készlet részeként szállítunk, telepíteni lehet, ha 
van otthon Wi-Fi Box és az ADSL Wi-Fi jele a házban a kazán környékén gyenge, a Wi-Fi Box helyett a kazánhoz csatlakoztatva, 
ily módon közelebb lehet vinni az ADSL Wi-Fi routerhez a házban. Ebben az esetben az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevő RF 
jelhídként funkcionál és az ALPHA 7D -t párosítjuk a Wi-Fi boxhoz fenntartva a VEZETÉK NÉLKÜLI kommunikációt (csak BE/KI 
telepítésekben).
(4)	Legalább 3,5 liter per kW Hydronic Unit B hőszivattyú hűtési teljesítmény
(5)	Korlátozottan elérhető cikkszám
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Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID

Hydronic Unit B HE hőszivattyúk, amik kombinálhatóak a Tower Green HE Hybrid -del

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161618 HYDRONIC UNIT B HE 
5 (3) 821 x 908 x 350 5,10 / 4,85

20161619 HYDRONIC UNIT B HE 
7 (3) 821 x 908 x 350 7,15 / 8,00

20161620 HYDRONIC UNIT B HE 
11 (3) 1363 x 908 x 350 11,25 / 13,70

20161621 HYDRONIC UNIT B HE 
15 (3) 1,363 x 908 x 326 15,10 / 16,00

20161622 HYDRONIC UNIT B HE 
11T (3) 1,363 x 908 x 326 11,20 / 13,75

20161623 HYDRONIC UNIT B HE 
15T (3) 1,363 x 908 x 326 15,00 / 17,00

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
(3) 2021. februártól kapható.
INGYENES indítás a Hydronic Unit B HE hőszivattyúkhoz

Hydronic Unit hőszivattyú, ami kombinálható a Tower Green HE Hybrid -del

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20103221 HYDRONIC UNIT LE 4 B 821 x 908 x 326 4,07 / 4,93

20103222 HYDRONIC UNIT LE 6 B 821 x 908 x 326 5,76 / 7,04

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C
(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE B hőszivattyúkhoz
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Rendszerdiagram Tower Green HE Hybrid és hőszivattyú

Álló HYBRID melegítővel kombinálva
TOWER GREEN HE HYBRID

Magyarázat:
02	 HYDRONIC UNIT B HE / HYDRONIC UNIT LE B
03	 Külső szonda észak-észak-nyugati irányba tájolva
04	 TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 BSI álló 

kondenzációs kazán alapfelszereltségként egy direkt 
zónával és két opcionális kevert zónával

05	 Használati víz visszakeringtetés (opcionális kiegészítő, 
amely egy időzítővel rendelkező keringető szivattyúból áll, 
és a kazánra telepíthető)

06	 BeSMART komfortérzet vezérlő (Wi-Fi BOXszal 
kombinálható)

07	 Direkt/magas hőmérsékletű zóna (TIVANO fan coil vagy 
radiátor)

08	 1. kevert/alacsony hőmérsékletű (vagy  direkt) zóna álló 
rendszerhez

09	 2. kevert/alacsony hőmérsékletű (vagy direkt) zóna TIVANO 
fan coilhoz

10	 Felhasználó/használati melegvíz
11	 HHV
12	 Hálós szűrő

Háztartási melegvíz 

4

Háztartási hidegvíz 

7

8

9

5

2

Háztartási melegvíz 

12

�� ������

3

�
�

�

�

6

6

10

11

�

�

�

��������

HA SZÜKSÉGES, BIZTOSÍTSON EGY MEGFELELŐ MÉRETŰ MŰSZAKI TÁROLÓT: STOR H 50, STOR H 100 VAGY A 
NAGYOBB STOR H INERCIÁLIS PUFFER TÁROLÓ 

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra
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HŐSZIVATTYÚK	 50
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Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Fali split rendszerű hőszivattyú - egyfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20181815 EXCLUSIVE 	
FE 5M

825x505x320(BE)
619x799x299(KE) 4,8 4,11 4,5 2,96 5,1 3,43 3,5 2,48 meleg / hideg 1 direkt

20181816 EXCLUSIVE 	
FE 7M

825x505x320(BE)
619x799x299(KE) 7,1 4,33 6,7 3,13 7,4 4,02 5,3 3,03 meleg / hideg 1 direkt

20181817 EXCLUSIVE 
FE 9M

825x505x320(BE)
996x940x340(KE) 8,1 4,53 7,6 3,46 8,7 4,21 6,3 3,18 meleg / hideg 1 direkt

20181819 EXCLUSIVE 	
FE 12M

825x505x320(BE)
1416x940x340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 1 direkt

20181822 EXCLUSIVE 	
FE 15M

825x505x320(BE)
1416x940x340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 1 direkt

Fali split rendszerű hőszivattyú - háromfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20181820 EXCLUSIVE 	
FE 12T

825x505x320(BE)
1416x940x340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 1 direkt

20181823 EXCLUSIVE 	
FE 15T

825x505x320(BE)
1416x940x340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 1 direkt

20181824 EXCLUSIVE 	
FE 18T

825x505x320(BE)
1416x940x340(KE) 16,9 4,37 15,9 3,18 19,4 4,13 13,9 3,19 meleg / hideg 1 direkt

20181825 EXCLUSIVE 	
FE 25T

825x505x320(BE)
1500x980x370(KE) 24,8 4,06 23,2 2,93 27,9 4,20 19,9 3,15 meleg / hideg 1 direkt

A teljesítmény megfelel az EN 14511:2013 és az EN 14825:2016 szabványnak
(1)	 Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 30/35 °C
(2)	 Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 40/45 °C
(3)	 Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 23/18 °C
(4)	 Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 12/7 °C
(5)	 Az érték a 35 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-
as rendeletnek.
(6)	 Az érték az 55 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 
811/2013-as rendeletnek.

	■ Álló, split rendszerű hőszivattyú rendszer fűtéshez, 
hűtéshez és használati melegvíz előállításához.

	■ Széles teljesítményskála áll rendelkezésre 5-től 25 
kW-ig.
	■ Nagy hatékonyságú egységek egészen A+++ osztályig.
	■ Több kiegészítő energiaforrás intelligens kezelése:
	■ integratív fűtőbetét, kazán, szolár egység.
	■ Twin Rotary DC inverteres kompresszor és 
elektromos expanziós szelep alapfelszereltségként.
	■ A kefe nélküli motoros ventilátor és a bordázott 
csőkígyó optimalizált működést biztosít -20°C kültéri 
levegőhőmérsékletig.
	■ Az R410A kültéri egységek kompakt méretűek és 
nagyon alacsony a zajszintjük.
	■ Minden alkotóelem hozzáférhető elölről.
	■ Egyszerű és intuitív, könnyen kezelhető vezérlőpanel 
nagy színes háttér-megvilágított kijelzővel, ami 
elhelyezhető a szobában környezeti szonda funkcióval 
(V ErP osztály).

ÚJ
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Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Specifikus kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS 

20117745 IDRA HP 300 melegítő
20117746 IDRA HP 500 melegítő
20171999 50 literes inerciális puffer tároló
20157335 2-4-6 kW -os háromfázisú fűtőbetét készlet (1)

20155831 2-4-6 kW -os egyfázisú fűtőbetét készlet (1)

20175064 1”-os HMV terelő szelep fűtésszondával
20175281 1”-os Y vízszűrő
20165227 Hibrid hidronikus hidraulikus elosztó modul 1 DIR
(1)	 A fűtőbetétek által biztosított energia a telepítés során elvégzett huzalozás típusától függ.

BeSMART komfortérzet vezérlő az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról 
vagy táblagépről (*)

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2)

20111885 Wi-Fi Box internet eléréshez az otthoni ADSL routeren keresztül
(*) OTBus vagy BE/KI kapcsolati lehetőség: további részletekért keresse fel a BeSmart komfortérzet vezérlő számára a 
HŐSZABÁLYOZÁS fejezetben fenntartott oldalakat
(1) Wi-Fi box mellékelve az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2) A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Alkalmas a 20111885 cikkszámú Wi-Fi boxhoz rádió frekvencián keresztüli 
csatlakozáshoz (a kiegészítő nincs benne, ami ahhoz szükséges, hogy az otthoni ADSL router segítségével csatlakozni lehessen az 
internethez)

Connect Hybrid kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130808 DOBOZ (BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ IS) CONNECT HYBRIDHEZ
20131752 CSAP KÉSZLET CONNECT HYBRID ELOSZTÁSHOZ

Connect modul kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL
20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL (1) 

(1) Határoló termosztát kizárólag kevert zónában
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Beltéri egység alkotóelemei

139

M10 tiplik fali rögzítő konzolokhoz

Hidraulikus csatlakozók és
hűtőközeg vezetékek 
területe

Elektromos 
csatlakozók 
területe

Sablon rögzítő és beállító készlet a fali csőkimenetekhez

Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK

3

1

2

4

14

5

6

7

12

13

8

9

11

10

Magyarázat:
1		  Fűtőbetét (kiegészítő)
2		  Légtelenítő szelep
3		  Folyadékfogadó
4		  Lemezes hőcserélő
5		  Keringető szivattyú
6		  Hűtőközeg csatlakozók
7		  Elektromos panel
8		  Differenciál nyomáskapcsoló
9		  Biztonsági szelep
10		  Gyűjtő
11		  Tágulási tartály
12		  Kültéri egység panel
13		  Paraméter-beállító panel
14		  Hozzáférést biztosító panel
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RF

RP

MP

MF

RF

RP

MP

MF

 9
5,

2 

 271,3  105,5  78 

 5
9,

4 
 5

8,
6 

14
,9

3

4

1

2

Magyarázat:
(MF)	Gázvezeték (3/8", 1/2" 25T)
(RP)	 Rendszer visszatérő (1", 1" 1/4 25T)
(RF)	 Folyadékvezeték (5/8", 3/4" 25T)
(MP)	Rendszer előremenő (1", 1" 1/4 25T)

Minden csatlakozó az EXCLUSIVE FE 
beltéri egység alján található:
1	 Gázvezeték (3/8", 1/2" 25T)
2	 Rendszer visszatérő (1", 1" 1/4 25T)
3	 Folyadékvezeték (5/8", 3/4" 25T)
4	 Rendszer előremenő (1", 1" 1/4 25T)

Csatlakozó bemenetek és kimenetek

h2
A

h1
A

Összekötő csövek hossza a gáz-utántöltő nélkül m 30
R410A utántöltésre van szükség a 30 és 50 m hosszúságú vezetékekben g/m 40
Maximális megengedett hosszúság A m 50 - 30 (25T)
Maximális szintkülönbség a 2 egység között, amikor a kültéri magasabban van H1 m 30
Maximális szintkülönbség a 2 egység között, amikor a kültéri alacsonyabban van H2 m 15

Nincs szükség csapdákra a hűtőközeg vezetékein, mert a külső egységek kompresszorai olaj-elválasztókkal vannak felszerelve.

Hűtőközeg csatlakozók a kültéri és a beltéri egységek között

Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK
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H

PL

Kültéri egység méretek

Beltéri egység méretek

EXCLUSIVE FE 
MODELLEK Me. ASL M MDM M MDM T LRG T

BEFOGLALÓ MÉRETEK
MAG mm 825 825 825 825
SZÉL mm 505 505 505 505
MÉLY mm 320 320 320 320
TÖMEG
Nettó tömeg kg 41,0 41,0 43,0 49,0

EXCLUSIVE FE 
MODELLEK Me. 5M 7M 9M 12M 15M 12T 15T 18T 25T

BEFOGLALÓ MÉRETEK
MAG mm 619 619 996 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,500
SZÉL mm 799 799 940 940 940 940 940 940 980
MÉLY mm 355 355 381 381 381 381 381 381 406
TÖMEG
Nettó tömeg kg 39 40 69 98 98 98 98 98 138

H

L P

P

P

P

L

L L

H

H

H

9M Modell

25T Modell

5M és 7M modellek

12M/T, 15M/T és 18T modellek

Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
 K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

55

Műszaki adatok

LEÍRÁS Me. 5M 7M 9M 12M 15M 12T 15M 18T 25T
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V35°C)
Névleges hőteljesítmény kW 4,80 7,10 8,10 12,80 14,60 12,80 14,60 16,90 24,80
COP (BT) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,58 4,44 4,58 4,37 4,06
Névleges vízáram m³/h 0,8 1,2 1,4 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 4,3
Névleges maradék emelési magasság kPa 71,0 60,0 55,0 68,0 58,0 68,0 58,0 44,0 40,0
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V45°C)
Hőteljesítmény (MT) kW 4,50 6,70 7,60 12,00 13,70 12,00 13,70 15,90 23,20
COP (MT) 2,96 3,13 3,46 3,37 3,40 3,37 3,40 3,18 2,93
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V55°C)
Hőteljesítmény kW 4,20 6,20 7,10 11,10 12,70 11,10 12,70 14,80 17,00
COP 2,10 2,21 2,45 2,39 2,41 2,39 2,41 2,24 2,07
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L35°C; V18°C)
Névleges hűtőteljesítmény kW 5,10 7,40 8,70 12,30 15,60 12,30 15,60 19,40 27,90
EER 3,43 4,02 4,21 4,09 4,00 4,09 4,00 4,13 4,20
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L35°C; V7°C)
Hűtőteljesítmény kW 3,50 5,30 6,30 8,90 11,20 8,90 11,20 13,90 19,90
EER 2,48 3,03 3,18 3,22 3,20 3,22 3,20 3,19 3,15
Névleges vízáram m³/h 0,9 1,3 1,5 2,1 2,7 2,1 2,7 3,3 4,8
ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1/50 400/3N/50
Maximális teljesítményfelvétel kW 2,10 3,90 3,90 5,60 5,90 6,20 6,50 7,50 13,40
Maximális bemeneti áram A 9,10 18,00 18,00 25,00 28,00 9,00 10,00 11,30 12,20
TULAJDONSÁGOK FŰTŐBETÉTTEL (6 kW)
Maximális teljesítményfelvétel kW 8,10 9,90 9,90 11,60 11,90 12,20 12,50 13,50 19,40
Maximális bemeneti áram A 35,20 44,10 44,10 51,10 54,10 35,10 36,10 37,40 38,30
HIDRAULIKUS ADATOK
Minimális víztér a rendszerben l 20 30 40 50 65 50 65 75 110
Névleges kimenet (L7;V35) l/perc 0,7 0,8 0,8 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,9
Maximális megengedett hőmérséklet a rendszer 
oldalon °C 65

ZAJSZINT ADATOK
Belső egység: hangnyomás @1m dB(A) 46 46 46 47 47 47 47 47 48
Külső egység: hangnyomás @1m FŰTÉS dB(A) 68 69 67 69 70 69 70 71 82
Külső egység: hangnyomás @1m HŰTÉS dB(A) 65 65 65 69 70 69 70 71 80

Üzemi határértékek
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A fűtőelem, kazán munkaterülete

Hőszivattyúk
EXCLUSIVE FE - FALI SPLIT HŐSZIVATTYÚK
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Álló split rendszerű hőszivattyú - egyfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20162673 TOWER 
GREEN FE 5M

600×600×2000(BE) 
619×799×299(KE) 4,8 4,11 4,5 2,96 5,1 3,43 3,5 2,48 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162691 TOWER 
GREEN FE 7M

600×600×2000(BE) 
619×799×299(KE) 7,1 4,33 6,7 3,13 7,4 4,02 5,3 3,03 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162692 TOWER 
GREEN FE 9M

600×600×2000(BE) 
996×940×340(KE) 8,1 4,53 7,6 3,46 8,7 4,21 6,3 3,18 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162694
TOWER 
GREEN FE 
12M

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 2 direkt

független  XL

20162696
TOWER 
GREEN FE 
15M

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 2 direkt

független  XL

A TOWER GREEN FE megfelelő telepítéséhez kötelező készletek a következő oldalon találhatóak, a specifikus kiegészítő 
szakaszban felsoroltak szükségesek.
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
A teljesítmény megfelel az EN 14511:2013 és az EN 14825:2016 szabványnak
(1)	 Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 30/35 °C
(2)	 Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 40/45 °C
(3)	 Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 23/18 °C
(4)	 Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 12/7 °C
(5)	 Az érték a 35 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-
as rendeletnek
(6)	 A tároló beállított hőmérséklete 53 °C. Az értékek megfelelnek az EN 16147 szabványnak

	■ Álló split rendszerű hőszivattyú fűtéshez, hűtéshez és 
használati melegvíz előállításához.
	■ Nagy hatásfokú egységek A+++ osztályú kialakításokhoz 
készen.
	■ Egyszerű és intuitív vezérlőpanel nagy háttér-
megvilágított színes kijelzővel, amely a szobában távolról 
csatlakoztatható.

	■ Twin Rotary DC inverteres kompresszor és 
elektromos expanziós szelep alapfelszereltségként.
	■ A kefe nélküli motoros ventilátor és a bordázott 
csőkígyó optimalizált működést biztosít -20°C kültéri 
levegőhőmérsékletig.

	■ 200 literes inerciális puffer tároló és nagy felületű 
rozsdamentes acél csőkígyó az átfolyós rendszerű 
használati melegvíz előállításához.
	■ Kompakt méret és nagyon alacsony zajszint.
	■ Fentről érkező hidraulikus, elektromos és hűtőközeg-
csatlakozások.
	■ Minden alkotóelem hozzáférhető elölről.
	■ Egyszerűsített telepítés a csap készletnek (opcionális) 
és a hidraulikus leválasztónak és a keringető szivattyú 
készletnek (szükséges kiegészítő) köszönhetően.
	■ Kültéri egység előre feltöltve R410A -val.
	■ Csatlakozók 2 direkt zónához független 
hőmérsékletekkel (radiátorok számára fenntartott 
csatlakozók - MAX 1,5 kW).
	■ Egy másodlagos hőtermelő telepíthető az erre szolgáló 
hidraulikus csatlakozókon és az integrált kezelő logikán 
keresztül.
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Specifikus kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20155924 Csap készlet (1)

20155826 Szekunder köri keringető szivattyú és hidraulikus leválasztó készlet S (2)

20155827 Szekunder köri keringető szivattyú és hidraulikus leválasztó készlet L (3)

20155834 Átlagos hőmérsékletű keringető szivattyú készlet
20155831 2-4-6 kW -os egyfázisú fűtőbetét készlet (4)

20157335 2-4-6 kW -os háromfázisú fűtőbetét készlet (4)

20150823 Távoli interfész készlet
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
(1)	 Kötelező kiegészítő, amit a készülékkel együtt kell megrendelni. A készletbe tartoznak használati melegvíz befolyó- és 
kifolyócsapok, rendszermelegítő és formatervezett radiátorok, biztonsági szelepek elvezető csövei, az elvezetőhöz tartozó gyűjtő és 
a szükséges szerelési segédanyagok.
(2)	 Kiegészítő, amely csak az 5M és 7M modellekkel kombinálható. Ezt a kiegészítőt még a rendszerre csatlakoztatás előtt 
telepíteni kell.
(3)	 Kiegészítő, amely a 9M-12M-15M-12T-15T modellekkel kombinálható. Ezt a kiegészítőt még a rendszerre csatlakoztatás előtt 
telepíteni kell.
(4)	 A fűtőbetétek által biztosított energia a telepítés során elvégzett huzalozás típusától függ.

Álló split rendszerű hőszivattyú - háromfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20162697
TOWER 
GREEN FE 
12T

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 2 direkt

független XL

20162699
TOWER 
GREEN FE 
15T

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 2 direkt

független XL

A TOWER GREEN FE megfelelő telepítéséhez a specifikus kiegészítők táblázatában található kötelező készletek szükségesek.
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
A teljesítmény megfelel az EN 14511:2013 és az EN 14825:2016 szabványnak
(1)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 30/35 °C
(2)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 40/45 °C
(3)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 23/18 °C
(4)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 12/7 °C
(5)	Az érték a 35 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-
as rendeletnek
(6)	A tároló beállított hőmérséklete 53 °C. Az értékek megfelelnek az EN 16147 szabványnak

Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

BeSMART komfortérzet vezérlő az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról 
vagy táblagépről (*)

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2)

20111885 Wi-Fi Box internet eléréshez az otthoni ADSL routeren keresztül
(*) OTBus vagy BE/KI kapcsolati lehetőség: további részletekért keresse fel a BeSmart komfortérzet vezérlő számára a 
HŐSZABÁLYOZÁS fejezetben fenntartott oldalakat
(1) Wi-Fi box mellékelve az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2) A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Alkalmas a 20111885 cikkszámú Wi-Fi boxhoz rádió frekvencián keresztüli csatlakozáshoz 
(a kiegészítő nincs benne, ami ahhoz szükséges, hogy az otthoni ADSL router segítségével csatlakozni lehessen az internethez)
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Tivano Fan coil

SZÁM LEÍRÁS

20116276 TIVANO 23 fan coil
20116277 TIVANO 45 fan coil
20116278 TIVANO 64 fan coil
20116279 Tivano 76 Fan coil
20116280 TIVANO 94 fan coil
20116281 TIVANO R 23 fan coil (sugárzó)
20116282 TIVANO R 45 fan coil (sugárzó)
20116284 TIVANO R 64 fan coil (sugárzó)
20116285 TIVANO R 76 fan coil (sugárzó)
20116288 TIVANO R 94 fan coil (sugárzó)
20116481 REMOTE ALPHA TIVANO - Interfész a háromsebességű külső termosztátokhoz
20116484 ALPHA TIVANO 20 IN - Termosztát a fan coilon sebességkapcsolóval

Connect Hybrid kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130808 DOBOZ (BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ IS) CONNECT HYBRIDHEZ
20131752 CSAP KÉSZLET CONNECT HYBRID ELOSZTÁSHOZ

Connect modul kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL
20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL (1)

(1) Határoló termosztát kizárólag kevert zónában

TIVANO Fali fan coil

SZÁM LEÍRÁS

20148838 DESIGN WALL 27
20148839 DESIGN WALL 41
20148840 DESIGN WALL 57
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE S - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Álló split rendszerű hőszivattyú - felkészítve 
szolár egységhez történő csatlakoztatáshoz - egyfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20162701
TOWER 
GREEN FE 
S 5M

600×600×2000(BE) 
619×799×299(KE) 4,8 4,11 4,5 2,96 5,1 3,43 3,5 2,48 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162702
TOWER 
GREEN FE 
S 7M

600×600×2000(BE) 
619×799×299(KE) 7,1 4,33 6,7 3,13 7,4 4,02 5,3 3,03 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162703
TOWER 
GREEN FE 
S 9M

600×600×2000(BE) 
996×940×340(KE) 8,1 4,53 7,6 3,46 8,7 4,21 6,3 3,18 meleg / hideg 2 direkt

független  L

20162704
TOWER 
GREEN FE S 
12M

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 2 direkt

független  XL

20162705
TOWER 
GREEN FE S 
15M

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 2 direkt

független  XL

A TOWER GREEN FE megfelelő telepítéséhez kötelező készletek a következő oldalon találhatóak, a specifikus kiegészítő 
szakaszban felsoroltak szükségesek.
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
A teljesítmény megfelel az EN 14511:2013 és az EN 14825:2016 szabványnak
(1)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 30/35 °C
(2)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 40/45 °C
(3)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 23/18 °C
(4)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 12/7 °C
(5)	Az érték a 55 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-
as rendeletnek
(6)	A tároló beállított hőmérséklete 53 °C. Az értékek megfelelnek az EN 16147 szabványnak

	■ Álló split rendszerű hőszivattyúk fűtésre, hűtésre, 
használati melegvíz előállítására és szolár 
egységhez történő csatlakoztatáshoz.
	■ Nagy hatásfokú egységek A+++ osztályú 
kialakításokhoz készen.
	■ Egyszerű és intuitív vezérlőpanel nagy háttér-
megvilágított színes kijelzővel, amely a szobában 
távolról csatlakoztatható.

	■ Twin Rotary DC inverteres kompresszor és 
elektromos expanziós szelep alapfelszereltségként.
	■ A kefe nélküli motoros ventilátor és a bordázott 
csőkígyó optimalizált működést biztosít -20°C kültéri 
levegő-hőmérsékletig.

	■ 200 literes inerciális puffer tároló és nagy felületű 
rozsdamentes acél csőkígyó az átfolyós rendszerű 
használati melegvíz előállításához.
	■ Kompakt méret és nagyon alacsony zajszint.
	■ Fentről érkező hidraulikus, elektromos és hűtőközeg-
csatlakozások.
	■ Minden alkotóelem hozzáférhető elölről.
	■ Egyszerűsített telepítés a csap készletnek (opcionális) 
és a hidraulikus leválasztónak és a keringető szivattyú 
készletnek (szükséges kiegészítő) köszönhetően.
	■ Kültéri egység előre feltöltve R410A -val.
	■ Csatlakozók 2 direkt zónához független 
hőmérsékletekkel (radiátorok számára fenntartott 
csatlakozók - MAX 1,5 kW).
	■ Egy másodlagos hőtermelő telepíthető az erre szolgáló 
hidraulikus csatlakozókon és az integrált kezelő logikán 
keresztül.
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE S - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Specifikus kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS 

20155924 Csap készlet (1)

20155826 Szekunder köri keringető szivattyú és hidraulikus leválasztó készlet S (2)

20155827 Szekunder köri keringető szivattyú és hidraulikus leválasztó készlet L (3)

20155834 Átlagos hőmérsékletű keringető szivattyú készlet/formatervezett radiátorok
20155831 2-4-6 kW -os egyfázisú fűtőbetét készlet (4)

20157335 2-4-6 kW -os háromfázisú fűtőbetét készlet (4)

20150823 Távoli interfész készlet
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
(1)	Kötelező kiegészítő, amit a készülékkel együtt kell megrendelni. A készletbe tartoznak használati melegvíz befolyó- és 
kifolyócsapok, rendszermelegítő és formatervezett radiátorok, biztonsági szelepek elvezető csövei, az elvezetőhöz tartozó gyűjtő és 
a szükséges szerelési segédanyagok.
(2)	Kiegészítő, amely csak az 5M és 7M modellekkel kombinálható. Ezt a kiegészítőt még a rendszerre csatlakoztatás előtt 
telepíteni kell.
(3)	Kiegészítő, amely a 9M-12M-15M-12T-15T modellekkel kombinálható. Ezt a kiegészítőt még a rendszerre csatlakoztatás előtt 
telepíteni kell.
(4)	A fűtőbetétek által biztosított energia a telepítés során elvégzett huzalozás típusától függ.

BeSMART komfortérzet vezérlő az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról 
vagy táblagépről (*)

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2)

20111885 Wi-Fi Box az Internethez az otthoni ADSL router segítségével történő kapcsolódáshoz
(*) OTBus vagy BE/KI kapcsolati lehetőség: további részletekért keresse fel a BeSmart komfortérzet vezérlő számára a 
HŐSZABÁLYOZÁS fejezetben fenntartott oldalakat
(1) Wi-Fi box mellékelve az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2) A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Kompatibilis a rádiófrekvenciás csatlakozással a 20111885 cikkszámú Wi-Fi Boxszal (a 
kiegészítő nincs mellékelve, ami szükséges az internethez az otthoni ADSL routeren keresztüli kapcsolódáshoz)

Álló split rendszerű hőszivattyúk felkészítve szolár egységhez történő 
csatlakoztatáshoz - háromfázisú

SZÁM LEÍRÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X 

MÉLY
(mm)

FŰTÉS HŰTÉS

KOMFORT
KEZELÉS

HMV 
KEZELÉS

ZÓNA 
KEZELÉS

OSZTÁLY

(5) (6)

Padló (1) Fan coilok (2) Padló (3) Fan coilok (4)

teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

COP
teljesít-
mény 
(kW)

EER
teljesít-
mény 
(kW)

EER

20162707
TOWER 
GREEN FE S 
12T

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 12,8 4,44 12,0 3,37 12,3 4,09 8,9 3,22 meleg / hideg 2 direkt

független XL

20162710
TOWER 
GREEN FE S 
15T

600×600×2000(BE) 
1416×940×340(KE) 14,6 4,58 13,7 3,40 15,6 4,00 11,2 3,20 meleg / hideg 2 direkt

független XL

A TOWER GREEN FE megfelelő telepítéséhez a specifikus kiegészítők táblázatában található kötelező készletek szükségesek
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
A teljesítmény megfelel az EN 14511:2013 és az EN 14825:2016 szabványnak
(1)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 30/35 °C
(2)	Külső levegő-hőmérséklet 7 °C B.D., 6 °C W.B; víz befolyó/kifolyó 40/45 °C
(3)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 23/18 °C
(4)	Külső levegő-hőmérséklet 35 °C; víz befolyó/kifolyó 12/7 °C
(5)	Az érték az 55 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-
as rendeletnek
(6)	A tároló beállított hőmérséklete 53 °C. Az értékek megfelelnek az EN 16147 szabványnak
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE S - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

Tivano Fan coil

SZÁM LEÍRÁS

20116276 TIVANO 23 fan coil
20116277 TIVANO 45 fan coil
20116278 TIVANO 64 fan coil
20116279 TIVANO 76 fan coil
20116280 TIVANO 94 fan coil
20116281 TIVANO R 23 fan coil (sugárzó)
20116282 TIVANO R 45 fan coil (sugárzó)
20116284 TIVANO R 64 fan coil (sugárzó)
20116285 TIVANO R 76 fan coil (sugárzó)
20116288 TIVANO R 94 fan coil (sugárzó)
20116481 REMOTE ALPHA TIVANO - Interfész a háromsebességű külső termosztátokhoz
20116484 ALPHA TIVANO 20 IN - Termosztát a fan coilon sebességkapcsolóval

Connect Hybrid kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130808 DOBOZ (BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ IS) CONNECT HYBRIDHEZ
20131752 CSAP KÉSZLET CONNECT HYBRID ELOSZTÁSHOZ

Connect modul kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20130802 CONNECT HYBRID 2D ELOSZTÓ MODUL
20130803 CONNECT HYBRID MH/AH ELOSZTÓ MODUL (1) 

(1) Határoló termosztát kizárólag kevert zónában

TIVANO Fali fan coil

SZÁM LEÍRÁS

20148838 DESIGN WALL 27
20148839 DESIGN WALL 41
20148840 DESIGN WALL 57

Napkollektorok

SZÁM LEÍRÁS MODELL

20184340 SÍKKOLLEKTOR 2,5 m² (1) SCF-25/4B
20095379 SÍKKOLLEKTOR 2 m² SCF-20B
A konzol és a glikol cikkszámokat a szolár rendszerek fejezetben találja
(1) 2021. áprilisától kapható
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

16(*)
18(**)

1

2

3

19(***)
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9

17(**)
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13(*)
14(*)

15(*)
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20(****)

5

4

3 4 5 6

10 9 11

1

2

13

12

8

7

150 12075

75 160

75

75

10
0

50
75

75 150 84

RC

MC

MP RP

AC MR

M
S

R
S

M
P

R
P

M
C A

C

M
R

M
F

R
FR

R

A
F

R
C
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AF RR RF

Magyarázat:
1		  Primer köri keringető szivattyú (P1)
2		  Nyomásmérő
3		  Használati melegvíz tároló
4		  Használati melegvíz leeresztőcsap 
5		  Tágulási tartály
6		  Feltöltő rendszeri csap
7		  6-bar-os biztonsági szelep
8		  Automatikus leeresztő szelep
9		  Folyadékfogadó
10		  Gyűjtő
11		  Lemezes hőcserélő
12		  3 utas szelep
13		  3 bar-os szolár biztonsági szelep (*)
14		  Szolár nyomásmérő (*)
15		  Szolár keringető szivattyú (PSO) (*)
16		  Szolár tágulási tartály (*)
17		  Hidraulikus leválasztó  (**)
18		  Szekunder köri keringető szivattyú (P2)(**)
19		  2/4/6 kW-os kiegészítő fűtőbetét  (***)
20	 	 Formatervezett radiátor keringető szivattyú (P3 (****)
(*)		  Csak a TOWER GREEN FE S -hez
(**)		 Hidraulikus leválasztó készlet
(***)	 Kiegészítő fűtőbetét készlet
(****)	 Formatervezett radiátor készlet

Magyarázat:
(MC)	 Kazán előremenő (1”)
(RC)	 Kazán visszatérő (1”)
(AC)	 Használati melegvíz (3/4”)
(AF)	� Hidegvíz bemeneti nyílás a fővezetékből 

(3/4”)
(MR)	 Radiátor előremenő (3/4”)
(RR)	 Radiátor visszatérő (3/ 4”)
(RF)	 Folyadékvezeték (3/8”)
(MF)	 Gázvezeték (5/8”)
(RP)	 Rendszer visszatérő (1”)
(MP)	 Rendszer előremenő (1”)

Minden csatlakozó a TOWER GREEN 
FE beltéri egység tetején található:
1	� Kazán előremenő (1” 3/4” -es 

szűkítővel)
2	 Kazán visszatérő  (1”)
3	 Használati melegvíz (3/4”)
4	� Hidegvíz bemeneti nyílás a 

fővezetékből (3/4”)
5	 Radiátor előremenő (3/4”)

6	 Radiátor visszatérő (3/4”)
7	 Folyadékvezeték (3/8”)
8	 Gázvezeték (5/8”)
9	 Rendszer visszatérő  (1”)
10	 Rendszer előremenő (1”)
11	 Kábel-bevezető nyílás
12	 Szolár visszatérő (3/4”)
13	 Szolár előremenő (3/4”)

Csatlakozó bemenetek és kimenetek

Beltéri egység alkotóelemei
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L

H2

L

H1

(MC) Előremenő 
szekunder hőtermelő

(AC) Előremenő 
használati 
melegvíz

(AF) Bemeneti 
hidegvíz

(MR) Előremenő 
radiátorok

(RR) Visszatérő 
radiátorok

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

3/4”

3/4”

1” 1”

(RC) Visszatérő 
szekunder hőtermelő

(MF) Gázvezeték (RF) Folyadékvezeték

(MP) Rendszer 
előremenő

(RP)  Rendszer 
visszatérő 29
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Csatlakozók a külső 
hőszivattyúhoz
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

A 3/8'' és 5/8'' összekötő csövek hossza a gáz-utántöltő nélkül m 2 - 30
R410A utántöltésre van szükség a 30 és 50m hosszúságú vezetékekben g/m 40
Maximális megengedett hosszúság SZÉL m 50
Maximális szintkülönbség a 2 egység között, amikor a kültéri magasabban van H1 m 30
Maximális szintkülönbség a 2 egység között, amikor a kültéri alacsonyabban 
van H2 m 15

Nincs szükség csapdákra a hűtőközeg vezetékein, mert a külső egységek kompresszorai olaj-elválasztókkal vannak felszerelve.

Hűtőközeg csatlakozók a kültéri és a beltéri egységek között

Sablon beállító készlet a fali csőkimenetekhez
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Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

H

PL

Kültéri egység méretek

Beltéri egység méretek

TOWER GREEN FE 
MODELLEK Me. 5M 7M 9M 12M 15M 12T 15T

BEFOGLALÓ MÉRETEK
MAG mm 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020
SZÉL mm 600 600 600 600 600 600 600
MÉLY mm 600 600 600 600 600 600 600
TÖMEG
Nettó tömeg kg 179 179 179 179 179 179 179
Üzemi tömeg kg 407 407 407 407 407 407 407

TOWER GREEN FE 
MODELLEK Me. 5M 7M 9M 12M 15M 12T 15T

BEFOGLALÓ MÉRETEK
MAG mm 619 619 996 1,416 1,416 1,416 1,416
SZÉL mm 799 799 940 940 940 940 940
MÉLY mm 355 355 381 381 381 381 381
TÖMEG
Nettó tömeg kg 39 40 69 98 98 98 98

H

L P PPL L

H

H

9M Modell5M és 7M modellek 12M/T, 15M/T modellek
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Műszaki adatok

Hőszivattyúk
TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

LEÍRÁS Me. 5M 7M 9M 12M 15M 12T 15T
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V35°C)
Névleges hőteljesítmény kW 4,8 7,1 8,1 12,8 14,6 12,8 14,6
COP (BT) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,58 4,44 4,58
ηs (AH) % 161 155 177 179 179 179 179
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V45°C)
Hőteljesítmény (MT) kW 4,5 6,7 7,6 12,0 13,7 12,0 13,7
COP (MT) 2,96 3,13 3,46 3,37 3,40 3,37 3,40
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L7°C D.B.; V55°C)
Hőteljesítmény kW 4,2 6,2 7,1 11,1 12,7 11,1 12,7
COP 2,10 2,21 2,45 2,39 2,41 2,39 2,41
ηs % 134 125 138 137 132 137 132
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L35°C; V18°C)
Névleges hűtőteljesítmény kW 5,1 7,4 8,7 12,3 15,6 12,3 15,6
EER 3,43 4,02 4,21 4,09 4,00 4,09 4,00
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY (L35°C; V7°C)
Hűtőteljesítmény kW 3,5 5,3 6,3 8,9 11,2 8,9 11,2
EER 2,48 3,03 3,18 3,22 3,20 3,22 3,20
TELJESÍTMÉNY HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÜZEMMÓDBAN (KIFOLYÓ VÍZ 40°C -on 10L/PERC -cel, BEFOLYÓ 
VÍZ 10°C -on, TÁROLÓ 53°C -on)
Használati melegvíz maximális térfogata l 100 105 110 135 145 135 145
Újraindulási idő min 29 24 15 11 9 11 9
Használati melegvíz csapolási profil L L L XL XL XL XL
Energiahatékonysági osztály (használati melegvíz) A A A A A A A
HIDRAULIKUS ADATOK
Minimális víztér a rendszerben l 20 30 40 50 65 50 65
Névleges kimenet (L7;V35) l/perc 13,7 20,4 23,2 36,6 41,9 36,6 41,9
Maximális megengedett hőmérséklet a rendszer oldalon °C 65 65 65 65 65 65 65
Maximális megengedett hőmérséklet HMV puffer tároló °C 80 80 80 80 80 80 80
HMV puffer tároló űrtartalma l 200 200 200 200 200 200 200
ZAJSZINT ADATOK
Belső egység: hangnyomás @1m dB(A) 30 30 30 31 31 31 31
Külső egység: hangnyomás @1m FŰTÉS dB(A) 50 50 50 52 53 52 53
Külső egység: hangnyomás @1m HŰTÉS dB(A) 48 48 48 52 53 52 53
ELEKTROMOS ADATOK
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1/50 400/3+N/50

Üzemi határértékek

Fűtő üzemmód Hűtő üzemmód
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EGYEDÜL ÁLLÓ RENDSZERDIAGRAM

Magyarázat:
A	 Használati melegvíz felhasználói
B	 Sugárzó rendszer
C	 Fan coil rendszer
D	 Magas hőmérsékletű felhasználók (formatervezett 

radiátorok)
01	 Víz csővezetékek
02	 6 bar-os biztonsági szelep
03	 Hidegvíz vezeték szűrő
04	 5 l -es tágulási tartály
05	 Hidegvíz gyűjtő
06	 Polifoszfát adagoló

07	 Automata töltőegység szakaszolóval
08	 Hőmérő
09	 Automatikus légtelenítő szelep
10    Elzáró szelep
11	  Nyomásmérő
12	 Termosztát
13	 Visszacsapó szelep
14	 Y szűrő
15	 Tower Green FE beltéri egység
16	 Tower Green FE kültéri egység
17	 Külső levegőszonda

 Rendszerdiagramok

MM

D

CBA

2

1

3 4
5

6
7
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TOWER GREEN FE - ÁLLÓ SPLIT HŐSZIVATTYÚK

RENDSZERDIAGRAM KAZÁNNAL

Magyarázat:
A	 Használati melegvíz felhasználói
B	 Sugárzó rendszer
C	 Fan coil rendszer
D	 Magas hőmérsékletű felhasználók (formatervezett 

radiátorok)
01	 Víz csővezetékek
02	 6 bar-os biztonsági szelep
03	 Hidegvíz vezeték szűrő
04	 5 l -es tágulási tartály
05	 Hidegvíz gyűjtő
06	 Polifoszfát adagoló
07	 Automata töltőegység szakaszolóval

08	 Rendszer tágulási tartály 
09	 Automatikus légtelenítő szelep
10    Elzáró szelep
11	 Nyomásmérő és hőmérő
12	 Termosztát
13	 Visszacsapó szelep
14	 Y szűrő
15	 Tower Green FE beltéri egység
16	 Tower Green FE kültéri egység
17	 Külső levegőszonda
18	 Kazán

Rendszerdiagramok

B

M M

DCBA

2

1

3 4
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16

1718
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT B HE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

	■ Hidronikus levegő-víz hőszivattyú
	■ Alapfelszereltségként Modbus kapcsolat
	■ Változtatható sebességű keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
	■ Forrás oldali hőcserélő hidrofil kezeléssel az 
alapcsomag részeként
	■ Ingyenes fagyvédelem a szezonális hatékonyság és a 
környezeti komfortérzet optimalizálása céljából
	■ Alkalmas fűtésre, hűtésre és használati melegvíz 
előállítására
	■ Rotációs kompresszor DC inverter technológiával
	■ Üzemi tartomány -20 °C/+46 °C
	■ Maximális fűtőhőmérséklet 60 °C
	■ Lehetőség van használati melegvíz előállítására külső 
3 utas szelep segítségével
	■ Elektromos expanziós szelep
	■ Alapfelszereltségű tágulási tartály
	■ Nagyon alacsony zajszint
	■ R410A hűtőközeg
	■ A távvezérlőt nem tartalmazza, külön kell megrendelni

Egyfázisú hőszivattyúk

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161618 HYDRONIC UNIT B 
HE 5 821 x 908 x 326 5,10 / 4,85

20161619 HYDRONIC UNIT B 
HE 7 821 x 908 x 326 7,15 / 8,00

20161620 HYDRONIC UNIT B 	
HE 11 810 x 908 x 326 11,25 / 13,70

20161621 HYDRONIC UNIT B 	
HE 15 1,363 x 908 x 326 15,10 / 16,00

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
Modellek, melyek alkalmasak egyedül álló telepítéshez  (külön rendelhető vezérlővel vagy száraz érintkezőkön keresztüli 
kezeléssel) és teljesen elektronikus rendszerekhez a REC10CH vezérlővel kombinálva, hibrid rendszerekhez (lásd az erről szóló 
fejezetben)

Háromfázisú hőszivattyúk

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20161622 HYDRONIC UNIT B HE 
11T 1,363 x 908 x 326 11,20 / 13,75

20161623 HYDRONIC UNIT B HE 
15T 1,363 x 908 x 326 15,00 / 17,00

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
Modellek, melyek alkalmasak egyedül álló telepítéshez  (külön rendelhető vezérlővel vagy száraz érintkezőkön keresztüli kezeléssel) 
és teljesen elektronikus rendszerekhez a REC10CH vezérlővel kombinálva, hibrid rendszerekhez (lásd az erről szóló fejezetben)

ÚJ 2021/02
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT B HE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20181192 REC10CH távvezérlő

20171898 Távvezérlő HP<15 kW (WUI) (1)

4383504 0,8 m2 -es szolár hőcserélő a 300 HP modellhez (2)

4383505 1,2 m2 -es szolár hőcserélő a 500 HP modellhez (2)

20168920 1”-os HMV terelő szelep fűtésszondával (3) (4) (5)

20117745 IDRA HP 300 melegítő

20117746 IDRA HP 500 melegítő

20182272 Egyfázisú elektromos fűtőbetét HMV melegítőhöz, 2,2 kW (3) (6) (7)

20182292 1F-3F 2-6 kW-os kiegészítő elektromos fűtőbetét  (3) (6)

20117745 IDRA HP 300 melegítő hőszivattyúhoz (C osztály)

20117746 IDRA HP 500 melegítő hőszivattyúhoz (C osztály)

20028567 Külső levegőszonda

20171999 50 literes inerciális puffer tároló

20142300 100 literes inerciális puffer tároló

20171891 Hőszivattyú rezgéstompító készlet

20175281 1”-os Y vízszűrő

4383270 1,5 kW -os 1”1/ 2 -os egyfázisú fűtőbetét készlet (2)(1)

20020707 3,8 kW -os  1”1/ 2 -os háromfázisú fűtőbetét készlet (2)(1)

(1) Egyedül álló telepítéshez
(2) A tartozékot az alapegységgel együtt kell megrendelni, és a kiszállítás nem telepített késztermék formájában történik
(3) Kizárólag a REC10CH távvezérlővel kombinálva
(4) A használati vízmelegítő telepítése esetében kötelező
(5) 1 hőmérsékletszondát tartalmaz a melegítőhöz
(6) Elektromos dobozt és működtető relét tartalmaz
(7) A készlet tartalmazza a használati melegvízhez való, fűtésszondával rendelkező három utas terelő szelepet
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Műszaki rajzok

HYDRONIC UNIT B HE 5
HYDRONIC UNIT B HE 7

HYDRONIC UNIT B HE 11
HYDRONIC UNIT B HE 15
HYDRONIC UNIT B HE 11T
HYDRONIC UNIT B HE 15T

A  Egység víz-bemenet
B  Egység víz-kimenet
C  Kondenzvíz lefolyó 
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT B HE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK
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Modell
HYDRONIC 

UNIT
B HE 5

HYDRONIC 
UNIT

B HE 7

HYDRONIC 
UNIT

B HE 11

HYDRONIC 
UNIT

B HE 15

HYDRONIC 
UNIT

B HE 11T

HYDRONIC 
UNIT

B HE 15T
FŰTŐTELJESÍTMÉNY
Névleges kapacitás (1) kW 5,10 7,15 11,25 15,10 11,20 15,00
COP (1) 4,40 4,10 4,70 4,25 4,60 4,35
Teljesítményfelvétel (1) kW 1,16 1,74 2,39 3,55 2,43 3,45
SCOP (2) 4,73 4,68 4,39 4,41 4,26 4,35
ηs (2) % 186 184 173 173 167 171
Névleges kapacitás (3) kW 4,85 6,80 11,30 13,40 10,40 13,50
COP (3) 3,4 3,2 3,6 3,4 3,6 3,5
Teljesítményfelvétel (3) kW 1,43 2,13 3,14 3,94 2,89 3,86
Névleges kapacitás (4) kW 4,45 6,75 11,20 11,65 10,25 11,80
COP (4) 2,8 2,7 2,95 2,9 3,0 3,0
Teljesítményfelvétel (4) kW 1,59 2,50 3,80 4,02 3,42 3,93
SCOP (5) 3,32 3,36 3,35 3,45 3,34 3,40
ηs (5) % 130 131 131 135 131 133
P névleges (5) kW 3,49 4,32 8,69 10,3 8,69 11,09
Energiaosztály (5) (mérsékelt 
időjárási zóna) A++ A++ A++ A++ A++ A++

HŰTŐTELJESÍTMÉNY
Névleges kapacitás (6) kW 4,85 8,00 13,70 16,00 13,75 17,00
EER (6) 4,35 4,00 4,60 4,10 4,65 4,15
Teljesítményfelvétel (6) kW 1,11 2,00 2,98 3,90 2,96 4,10
Névleges kapacitás (7) kW 4,00 5,55 11,20 12,80 10,65 13,00
EER (7) 3,1 3,1 3,4 3,1 3,4 3,2
Teljesítményfelvétel (7) kW 1,29 1,79 3,29 4,13 3,13 4,06
SEER (8) 4,85 5,75 5,15 5,00 5,40 5,25
ηc (8) % 191 227 203 197 212 208
ÁLTALÁNOS
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1+N/50230/1+N/50230/1+N/50230/1+N/50400/3+N/50400/3+N/50
Hangnyomássugárzás @10m 33 34 37 38 38 38
Hangteljesítmény dB(A) 64 65 68 69 69 69
Rotációs DC inverteres kompresszor
Minimum kapacitású fokozat % 23 20 20 17 20 17
Hűtőközeg töltet R410A - GWP 
2088 kg 1,10 1,60 2,80 2,80 3,00 3,00

Tömeg üresen kg 57 69 115 115 121 121
HIDRAULIKUS KÖR
Tágulási tartály kapacitás liter 2 2 3 3 3 3
Minimális üzemi nyomás bar 3 3 3 3 3 3
Vízcsatlakozó átmérője GAS BSP 1” 1” 1” 1” 1” 1”

(1)	kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C
(2)	Az érték a 35 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-

as rendeletnek
(3)	kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 40°C - 45°C
(4)	kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 47°C - 55°C
(5)	Az érték a 55 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 811/2013-

as rendeletnek
(6)	kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
(7)	kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 12°C - 7°C
(8)	Az érték a 7 °C-os előremenő vízhőmérsékleten az átlagos hőmérsékletprofilra vonatkozik. Az értékek megfelelnek a 2281/2016-

as rendeletnek

Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT B HE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT LE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

	■ Hidronikus levegő-víz hőszivattyú
	■ Kis fogyasztású keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
	■ Alkalmas fűtésre, hűtésre és használati melegvíz 
előállítására
	■ Iker - Rotációs kompresszor DC inverter 
technológiával (4 kW -os Rotációs)
	■ Üzemi tartomány -20 °C/+46 °C
	■ Maximális fűtőhőmérséklet 60 °C
	■ Lehetőség van használati melegvíz előállítására 
külső 3 utas szelep segítségével
	■ Elektromos expanziós szelep
	■ Alapfelszereltségű tágulási tartály
	■ Nagyon alacsony zajszint
	■ R410A hűtőközeg
	■ A távvezérlőt nem tartalmazza, külön kell 
megrendelni

Egyfázisú hőszivattyúk

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20171928 HYDRONIC UNIT LE 4 821 x 908 x 326 4,07 / 4,93

20171933 HYDRONIC UNIT LE 6 821 x 908 x 326 5,76 / 7,04

20171936 HYDRONIC UNIT LE 8 821 x 908 x 326 7,16 / 7,84

20171938 HYDRONIC UNIT LE 12 1,363 x 908 x 326 11,86 / 13,54

20171941 HYDRONIC UNIT LE 15 1,363 x 908 x 326 14,46 / 16,04

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE hőszivattyúkhoz
A használati melegvíz kezeléséhez a 230 -as Vac rugós visszacsapó terelő szelepet ajánljuk, vagy alternatív lehetőségként, ha 
fázisválasztó szelepet használnak, váltórelé szükséges 
Modellek csak egyedül álló alkalmazásokhoz, nem alkalmasak a Tower Green Hybrid, Hybrid Box és Hybrid rendszerekhez

Háromfázisú hőszivattyúk

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

55 °C 35 °C

20171942 HYDRONIC UNIT LE 
12T 1,363 x 908 x 326 12,00 / 13,50

20171943 HYDRONIC UNIT LE 
15T 1,363 x 908 x 326 15,00 / 16,00

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C;(2) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
INGYENES indítás Hydronic Unit LE hőszivattyúkhoz
A használati melegvíz kezeléséhez a 230 -as Vac rugós visszacsapó terelő szelepet ajánljuk, vagy alternatív lehetőségként, ha 
fázisválasztó szelepet használnak, váltórelé szükséges
Modellek csak egyedül álló alkalmazásokhoz, nem alkalmasak a Tower Green Hybrid, Hybrid Box és Hybrid rendszerekhez



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
 K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

73

Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT LE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20171895 Távvezérlés HP<15kW (SUI) (4) (5)

20171897 Távvezérlés HP<15kW (NUI) (4)

20028567 Külső szonda készlet

20171891 Hőszivattyú rezgéstompító készlet

20175281 1”-os Y vízszűrő

20171999 STOR H 50 - 50 literes inerciális puffer tároló (6)

20142300 STOR H 100 - 100 literes inerciális puffer tároló (6) (7)

20056180 STOR H 200 literes inerciális puffer tároló (C osztály)

20117745 IDRA HP 300 melegítő hőszivattyúhoz (C osztály)

20117746 IDRA HP 500 melegítő hőszivattyúhoz (C osztály)

4383504 Szolár hőcserélő az IDRA HP 300 modellhez

4383505 Szolár hőcserélő az IDRA HP 500 modellhez

20116276 TIVANO 23 fan coil

20116277 TIVANO 45 fan coil

20116278 TIVANO 64 fan coil

20116279 TIVANO 76 fan coil

20116280 TIVANO 94 fan coil

20116281 TIVANO R 23 fan coil (sugárzó)

20116282 TIVANO R 45 fan coil (sugárzó)

20116284 TIVANO R 64 fan coil (sugárzó)

20116285 TIVANO R 76 fan coil (sugárzó)

20116288 TIVANO R 94 fan coil (sugárzó)

20116481 REMOTE ALPHA TIVANO - Interfész a háromsebességű külső termosztátokhoz

20116484 ALPHA TIVANO 20 IN - Termosztát a fan coilon sebességkapcsolóval

A TIVANO és a TIVANO R FAN COILOK használatához szükséges a 20116484 cikkszámú  ALPHA TIVANO 20 IN vagy a 20116481 
cikkszámú REMOTE ALPHA TIVANO.
További információt a rendszer-kiegészítők termékekre vonatkozó specifikus szakaszaiban talál
(4) A SUI és NUI vezérlők használhatóak egyidejűleg
(5) 2021. Februárjától elérhető, a BeSmart termosztáttal kombinált használatra
(6) Legalább 3,5 liter per kW Hydronic Unit hűtési teljesítmény
(7) Korlátozottan elérhető cikkszám
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT LE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

Műszaki rajzok

HYDRONIC UNIT 4
HYDRONIC UNIT 6
HYDRONIC UNIT 8

HYDRONIC UNIT 12
HYDRONIC UNIT 15
HYDRONIC UNIT 12T
HYDRONIC UNIT 15T

A  Egység víz-bemenet
B  Egység víz-kimenet
C  Kondenzvíz lefolyó 
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Hőszivattyúk
HYDRONIC UNIT LE - HIDRONIKUS HŐSZIVATTYÚK

Modell
HYDRONIC

UNIT 
LE 4

HYDRONIC
UNIT 
LE 6

HYDRONIC
UNIT 
LE 8

HYDRONIC
UNIT 
LE 12

HYDRONIC
UNIT 
LE 15

HYDRONIC
UNIT 

LE 12T

HYDRONIC
UNIT 

LE 15T
FŰTŐTELJESÍTMÉNY
Névleges kapacitás (1) kW 4,07 5,76 7,16 11,86 14,46 12,00 15,00
COP (1) 4,15 4,28 3,97 3,95 4,09 4,3 4,2
Teljesítményfelvétel (1) kW 0,98 1,35 1,80 3,00 3,54 2,79 3,57
Névleges kapacitás (2) kW 3,87 5,76 7,36 12,91 13,96 11,20 14,50
COP (2) 3,26 3,05 3,19 3,03 3,23 3,35 3,30
Teljesítményfelvétel (2) kW 1,19 1,89 2,31 4,26 4,32 3,34 4,39
Névleges kapacitás (3) kW 4,27 5,43 7,25 10,89 12,36 11,43 12,17
COP (3) 2,92 2,77 2,81 2,68 3,02 3,12 2,98
Teljesítményfelvétel (3) kW 1,46 1,95 2,58 4,05 4,09 3,66 4,08
Szezonális COP (3) 3,53 3,37 2,84 2,95 3,25 3,47 3,33
Energiaosztály (3) (mérsékelt 
időjárási zóna) A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++

HŰTŐTELJESÍTMÉNY
Névleges kapacitás (6) kW 3,33 4,73 5,84 10,24 13,04 10,20 13,00
Teljesítményfelvétel (6) kW 1,10 1,58 1,96 3,46 4,42 3,40 4,47
EER (6) 3,02 3,00 2,98 2,96 2,95 3,00 2,91
Névleges kapacitás (7) kW 4,93 7,04 7,84 13,54 16,04 13,50 16,00
Teljesítményfelvétel (7) kW 1,17 1,90 1,96 3,70 4,17 3,25 4,20
EER (7) 4,20 3,70 3,99 3,66 3,85 4,15 3,81
ESEER 4,36 4,51 4,15 4,22 4,31 4,4 4,31
ÁLTALÁNOS
Keringető szivattyúk maximális 
energiafelvétele W 75 75 75 140 140 140 140

Hangteljesítmény (3) dB(A) 62 62 64 67 68 68 68
Kompresszor Rotációs Iker rotációs DC inverter technológia
R410a hűtőközeg töltet kg 1195 1,35 1,81 2,45 3,39 3385 3,39
Tömeg üresen kg 57 61 69 104 112 116 116
HIDRAULIKUS KÖR
Tágulási tartály kapacitás l 2 2 2 3 3 3 3
Tágulási tartály előtöltet kPa 100 100 100 100 100 100 100
Minimális rendszer víztér l 14 21 28 42 49 42 49
Maximális rendszer víztér l 65 65 65 95 95 95 95
Berendezés víztér l 0,8 0,8 1,0 2,3 2,3 2,3 2,3
Minimális üzemi nyomás kPa 300 300 300 300 300 300 300
Minimális töltő nyomás kPa 120 120 120 120 120 120 120
Vízcsatlakozó átmérője Hüvelyk 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M

(1) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 30°C - 35°C
(2) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 40°C - 45°C
(3) kültéri levegő d.b. + 7 °C / w.b. + 6 °C, víz 47°C - 55°C
(6) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 12°C - 7°C
(7) kültéri levegő d.b. + 35 °C/w.b. + 24 °C, víz 23°C - 18°C
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FALI KAZÁNOK

KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁNOK	 82

HAGYOMÁNYOS FALI KAZÁNOK	 102

RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK	 114

FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK	 123



TERMÉK 
ENERGIAOSZTÁLY

RENDSZER 
ENERGIAOSZTÁLY

KOMBI 
MODELLEK

’CSAK FŰTŐ’ 
MODELLEK

ÉGÉS HMV
ELŐÁLLÍTÁS

BeSMART WI-FI MODULÁCIÓS 
TARTOMÁNY

KERINGETŐ 
SZIVATTYÚ 
EMELÉSI 

MAGASSÁG

Á
TF
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LY
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S 
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EN
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Ő
Á
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MySMART XL RENDSZER
28 (NG) 20 (NG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel

kompatibilis 
(alapfelszereltségként 

mellékelve)

Legfeljebb
10 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

EXCLUSIVE C/R XL RENDSZER
25, 30, 35, 42

(NG/LPG)
25, 35, 42
(NG/LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
7 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE X XL
25, 30, 35, 40

(NG/LPG)
20, 30, 40
(NG/LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
8 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE GREEN E XL
RENDSZER

opcionális készlettel (1)

25, 30
(NG)

20, 30
 (NG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

CIAO GREEN XL
RENDSZER

opcionális készlettel (2)

25 (NG - LPG)
29 (NG) 25 (NG - LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1 6m

QUADRA GREEN XL
RENDSZER

opcionális készlettel (3)
25 (NG)
30 (NG)

25 (NG) előkevert rozsdamentes acél 
HMV hőcserélővel

kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1 6m

CIAO AT (4)
XLB 25 (NG)

29 (NG)*
_ utóhőcserélővel rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
3 : 1

Szinkron, 
egysebességes

6m

B
EÉ

PÍ
TE

TT
 H

M
V 

TÁ
R

O
LÓ

va
l EXCLUSIVE 

BOILER GREEN 
HE

XL
25 (NG)
35 (NG)

_ előkevert
rozsdamentes acél 
HMV tárolóval

(60 literes kapacitás)
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
10 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE 
BOILER GREEN XL

25 (NG)
32 (NG)

_ előkevert
rozsdamentes acél 
HMV tárolóval
(45/ 60 literes 
kapacitás)

kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

(*)  A készlet erejéig kapható modell.
(1)	A BeSMART vezérlővel (20143539 vagy 20143659 cikkszámú) kombinálva az Exclusive Green E termékcsalád (kivéve a 35 kW -os modelleket) 

és a Mynute GREEN E termékcsalád A+ rendszert alkot.
(2)	A Ciao Green kazán termékcsalád legalább 3 zónát tartalmazó multizónás rendszerei A+ osztályú besorolásúak, ha a 3 db BeSMART 

vezérlővel kombináljuk őket (20143539 vagy 20143659 cikkszám).
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TERMÉK 
ENERGIAOSZTÁLY

RENDSZER 
ENERGIAOSZTÁLY

KOMBI 
MODELLEK

’CSAK FŰTŐ’ 
MODELLEK

ÉGÉS HMV
ELŐÁLLÍTÁS

BeSMART WI-FI MODULÁCIÓS 
TARTOMÁNY

KERINGETŐ 
SZIVATTYÚ 
EMELÉSI 

MAGASSÁG
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MySMART XL RENDSZER
28 (NG) 20 (NG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel

kompatibilis 
(alapfelszereltségként 

mellékelve)

Legfeljebb
10 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

EXCLUSIVE C/R XL RENDSZER
25, 30, 35, 42

(NG/LPG)
25, 35, 42
(NG/LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
7 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE X XL
25, 30, 35, 40

(NG/LPG)
20, 30, 40
(NG/LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
8 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE GREEN E XL
RENDSZER

opcionális készlettel (1)

25, 30
(NG)

20, 30
 (NG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

CIAO GREEN XL
RENDSZER

opcionális készlettel (2)

25 (NG - LPG)
29 (NG) 25 (NG - LPG) előkevert rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1 6m

QUADRA GREEN XL
RENDSZER

opcionális készlettel (3)
25 (NG)
30 (NG)

25 (NG) előkevert rozsdamentes acél 
HMV hőcserélővel

kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1 6m

CIAO AT (4)
XLB 25 (NG)

29 (NG)*
_ utóhőcserélővel rozsdamentes acél 

HMV hőcserélővel
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
3 : 1

Szinkron, 
egysebességes

6m

B
EÉ

PÍ
TE

TT
 H

M
V 

TÁ
R

O
LÓ

va
l EXCLUSIVE 

BOILER GREEN 
HE

XL
25 (NG)
35 (NG)

_ előkevert
rozsdamentes acél 
HMV tárolóval

(60 literes kapacitás)
kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
10 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

MYNUTE 
BOILER GREEN XL

25 (NG)
32 (NG)

_ előkevert
rozsdamentes acél 
HMV tárolóval
(45/ 60 literes 
kapacitás)

kompatibilis 
(opcionális)

Legfeljebb
5 : 1

moduláció,
6 m -es emelési 

magassággal, állítható 
7 m -ig

(3)	A Quadra Green kazán termékcsalád legalább 3 zónát tartalmazó multizónás rendszerei A+ osztályú besorolásúak, ha a 3 db BeSMART 
vezérlővel kombináljuk őket (20143539 vagy 20143659 cikkszám).

(4)	Ezt a kazán termékcsaládot utóhőcserélővel látták el, ami kifejezetten magas hőmérsékletű körökhöz alkalmas (radiátorokkal, stb.)
(5)	Beépített keringető szivattyú csak az 50P DEP, 50P, 65P és 80P modellekhez.
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80

NORMÁL ÉS NAGY EMELÉSI MAGASSÁGÚ KERINGETŐ SZIVATTYÚK EMELÉSI MAGASSÁG GÖRBÉI

(*) A projekt követelményeinek megfelelően, lehetőség van a görbéket 4-5-7 m-es emelési magassággal is felvenni.
A Beretta fenntartja az adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát. Annak érdekében, hogy mindig az aktuális adatokhoz jussunk hozzá, lehetőség van a 
vállalati weboldalon található dokumentáció tanulmányozására.

EXCLUSIVE C/R (*)
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PWM szivattyú modulációs terület

PWM pump modulation area 
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NORMÁL ÉS NAGY EMELÉSI MAGASSÁGÚ KERINGETŐ SZIVATTYÚK EMELÉSI MAGASSÁG GÖRBÉI

CIAO GREEN / QUADRA GREEN
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(*) A projekt követelményeinek megfelelően, lehetőség van a görbéket 4-5-7 m-es emelési magassággal is felvenni.
A Beretta fenntartja az adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát. Annak érdekében, hogy mindig az aktuális adatokhoz jussunk hozzá, lehetőség van a 
vállalati weboldalon található dokumentáció tanulmányozására.

CIAO AT
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MYNUTE BOILER GREEN E (*)

PWM szivattyú modulációs terület
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Ø50-Ø60
KÉMÉNYEN 

BELÜLI

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

RENDSZER

	■ A MySMART, alap összeállításban a BeSMART Wi-Fi vezérlő 
készlettel felszerelt, és ily módon A+ osztályt elérő rendszer 
(további opcionális kiegészítők hozzáadása nélkül).

	■ Ingyenes alkalmazás tölthető le okostelefonra és táblagépre 
a kazán vezérléséhez és az otthoni komfortérzet kezeléséhez, 
bárhonnan, akárhol is legyünk. 

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül Wi-
Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami számos 
TOP előnnyel jár.

	■ 10:1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs tartomány.
	■ Új kondenzációs alumínium hőcserélő nagy áramlási 
sebességgel és elülső hozzáféréssel, ily módon elősegítve az 
egyszerű karbantartást.

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6. osztályú az UNI EN 15502 
európai irányelv alapján.

	■ Alacsony energiafogyasztású keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20) 
6 m -es emelési magassággal, ami 7 m-re állítható. 

	■ Hőszabályozás alapfelszereltségként.
	■ Lehetőség van a kéményen belüli telepítésre a specifikus 
PP Ø80 (140m -ig), Ø60 (26m -ig) és Ø50 (7m -ig) füstelvezetési 
rendszereken keresztül.

	■ A Ø80mm -es szétválasztott iker rendszer készlet az 
alapfelszerelés.

	■ A hidraulikus takarófedél alapfelszereltségként érkezik.
	■ Az alapcsomag tartalmaz: sablon telepítő készletet konzolokkal, 
fűtésrendszeri csapokat szűrővel, réz hidraulikus csatlakozókat, 
gáz és HMV csapokat. 

	■ LPG -re átalakítható az LPG átalakító készlettel (opcionális 
kiegészítőként kapható).

Rendszerek az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról és táblagépről

MySMART

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS
(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20109808 NG MySMART 28 C.S.I. 780 × 400 × 365 2,80 - 20,00
2,80 - 28,00 16,1     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK(**)

20130770 NG MySMART 20 R.S.I. 780 × 400 × 365 2,80 - 20,00
2,80 - 28,00 -        -

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

20035644 Szolár váltó keverő szelep

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű alklamazásokhoz
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok - hibrid kész
EXCLUSIVE C/R

(1)	Nincs szükség az LPG átalakító készletre. Az új ACC égésszabályozó rendszernek köszönhetően a gázváltás elektronikus beállításokon 
keresztül történik. 

(2)	A “csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható. 

	■ Aktív égésszabályozás az ACC rendszerrel.
	■ A BeSMART Wi-Fi -vel kombinálva (kiegészítő) az 
Exclusive A+ osztályú rendszerré válik.

	■ A távoli interfész készlettel és a csatlakozóval rendelkező 
külső szondával (mindkettő opcionális kiegészítőként 
kapható) az Exclusive A+ osztályú rendszerré egészül 
ki(*).

	■ 94% -os (ETA) energiahatékonyság a KF -ben.
	■ Telepítési rugalmasság: beltéri, kültéri vagy fali alkalmazások.
	■ Fagyvédelmi készlet -5°C -ig az alapcsomagban.
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Alacsony energiafogyasztású keringető szivattyú (EEI ≤ 
0,20) 6 m -es maradék emelési magassággal, ami 7 m-re 
állítható.

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztályú az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján..

	■ Hidraulikus csatlakozók és kültéri szondák opcionális 
kiegészítőként kaphatóak.

	■ Fagyvédelmi készlet alapfelszereltségként.
	■ HIBRID KÉSZ kazán, ami integrálható a Beretta 
multienergiás rendszereibe a REC 10H vezérlőn keresztül, 
kiegészítőként kapható. 

	■ Az LPG változat a kijelző paramétereiből kiválasztható.
	 Nincs szükség az LPG átalakító készletre.

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ (1) MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK 

20125265 NG/LPG EXCLUSIVE 25 C 740 x 420 x 275 3,70 - 18,00 
3,70 - 26,00 14,9     

20125266 NG/LPG EXCLUSIVE 30 C 740 x 420 x 275 4,30 - 24,00 
4,30 - 30,00 17,2     

20142749 NG/LPG EXCLUSIVE 35 C 740 x 420 x 350 5,10 - 32,00
5,10 - 34,60 19,8     

20142206 NG/LPG EXCLUSIVE 42 C 740 x 420 x 350 6,00 - 35,00
6,00 - 42,00 24,1     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK 

20127972 NG/LPG EXCLUSIVE 25 R (2) 740 x 420 x 275 3,70 - 18,00
3,70 - 26,00 -        -

20142750 NG/LPG EXCLUSIVE 35 R (2) 740 x 420 x 350 5,10 - 32,00 
5,10 - 34,60 -        -

20142207 NG/LPG EXCLUSIVE 42 R (2) 740 x 420 x 350 6,00 - 35,00
6,00 - 42,00 -        -

(*)	Távoli interfész készlet (cikkszáma 20150823) és kültéri szonda csatlakozóval 
(cikkszáma 1220559).

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok - hibrid kész
EXCLUSIVE C/R

Specifikus kiegészítők DOBOZBA telepítéshez (*)

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

1103289 DOBOZOK a következő modellek DOBOZBA süllyesztett telepítéséhez 
25C-25R-30C 1223 x 654 x 255 (+26)(A)

(*)	 Az EXCLUSIVE 35/42 C és 35/42 R modellek nem alkalmasak a DOBOZBA történő telepítéshez a 1103289 SZÁMú DOBOZT használva. A 25 
R modellekhez a specifikus csatlakozó készletnem kapható.

(A)	A DOBOZ elülső része (ajtó) 26 mm -rel előre nyúlik a süllyesztett DOBOZHOZ képest. 

Kiegészítők
SZÁM LEÍRÁS

Hidraulikus kiegészítők

20132005 Fali hidraulikus csatlakozó és gázcsap készlet az 
EXCLUSIVE C -hez

20133386 Fali hidraulikus csatlakozó és gázcsap készlet az 
EXCLUSIVE R -hez

20133516 Fali hidraulikus csatlakozó és fűtés, gáz és HMV 
csap készlet az EXCLUSIVE C -hez

20133517 Fali hidraulikus csatlakozó, fűtés és gáz csap készlet 
az EXCLUSIVE R -hez

20134477
Csatlakozó készlet DOBOZBA telepítéshez 
az átfolyós rendszerű kombi változatokhoz (C 
modellek) 

20035644 Szolár váltó keverő szelep (only C models) 

Speciális kiegészítők

20062614 Elektronikus vezérlő a kiegészítő szivattyúkhoz és a 
távriasztáshoz

20132795 Elektronikus vezérlő az első direkt/
kevert zóna vezérléséhez (A) 

20132796 Elektronikus vezérlő a második/harmadik 
direkt/kevert zóna vezérléséhez (A)(B)

20150823 Távoli interfész készlet (C)

1220559 Külső szonda csatlakozóval (C)

20134475 Fagyvédelmi készlet -15°C -ig

20066214
Elektronikus vezérlő (a fő fűtési zóna vezérléséhez, 
amit távvezérléssel vagy kiegészítő szivattyúval 
fognak használni)

20097192 Kondenzvíz szivattyú

SZÁM LEÍRÁS

1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték
(csak R.S.I. modellekhez)

20134283 Teszteszköz az EXCLUSIVE POS -hoz

20147627 REC10 takarófedél készlet újraindító reset gombbal

20178780 Mágneses szűrő készlet (kompakt)

20178781 Polifoszfát adagoló készlet

Füstgázelvezető kiegészítők

20134830
Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm-ről 
80/+80 mm-re 
(légbeszívó nyílás kiöblösödésének helyzete)

20129765 Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm-ről 
80/+80 mm-re 

20129175 Ø60/100 vízszintes füstgázelvezető végelem készlet 
90° -os szűkített koncentrikus könyökkel (1)

20129176
Ø60/100 teleszkópos vízszintes füstgázelvezető 
végelem készlet 
90° -os szűkített koncentrikus könyökkel (1)

20129177 Ø60/100 függőleges füstgázelvezető végelem 
készlet függőleges adapterrel (2) 

20129768
Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm -ről 
Ø80 mm -re 
(B23 típusú telepítéshez) és légbemenethez 

20129769
Függőleges Füstgázelvezető adapter készlet 
Ø60/100 mm -ről Ø80 mm -re 
(B23 típusú telepítéshez) kültérre

20129172 Ø60/100 90°-os szűkített koncentrikus könyök 
készlet 

20129174 Ø60/100 függőleges füstgázelvezető adapter 
készlet

(A)	Lehetővé teszi egy kevert zóna (szivattyú + elektromos meghajtású 230 -as 
Vac keverő szelep) vagy egy direkt zóna (csak szivattyú) kezelését. Erre nincs 
szükség, ha CONNECT HYBRID -et vásárol.

(B)	Az első zóna elektronikus vezérlő mindig szükséges. A kazán legfeljebb 3 
zónát képes kezelni.

(C)	A 20150823 és a 1220559 cikkszámmal kombinálva az EXCLUSIVE A+ 
osztályú rendszert alkot. 

(1)	Tartalmazza a 20129172 cikkszámú „90°-os szűkített koncentrikus könyök 
készlet” -et. 

(2)	Tartalmazza a 20129174 cikkszámú „Ø60/100 függőleges adapter készletet”. 

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	 A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus kommunikáción 
keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános kazánok és más készülékek 
kizárólag ON-OFF üzemmódban történő csatlakoztatására. További információ 
található a BeSMART -ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

és a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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	■ Az EXCLUSIVE BOILER GREEN HE a Beretta élenjáró 
kondenzációs alkalmazás termékcsaládja beépített 
tárolóval.

	■ Beépített rozsdamentes acél HMV tároló (60 literes 
kapacitás) magnézium anóddal.

	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, szinkron 
szivattyú (EEI ≤ 0,23), PWM vezérelt (4 m a 25 B.S.I. -n és 6 
m a 35 B.S.I. -n) különböző üzemi opciókkal.

	■ 10 : 1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs tartomány.
	■ A RANGE RATED tanúsítvány lehetővé teszi, hogy a kazán 
névleges teljesítményét a telepítés valódi hőkövetelményeihez 
igazítsák.

	■ A legalacsonyabb elektromos fogyasztás (csak 66 Watt a 25 
B.S.I. -n).

	■ 10 literes tágulási tartály.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő extrudált alumíniumból, ami kitűnő 
hőátadást biztosít.

	■ Alapfelszereltségként beépített hőszabályozás külső szondával.
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Az Exclusive Boiler Green He átalakítható LPG-re az LPG 
átalakító készlettel, ami az alapcsomag része.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Kombi fali kazánok beépített HMV tárolóval
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE

BERETTA HIGH-EFFICIENCY

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV tároló 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

KOMBI FALI KAZÁNOK BEÉPÍTETT HMV TÁROLÓVAL

20023094 NG EXCLUSIVE BOILER 
GREEN HE 25 B.S.I. 940 × 600 × 450 2,50 - 25,00 60     

20031609 NG EXCLUSIVE BOILER 
GREEN HE 35 B.S.I. 940 × 600 × 450 3,50 - 34,60 60     

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 
kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

RCOGFR

65 85 108 90

Központi fűtés Gáz Használati víz
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Kombi fali kazánok beépített HMV tárolóval
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

20164477 OTBusz interfész vezérlő

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

SZÁM LEÍRÁS

Hidraulikus kiegészítők

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20082453
A osztályú alacsony 
energiafogyasztású szivattyú, 
PWM vezérelt 7 méteres)

1103479 HMV visszakeringtető készlet

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok - hibrid kész
MYNUTE X

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ (1) MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV 

BEMENET
MIN - MAX 

(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK 

20149446 NG/LPG MYNUTE X 25 C 740 x 420 x 275 3,60 - 20,00 
3,60 - 25,00 15,1     

20149447 NG/LPG MYNUTE X 30 C 740 x 420 x 350 4,90 - 25,00 
4,90 - 30,00 18,1     

20149448 NG/LPG MYNUTE X 35 C 740 x 420 x 350 4,90 - 30,00 
4,90 - 34,60 20,8     

20149449 NG/LPG MYNUTE X 40 C 740 x 420 x 350 4,90 - 30,00 
4,90 - 40,00 24,1     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK

20149450 NG/LPG MYNUTE X 20 R (2) 740 x 420 x 275 3,60 - 20,00
3,60 - 20,00 -        -

20149451 NG/LPG MYNUTE X 30 R (2) 740 x 420 x 350 4,90 - 30,00 
4,90 - 34,60 -        -

20149452 NG/LPG MYNUTE X 40 R (2) 740 x 420 x 350 4,90 - 30,00
4,90 - 40,00 -        -

(1)	 Nincs szükség az LPG átalakító készletre. Az új ACC égésszabályozó rendszernek köszönhetően a gázváltás elektronikus beállításokon 
keresztül történik. 

(2)	 A “csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható. 

A beépített visszacsapó szelepnek köszönhetően, ez a modell egy C(10) készülék, ami azt jelenti, hogy „úgy alakították ki, hogy közös 
csatornarendszerbe legyen bekötve, ami olyan körülmények között működik, ahol a közös füstgázelvezető csatornában a statikus nyomás nagyobb 
lehet, mint a közös levegőcsatornában”.

	■ Új rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő elülső 
hozzáféréssel.

	■ Aktív égésszabályozás az ACC rendszerrel.
	■ Magas moduláció (1:8 -ig).
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Alacsony energiájú modulációs szivattyú (EEI ≤ 0,20) 
elektronikusan állítható négy kezelési móddal. 

	■ A füstgázelvezetésbe beépített visszacsapó szelepnek 
köszönhetően a Mynute X (*) C(10) tanúsított készülék(**) a nyomás 
alatt álló kéményhasználatot illetően.

	■ HIBRID KÉSZ kazán, ami integrálható a Beretta multienergiás 
rendszereibe a REC 10H vezérlőn keresztül, kiegészítőként 
kapható.

	■ Telepítési rugalmasság: beltéri, kültéri (részlegesen védett 
helyeken) és fali alkalmazások.

	■ Bekattintható füstgázelvezetési csatlakozás: gyors és biztonságos.
	■ Hidraulikus csatlakozók és kültéri szondák opcionális 
kiegészítőként kaphatóak.

	■ Fagyvédelmi készlet alapfelszereltségként.
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Az LPG működés a kijelző paramétereiből kiválasztható. 
Nincs szükség az LPG átalakító készletre. Az ACC 
égésszabályozó rendszernek köszönhetően a gázváltás 
elektronikus beállításokon keresztül történik 

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül Wi-Fi 
termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami számos 
élenjáró előnnyel jár.
(*)	 Minden modell kivéve a 40C és a 40R.
(**)	A C(10) készülék azt jelenti, hogy úgy alakították ki, hogy közös 

csatornarendszerbe legyen bekötve, ami olyan körülmények között működik, 
ahol a közös füstgázelvezető csatornában a statikus nyomás nagyobb lehet, 
mint a közös levegőcsatornában.

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok - hibrid kész
MYNUTE X

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Hidraulikus kiegészítők

20132005 Fali hidraulikus csatlakozó és gázcsap készlet 
a MYNUTE X -hez (C modellek )

20133386 Fali hidraulikus csatlakozó és gázcsap készlet 
az MYNUTE X -hez (R modellek)

20133516
Fali hidraulikus csatlakozó és fűtési, gáz és 
HMV csap készlet a MYNUTE X -hez (C 
modellek)

20133517 Fali hidraulikus csatlakozó, fűtési és gázcsap 
készlet a MYNUTE X -hez (R modellek )

20134477
Csatlakozó készlet DOBOZBA telepítéshez 
az átfolyós rendszerű kombi változatokhoz (C 
modellek) 

20035644 Szolár váltó keverő szelep (csak C modellek) 

Speciális kiegészítők

20062614 Elektronikus vezérlő a kiegészítő szivattyúkhoz 
és a távriasztáshoz

20132795 Elektronikus vezérlő az első direkt/kevert
zónához (A)

20132796 Elektronikus vezérlő a második/harmadik
direkt/kevert zónához (A)(B)

1220559 Külső szonda csatlakozóval

20156799 Fagyvédelmi készlet (KOMBI kazánokhoz)

20156800 Fagyvédelmi készlet (‘CSAK FŰTŐ’ 
kazánokhoz)

20066214
Elektronikus vezérlő (a fő fűtési zóna 
vezérléséhez, amit távvezérléssel vagy 
kiegészítő szivattyúval fognak használni)

20097192 Kondenzvíz szivattyú

SZÁM LEÍRÁS

1220599 Szonda HMV tárolóhoz 3 m vezeték
(csak R.S.I. modellekhez)

20152713 Helyettesítő termék a POS -hoz

20178780 Mágneses szűrő készlet (kompakt)

20178781 Polifoszfát adagoló készlet

Füstgázelvezető kiegészítők

20134830
Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm-
ről 80/+80 mm-re 
(légbeszívó nyílás kiöblösödésének helyzete)

20129765 Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm-
ről 80/+80 mm-re 

20129175
Ø60/100 vízszintes füstgázelvezető végelem 
készlet 
90° -os szűkített koncentrikus könyökkel (1)

20129176
Ø60/100 teleszkópos vízszintes 
füstgázelvezető végelem készlet 
90° -os szűkített koncentrikus könyökkel (1)

20129177
Ø60/100 függőleges füstgázelvezető végelem 
készlet
függőleges adapterrel (2) 

20129768
Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm 
-ről Ø80 mm -re 
(B23 típusú telepítéshez) és légbemenethez 

20129769
Függőleges füstgázelvezető adapter készlet 
Ø60/100 mm -ről Ø80 mm -re 
(B23 típusú telepítéshez) kültérre

20129172 Ø60/100 90°-os szűkített koncentrikus könyök 
készlet 

20129174 Ø60/100 függőleges füstgázelvezető adapter 
készlet

(A)	 Lehetővé teszi egy kevert zóna (szivattyú + elektromos meghajtású 
230 -as Vac keverő szelep) vagy egy direkt zóna (csak szivattyú) 
kezelését. Erre nincs szükség, ha CONNECT HYBRID -et vásárol.

(B)	 Az első zóna elektronikus vezérlő mindig szükséges. A kazán 
legfeljebb 3 zónát képes kezelni.

(1)	 Tartalmazza a 20129172 CIKKSZÁMÚ „90°-os szűkített 

koncentrikus könyök készlet” -et 
(2)	 Tartalmazza a 20129174 CIKKSZÁMÚ „Ø60/100 függőleges 

adapter készletet”

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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	■ A Mynute GREEN E a BeSMART Wi-Fi vezérlő készlettel 
(opcionális kiegészítőként kapható) az A+ osztályú 
rendszerek közé lép.

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Új, elülső hozzáférésű, kondenzációs extrudált alumínium 
hőcserélő segíti az egyszerű karbantartást és biztosít kitűnő 
hőátadást.  

	■ Beépített hőszabályozás (külső szondával opcionális 
kiegészítőként kapható).

	■ Modulációs szivattyú (EEI ≤ 0,20), állítható maradék 
emelési magassággal 7 m -ig.

	■ Hidraulikus csatlakozó takarófedél (opcionális kiegészítőként 
érkezik).

	■ Lehetőség van a kéményen belüli telepítésre a specifikus PP 
füstelvezetési rendszereken keresztül, Ø60 és Ø50.

	■ 9 literes (8l a 25 C.S.I. modellhez) tágulási tartály. 
	■ Az alapcsomagban található sablon, hidraulikus csatlakozók, 
gáz és HMV csapok.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20142424 NG MYNUTE GREEN E 25 
C.S.I. 780 × 400 × 358 6,00 - 20,00

6,00 - 25,00 14,3     

20142425 NG MYNUTE GREEN E 30 
C.S.I. 780 × 450 × 358 6,00 - 25,00

6,00 - 30,00 17,2     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK (*)

20142208 NG MYNUTE GREEN E 20 
R.S.I. 780 × 400 × 358 2,80 - 20,00

2,80 - 20,00 -        -

20142426 NG MYNUTE GREEN E 30 
R.S.I. 780 × 400 × 358 6,00 - 25,00

6,00 - 30,00 -        -

(*)	 A “csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható. 

RENDSZER

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
MYNUTE GREEN E
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Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

1101979
Nagy emelési magasságú szivattyú  
(6 méteres) - csak a 12 kW -os modellű  
- nem ErP kazánokhoz

1102009 Ultra nagy emelési magasságú szivattyú 
(7 méteres)  - a nem ErP kazánokhoz

SZÁM LEÍRÁS

20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20051979 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

1220559 Külső szonda csatlakozóval

20035644 Szolár váltó keverő szelep

1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték 
(csak az R.S.I. modellek)

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz

20051629 Alsó takarófedél

20087710 Helyettesítő termék a POS -hoz

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
MYNUTE GREEN E
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Kombi fali kazánok beépített HMV tárolóval
MYNUTE BOILER GREEN

	■ Beépített rozsdamentes acél HMV tároló magnézium 
anóddal(kapacitás: 45 liter a 25 B.S.I. -n E; 60 liter a 35 
B.S.I. -n E)

	■ ErP kazánokon: Alacsony fogyasztású, A osztályú, 
szinkron szivattyú EEI ≤ 0,20 (6 méter maradék emelési 
magasság állítható 4 métertől 7 méterig).

	■ 10 : 1 modulációs arány az új 35 B.S.I. modellen E 
	■ A RANGE RATED tanúsítvány lehetővé teszi, hogy 
a kazán névleges teljesítményét a telepítés valódi 
hőkövetelményeihez igazítsák.

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő extrudált alumíniumból, ami kitűnő 
hőátadást biztosít.

	■ Beépített hőszabályozás (külső szondával opcionális 
kiegészítőként kapható).

	■ Ideális alacsony hőmérsékletű telepítésekhez.
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

RCOGFR

65 85 108 90

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

I

90

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20142451 NG MYNUTE BOILER 
GREEN 25 B.S.I. E 940 × 600 × 450 6,00 - 25,00

6,00 - 25,00 45     

20142457 NG MYNUTE BOILER 
GREEN 35 B.S.I. E 940 × 600 × 450 3,50 - 34,60

3,50 - 34,60 60     

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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Kombi fali kazánok beépített HMV tárolóval
MYNUTE BOILER GREEN

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők
1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

SZÁM LEÍRÁS

1102009 Ultra nagy emelési magasságú szivattyú 
(7 méteres)  - a nem ErP kazánokhoz

1103479 HMV visszakeringtető készlet

20097192 Kondenzvíz szivattyú

20085814 Hidraulikus csatlakozó készlet 
és gáz/HMV csapok 

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz
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	■ ErP kazánokon: Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, 
szinkron szivattyú EEI ≤ 0,20 (6 méter).

	■ A rendszer energiaosztálya A+ a BeSMART -tal kombinálva, 
legalább 3 zónára telepítve.

	■ Költségtudatos kondenzációs kazán kompakt méretekkel és 
kis emelési tömeggel, ami lehetővé teszi a rugalmas telepítést 
bárhol az otthonában. 

	■ 5 : 1 modulációs arány.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ A RANGE RATED tanúsítvány lehetővé teszi, hogy a kazán 
névleges teljesítményét a telepítés valódi hőkövetelményeihez 
igazítsák.

	■ Stílusos és egyszerűen használható vezérlőpanel digitális kijelzővel, 
mely mutatja a kazán üzemi státuszát és az öndiagnosztikát. 

	■ A 25 C.S.I. Erp modell (az NG és az LPG változat is) C(10) 
készülék(*) a specifikus visszacsapó szelep készlettel, mely 
opcionális kiegészítőként kapható. 

	■ A CIAO GREEN LPG -re átalakítható a specifikus LPG átalakító 
készlettel (opcionális kiegészítő).

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül Wi-
Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami számos 
TOP előnnyel jár.

(*)	“A C(10) készülék azt jelenti, hogy úgy alakították ki, hogy közös 
csatornarendszerbe legyen bekötve, ami olyan körülmények között 
működik, ahol a közös füstgázelvezető csatornában a statikus nyomás 
nagyobb lehet, mint a közös levegőcsatornában”. 

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
CIAO GREEN

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20095434 NG CIAO GREEN 25 C.S.I. 715 × 405 × 250 5,00 - 20,00
5,00 - 25,00 14,3     

20095437 LPG CIAO GREEN 25 C.S.I. 715 × 405 × 250 5,00 - 20,00
5,00 - 25,00 14,3     

20095435 NG CIAO GREEN 29 C.S.I. 715 × 405 × 250 6,00 - 25,00
6,00 - 29,00 16,6     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK(**)

20095432 NG CIAO GREEN 25 R.S.I. 715 × 405 × 250 5,00 - 20,00
5,00 - 25,00 -        -

(**)	 A “csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható.
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Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első 
fejezetében, „OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS 
KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
CIAO GREEN

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20008795 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

1102009 Ultra nagy emelési magasságú szivattyú 
(7 méteres) - nem ErP kazánokhoz

20105959
Nagy emelési magasságú kis 
energiafogyasztású szivattyú (7 méter) - 
ErP kazánokhoz

1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték 
(csak az R.S.I. modellek)

20035644 Szolár váltó keverő szelep

SZÁM LEÍRÁS

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz

20012594 Hidraulikus csatlakozó alsó takarófedél

20012595 Felső takarófedél

20164821 Fagyvédelmi készlet -10°C -ig 
(C.S.I. modellek)* 

20164829 Fagyvédelmi készlet -10°C -ig 
(R.S.I. modellek)*

20164824 Fagyvédelmi készlet a szifonhoz

20084332 Helyettesítő termék a Ciao Green POS -hoz

20164662
Ø 80-125 visszacsapó szelep készlet 
beépített kondenzációs szifonnal C(10) 
készülékhez (a 25 C.S.I. modellhez)

20164664
Ø 80 PP visszacsapó szelep készlet 
beépített kondenzációs szifonnal C(10) 
készülékhez (a 25 C.S.I. modellhez)

20163612 LPG gázra átalakító készlet (a 
29 C.S.I. modellhez) 

20163618 LPG gázra átalakító készlet (a 
25 R.S.I. modellhez)

(*)	 A C.S.I. modellek (cikkszáma 20164821) és az R.S.I. modellek 
(cikkszáma 20164829) fagyvédelmi telepítését együtt kell elvégezni 
a szifon fagyvédelem (cikkszáma 20164824) és a hidraulikus alsó 
takarófedél (cikkszáma 20012594) telepítésével.
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	■ ErP kazánokon: Alacsony energiafogyasztású, A 
osztályú, szinkron szivattyú EEI ≤ 0,20.

	■ Költségtudatos kondenzációs kazán kompakt méretekkel 
és kis emelési tömeggel, ami lehetővé teszi a rugalmas 
telepítést bárhol az otthonában.

	■ 5 : 1 modulációs arány.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ A RANGE RATED tanúsítvány lehetővé teszi, hogy 
a kazán névleges teljesítményét a telepítés valódi 
hőkövetelményeihez igazítsák.

	■ A szivattyú a jobb oldalon helyezkedik el.
	■ ÚJ DIN csatlakozók, amik elősegítik a cserét vagy 
az új telepítést az azonos csatlakozókonfigurációval 
rendelkező épületekben.

	■ Stílusos és egyszerűen használható vezérlőpanel digitális 
kijelzővel és 3 LED -del, melyek mutatják a kazán üzemi 
státuszát és az öndiagnosztikát.

	■ Beépített hőszabályozás (külső szondával opcionális 
kiegészítőként kapható).

	■ A QUADRA GREEN LPG -re átalakítható a specifikus LPG 
átalakító készlettel (opcionális kiegészítő).

	■ A 25 C.S.I. Erp modell C(10) készülék(*) specifikus 
visszacsapó szelep készlettel, mely opcionális 
kiegészítőként kapható. 

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

RIGOF

65 120 60 55

CH Gáz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

HMV CHHMV

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV BEMENET
MIN - MAX (kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20095438 NG QUADRA GREEN 25 
C.S.I. 715 × 405 × 250 5,00 - 20,00

5,00 - 25,00 14,3     

20095440 NG QUADRA GREEN 30 
C.S.I. 715 × 405 × 250 6,00 - 25,00

6,00 - 29,00 16,6     

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK(**)

20095439 NG QUADRA GREEN 25 
R.S.I. 715 × 405 × 250 5,00 - 20,00

5,00 - 25,00 -        -     
(*)	 “A C(10) készülék azt jelenti, hogy úgy alakították ki, hogy közös csatornarendszerbe legyen bekötve, ami olyan körülmények között működik, 

ahol a közös füstgázelvezető csatornában a statikus nyomás nagyobb lehet, mint a közös levegőcsatornában”. 
(**)	A “csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható.

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok (új DIN csatlakozók)
QUADRA GREEN
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Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20008795 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

1102009 Ultra nagy emelési magasságú szivattyú 
(7 méteres)  - a nem ErP kazánokhoz

20105959 Nagy emelési magasságú kis 
energiafogyasztású szivattyú (7 méter)

1220599 Szonda HMV tárolóhoz -3 m vezeték 
(csak az R.S.I. modellek)

20035644 Szolár váltó keverő szelep

1100509 ¾”-es derékszögű gázcsap

20086186
Réz hidraulikus szerelvények kombihoz: 
KF csap, KF csap szűrővel, gázcsap, 
hidegvíz csap, melegvíz könyök

SZÁM LEÍRÁS

20086187
Réz hidraulikus szerelvények kombihoz: 2 
x ¾” -es réz KF könyök, gázcsap, hidegvíz 
csap, 1 x ½” -es melegvíz könyök

20086189
Réz hidraulikus szerelvények csak fűtőhöz:  
KF csap, 
KF csap szűrővel, gázcsap, 2 x ¾” -es réz  
tároló könyökök

20086188 Réz hidraulikus szerelvények csak fűtőhöz: 
4 x ¾” -es réz KF ás tároló könyökök, gázcsap

20077607
Réz hidraulikus szerelvények kombihoz:  
2 x ¾” -es KF csapok, 
1 x ¾” -es gáz könyök, hidegvíz csap, melegvíz  
könyök

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz

20012594 Alsó hidraulikus csatlakozó takarófedél

20012595 Felső takarófedél

20152709 Teszteszköz a POS -hoz

20164662
Ø 80-125 visszacsapó szelep készlet 
beépített kondenzációs szifonnal C(10) 
készülékhez (a 25 C.S.I. modellhez)

20164664
Ø 80 PP visszacsapó szelep készlet 
beépített kondenzációs szifonnal C(10) 
készülékhez (a 25 C.S.I. modellhez)

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első 
fejezetében, „OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS 
KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok (új DIN csatlakozók)
QUADRA GREEN
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Kombi fali kazánok magas hőmérsékletű rendszerekhez
CIAO AT 25 C

	■ Új kazánok alacsony 6 -os NOx-kibocsátási osztállyal  az 
európai irányelvnek megfelelően.

	■ Új digitális interfész.
	■ Kompakt méretek.
	■ Innovatív bordázott utóhőcserélő rozsdamentes acélból.
	■ Egyszerű telepítéshez kialakítva, specifikusan magas 
hőmérsékletű rendszerekhez.

	■ Innovatív gáz-levegő égés-felügyeleti rendszer.
	■ Fagyvédelmi készlet opcionális kiegészítőként kapható 
(-10°C -ig).

	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ DIN hidraulikus kapcsolódási rendszer.
	■ 8 literes tágulási tartály.
	■ Kiegészítőként kapható hidraulikus csatlakozók, gáz és HMV 
csapok.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Kondenzációs utóhőcserélővel

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV 

BEMENET
MIN - MAX 

(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS
(l/perc - ∆t 
25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20176935 NG CIAO AT 25 C 715 × 405 × 250 7,50 - 25,00 
7,50 - 25,00 14,3     

20176941 LPG CIAO AT 25 C 715 × 405 × 250 7,50 - 25,00 
7,50 - 25,00 14,3     

RIGOF

60 74 48 65

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első 
fejezetében, „OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS 
KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Kombi fali kazánok magas hőmérsékletű rendszerekhez
CIAO AT 25 C

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális 
szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 napos 
digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

20132005 Fali hidraulikus csatlakozók és gázcsap

20133516 Fali hidraulikus csatlakozók és fűtés, gáz és 
HMV csapok

20035644 Szolár váltó keverő szelep

20097192 Kondenzvíz szivattyú

20178827 Nagy emelési magasságú kis 
energiafogyasztású szivattyú (7 méter)

Speciális kiegészítők

20014742 Falba telepített doboz

20135496 Polifoszfát adagoló készlet

SZÁM LEÍRÁS

20012595 Felső takarófedél készlet

20012594 Alsó takarófedél készlet

20183138
Fagyvédelmi készlet -10°C -ig
(az alsó takarófedél készlettel történő 
használathoz)

Füstgázelvezető kiegészítők

20134830
Füstgázelvezető adapter készlet Ø60/100 mm-
ről 80/+80 mm-re
(légbeszívó nyílás kiöblösödésének helyzete)

20129175 Ø60/100 vízszintes füstgázelvezető végelem 
készlet 90° -os szűkített koncentrikus könyökkel (1)

20129176
Ø60/100 teleszkópos vízszintes füstgázelvezető 
végelem készlet 90° -os szűkített koncentrikus 
könyökkel (1)

20129177 Ø60/100 függőleges füstgázelvezető végelem 
készlet függőleges adapterrel (2)

20129769
Függőleges Füstgázelvezető adapter készlet 
O60/100 mm -ről O80 mm -re
(B23 típusú telepítéshez) kültérre

20129172 Ø60/100 90°-os szűkített koncentrikus könyök 
készlet

20129174 Ø60/100 függőleges füstgázelvezető adapter 
készlet

(1)	Tartalmazza a 20129172 CIKKSZÁMÚ „90°-os szűkített 
koncentrikus könyök készlet” -et.

(2)	Tartalmazza a 20129174 CIKKSZÁMÚ „O60/100 függőleges adapter 
készletet”.
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Kombi fali kazánok magas hőmérsékletű rendszerekhez
CIAO AT 29 C.S.I.

	■ Iperstechiometrikus hűtött lángú égő, alacsony 
kibocsátás. 

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6 -os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, szinkron 
szivattyú EEI ≤ 0,20 (6 méter) egysebességes.

	■ Specifikusan a magas hőmérsékletű rendszerekhez.
	■ Kültéren telepíthető a fagyvédelmi készlettel (opcionális 
kiegészítő).

	■ Egyszerű telepítéshez, üzembe helyezéshez és 
szervizeléshez kialakítva. 

	■ Utóhőcserélő alumíniumötvözetből.
	■ Két levegő-beszívó nyílás (jobb és bal oldal).
	■ 8 literes tágulási tartály..
	■ Beépített hőszabályozás (opcionális külső szondával).
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Kondenzvíz semlegesítő elvezető készlet (opcionális 
kiegészítőként).

	■ Hidraulikus csatlakozó takarófedél kiegészítőként kapható.
	■ Opcionális kiegészítők a sablon, a hidraulikus csatlakozók, a 
gáz és HMV csapok.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

available as option

Kondenzációs utóhőcserélővel

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

KF BEMENET
HMV 

BEMENET
MIN - MAX 

(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS
(l/perc - ∆t 
25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20151830 NG CIAO AT 29 C.S.I. Alacsony 
NOx - kibocsátás (A) 780 × 400 × 338 14,00 - 28,00 

14,00 - 28,00 16,1     

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

(A)    A készlet erejéig kapható modell.
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Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első 
fejezetében, „OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS 
KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Kombi fali kazánok magas hőmérsékletű rendszerekhez
CIAO AT 29 C.S.I.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális 
szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 napos 
digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20035644 Szolár váltó keverő szelep

20097192 Kondenzvíz szivattyú

SZÁM LEÍRÁS

20114670 Hidraulikus csatlakozó készlet Ciao AT -hez

20105959 Nagy emelési magasságú kis 
energiafogyasztású szivattyú (7 méter)

Speciális kiegészítők

20105784 Felső takarófedél készlet

20116879 Alsó takarófedél készlet

20164832
Fagyvédelmi készlet -10°C -ig
(az alsó takarófedél készlettel történő 
használathoz) 

20102924 Kondenzvíz semlegesítő elvezető készlet

20049139 Távoli riasztás készlet 

20164205 OTBus csatlakozó

20106019 Fagyvédelmi készlet a kondenzvíz-semlegesítő 
leeresztőhöz (1)

20157499 LPG gázra átalakító készlet 

(1)	Csak a fagyvédelmi készlettel együtt történő használatra (cikkszáma 
20164832).
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Megjegyzések
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TERMÉK 
ENERGIAOSZTÁLY

KOMBI MODELLEK ’CSAK FŰTŐ’ MODELLEK HMV
ELŐÁLLÍTÁS BeSMART WI-FI

zárt égésterű hagyományos 
füstgázelvezetésű zárt égésterű hagyományos 

füstgázelvezetésű

Á
TF

O
LY

Ó
S 

R
EN

D
SZ

ER
Ű

 H
M

V 
EL

Ő
Á

LL
ÍT

Á
Ss

al

EXCLUSIVE 
MIX nem ErP megfelelő (*)

26 (NG)
30 (NG)
35 (NG)

_ 30 (NG)
35 (NG)

_ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

MYNUTE Lx XLBC _ 24 (NG)
28 (NG)

_ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

MYNUTE S nem ErP megfelelő (*)
24 (NG - LPG)
28 (NG - LPG)

35 (NG)

24 (NG)
28 (NG)

28 (NG)
35 (NG)

_ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO S nem ErP megfelelő (*) 20 (NG)
24 (NG - LPG)

_ 24 (NG) _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

QUADRA II Lx XLBC _ 24 (NG) _ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

QUADRA II (1) nem ErP megfelelő (*) 24 (NG)
28 (NG)

_ _ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO Lx XLBC _ 24 (NG - LPG) HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO nem ErP megfelelő (*)
20 (NG)
24 (NG)

28 (NG - LPG)

24 (NG)
28 (NG)

_ _ bitermikus hőcserélőn keresztül 
réz

kompatibilis 
(opcionális)

(*)	 Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta
(1)	ÚJ DIN csatlakozókkal, amik elősegítik az egyszerű  telepítést az azonos konfigurációval rendelkező épületekben.

A BERETTA HAGYOMÁNYOS FALI KAZÁNOK TERMÉKMÁTRIXA
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TERMÉK 
ENERGIAOSZTÁLY

KOMBI MODELLEK ’CSAK FŰTŐ’ MODELLEK HMV
ELŐÁLLÍTÁS BeSMART WI-FI

zárt égésterű hagyományos 
füstgázelvezetésű zárt égésterű hagyományos 

füstgázelvezetésű

Á
TF
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S 

R
EN

D
SZ

ER
Ű
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Ő
Á
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ÍT

Á
Ss

al

EXCLUSIVE 
MIX nem ErP megfelelő (*)

26 (NG)
30 (NG)
35 (NG)

_ 30 (NG)
35 (NG)

_ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

MYNUTE Lx XLBC _ 24 (NG)
28 (NG)

_ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

MYNUTE S nem ErP megfelelő (*)
24 (NG - LPG)
28 (NG - LPG)

35 (NG)

24 (NG)
28 (NG)

28 (NG)
35 (NG)

_ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO S nem ErP megfelelő (*) 20 (NG)
24 (NG - LPG)

_ 24 (NG) _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

QUADRA II Lx XLBC _ 24 (NG) _ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

QUADRA II (1) nem ErP megfelelő (*) 24 (NG)
28 (NG)

_ _ _ HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO Lx XLBC _ 24 (NG - LPG) HMV hőcserélőn keresztül 
rozsdamentes acél

kompatibilis 
(opcionális)

CIAO nem ErP megfelelő (*)
20 (NG)
24 (NG)

28 (NG - LPG)

24 (NG)
28 (NG)

_ _ bitermikus hőcserélőn keresztül 
réz

kompatibilis 
(opcionális)
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
EXCLUSIVE MIX

	■ Levegő/gáz elektronikus égésvezérlés = állandó hatásfok. 
	■ Automatikus szobahőmérsékletet állító rendszer (S.A.R.A. 
gyorsító).

	■ Felhasználóbarát és intuitív digitális háttér-megvilágított 
kijelző.

	■ Egyszerű feltöltő rendszer közvetlenül a panelről.
	■ “Komfort” funkciók.
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Beépített hőszabályozás (külső opcionális szondával).
	■ A hidraulikus csatlakozó takarófedél alapfelszereltségként 
érkezik.

	■ Modulációs ventilátor (csak a zárt égésterű modelleken).
	■ Hidraulikus csatlakozók, gáz és HMV csapok az 
alapcsomagban.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem  
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.Zárt égésterű (modulációs levegő/gáz)

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)
ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK*

*  A‘csak fűtő’ modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható.

1150353 NG EXCLUSIVE MIX 30 
R.S.I. 805 × 450 × 332 30,00 -

20029161 NG EXCLUSIVE MIX 35 
R.S.I. 805 × 500 × 332 35,00 -

1150343 NG EXCLUSIVE MIX 26 
C.S.I. 805 × 400 × 332 26,00 15,0

1150673 NG EXCLUSIVE MIX 30 
C.S.I. 805 × 450 × 332 30,00 17,4

1150383 NG EXCLUSIVE MIX 35 
C.S.I. 805 × 500 × 332 35,00 20,2

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
EXCLUSIVE MIX

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

20164477 OTBusz interfész vezérlő 

1220559 Külső szonda csatlakozóval

SZÁM LEÍRÁS

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel 
(a kombi modellekhez)

1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték
(az R.S.I. modellekhez)

20025113
Szolár váltó keverő szelep 
(tartalmazza a flexibilis rozsdamentes 
acél összekötő csöveket )

1101979 Nagy emelési magasságú szivattyú (6 méter ) - 
(a 26/30 C.S.I. modellekhez)

Speciális kiegészítők

20071580 Helyettesítő Exclusive MIX POS -hoz
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Kombi és ’csak fűtő’ alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
MYNUTE Lx - MYNUTE S

Csak az Lx modelleken: 
	■ Új alacsony Nox-kibocsátású hűtött lángú égő 
(6 -os osztály - Az UNI EN 15502 európai irányelv 
alapján).

	■ Alacsony energiafogyasztású, szinkron szivattyú EEI 
≤ 0,20.

	■ Primer réz hőcserélő.
	■ DHW plate heat exchanger in stainless steel.
	■ Két levegő-beszívó nyílás (jobb és bal oldal).
	■ 9 literes tágulási tartály.
	■ Intuitív és könnyen használható vezérlőpanel digitális háttér-
megvilágított kijelzővel.

	■ Beépített hőszabályozás (külső opcionális hőmérséklet-
szondával).

	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Alsó takarófedél opcionális kiegészítőként kapható (a 
24 C.S.I., 28 C.S.I., 28 R.S.I. modellekhez).

	■ Opcionális kiegészítők a hidraulikus csatlakozók, a gáz és 
HMV csapok.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Megjegyzés: A kazánokat csak olyan fütsgázelvezető rendszerbe lehet bekötni, amit már meglévő épületekben a lakások közösen használnak . 

Hagyományos füstgázelvezetés

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20151436 NG MYNUTE 24 C.A.I. Lx 740 × 400 × 338 24,06 13,8     

20151438 NG MYNUTE 28 C.A.I. Lx 740 × 452 × 338 28,87 16,6     

Hagyományos füstgázelvezetés Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20074588 NG MYNUTE S 24 C.A.I. E 740 × 400 × 336 24,00 13,7

20069390 NG MYNUTE S 28 C.A.I. E 740 × 452 × 336 28,00 16,5

Zárt égésterű Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20069385 NG MYNUTE S 24 C.S.I. 740 × 400 × 336 24,00 13,9

20069386 LPG MYNUTE S 24 C.S.I. 740 × 400 × 336 24,00 13,9

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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Kombi és ’csak fűtő’ alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
MYNUTE Lx - MYNUTE S

*  A‘csak fűtő’ modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható.

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők 20155101 LPG gas transformation kit for 28 CAI Lx model 

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát 1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát 1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték 
(az R.S.I. modellekhez)

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát 20025113

Solar diverter valve 
(tartalmazza a flexibilis rozsdamentes 
acél összekötő csöveket )

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitáis szobatermosztát 20051629
Alsó takarófedél 
(csak a 24 C.S.I., 28 C.S.I., 
28 R.S.I. modellekhez)

1220559 Külső szonda csatlakozóval 20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

Hidraulikus kiegészítők 20051979 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

1101989 Fűtési rendszeri csapok 1101979 Nagy emelési magasságú szivattyú (6 méteres) 
 - a nem ErP kazánokhoz

20155079 LPG gázra átalakító készlet a 
24 CAI Lx modelhez 20105959

Nagy emelési magasságú kis 
energiafogyasztású szivattyú (7 méter) 
- ErP kazánokhoz

Zárt égésterű Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20069387 NG MYNUTE S 28 C.S.I. 740 × 400 × 336 28,00 16,0

20069389 LPG MYNUTE S 28 C.S.I. 740 × 400 × 336 28,00 16,0

20069392 NG MYNUTE S 35 C.S.I. 780 × 505 × 336 35,00 20,0

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK*

20069391 NG MYNUTE S 28 R.S.I. 740 × 400 × 336 28,00 -

20069395 NG MYNUTE S 35 R.S.I. 780 × 505 × 336 35,00 -

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
CIAO S

	■ Primer réz hőcserélő.
	■ HMV rozsdamentes acél hőcserélő.
	■ Hatásfok ★★★ az EEC 92/42 európai irányelv alapján.
	■ Két levegő-beszívó nyílás (jobb és bal oldal).
	■ 8 literes tágulási tartály.
	■ Háromsebességes keringető szivattyú 5 méterrel (4 méter 
egysebességes a 20 kW -os változaton).

	■ Intuitív és könnyen használható vezérlőpanel digitális háttér-
megvilágított kijelzővel.

	■ Beépített hőszabályozás (külső opcionális hőmérséklet-
szondával).

	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Fagyvédelmi készlet  -10 °C -ig opcionális kiegészítőként 
kapható.

	■ Felső és alsó takarófedél opcionális kiegészítőként kapható.
	■ Opcionális kiegészítők a hidraulikus csatlakozók, a gáz és 
HMV csapok.

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Zárt égésterű Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20068208 NG CIAO S 20 C.S.I. 715 × 405 × 248 20,00 11,8

20068204 NG CIAO S 24 C.S.I. 715 × 405 × 248 24,00 13,7

20068228 LPG CIAO S 24 C.S.I. 715 × 405 × 248 24,00 13,7

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK*

20068207 NG CIAO S 24 R.S.I. 715 × 405 × 248 24,00 -

*  A ”csak fűtő” modellek három utas szeleppel érkeznek. Feltöltőcsap nem kapható.

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 
kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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Kombi és ’csak fűtő’ fali kazánok
CIAO S

(**)	A fagyvédelmi készlet telepítésével együtt (cikkszáma 20164821), szükséges az alsó takarófedelet is telepíteni (cikkszám 20012594).

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők 20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát 20008795 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát 20025113
Szolár váltó keverő szelep készlet
(tartalmazza a flexibilis rozsdamentes 
acél összekötő csöveket )

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát 1101979 Nagy emelési magasságú szivattyú (6 méteres)

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitáis szobatermosztát 1220599 Szonda HMV tárolóhoz - 3 m vezeték
(csak R.S.I. modellekhez)

1220559 Külső szonda csatlakozóval Speciális kiegészítők

Hidraulikus kiegészítők 20012594 Alsó takarófedél

1101989 Fűtési rendszeri csapok 20012595 Felső takarófedél

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel 20164821 Fagyvédelmi készlet -10°C -ig
(C.S.I. modellek)**
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Kombi alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
QUADRA II Lx - QUADRA II

Csak az Lx modelleken: 
	■ Új alacsony Nox-kibocsátású hűtött lángú égő 
(6-os osztály - Az UNI EN 15502 európai irányelv alapján). 

	■ Alacsony energiafogyasztású, szinkron szivattyú EEI ≤ 
0,20.

	■ Primer réz hőcserélő.
	■ Rozsdamentes acél lemezes HMV hőcserélő.
	■ Hatásfok ★★★ az EEC 92/42 európai irányelv alapján 

	 (zárt égésterű modelleken). 
	■ Két levegő-beszívó nyílás (jobb és bal oldal).
	■ 8 literes tágulási tartály.
	■ Háromsebességes keringető szivattyú, a kazán jobb oldalán 
helyezkedik el (nem ErP modellek).

	■ Intuitív és könnyen használható vezérlőpanel digitális háttér-
megvilágított kijelzővel.

	■ A kompakt méretek és kis emelési tömeg lehetővé teszi a 
rugalmas telepítést gyakorlatilag bárhol az otthonában.

	■ DIN csatlakozók, lehetővé teszik az egyszerű telepítést 
cserénél és új épületekben egyaránt az azonos konfigurációjú 
épületekben.

	■ Beépített hőszabályozás (külső opcionális hőmérséklet-szondával).
	■ Opcionális kiegészítők a hidraulikus csatlakozók, a gáz és HMV 
csapok.

	■ A QUADRA II LPG -re átalakítható a specifikus LPG átalakító 
készlettel (opcionális kiegészítő).

	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül 
Wi-Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami 
számos TOP előnnyel jár.

Zárt égésterű

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20084087 NG QUADRA II 24 C.S.I. 715 × 405 × 250 24,00 13,7

20097272 NG QUADRA II 28 C.S.I. 740 × 400 × 328 28,00 16,3

Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

Megjegyzés: A kazánokat csak olyan fütsgázelvezető rendszerbe lehet bekötni, amit már meglévő épületekben a lakások közösen használnak . 

Hagyományos füstgázelvezetés

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20151439 NG QUADRA II 24 C.A.I. Lx 740 × 400 × 328 24,06 13,8     

RIGOF

65 120 60 55

Gáz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
KF HMV KFHMV
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Kombi alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
QUADRA II Lx - QUADRA II

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20008795 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

SZÁM LEÍRÁS

20025113
Szolár váltó keverő szelep 
(tartalmazza a flexibilis rozsdamentes 
acél összekötő csöveket )

1101979 Nagy emelési magasságú szivattyú (6 méteres) 
 - a nem ErP kazánokhoz

20105959
Nagy emelési magasságú alacsony 
fogyasztású szivattyú (7 méteres) -  ErP 
kazánokhoz

Speciális kiegészítők

20012594 Alsó takarófedél

20012595 Felső takarófedél

20155105 LPG gas transformation kit for 24 CAI Lx model

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 
kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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Kombi alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
CIAO Lx - CIAO

Csak az Lx modelleken: 
	■ Új alacsony Nox-kibocsátású hűtött lángú égő 
(6-os osztály - Az UNI EN 15502 európai irányelv alapján). 

	■ Alacsony energiafogyasztású, szinkron szivattyú EEI ≤ 0,20.
	■ Bitermikus hőcserélő (nem ErP kazánokhoz).
	■ Hatásfok ★★★ az EEC 92/42 európai irányelv szerint  
(zárt égésterű modelleken). 

	■ Két levegő-beszívó nyílás (jobb és bal oldal).
	■ 8 literes tágulási tartály.
	■ 4 méteres egysebességes keringető szivattyú a 20-24 kW -os 
változatokon (nem ErP kazánok).

	■ 5 méteres háromsebességes keringető szivattyú a 28 kW -os 
változatokon (nem ErP kazánok).

	■ Intuitív és könnyen használható vezérlőpanel digitális háttér-
megvilágított kijelzővel.

	■ Beépített hőszabályozás (külső opcionális hőmérséklet-szondával).
	■ IPX5D elektromos védelem.
	■ Fagyvédelmi készlet -10°C -ig opcionális kiegészítőként kapható.
	■ Opcionális kiegészítőkként felső és alsó takarófedél kapható (a 
20-24 C.S.I. modelleken).

	■ Opcionális kiegészítők a hidraulikus csatlakozók, a gáz és HMV csapok.
	■ Hozzárendelhető az OTBuszos kommunikáción keresztül Wi-
Fi termosztátként működő BeSMART vezérlőhöz, ami számos 
TOP előnnyel jár.

Hagyományos füstgázelvezetés

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20070518 NG CIAO 24 C.A.I. e 740 × 400 × 332 24,00 13,6

20070520 NG CIAO 28 C.A.I. e 740 × 400 × 332 28,00 16,3

Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

Megjegyzés: A kazánokat csak olyan fütsgázelvezető rendszerbe lehet bekötni, amit már meglévő épületekben a lakások közösen használnak . 

Hagyományos füstgázelvezetés

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × 
MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

EOSZTÁLY

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

20151648 NG CIAO 24 C.A.I. Lx 740 × 400 × 340 24,06 13,8     

20151437 LPG gáz CIAO 24 C.A.I. Lx 740 × 400 × 340 24,06 13,8     

IOGFR

65 120 60 55

Központi fűtés Gáz Használati víz

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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20070516 NG CIAO 24 C.S.I. e 715 × 405 × 248 24,00 13,7

20070517 NG CIAO 28 C.S.I. e 740 × 450 × 332 28,00 16,2

20070522 LPG CIAO 28 C.S.I. e 740 × 450 × 332 28,00 16,2

Kombi alacsony NOx-kibocsátású fali kazánok
CIAO Lx - CIAO

Zárt égésterű

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁS

(l/perc - ∆t 25 °C)

ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ KOMBI KAZÁNOK

Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

1220559 Külső szonda csatlakozóval

Hidraulikus kiegészítők

1101989 Fűtési rendszeri csapok

1101999 Fűtési rendszeri csapok szűrővel

20025113 Szolár váltó szelep (tartalmazza a flexibilis 
rozsdamentes acél összekötő csöveket )

SZÁM LEÍRÁS

20008794 Hidraulikus csatlakozó készlet (hegesztéshez)

20008795 Hidraulikus csatlakozó készlet (réz dugókkal)

1101979
Nagy emelési magasságú szivattyú - 6 méteres 
(a 20-24 C.S.I modellekhez) 
- nem ErP kazánokhoz

20105959
Nagy emelési magasságú alacsony 
fogyasztású szivattyú (7 méteres) -  ErP 
kazánokhoz

Speciális kiegészítők

20012594 Alsó takarófedél (csak a CIAO 20-24 C.S.I -hez)

20012595 Felső takarófedél (csak a 
CIAO 20-24 C.S.I -hez)

20164821 Fagyvédelmi készlet 
-10°C -ig (csak a CIAO 20-24 C.S.I -hez)*

20155079 LPG gázra átalakító készlet a 
24 CAI Lx modelhez 

(*)	A fagyvédelmi készlet telepítésével együtt (cikkszáma 20164821), szükséges az alsó takarófedelet is telepíteni (cikkszám 20012594).

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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114

	 Az EXCLUSIVE C/R kazánokhoz hibrid rendszerekben 
párosítható hidraulikus elválasztók.

	 Alacsony energiafogyasztású önmodulációs szivattyúk 
(EEI≤0,20).
	 Direkt zónához, két direkt zónához, vagy 1 magas 
hőmérsékletű zónához és 1 alacsony hőmérsékletű zónához.
	 Elektromos meghajtású keverő szelep a kevert zónán.
	 Független hőmérsékleti görbék beállítása az egyes 
zónákhoz.

	 REC10 H vezérlővel történő használathoz.
	 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű telepítésekhez 
alapfelszereltségként. 
	 Specifikusan falbani telepítésekhez kialakítva (BELTÉREN és 
KÜLTÉREN).
	 Zónatermosztátok csatlakoztatása lehetséges.

Connect Hybrid - Alacsony energiafogyasztás elektromos meghajtású kevert zónákkal

Box for Connect

SZÁM MODELL ZÓNÁK
MÉRETEK

MAG X SZÉL X 
MÉLY
(mm)

20130801 CONNECT HYBRID 1D (1) (2) 1 direkt zóna lásd a DOBOZT

20130802 CONNECT HYBRID 2D (1) (2) 2 direkt zóna lásd a DOBOZT

20130803 CONNECT HYBRID AT/BT (1) (3) 1AT/BT (elektromos 
meghajtású) lásd a DOBOZT

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20130808 BOX for CONNECT* 720 x 400 x 160

20131752 Csapok a Connect Hybrid -hez -

(1) 	Beépítő DOBOZ (cikkszáma 20130808) nélkül szállítják, a telepítéshez meg kell vásárolni.
(2)	Alapfelszereltségként alacsony hőmérsékletű rendszerekhez való határoló termosztáttal van ellátva.
(3)	A kevert zóna alapfelszereltségként alacsony hőmérsékletű rendszerekhez való határoló termosztáttal van ellátva.

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztók és direkt zónák
CONNECT HYBRID

(*)	A telepítéshez meg kell vásárolni a beépítő DOBOZT.
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Kiegészítők

(*)	 Vezérlő a hibrid rendszerekhez, a megadott elrendezéseknek megfelelően, az EXCLUSIVE kazánokba telepítendő. Betölti az egyedüli 
rendszerkezelői szerepet. Tartalmaz fali telepítő készletet az egyzónás kezelői  funkcióhoz.

(**)	Szükséges, ha a REC 10H -et egyzónás kezelőként használják (fali telepítés).

Connect Hybrid direkt vagy kevert zónával
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Áramlási sebesség (m3/h) Áramlási sebesség (m3/h)

Elérhető maradék emelési magasság 
A MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

Elérhető maradék emelési magasság 
Az ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

PP1	 KIS arányszámú emelési magasság görbe
PP2	 ÁTLAGOS arányszámú emelési magasság 

görbe
PP3	 NAGY arányszámú emelési magasság 

görbe

CP1	 KIS állandójú emelési magasság görbe
CP2	 ÁTLAGOS állandójú emelési magasság 

görbe
CP3	 NAGY állandójú emelési magasság görbe

CC1	 1 -es görbe = 4 méter
CC2	 2 -es görbe = 5 méter
CC3	 3 -as görbe = 6 méter
CC4	 4 -es görbe MAX = 7 méter

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztók és direkt zónák
CONNECT HYBRID

SZÁM LEÍRÁS

20134449 REC 10H vezérlő*

SZÁM LEÍRÁS

20134478 REC 10H tápegység **
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	 Minden Beretta kondenzációs és hagyományos fali vagy álló 
kazánnal párosítható.

	 Alacsony energiafogyasztású automata modulációs 
szivattyúk (EEI≤0,20).
	 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű telepítésekhez 
alapfelszereltségként. 
	 Specifikusan dobozba történő telepítésekhez kialakítva 
(BELTÉREN és KÜLTÉREN).
	 IPX4D elektronikus védelem.
	 Zónatermosztátok csatlakoztatása lehetséges.

Connect LE - Alacsony energiafogyasztású direkt zónákkal

Doboz a Connect -hez

SZÁM MODELL ZÓNÁK
MÉRETEK MAG X 

SZÉL X MÉLY
(mm)

20083968 CONNECT LOW ENERGY 1D LE (*) 1 direkt zóna 
(nagy emelési magasság) lásd a DOBOZT

20083969 CONNECT LOW ENERGY 2D LE (*) 2 direkt zóna lásd a DOBOZT

20083970 CONNECT LOW ENERGY 3D LE (*) 3 direkt zóna lásd a DOBOZT

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20007305 BOX for CONNECT 720 x 400 x 160

(*) A telepítéshez meg kell vásárolni a DOBOZT (cikkszáma 20007305) 

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztók és direkt zónák
CONNECT LE

Kiegészítők

(*) Telepíteni kell, mielőtt a CONNECT -et a DOBOZBA tennék.

SZÁM LEÍRÁS

20085456 CONNECT LE szigetelő készlet (*)

SZÁM LEÍRÁS

20164477
OTBus interfész az EXCLUSIVE GREEN 
e és az  EXCLUSIVE BOILER GREEN he 
kazánokhoz
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Connect LE direkt zónákkal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CC4CC3CC2CC1

PP3

CP3

PP2 PP1

CP2

CP1

CC1

CC2

CC3

CC4

PP3

PP2 PP1

CP3

CP2

CP1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ke
rin
ge
tő
 e
m
el
és
i m

ag
as
sá
g 
(m
)

Ke
rin
ge
tő
 e
m
el
és
i m

ag
as
sá
g 
(m
)

Áramlási sebesség (m3/h) Áramlási sebesség (m3/h)

A rendszer számára elérhető maradék emelési magasság
a CONNECT 1D LE -vel

A rendszer számára elérhető maradék emelési magasság
a CONNECT 3D LE / CONNECT 2D LE -vel

PP1	 KIS arányszámú emelési magasság görbe
PP2	 ÁTLAGOS arányszámú emelési magasság 

görbe
PP3	 NAGY arányszámú emelési magasság 

görbe

CP1	 KIS állandójú emelési magasság görbe
CP2	 ÁTLAGOS állandójú emelési magasság 

görbe
CP3	 NAGY állandójú emelési magasság görbe

CC1	 1 -es görbe = 4 méter
CC2	 2 -es görbe = 5 méter
CC3	 3 -es görbe = 6 méter
CC4	 4 -es görbe MAX = 7 méter

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztók és direkt zónák
CONNECT LE
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	 Minden Beretta kondenzációs és hagyományos fali vagy álló 
kazánnal párosítható.

	 Alacsony energiafogyasztású automata modulációs 
szivattyúk (EEI≤0,20).
	 3 utas elektromos meghajtású keverő szelep.
	 Független hőmérsékleti görbék beállítása az egyes 
zónákhoz.
	 Elektronikus vezérlő alapfelszereltségként.
	 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű telepítésekhez 
alapfelszereltségként. 
	 Specifikusan dobozba történő telepítésekhez kialakítva 
(BELTÉREN és KÜLTÉREN).
	 IPX4D elektronikus védelem.
	 Zónatermosztátok csatlakoztatása lehetséges.

Connect LE - Alacsony energiafogyasztás elektromos meghajtású kevert zónákkal

SZÁM MODELL ZÓNÁK
MÉRETEK MAG X 

SZÉL X MÉLY
(mm)

20083971 CONNECT LOW ENERGY AT/BT LE (*) 1AT+1BT lásd a DOBOZT

20083972 CONNECT LOW ENERGY AT/2BT LE (*) 1AT+2BT lásd a DOBOZT

(*) A telepítéshez meg kell vásárolni a DOBOZT (cikkszáma 20007305) 

Box for Connect

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20007305 DOBOZ a CONNECT -hez 720 x 400 x 160

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztókkal és elektromos meghajtású kevert zónákkal

CONNECT LE

Kiegészítők

(*) Telepíteni kell, mielőtt a CONNECT -et a DOBOZBA tennék.

SZÁM LEÍRÁS

20085456 CONNECT LE szigetelő készlet (*)

SZÁM LEÍRÁS

20164477
OTBus interfész az EXCLUSIVE GREEN 
e és az  EXCLUSIVE BOILER GREEN he 
kazánokhoz
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Connect LE kevert zónákkal
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Áramlási sebesség (m3/h) Áramlási sebesség (m3/h)

Elérhető maradék emelési magasság 
A MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

Elérhető maradék emelési magasság 
Az ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

PP1	 KIS arányszámú emelési magasság görbe
PP2	 ÁTLAGOS arányszámú emelési magasság 

görbe
PP3	 NAGY arányszámú emelési magasság görbe

CP1	 KIS állandójú emelési magasság görbe
CP2	 ÁTLAGOS állandójú emelési magasság 

görbe
CP3	 NAGY állandójú emelési magasság görbe

CC1	 1 -es görbe = 4 méter
CC2	 2 -es görbe = 5 méter
CC3	 3 -es görbe = 6 méter
CC4	 4 -es görbe MAX = 7 méter

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztókkal és elektromos meghajtású kevert zónákkal

CONNECT LE 
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	Minden Beretta kondenzációs és hagyományos fali vagy álló 
kazánnal párosítható.
	 Termosztatikus keverő szelep a BT zónákon.
	 Alacsony energiafogyasztású automata modulációs 
szivattyúk (EEI≤0,20).
	 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű telepítésekhez 
alapfelszereltségként.
	 Specifikusan dobozba történő telepítésekhez kialakítva 
(BELTÉREN és KÜLTÉREN).
	 IPX4D elektronikus védelem.

Connect LE - Alacsony energiafogyasztás termosztatikus BT zónákkal

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20084765 CONNECT BASE LE MIX1 1AT+1BT (termosztatikus) (*) lásd a DOBOZT

20084766 CONNECT BASE LE MIX2 1AT+2BT (termosztatikus) (*) lásd a DOBOZT

(*) A telepítéshez meg kell vásárolni a DOBOZT (cikkszáma 20007305) 

Box for Connect

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20007305 BOX for CONNECT (telepítéshez) 720 x 400 x 160

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztóval és termosztatikus kevert zónákkal

CONNECT BASE LE 

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20085456 CONNECT LE szigetelő készlet (*)

(*) Telepíteni kell, mielőtt a CONNECT -et a DOBOZBA tennék.
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Connect Base LE - Alacsony energiafogyasztás

PP1	 KIS arányszámú emelési magasság görbe
PP2	 ÁTLAGOS arányszámú emelési 

magasság görbe
PP3	 NAGY arányszámú emelési magasság 

görbe

CP1	 KIS állandójú emelési magasság görbe
CP2	 ÁTLAGOS állandójú emelési magasság 

görbe
CP3	 NAGY állandójú emelési magasság görbe

CC1	 1 -es görbe = 4 méter
CC2	 2 -es görbe = 5 méter
CC3	 3 -es görbe = 6 méter
CC4	 4-es görbe MAX = 7 méter
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Áramlási sebesség (m3/h) Áramlási sebesség (m3/h)

Elérhető maradék emelési magasság 
A MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

Elérhető maradék emelési magasság 
Az ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ rendszerhez

Hidraulikus elválasztók - függőleges elválasztóval és termosztatikus kevert zónákkal

CONNECT BASE LE
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Connect LE - Alacsony energiafogyasztás

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

20094267 CONNECT AT/BT LE (BT elektromos meghajtású keverő szeleppel) 616 x 440 x 155

	 Csak a Beretta Exclusive Green e és Exclusive Boiler Green 
he kondenzációs kazánokkal párosítható.
	 3 utas elektromos meghajtású keverő szelep.
	 Alacsony energiafogyasztású automata modulációs 
szivattyúk (EEI≤0,20).
	 Független hőmérsékleti görbék beállítása az egyes 
zónákhoz.
	 Elektronikus vezérlő alapfelszereltségként.
	 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű telepítésekhez 
alapfelszereltségként. 
	 Specifikusan dobozba történő telepítésekhez kialakítva 
(BELTÉREN és KÜLTÉREN).
	 IPX4D elektronikus védelem.
	 Az alapcsomag tartalmazza a bobozt.

Hidraulikus elválasztók - vízszintes elválasztóval
CONNECT AT/BT LE 



Ø80 szétválasztott iker füstgázelvezető rendszer, műanyag (PP), kondenzációs 
kazánokhoz - H1 -es osztály (*)
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cikkszám 20134830
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
KÉSZLET Ø60/100 -ról IKER Ø80-
80KIÖBLÖSÖDÉSI HELYZETRE

■ ■ ■

cikkszám 20129765
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
KÉSZLET Ø60/100 -ról IKER Ø80-80 -ra

■ ■ ■

cikkszám 20137501
Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT IKER 
FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■ ■

cikkszám 20137523
Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT IKER 
FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137503
Ø80 45° -os KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137506
Ø80 90° -os KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137508
Ø80 500 mm -es TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137509
Ø80 1000 mm -es TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137511
Ø80 2000 mm -es TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137517
Ø80 985 mm -es VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137515

Ø80 662 mm -es LÉGBESZÍVÓ 
VÍZSZINTES VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Kondenzációs
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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cikkszám 20137529
Ø60/80 KÖNYÖK ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20129769

FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER Ø60/100 
-ról Ø80 -ra B23 -as TELEPÍTÉSÉHEZ 
LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■

cikkszám 20137521

FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER Ø60/100 
-ról Ø80 -ra B23 -as TELEPÍTÉSÉHEZ 
LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137527

Ø60-80 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
a B23 -as TÍPUS és LÉGBESZÍVÓ 
NYÍLÁS TELEPÍTÉSÉHEZ 

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20129768

Ø60-80 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
a B23 -as TÍPUS és LÉGBESZÍVÓ 
NYÍLÁS TELEPÍTÉSÉHEZ

■ ■

cikkszám 20137532

Ø80 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ 
(4 db-os csomag)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164664

Ø80 VISSZACSAPÓ SZELEP KÉSZLET  
PP  BEÉPÍTETT KONDENZVÍZ 
SZIFONNAL  C(10) KÉSZÜLÉKHEZ 
(a 25 C.S.I. MODELLHEZ)

■ ■

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(*)	 H1 -es osztály - Nagy pozitív nyomás (max. 5,000 Pa).
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.

Kondenzációs
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK

Ø80 szétválasztott iker füstgázelvezető rendszer, műanyag (PP), kondenzációs 
kazánokhoz - H1 -es osztály (*)
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(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
(2)	 A kazánindításhoz tanulmányozza a 60/100 -as fejezetet és csak azután térjen át a 80/125 -ös átmérőre.
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cikkszám 1102019

Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT IKER 
FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162295

Ø80 45° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162296

Ø80 90° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162298

Ø80 500 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162299

Ø80 1000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162300

Ø80 2000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162442

Ø80 VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162665

Ø80 VÍZSZINTES LÉGBESZÍVÓ VÉGELEM
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162448

Ø80 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20014659

Ø80 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137532

Ø80 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ 
(4 db-os csomag)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ø80 szétválasztott iker füstgázelvezető rendszer alumíniumból kondenzációs kazánokhoz
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Kondenzációs
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK

Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer műanyagból (PP/PPu) kondenzációs 
kazánokhoz - H1 -es osztály (*)
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cikkszám 20132012
Ø60/100 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132040

Ø60/100 45° -os KONCENTRIKUS 
KÖNYÖK (2 db)

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132013

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132042

Ø60/100 90° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK 
vagy HÁTSÓ FÜSTGÁZKIVEZETÉS

■ ■

cikkszám 20129172 (A)

Ø60/100 90°-os SZŰKÍTETT 
KONCENTRIKUS KÖNYÖK KÉSZLET

■ ■ ■

cikkszám 20132043

Ø60/100 500 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132044

Ø60/100 1000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132045

Ø60/100 2000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132020
Ø60/100 FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZKIVEZETŐ VÉGELEM KÉSZLET 
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132018
Ø60/100 VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20129175
Ø60/100 VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM 
KÉSZLET  90° -OS SZŰKÍTETT 
KONCENTRIKUS KÖNYÖKKEL

■ ■ ■
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cikkszám 20129176
Ø60/100 TELESZKÓPOS VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM 
KÉSZLET  90° -OS SZŰKÍTETT 
KONCENTRIKUS KÖNYÖKKEL

■ ■ ■

cikkszám 20129177
Ø60/100 FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM 
KÉSZLET  FÜGGŐLEGES ADAPTERREL

■ ■ ■

cikkszám 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
FERDE TETŐHÖZ FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ 
(4 db -os csomag)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20129174 (A)
Ø60/100 FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER KÉSZLET

■ ■ ■

cikkszám 20137535
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
KÉSZLET Ø80/80 -ról Ø60/100 -ra

cikkszám 20132015
Ø60/100 TOLDÓCSŐ 
ELLENŐRZŐNYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163032 (**)

Ø100 BILINCS KÉSZLET (5 db)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer műanyagból (PP/PPu) kondenzációs 
kazánokhoz - H1 -es osztály (*)

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(*)	 H1 -es osztály - Nagy pozitív nyomás (max. 5,000 Pa).
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
(A)	 A katalógusban megtalálható egyenes alacsony görbületű adapter cikkszámokat kell használni a Ø 60/100 füstgázelvezetéshez az Exclusive/

Mynute X és a Ciao AT kazánokkal
(**)	FIGYELEM: Az opcionális Ø60/100 koncentrikus műanyag (PP/PPU) füstgázelvezető rendszerekhez nincs szükség bilincsekre, kivéve a 

kazánhoz történő csatlakoztatást. 
Valójában a 20132020 és a 20132018 cikkszámok már tartalmazzák a bilincseket.
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Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszerek PP/fémből kondenzációs kazánokhoz - 
H1 -es osztály (*)
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cikkszám 20142823
Ø60/100 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142825

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142828
Ø60/100 90° -os KONCENTRIKUS 
KÖNYÖK ellenőrzőnyílással

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142829

Ø60/100 500 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142830

Ø60/100 1000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ 

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142831

Ø60/100 2000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142835

Ø60/100 KONCENTRIKUS 
TOLDÓCSŐ ellenőrzőnyílással

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142839

Ø60/100 FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZKIVEZETŐ VÉGELEM KÉSZLET 
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20142836

Ø60/100 VÍZSZINTES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
FERDE TETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ 
(4 db-os csomag)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(*)	 H1 -es osztály - Nagy pozitív nyomás (max. 5,000 Pa).
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
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Ø80/125 koncentrikus füstgázelvezető rendszer PP/fémből kondenzációs kazánokhoz
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cikkszám 20164651
Ø80/125 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164653
Ø80/125 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164655
Ø80/125 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
ELLENŐRZŐNYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164657
Ø80/125 500 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164659

Ø80/125 1000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164660
Ø80/125 2000 mm -es 
KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164661

Ø80/125 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ 
ELLENŐRZŐNYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164662 (*)

Ø80/125 CSAPÓSZELEP KÉSZLET  
BEÉPÍTETT KONDENZVÍZ 
SZIFONNAL C(10) KÉSZÜLÉKHEZ

■ ■

cikkszám 20131113
Ø80/125 FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM (PP/PPu); 
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■
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Ø80/125 koncentrikus füstgázelvezető rendszer PP/fémből kondenzációs kazánokhoz
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 (1
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cikkszám 20164673
Ø80/125 VÍZSZINTES FÜSTGÁZELVEZETŐ 
VÉGELEM (PP/PPu)

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164665
Ø80/125 TÁVTARTÓK (5 db-os csomag)

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132050
Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
FERDE TETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579
Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164666
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
Ø60/100 -ról Ø80/125 -ra

■ ■ ■ ■ ■ ■

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
(*)	 Only for 25 C.S.I. model.
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Ø60 -as füstgázelvezető termékcsalád  műanyagból (PP) kéményen belüli telepítéshez, 
specifikusan kondenzációs kazánokhoz
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cikkszám 20145877

Ø60 45° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145876

Ø60 90° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145879

Ø60 500 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145882

Ø60 1000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145883

Ø60 2000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145884

Ø60/100 PP/PPu FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM
Ø100 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145894

Ø60 T-CSATLAKOZÓ KONDENZVÍZ-
CSAPDA SAPKÁVAL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164584

Ø60 T-CSATLAKOZÓ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145886

Ø60 3 TÁVTARTÓ KÉSZLET 
KÉMÉNYEN BELÜLRE

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145888

POLCTARTÓ KÉSZLET 
KÉMÉNYEN BELÜLRE

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145889

KÉMÉNY ELÜLSŐ TAKARÓFEDÉL KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Ø60 -as füstgázelvezető termékcsalád  műanyagból (PP) kéményen belüli telepítéshez, 
specifikusan kondenzációs kazánokhoz
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cikkszám 20145890

Ø60 5 TÖMLŐBILINCS KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145892

Ø80-60 KÉMÉNY ÖSSZEKÖTŐ 
KÉSZLET Ø60 90° -os KÖNYÖKKEL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20046782

KONDENZVÍZ SZIFON KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20144194

Ø60-50 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145897 

Ø80-60 FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
(2)	 Az Exclusive C/R és Mynute X sorozatú kazánok bekötésére használja a 20129174 vagy a 20129172 cikkszámokat a Ø60/100 fejezetből és 

csak utána használja a Ø80/125 -ös 20164666 cikkszámú adaptert.
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Ø80 -as füstgázelvezető termékcsalád  műanyagból (PP) kéményen belüli telepítéshez, 
specifikusan kondenzációs kazánokhoz
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cikkszám 20164570

Ø80 45° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164572

Ø80 90° -os KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164574

Ø80 500 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164577

Ø80 1000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164578

Ø80 2000 mm -es TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132509

Ø80 FLEXIBILIS TOLDÓCSŐ 
(12,5 m) 8 TÁVTARTÓVAL

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164585

Ø60/80 ADAPTER
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164582

Ø60/100 KÉMÉNY ADAPTER
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132520

Ø80/125 KÉMÉNY ADAPTER
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164664 (*)

Ø80 PP CSAPÓSZELEP KÉSZLET  
BEÉPÍTETT KONDENZVÍZ 
SZIFONNAL C(10) KÉSZÜLÉKHEZ

■ ■

cikkszám 20132504

Ø80 KÉMÉNY ALÁTÁMASZTÓ KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132505

CSŐ TÁVTARTÓK
■ ■ ■ ■ ■ ■
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Kondenzációs
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK



Kondenzációs
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK

Ø80 -as füstgázelvezető termékcsalád  műanyagból (PP) kéményen belüli telepítéshez, 
specifikusan kondenzációs kazánokhoz
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cikkszám 20132506

Ø80 ELLENŐRZŐ CSŐTOLDAT
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132508

Ø80 TETŐÁTVEZETŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145888

POLCTARTÓ KÉSZLET 
KONDENZVÍZ CSAPDÁHOZ

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20145889

KÉMÉNY ELÜLSŐ TAKARÓFEDÉL KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132511

Ø80 FLEXIBILIS/FLEXIBILIS 
CSATLAKOZÁS F/F

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132512

Ø80 FLEXIBILIS/MEREV CSATLAKOZÁS F
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132510

Ø80 MEREV/FLEXIBILIS CSATLAKOZÁS M
■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20046782

KONDENZVÍZ SZIFON KÉSZLET
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163019

Ø80 KONDENZVÍZ-CSAPDA SAPKA 
T-CSATLAKOZÓHOZ (ALUMÍNIUMBÓL)

■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163018

Ø80 T-CSATLAKOZÓ (ALUMÍNIUMBÓL)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mivel napfény éri, az anyag (PP) színe megváltozhat.
(1)	 Új CIAO AT 25 kW.
(*)	 Csak a 25 C.S.I. modellhez.
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Ø80 -as iker füstgázelvezető rendszer  alumíniumból hagyományos kazánokhoz és 
vízmelegítőkhöz
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cikkszám 20162668
Ø80 IKER RENDSZERŰ KÉSZLET

■ ■ ■

cikkszám 20162667
Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT IKER 
FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■ ■ ■

cikkszám 20162666

FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER 
KÉSZLET Ø60/100 -ról Ø80/80 -ra

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162665
Ø80 VÍZSZINTES LÉGBESZÍVÓ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162664
Ø80 VÍZSZINTES FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162295
Ø80 90° -os KÖNYÖK TÖMÍTÉSSEL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162296

Ø80 45° -os KÖNYÖK TÖMÍTÉSSEL
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162455
FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER Ø60/100 -ról Ø80 -ra a 
B23/B22 TELEPÍTÉSEKHEZ LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■

cikkszám 20162298

Ø80 TOLDÓCSŐ (500 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162299

Ø80 TOLDÓCSŐ (1000 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162300

Ø80 TOLDÓCSŐ (1950 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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Ø80 -as iker füstgázelvezető rendszer  alumíniumból hagyományos kazánokhoz és 
vízmelegítőkhöz

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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cikkszám 20162835
Ø80 LEVEGŐSZABÁLYOZÓ KARIMA KÉSZLET + -

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162662

Ø80 KONDENZVÍZ CSAPDA VÍZSZINTES
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162663

Ø80 KONDENZVÍZ CSAPDA FÜGGŐLEGES
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20137532

Ø80 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Ø60/100 -as koncentrikus füstgázelvezető rendszer Al/fémből hagyományos kazánokhoz 
és vízmelegítőkhöz
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cikkszám 20163422
Ø60/100 FÜGGŐLEGES VÉGELEM; 
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163408
Ø60/100 VÍZSZINTES VÉGELEM

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163410
Ø60/100 TELESZKÓPOS VÍZSZINTES VÉGELEM 
MEGHOSSZABBÍTHATÓ 500 -ról 800 mm -re

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163391
Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ (750 mm)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163393
Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ (1470 mm)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163388 (*)

Ø60/100 90° -os ADAPTER KÖNYÖK KÉSZLET CSERÉHEZ

■

*
■ ■

*

cikkszám 20163333
Ø60/100 90° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163327
Ø60/100 45° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163429

Ø100 BILINCSKÉSZLET H 80 mm (4 db)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163425

Ø60/100 BILINCSKÉSZLET KAZÁN-FÜSTGÁZELVEZETÉS
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM FERDE 
TETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK

(*)	 Cserénél használandó a Mynute 24 C.S.I CIAO S termékcsaládjához és a CIAO 24 C.S.I -hez. E, csak falon keresztüli füstgázelvezetés 
esetén.
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Ø60/100 -as koncentrikus füstgázelvezető rendszer Al/fémből hagyományos kazánokhoz 
és vízmelegítőkhöz

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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cikkszám 20163400

Ø60/100 KONDENZVÍZ CSAPDA VÍZSZINTES
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163403

Ø60/100 KONDENZVÍZ CSAPDA FÜGGŐLEGES
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20163430

Ø14 KARIMÁS CSATLAKOZÓ KONCENTRIKUS 
CSÖVEK ELLENŐRZÉSÉHEZ (2 db)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Ø60/100 -as koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Al/PPuból hagyományos kazánokhoz 
és vízmelegítőkhöz
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cikkszám 20162797

Ø60/100 FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZKIVEZETŐ 
KÉSZLET; Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162798

Ø60/100 VÍZSZINTES KONCENTRIKUS 
KIVEZETŐ KÉSZLET

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162799

Ø60/100 TELESZKÓPOS VÍZSZINTES ELVEZETŐ 
KÉSZLET MEGHOSSZABBÍTHATÓ 500 mm-től 800 mm-ig

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162793

Ø60/100 500 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162795

Ø60/100 1000 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162796

Ø60/100 2000 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162786

Ø60/100 90° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162785

Ø60/100 45° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20162790

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS 
KÖNYÖK VIZSGÁLÓ NYÍLÁSSAL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM FERDE 
TETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM 
LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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Ø80/125 koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Al/fémből hagyományos kazánokhoz
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cikkszám 20164216

FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER Ø60/100 -ról 
Ø80/125 -re FÜSTGÁZ-ELEMZŐ PONTTAL

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164202

Ø80/125 45° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164206

Ø80/125 90° -os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164213

Ø80/125 VÍZSZINTES VÉGELEM Ø60/100 -as ADAPTERREL
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164215

Ø80/125 FÜGGŐLEGES VÉGELEM Ø60/100 -as ADAPTERREL
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164207

Ø80/125 500 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164208

Ø80/125 1000 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164211

Ø80/125 2000 mm -es KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164217

SZIFON FÜGGŐLEGES ADAPTERHEZ
■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES 
FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM FERDE 
TETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL

■ ■ ■ ■ ■

cikkszám 20164665

Ø80/125 TÁVTARTÓK (5 db)
■ ■ ■ ■ ■

Hagyományos
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK
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Jegyzet



ÁLLÓ KAZÁNOK
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Kombi álló kazánok beépített HMV tárolóval, szolár rendszerek számára

TOWER GREEN HE S
	■ A TOWER GREEN HE S + a napkollektorok együtt A+ osztályú 
HMV rendszert alkotnak.

	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, önmodulációs 
rendszerszivattyúk (EEI ≤ 0,23).

	■ 10 : 1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs tartomány.
	■ Lehetőség van legfeljebb 3 fűtő zóna vezérlésére.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 15502 
európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő.
	■ Alkalmas szolár kollektorokhoz történő csatlakoztatáshoz.
	■ 200 literes beépített két csőkígyós HMV tároló.
	■ Interfész széles kijelzővel a teljes kezeléshez, levehető a kazánról és 
elhelyezhető a házban vezérlőpanelként.

	■ Alapfelszereltségként szivattyú a szolár körhöz.
	■ A szolár körön alapfelszereltség az áramlásmérő.
	■ 18 literes tágulási tartály a szolár körhöz alapfelszereltségként.
	■ A keverőszelep az alapcsomag része.
	■ 8 literes tágulási tartály a HMV körhöz alapfelszereltségként.
	■ Alapfelszereltségként beépített hőszabályozás külső szondával.
	■ Beépített hidraulikus leválasztó egy direkt zónával kis 
energiafogyasztású szivattyúval.

	■ Kijelző nyelvei: OLASZ és ANGOL.
	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő BeSMART 
vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

SYSTEM
XL

BERETTA HIGH-EFFICIENCY

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők
20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális 

szobatermosztát
20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 napos 
digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

Specifikus kiegészítők
20083258 További direkt zóna

20080038 További elektromos meghajtású kevert zóna 
készlet

20083259 Távvezérlő panel

SZÁM LEÍRÁS

Specifikus kiegészítők
20165763 Interfészkészlet távvezérléshez

20084749 HMV visszakeringtető készlet szivattyúval 

20084750 Csap készlet KF és HMV -hez

20084751 Sablon telepítő készlet

Hidraulikus kiegészítők
20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

20085223 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű 
telepítésekhez

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK MAG 
× SZÉL × MÉLY

(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV-tároló 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

KOMBI FALI KAZÁNOK BEÉPÍTETT HMV TÁROLÓVAL

20142492 (*) NG TOWER GREEN HE S 
35/200 B.S.I. 1900 × 600 × 775 3,50 - 34,60 200

két csőkígyó
(*) A célországot ellenőrizni kell a rendelés leadása előtt.
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Kombi álló kazánok beépített HMV tárolóval
TOWER GREEN HE

	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, önmodulációs 
rendszerszivattyúk (EEI ≤ 0,23).

	■ 10 : 1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs 
tartomány.

	■ Alkalmas 3 belső zóna kezeléséhez.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő.
	■ Interfész széles kijelzővel a teljes kezeléshez, levehető a 
kazánról és elhelyezhető a házban vezérlőpanelként.

	■ Beépített hidraulikus leválasztó egy direkt zónával kis 
energiafogyasztású szivattyúval.

	■ 120 literes beépített HMV tároló.
	■ 6 literes beépített HMV tágulási tartály.
	■ Alapfelszereltségként beépített hőszabályozás külső szondával.
	■ Kezelés közvetlen csúszó hőmérséklettel vagy elektromos 
meghajtású szelepekkel a rendszerzónákon.

	■ Kijelző nyelvei: OLASZ és ANGOL.
	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő BeSMART 
vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI 
digitális szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 
napos digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

Specifikus kiegészítők
20083258 További direkt zóna

20080038 További elektromos meghajtású 
kevert zóna készlet

20083259 Távvezérlő panel

SZÁM LEÍRÁS

Specifikus kiegészítők
20165763 Interfészkészlet távvezérléshez

20084991 HMV visszakeringtető készlet szivattyúval

20084750 Csap készlet KF és HMV -hez

20084990 Sablon telepítő készlet

Hidraulikus kiegészítők
20097192 Kondenzvíz szivattyú

Speciális kiegészítők

20085223 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű telepítésekhez

BERETTA HIGH-EFFICIENCY

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK MAG 
× SZÉL × MÉLY

(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV-tároló 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

KOMBI FALI KAZÁNOK BEÉPÍTETT HMV TÁROLÓVAL

20142493 (*) NG TOWER GREEN HE 
35/120 B.S.I. 1536 × 600 × 775 3,50 - 34,60 120     

(*) A célországot ellenőrizni kell a rendelés leadása előtt.
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Kombi álló kazánok beépített HMV tárolóval 
TOWER GREEN HE COMPACT

	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, önmodulációs 
rendszerszivattyúk (EEI ≤ 0,23).

	■ 10 : 1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs 
tartomány.

	■ 60 literes beépített HMV tároló.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő.
	■ 2 literes tágulási tartály a HMV körhöz alapfelszereltségként.
	■ Beépített hidraulikus leválasztó egy direkt zónával kis 
energiafogyasztású szivattyúval.

	■ Alapfelszereltségként beépített hőszabályozás külső 
szondával.

	■ Interfész széles kijelzővel a teljes kezeléshez, levehető a 
kazánról és elhelyezhető a házban vezérlőpanelként.

	■ Kijelző nyelvei: OLASZ és ANGOL.
	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő 
BeSMART vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális 
szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 napos 
digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

Speciális kiegészítők

20083259 Távvezérlő panel

SZÁM LEÍRÁS

Speciális kiegészítők

20165763 Interfészkészlet távvezérléshez

20084750 Csap készlet KF és HMV -hez

20092037 Sablon telepítő készlet

20085223 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű 
telepítésekhez

Hidraulikus kiegészítők

20097192 Kondenzvíz szivattyú

BERETTA HIGH-EFFICIENCY

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK MAG 
× SZÉL × MÉLY

(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV-tároló 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

KOMBI FALI KAZÁNOK BEÉPÍTETT HMV TÁROLÓVAL

20142494(*) NG TOWER GREEN HE 
35/60 B.S.I. 850 × 700 × 610 3,50 - 34,60 60     

(*) A célországot ellenőrizni kell a rendelés leadása előtt.
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	■ Alacsony energiafogyasztású, A osztályú, önmodulációs 
rendszerszivattyúk (EEI ≤ 0,23).

	■ 10 : 1 modulációs arány, a legmagasabb modulációs 
tartomány.

	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6-os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ Kondenzációs hőcserélő.
	■ Beépített hidraulikus leválasztó egy direkt zónával kis 
energiafogyasztású szivattyúval.

	■ Lehetőség van legfeljebb 3 belső zóna vezérlésére.
	■ 3 utas szelep az opcionális külső HMV tároló kezeléséhez.
	■ Alapfelszereltségként beépített hőszabályozás külső 
szondával.

	■ Interfész széles kijelzővel a teljes kezeléshez, levehető a 
kazánról és elhelyezhető a házban vezérlőpanelként.

	■ Kijelző nyelvei: OLASZ és ANGOL.
	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő 
BeSMART vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

BERETTA HIGH-EFFICIENCY

’Csak fűtő’ álló kazánok
TOWER GREEN HE COMPACT R.S.I.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Komfortérzet kiegészítők

20059641 ALPHA DGT VEZETÉK NÉLKÜLI digitális 
szobatermosztát

20059639 ALPHA DGT digitális szobatermosztát

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI 7 napos 
digitális szobatermosztát

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális szobatermosztát

Speciális kiegészítők

20083259 Távvezérlő panel

20083258 További direkt zóna

SZÁM LEÍRÁS

Speciális kiegészítők

20080038 További elektromos meghajtású kevert zóna 
készlet

20165763 Interfészkészlet távvezérléshez

20092037 Sablon telepítő készlet

20085223 Határoló termosztát alacsony hőmérsékletű 
telepítésekhez

Hidraulikus kiegészítők

1220599 Szondahüvely HMV tárolóhoz - 3 m vezeték

20097192 Kondenzvíz szivattyú

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK MAG 
× SZÉL × MÉLY

(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV-tároló 
KAPACITÁS

(liter)

EOSZTÁLY

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK

20142495(*) NG TOWER GREEN HE 
35 R.S.I. 850 × 700 × 610 3,50 - 34,60 -        -

(*) A célországot ellenőrizni kell a rendelés leadása előtt.
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További zóna konfigurációk
TOWER GREEN

További zónakonfigurációk a TOWER GREEN HE HYBRID S - TOWER GREEN HE HYBRID -hez

ZÓNÁK TOVÁBBI DIREKT ZÓNA 
(cikkszáma 20093833)

TOVÁBBI KEVERT ZÓNA 
(cikkszáma 200938318)

1 direkt zóna + 1 kevert zóna - 1 db

1 direkt zóna + 2 kevert zóna - 2 db

2 direkt zóna 1 db -

3 direkt zóna 2 db -

2 direkt zóna + 1 kevert zóna 1 db 1 db

További zónakonfigurációk a TOWER GREEN HE S - HE COMPACT R.S.I -hez 

ZÓNÁK TOVÁBBI DIREKT ZÓNA 
(cikkszáma 20083258)

TOVÁBBI KEVERT ZÓNA 
(cikkszáma 20080038)

1 direkt zóna + 1 kevert zóna - 1 db

1 direkt zóna + 2 kevert zóna - 2 db

2 direkt zóna 1 db -

3 direkt zóna 2 db -

2 direkt zóna + 1 kevert zóna 1 db 1 db
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’Csak fűtő’ öntöttvas álló kazánok
NOVELLA RAP

	■ Jó minőségű öntöttvas hőcserélő.
	■ Piezoelektromos gyújtás ionizációs lángvezérléssel.
	■ 90%-nál nagyobb hatásfok.
	■ Kompakt méretek: bármilyen telepi helyiségben telepíthető.
	■ A termosztatikus vezérlő teljes leállítási funkcióval van 
ellátva.

	■ LPG -re átalakítható az LPG átalakító készlettel 
(alapfelszereltségként érkezik).

	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő 
BeSMART vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül). 

Hagyományos füstgázelvezetés Az ERP európai irányelv alapján, ezeket a termékeket a gyártóik nem 
hozhatják forgalomba az európai piacon 2015.08.01. óta.

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

*	 Beépített Ø 180 mm -es visszaszívást gátló készlet. 
**	 A Novella 55 RAP és Novella 64 RAP kazánok mellé meg kell még rendelni a 480213 cikkszámú Ø 180 mm -es visszaszívást gátló készletet is.
***	A Novella 71 RAP kazán mellé meg kell rendelni a 480214 cikkszámú Ø 200 mm -es visszaszívást gátló készletet is.

CSAK FŰTŐ KAZÁNOK

1650633 NG NOVELLA 45 RAP* 850 × 600 × 720 45,0

1650653 NG NOVELLA 55 RAP** 850 × 450 × 712 55,0

1650673 NG NOVELLA 64 RAP** 850 × 450 × 795 63,5

1650693 NG NOVELLA 71 RAP*** 850 × 450 × 878 71,1

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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’Csak fűtő’ öntöttvas álló kazánok
NOVELLA RAP

Egyéb kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Füstgázelvezető kiegészítők

480213 Ø 180 mm -es visszaszívást gátló készlet 
(Novella 55 RAP és 64 RAP -hez)

480214 Ø 200 mm -es visszaszívást gátló 
készlet (Novella 71 RAP -hez)

SZÁM LEÍRÁS

LPG kiegészítők

20185318 LPG -re átalakító készlet a 
NOVELLA 45 RAP -hez

20185315 LPG -re átalakító készlet a 
NOVELLA 55 RAP -hez

20185316 LPG -re átalakító készlet a 
NOVELLA 64 RAP -hez

20185317 LPG -re átalakító készlet a 
NOVELLA 71 RAP -hez
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’Csak fűtő’ öntöttvas álló kazánok
NOVELLA E

	■ Jó minőségű öntöttvas hőcserélő.
	■ Elektronikus gyújtás ionizációs lángvezérléssel.
	■ A termosztatikus vezérlő teljes leállítási funkcióval van ellátva.
	■ 90%-nál nagyobb hatásfok.
	■ Kompakt méretek: bármilyen telepi helyiségben telepíthető.
	■ LPG -re átalakítható az LPG átalakító készlettel 
(alapfelszereltségként érkezik).

	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő 
BeSMART vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

Öntöttvas hőcserélővel és nyílt égéstérrel

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)
CSAK FŰTŐ KAZÁNOK

20096450 NG NOVELLA 18 E 851 x 450 x 700 9,80 - 17,10

20096006 NG NOVELLA 27 E 851 x 450 x 700 15,20 - 26,00

20088946 NG NOVELLA 27 E PV 851 x 450 x 725 15,20 - 26,00

20088999 NG NOVELLA 35 E 851 x 450 x 700 20,10 - 34,20

20089000 NG NOVELLA 35 E PV 851 x 450 x 725 20,10 - 34,20

20089001 NG NOVELLA 43 E 851 x 600 x 710 24,70 - 42,10

20089002 NG NOVELLA 51 E 851 x 600 x 745 29,10 - 49,70

20089003 NG NOVELLA 61 E 850 x 450 x 724 41,00 - 60,50

20089004 NG NOVELLA 70 E 850 x 450 x 816 47,30 - 70,00

20089005 NG NOVELLA 78 E 850 x 450 x 901 53,00 - 78,40

H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

151



Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20049748 Külső szonda

20053264 Fűtés szonda

20105762 18 kW -os füstgáz elszívó

20049409 24 -27 -31 kW -os füstgáz elszívó

20049840 35 -38 kW -os füstgáz elszívó

20050679 43 -45 -51 kW -os füstgáz elszívó

SZÁM LEÍRÁS

20017047 REC 08 távvezérlő panel

20049749 Távriasztó készlet

20066979 ST 61 füstgáz elszívó

20067010 ST 70 -78 füstgáz elszívó

20070050 ST 78 füstgáz elszívó

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 
„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 

Ajánlott tárolók

SZÁM KAZÁN 18 E 27 E/PV 35 E/PV 43 E 51 E 61 E 70 E 78 E

20050723 BV 120

20050725 BV 160

20104527 AQUAPLUS

20105029 AQUAMAX

’Csak fűtő’ öntöttvas álló kazánok
NOVELLA E
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Kombi álló kazánok beépített HMV tárolóval
FABULA E

	■ Jó minőségű öntöttvas hőcserélő.
	■ Elektronikus gyújtás ionizációs lángvezérléssel.
	■ A termosztatikus vezérlő teljes leállítási funkcióval van ellátva.
	■ Beépített HMV tároló.
	■ 90%-nál nagyobb hatásfok.
	■ Kompakt méretek: bármilyen telepi helyiségben telepíthető.
	■ LPG -re átalakítható az LPG átalakító készlettel 
(alapfelszereltségként érkezik).

	■ Hozzárendelhető a Wi-Fi termosztátként működő 
BeSMART vezérlőhöz (OTBus kommunikáción keresztül).

Öntöttvas hőcserélővel és nyílt égéstérrel

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK MAG × 

SZÉL × MÉLY
(mm)

BEMENET
MIN - MAX

(kW)

HMV-tároló 
KAPACITÁS

(liter)
KOMBI FALI KAZÁNOK BEÉPÍTETT HMV TÁROLÓVAL

20088947 NG FABULA 27 E/90 1375 x 500 x 772 15,20 - 26,00 90

20089007 NG FABULA 35 E/90 1375 x 500 x 772 20,10 - 34,20 90

20088949 NG FABULA 43 E/90 1375 x 600 x 786 24,70 - 42,10 90

20088997 NG FABULA 35 E/120 1375 x 600 x 776 20,10 - 34,20 120

20088998 NG FABULA 43 E/120 1466 x 600 x 788 24,70 - 42,10 120

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)	A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és a 
kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első fejezetében, 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

„OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS KAZÁNOK 
TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20049748 Külső szonda

20049409 24 -27 -31 kW -os füstgáz elszívó

20049840 35 -38 kW -os füstgáz elszívó

SZÁM LEÍRÁS

20050679 43 -45 -51 kW -os füstgáz elszívó

20017047 REC 08 távvezérlő panel

20049749 Távriasztó készlet

Kombi álló kazánok beépített HMV tárolóval
FABULA E
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés 
 Ø80 -AS SZÉTVÁLASZTOTT - H1 OSZTÁLYÚ FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø80 -as műanyag (PP) szétválasztott füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz
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20137523
(20027292*)

Ø80 -as SZÉTVÁLASZTOTT RENDSZER KÉSZLET

20137503
(20027266*)

Ø80 -as 45°-os könyök 

20137506
(20027262*)

Ø80 -as 90°-os könyök

20137508
(20027219*)

CSŐTOLDAT, Ø80- F=500 mm

20137509
(20027222*)

CSŐTOLDAT, Ø80- F=1000 mm

20137511
(20027226*)

CSŐTOLDAT, Ø80- F=2000 mm

20137517
(20027272*)

Ø80 -as FÜSTGÁZELVEZETŐ VÉGELEM, L= 985 mm

20137515
(20027276*)

BESZÍVÓ VÉGELEM, Ø80 L= 662 mm

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Az előző P1 jóváhagyott termékcsalád cikkszámai (kis emelési magasság) fizikailag kompatibilisek a H1 jóváhagyott 
termékcsaláddal (nagy emelési magasság). Az új és régi cikkszámok kevert használata csak a kis emelési magasságú P1 -nél 
várható.

H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

155



Kondenzációs álló füstgázelvezetés
 Ø80 -AS - H1 OSZTÁLYÚ SZÉTVÁLASZTOTT  FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø80 -as műanyag (PP) szétválasztott füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz
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20137521
(20027300*)

FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÓ KÉSZLET Ø60/100 - 
ról Ø80 -ra LÉGBESZÍVÁSSAL

20137527
(20027195*)

B23 -as SZÉTVÁLASZTOTT RENDSZER KÉSZLET

20137532
(1100229*)

TÁVTARTÓK Ø80 -as CSŐHÖZ (4 db -os készlet.)

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Az előző P1 jóváhagyott termékcsalád cikkszámai (kis emelési magasság) kompatibilisek a H1 jóváhagyott termékcsaláddal 
(nagy emelési magasság). Az új és régi cikkszámok kevert használata csak a kis emelési magasságú P1 -nél várható.
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
 Ø60 / 100 -AS - H1 OSZTÁLYÚ SZÉTVÁLASZTOTT KONCENTRIKUS  FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø60/100 -as műanyag (PP/PPu) koncentrikus füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz
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20132020
(20027212)*

FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZ GYŰJTŐ Ø60-100 -hoz 
EGYENES KÜLSŐ Ø80-125 -ös SZAKASSZAL

20132018
(20027555)*

Ø60-100 -as FALI FÜSTGÁZ GYÜJTŐ

20132043
(20027161)*

50 cm-es Ø60-100 -as KONCENTRIKUS CSŐTOLDAT

20132044
(20027166)*

100 cm-es Ø60-100 -as KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

20132045
(20027179)*

200 cm-es Ø60-100 -as KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ

20132015

Ø60-100 -as KONCENTRIKUS CSŐTOLDAT  
ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

20132012
(20027192)*

Ø60-100 -as 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

20132040

2 db -os 45°-os Ø60-100 -as KONCENTRIKUS KÖNYÖK KÉSZLET

20132013
(20027201)*

Ø60-100 -as 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Az előző P1 jóváhagyott termékcsalád cikkszámai (kis emelési magasság) kompatibilisek a H1 jóváhagyott termékcsaláddal 
(nagy emelési magasság). Az új és régi cikkszámok kevert használata csak a kis emelési magasságú P1 -nél várható.
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
 Ø60 / 100 -AS - H1 OSZTÁLYÚ SZÉTVÁLASZTOTT KONCENTRIKUS FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø60/100 -as műanyag (PP/PPu) koncentrikus füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz

20132050
(1220189; 1100069)*

UNIVERZÁLIS TETŐÁTVEZETŐ ELEM  
FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ FERDE TETŐKHÖZ

20135579
(1220289; 1100059)*

UNIVERZÁLIS TETŐÁTVEZETŐ ELEM  
FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ LAPOSTETŐKHÖZ

20135584
(1220199; 1100129)*

TÁVTARTÓK Ø100 -as CSŐHÖZ (4 db -os készlet.)

20163032

Ø100 -as PP BILINCS KÉSZLET (5 db -os készlet) (A)

(A) Füstgázcső, amihez nem szükséges bilincs, kivéve a kazáncsatlakozót; a 20132020 és a 20132018 cikkszámok tartalmaznak 
bilincset
Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Az előző P1 jóváhagyott termékcsalád cikkszámai (kis emelési magasság) kompatibilisek a H1 jóváhagyott termékcsaláddal 
(nagy emelési magasság). Az új és régi cikkszámok kevert használata csak a kis emelési magasságú P1 -nél várható.
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
 Ø80 / 125 -ÖS KONCENTRIKUS  FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø80/125 -ös PP/alumínium koncentrikus füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz
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20164651

Ø80-125 -ös 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

20164653

Ø80-125 -ös 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

20164657

50 cm-es Ø80-125 -as KONCENTRIKUS CSŐTOLDAT

20164659

100 cm-es Ø80-125 -as KONCENTRIKUS CSŐTOLDAT

20164660

200 cm-es Ø80-125 -as KONCENTRIKUS CSŐTOLDAT

20164655

Ø80-125 -ös 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK  
ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

20164661

Ø80-125 -ös EGYENES ELLENŐRZŐ CSŐ
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
 Ø80 / 125 -ÖS KONCENTRIKUS  FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER

Ø80/125 -ös PP/alumínium koncentrikus füstgázelvezető rendszer kondenzációs kazánokhoz
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20164669

Ø80-125 -ös FÜGGŐLEGES VÉGELEM Ø125 -ös 
EGYENES KÜLSŐ SZAKASSZAL

20164673

Ø80-125 -ös VÍZSZINTES VÉGELEM  

20164665

Ø80-125 -ös TÁVTARTÓ (5 db) 

20132050
(1220189; 1100069)*

UNIVERZÁLIS TETŐÁTVEZETŐ ELEM  
FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ FERDE TETŐKHÖZ

20135579
(1220289; 1100059)*

UNIVERZÁLIS TETŐÁTVEZETŐ ELEM  
FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ LAPOSTETŐKHÖZ

20164666

Ø60-100 -ról Ø80-125 -re átalakító ADAPTER

* Compatibilis cikkszámok

160



Kondenzációs álló füstgázelvezetés
FÜSTGÁZELVEZTŐ CSŐRENDSZER Ø80

Ø80 -as PP csőrendszer kondenzációs kazánokhoz
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20164570

Ø80 -as 45°-os könyök

20164572

Ø80 -as 90°-os könyök

20164574

Ø80 -as CSŐTOLDAT (500 mm)

20164577

Ø80 -as CSŐTOLDAT (1000 mm)

20164578

Ø80 -as CSŐTOLDAT (2000 mm)

20132520
(1101349)*

 Ø80/125 -ös FÜSTGÁZ CSATORNÁBA BEKÖTŐ ELEM

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Compatibilis cikkszámok
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
FÜSTGÁZELVEZTŐ CSŐRENDSZER Ø80

Ø80 -as PP csőrendszer kondenzációs kazánokhoz
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20132504
(1101389)*

Ø80 -as KÉMÉNYEN BELÜLI TÁMASZTÓ KÉSZLET 

20132505

CSŐ TÁVTARTÓK A FÜSTGÁZ CSATORNÁBAN

20132506
(1101409)*

Ø80 -as EGYENES ELLENŐRZŐ CSŐCSONK

20132508
(1101419)*

Ø80 -as KÉMÉNYFEDÉL

20145888
(1101519)*

TARTÓ KONZOL KÉSZLET KONDENZVÍZ GYŰJTÉSÉHEZ

20145889

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSATORNÁT LEZÁRÓ PANEL

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Compatibilis cikkszámok
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
FÜSTGÁZELVEZTŐ CSŐRENDSZER Ø80

Ø80 -as PP csőrendszer kondenzációs kazánokhoz
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20132511
(1101449)*

Ø80 -as FLEXIBILIS/FLEXIBILIS CSATLAKOZÁS F/F

20132512
(1101459)*

Ø80 -as FLEXIBILIS/MEREV CSATLAKOZÁS F

20046782

KIVEZETŐ CSAPDA KÉSZLET

20163018

Ø80 -as T-CSATLAKOZÓ KÉSZLET

20163019

Ø80 -as T-CSATLAKOZÓ ZÁRÓ KÉSZLET KONDENZVÍZ 
LEFOLYÓHOZ

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Compatibilis cikkszámok
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Kondenzációs álló füstgázelvezetés
FÜSTGÁZELVEZTŐ CSŐRENDSZER Ø80

Ø80 -as PP csőrendszer kondenzációs kazánokhoz
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20164585

Ø60/80 -as ADAPTER

20132509
(1101429)*

Ø80 -as FLEXIBILIS CSŐTOLDAT (12,5 m) 8 TÁVTARTÓVAL

20132510
(1101439)*

Ø80 M -es MEREV/FLEXIBILIS CSATLAKOZÁS

Anyag (PP): idővel károsodhat a napfény miatt.
* Compatibilis cikkszámok
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Megjegyzések



VÍZMELEGÍTŐK
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HŐSZIVATTYÚK	 168

ALACSONY NOX-KIBOCSÁTÁSÚ ÁTFOLYÓS 
RENDSZERŰ - GÁZ	 172

FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK	 176
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Használati melegvizet előállító fali hőszivattyúk

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK MAG 
X SZÉL X MÉLY

(mm)

MELEGÍTÉSI
TELJESÍTMÉNY

(kW)

COP érték
(50°)(1)

EOSZTÁLY

20075566 ACQUAZENIT 80 1197 × 506 x 533 2,35 3,10 +

20075568 ACQUAZENIT 120 1497 × 506 x 533 2,35 3,10 +

20075569 ACQUAZENIT E 80 1197 × 506 x 533 2,35 3,10 +

20075571 ACQUAZENIT E 120 1497 × 506 x 533 2,35 3,10 +

(1) Tlevegő 15°C; Tvíz 10-55°C (EN 16147)

Megjegyzés: Telepítés előtt ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a tömeg és a méret a szobával és a rögzítő rendszerrel.

	 Fali hőszivattyú a használati melegvíz előállítására.
	 Hőszivattyú üzemi levegő-hőmérséklete -7°C és 35°C között 
van	
(ACQUAZENIT E 80 – E 120).
	 Hőszivattyú üzemi levegő-hőmérséklete +7°C és 35°C között 
van	
(ACQUAZENIT 80 – 120).

	 Hőszivattyú és tartalék elektromos melegítő kombinációja	
(elektromos melegítőt tartalmazza).
	 Rotációs kompresszor a hőszivattyú oldalán.
	 Hőszivattyú kondenzátor veszi körbe a HMV tárolót.
	 Legionella baktériumot kontrolláló funkció.
	 Beépített zománcozott HMV tároló magnézium anóddal.
	 Kiváló minőségű tárolószigetelés az alacsony hőveszteségért.
	 Egyszerű és gyors telepítés.
	 Legfeljebb 75°C hőmérsékletű HMV előállítása.
	 TURBO mód a melegvíz gyors előállításához.
	 Diagnosztikai, vészjelzési és melegvíz tárolási információk.
	 Nagy kijelző érintőképernyővel.
	 Továbbfejlesztett elektromos vezérlő időzítővel, hőmérséklet 
és működési mód kiválasztására.

Használati melegvizet előállító fali hőszivattyúk 
ACQUAZENIT
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506

53
3

100
100

80 120
A 1197 1497 mm
B 345 645 mm
Nettó 
tömeg 58 65 kg

Tömeg 
vízzel 
együtt

138 188 kg

(1) Tlevegő 15 °C; Tvíz 10 - 55°C (EN 16147)
(2) Tlevegő 7 °C; Tvíz 10 - 55°C (EN 16147)

LEÍRÁS 80 E80 120 E120
Tárolókapacitás l 80 120
Névleges nyomás bar 6,00
Tároló korrózió elleni védelme zománcozott / magnézium anód
Szigetelés vastagsága mm 40 - 85
Védettségi fokozat IP 24
Maximális teljesítményfelvétel W 2350
Hálózati feszültség V-Hz 230-50
Elektromos melegítők száma és teljesítménye W 2 X 1000
Elektromos védelem A 16
Beállított vízhőmérséklet °C 55
Maximális vízhőmérséklet (HSZ / elektromos melegítő) °C 55 / 75
Legionella baktériumot kontrolláló kör °C 70
Levegő megengedett üzemi hőmérséklete °C 7 -7 7 -7
Hűtőközeg típusa R134a
Hűtőközeg töltet g 490 540 490 540
Melegítési idő (1) ó:perc 4:40 6:40
Energiafogyasztás melegítés közben (1) kW 0,99 1,41
Kibocsátási ciklusok vizsgálati típusa M
Energiafogyasztás a kiválasztott kibocsátási ciklusnál (1) kW 2,04 2,08
COPHMV érték a kiválasztott kibocsátási ciklusnál (1) 3,10
Melegítési idő (2) ó:perc 5:20 8:41
Energiafogyasztás melegítés közben (2) kW 1,12 1,78
Energiafogyasztás a kiválasztott kibocsátási ciklusnál (2) kW 2,45 2,51
COPHMV érték a kiválasztott kibocsátási ciklusnál (2) 2,65 2,61
Maximálisan felhasználható víz (40 °C) l 90 142
Áramfogyasztás készenléti módban (EN16147 szerint) W 19 27
Hangteljesítményszint dB (A) 51
Hangnyomás 1 m-nél dB (A) 39,5
Levegőáramlás m3/h 100 - 230
Max. rendelkezésre álló nyomásesés a csővezetékben (levegő 
térfogatárama 100 m3/h) Pa 95

Műszaki adatok

Használati melegvizet előállító fali hőszivattyúk 
ACQUAZENIT 
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SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK
MAG x Ø

(mm)

FŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY

(kW)
COP érték(2)

EOSZTÁLY

20125646 HP-E 260 ACS (a)(b) 1845 × 660 1,95 2,92 +

20125647 HP-E 260 ACS S (a)(b)(c) 1845 × 660 1,95 2,92 +

20125648 HP-E 260 ACS SC (a)(c) 1845 × 660 1,95 2,92 +

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20001492 1”-es termosztatikus keverőszelep 3/4”-es 
adapterrel

20035644 Szolár váltószelep

* Szolár, fűtő és HMV körökben használható.

	 Levegő-víz hőszivattyú használati melegvíz előállításához
	 3 modell kapható:

	-	 HP 260 ACS modell csak hőszivattyúval.
	-	 HP 260 ACS S: hőszivattyú egy kiegészítő csőkígyóval a tartalék 
szolár panelekhez.
	-	 HP 260 ACS SC: hőszivattyú kettő kiegészítő csőkígyóval 
kiegészítő kazánhoz	
	 és szolár panelekhez.

	 Kondenzátor külön csomagolva a kazán külsejéhez rögzítve, hogy ne 
tömődjön el és ne tartalmazzon gáz-víz szennyeződéseket.
	 Két rétegű zománcozott tároló.
	 Hőszigetelés vastagon befecskendezett poliuretán habbal.
	 Külső ABS borítás.
	 R134a hűtőközeg.
	 Beépített duplán zománcozott HMV tároló (260 l-es) magnézium anóddal.
	 Elektromos fűtőbetét (1,5kW) alapfelszerelés.
	 Legionella baktérium elleni védelem (70°C -ig).
	 Külső hőmérséklet-érzékelő, a hőszivattyúnak nem megfelelő 
hőmérséklet esetén automatikusan beindul a fűtőbetét.
	 Működési tartomány: -5°C és +32°C között.
	 BOOSTER gyorsító funkció (csak az AUTO módban).
	 ON/OFF távvezérlő az egész egységhez (Időzítő) és az elektromos 
melegítőhöz.

(a)	Az összes változathoz szükséges egy termosztatikus keverőszelep, hogy csökkentse a HMV hőmérsékletét ami enélkül, főleg szolár 
csőkígyónál, veszélyes szintet érhetne el.

(b)	Ez a modell lehetővé teszi, hogy beépítsünk a rendszerbe még egy kombi kazánt is tartaléknak szolár váltószelepen (cikkszám: 20035644) 
keresztül.

(c)	A szolár kör vezérléséhez szükség lesz egy speciális vezérlőre, amit többféle kiegészítő közül lehet kiválasztani.
(2)	Teljes működési ciklusból kinyert érték (L terhelési profil), 54°C-os referencia hőmérsékleten, EN16147 szerint. 

Használati melegvizet előállító álló hőszivattyúk

Használati melegvizet előállító álló hőszivattyúk
HP-E 260 ACS

SZÁM LEÍRÁS

20120499 EVOSOL vezérlő egység szondákkal

4383052 18 literes tágulási tartály*
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HP-E 260 ACS HP-E 260 ACS S HP-E 260 ACS SC

BETŰ LEÍRÁS

A Kimenő melegvíz Ø 1” F

B Kimenő hő Ø 1” F

E Visszakeringtetés Ø 1” F

D Bemenő hő Ø 1” F

H Kimenő szolár Ø 1” F

HP ACS HP ACS S HP ACS SC
Tárolókapacitás l 273 268 265
Csőkígyó felülete m2 - 1,5 0,6/1,5
HMV csőkígyó térfogatárama (6) m3/h - 1,1 0,4/1,1
Tároló max. működési nyomása bar 6
Kiegészítő csőkígyó max. működési nyomása bar - 6 6
Hűtőrendszer max. működési nyomása bar 25
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1/50
Max. víz hőmérséklet °C 60
Környezeti hőmérséklet (min/max) °C 8(3)/32 (-5(3)/32)
Elektromos melegítő teljesítménye W 1500
Fűtési teljesítmény (1) W 1950
Áramfogyasztás (átlag) (1) W 488
Áramfogyasztás (készenléti) W 43
Vízmelegítési hatásfok (5) % 124
Terhelési profil L
Energiahatékonysági osztály A+
Hűtőközeg típusa típus R134A
Hűtőközeg töltet g 1500
Zajszint (4) dB(A) 49
COP érték (2) 2,92
Levegőáramlás m3/h 450
Emelési magasság Pa 80
Max. levegőcsatorna hossz m 10
Nettó tömeg kg 104 119 137
Szállítási tömeg kg 122 137 155

(1) Tlevegő 15°C - Tvíz 10-54°C, relatív páratartalom 71% (EN 16147).
(2) Teljes működési ciklusból kinyert érték (L terhelési profil), 54°C-os referencia hőmérsékleten, EN16147 szerint.
(4) 1 méter távolságban (szabadon, nem levegőcsatornával).
(5) 814/2013 Európai irányelv szerint.
(6) Tvíz BEMENŐ 10/45°C - Tvíz KIMENŐ 80/60°C (DIN 4708).

Műszaki adatok

BETŰ LEÍRÁS

I Bemenő szolár Ø 1” F

G Bemenő hidegvíz Ø 1” F

M Elektromos melegítő Ø 1” 1/4 F

L Anód Ø 1” 1/4 F

C - F Vízszintmérő

Használati melegvizet előállító álló hőszivattyúk
HP-E 260 ACS

A

C + E

M

L

G

5D 2D

F

45
18

45

Ø660
425

Ø160 Ø160

A

C + E

M

L

H

I + F
G

5D 2D

45
18

45

Ø660
425

Ø160 Ø160

A
B
C + E

M

L

D

H

I + F
G

5D 2D

45
18

45

Ø660
425

Ø160 Ø160



	■ Átfolyós rendszerű, hagyományos füstgázelvezetésű 
vízmelegítő földgáz és LPG üzemű változatokkal.
	■ Elemes gyújtás (2 x 1,5V-os elem alapfelszerelés).
	■ Nagy HMV terhelési profil (XL a 14-es modellnél).
	■ Δt 25°C-on 11 és 14 liter/perc  a használati 	
melegvíz előállítása.
	■ Innovatív elektromos gázszelep membrán nélkül a gyors 
karbantartáshoz.
	■ Új önszabályozó rendszer termosztatikus eszközzel.
	■ Nagy teljesítménymoduláció és használati melegvíz 
áramlási sebesség.
	■ A használati melegvíz és a füstgázelvezető termosztátok 
elektronikus újraindítása a felhasználói interfészről , 
rendellenesség esetén (RESET gomb).
	■ Innovatív interfész háttér-megvilágított színes kijelzővel, 3 
gombbal és elemcsere szükségességét jelző LED-del.

Átfolyós rendszerű, gáz üzemű vízmelegítők
Fonte Lx

Hagyományos 
füstgázelvezetés

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK (1)

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁSA
(l/perc - ∆t 30 °C)

EOSZTÁLY

IONIZÁCIÓS LÁNGŐRZÉS - ELEMES GYÚJTÁS

20149819 FG FONTE Lx 11 675 × 350 × 230 19,43 9,3 *M

20149820 LPG FONTE Lx 11 675 × 350 × 230 19,43 9,3 *M

20149825 FG FONTE Lx 14 675 × 400 × 230 24,36 11,6 *

20149826 LPG FONTE Lx 14 675 × 400 × 230 24,36 11,6 *

* Terhelési profil.
(1) Méretek füstgázelvezetés nélkül.

A B
Lx 11 90 90
Lx 14 123,5 123,5

IGO

A B

HMV Gáz DCW

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

172



Zárt égésterű

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁSA
(l/perc - ∆t 30 °C)

EOSZTÁLY

IONIZÁCIÓS LÁNGŐRZÉS - ELEKTRONIKUS GYÚJTÁS

20143031 FG IDRABAGNO Lx 11 642 x 340 x 237 19,89 9,5 *M

20143032 LPG IDRABAGNO Lx 11 642 x 340 x 237 19,89 9,5 *M

20143035 FG IDRABAGNO Lx 13 642 x 340 x 237 22,45 10,7 *  

20143036 LPG IDRABAGNO Lx 13 642 x 340 x 237 22,45 10,7 *

20143037 FG IDRABAGNO Lx 17 640 x 400 x 246 27,60 13,2 *

20143038 LPG IDRABAGNO Lx 17 640 x 400 x 246 27,60 13,2 *

Átfolyós rendszerű, gáz üzemű vízmelegítők
IDRABAGNO Lx

*	 Terhelési profil.

Megjegyzés: Fagyvédelmi készlet (cikkszám: 20148036) kapható az IDRABAGNO Lx alacsony hőmérsékletnél történő (-10°C-ig) telepítéséhez.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Speciális kiegészítők

1100499 Hidraulikus csapok

1100519 Egyenes gázcsap

1100509 ¾”-es derékszögű gázcsap

20148036 Fagyvédelmi fűtőbetét készlet

20162668 Ø80 szétválasztott füstgázelvezető 
készlet (11-13-as modellekhez)

20162667 Ø80 szétválasztott füstgázelvezető 
készlet (17-es modellhez)

SZÁM LEÍRÁS

20162666 Füstgázelvezető adapter készlet 
Ø60/100-ról Ø80-80-ra

20122792 Ø60/100 Illesztő könyök cseréhez 
(a 11-13-as modellekhez)

20162798 Ø60/100 vízszintes koncentrikus 
kivezető készlet

20155911 Tesztellenállás Idrabagno Lx 11-hez

20155581 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 11-hez

20155583 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 13-hoz

20157837 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 17-hez

	■ Új gázüzemű vízmelegítők beltéri telepítésre.
	■ Alacsony Nox- kibocsátású termékcsalád az EN 814-2013 
szerint.	
Alacsony Nox-kibocsátási érték < 56 mg/kWh, hűtött lángú 
égő által.
	■ Levegő-gáz égés, 3:1-es modulációs aránnyal.
	■ 11-es, 13-as és 17-es modellek széles választéka, 	
kaphatóak FG és LPG üzemű változatokban is.
	■ 40x30 mm-es, négy nyomógombos, új háttér-megvilágított 
színes kijelző ikonokkal.
	■ Új elektronika innovatív teljesítménnyel.
	■ Új esztétikai vonal a fali kazán stílusnak megfelelően. 
	■ Fagyvédelmi készlet fűtőbetéttel kültéri telepítéshez	
(-10°C-ig).
	■ Ø60 és Ø80 légbeszívó nyílás 11-es és 13-as modellekhez.
	■ Ø60/100 égéstermék-kivezetés.

IGO

74 74

HMV Gáz DCW

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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174

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Speciális kiegészítők

1100499 Hidraulikus csapok

1100519 Egyenes gázcsap

1100509 ¾”-os derékszögű gázcsap

20148036 Fagyvédelmi fűtőbetét készlet

20162668 Ø80 szétválasztott füstgázelvezető készlet

SZÁM LEÍRÁS

20162666 Füstgázelvezető adapter készlet 
(Ø60/100-ról Ø80-80-ra)

20122792 Ø60/100 Illesztő könyök cseréhez

20162798 Ø60/100 vízszintes koncentrikus 
kivezető készlet

20155911 Tesztellenállás Idrabagno Lx 11-hez

20155581 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 11-hez

	■ Új gáz vízmelegítők beltéri telepítésre.
	■ Alacsony Nox- kibocsátású termékcsalád az EN 814-2013 
szerint.                                         Alacsony Nox-kibocsátási 
érték < 56 mg/kWh, hűtött lángú égő által.  
	■ Levegő-gáz égés, 1:3-es modulációs aránnyal. 
	■ Kapható FG és LPG üzemű változatként is. 
	■ 40x30 mm-es, négy nyomógombos, új háttér-megvilágított 
színes kijelző ikonokkal.  
	■ Új elektronika innovatív teljesítménnyel.
	■ Új esztétikai vonal a fali kazán stílusnak megfelelően. 
	■ Flexibilis csövek és golyóscsap vízhez alapfelszerelés.  
	■ Fagyvédelmi készlet fűtőbetéttel kültéri telepítéshez. 
	■ Ø60 és Ø80 légbeszívó nyílás. 
	■ Ø60/100 égéstermék-kivezetés. 

Zárt égésterű

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁSA
(l/perc - ∆t 30 °C)

EOSZTÁLY

IONIZÁCIÓS LÁNGŐRZÉS - ELEKTRONIKUS GYÚJTÁS FLEXIBILIS CSÖVEKKEL

20143033 FG IDRABAGNO Lx 11 
FLEX 642 x 340 x 237 19,89 9,5      

*M

20143034 LPG IDRABAGNO Lx 11 
FLEX 642 x 340 x 237 19,89 9,5      

*M

*	 Terhelési profil.

Megjegyzés: Fagyvédelmi készlet (cikkszám: 20148036) kapható az IDRABAGNO Lx alacsony hőmérsékletnél történő (-10°C-ig) telepítéséhez.

IGO

74 74

HMV Gáz DCW

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE

Átfolyós rendszerű, gáz üzemű vízmelegítők
IDRABAGNO Lx FLEX



Átfolyós rendszerű, gáz üzemű vízmelegítők kültéri telepítéshez
IDRABALCONY Lx

* Terhelési profil.

Megjegyzés:	 IDRABALCONY Lx alapfelszereltsége tartalmazza az automatikus fagyvédelmi készletet ami megvédi a HMV kört alacsony 
hőmérséklet esetén: -10°C-ig a 11-es/13-as modelleknél és -7°C-ig a 17-es modellnél. 

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

Speciális kiegészítők

1100499 Hidraulikus csapok

1100519 Egyenes gázcsap

1100509 ¾”-os derékszögű gázcsap 

SZÁM LEÍRÁS

20155581 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 11-hez

20155583 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 13-hoz

20157837 LPG átalakító készlet Idrabagno Lx 17-hez

	■ Új átfolyós rendszerű gáz üzemű vízmelegítők kültéri 
telepítéshez - NINCS FÜSTGÁZELVEZETÉS.
	■ Alacsony Nox- kibocsátású termékcsalád az EN 814-2013 
szerint.	
Alacsony Nox-kibocsátási érték < 56 mg/kWh, hűtött lángú 
égő által.
	■ Levegő-gáz égés, 3:1-es modulációs aránnyal. 
	■ 11-es, 13-as és 17-es modellek termékcsaládjai, 	
kaphatóak FG üzemű változatokban.
	■ 40x30 mm-es, négy nyomógombos, új 	
háttér-megvilágított színes kijelző ikonokkal.
	■ Új elektronika innovatív teljesítménnyel.
	■ Új esztétikai vonal a fali kazán stílusnak megfelelően. 
	■ Előző változatokkal megegyező méretek. 
	■ Wi-Fi-s opcionálisan kapható speciális készlet által.

Zárt égésterű / NINCS FÜSTGÁZELVEZETÉS

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

TELJESÍTMÉNY
(kW)

HMV 
ELŐÁLLÍTÁSA
(l/perc - ∆t 30 °C)

EOSZTÁLY

IONIZÁCIÓS LÁNGŐRZÉS - ELEKTRONIKUS GYÚJTÁS

20144193 FG IDRABALCONY Lx 11 699 x 408 x 260 19,71 9,4 *M

20144195 LPG IDRABALCONY Lx 11 699 x 408 x 260 19,71 9,4 *M

20144197 FG IDRABALCONY Lx 13 699 x 408 x 260 22,93 11,0 *

20144199 LPG IDRABALCONY Lx 13 699 x 408 x 260 22,93 11,0 *

20144230 FG IDRABALCONY Lx 17 699 x 408 x 260 27,63 13,2 *

20144231 LPG IDRABALCONY Lx 17 699 x 408 x 260 27,63 13,2 *

IGO

74 74

HMV Gáz DCW

TENGELYKÖZÖK ÉS HIDRAULIKUS 
SZERELVÉNYEK ELHELYZKEDÉSE
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Ø80 szétválasztott füstgázelvezető rendszer  alumíniumból hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz

SZÁM

LEÍRÁS

VÍ
ZM

EL
EG

ÍT
Ő

K

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
1-
13

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
7

cikkszám: 20162668
Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■

cikkszám: 20162667 
Ø80 SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETŐ KÉSZLET

■

cikkszám: 20162666

FÜSTGÁZELVEZETŐ ADAPTER KÉSZLET Ø60/100-ról Ø80-80-ra
■ ■

cikkszám: 20162665
Ø80 VÍZSZINTES LÉGBESZÍVÓ

■ ■

cikkszám: 20162664
Ø80 VÍZSZINTES FÜSTGÁZELVEZETŐ

■ ■

cikkszám: 20162295
Ø80 90°-os KÖNYÖK TÖMÍTÉSSEL

■ ■

cikkszám: 20162296

Ø80 45°-os KÖNYÖK TÖMÍTÉSSEL
■ ■
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Vízmelegítők
FÜSTGÁZELVEZETÉS



Ø80 szétválasztott füstgázelvezető rendszer  alumíniumból hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz

SZÁM

LEÍRÁS

VÍ
ZM

EL
EG

ÍT
Ő

K

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
1-
13

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
7

cikkszám: 20162298

Ø80 TOLDÓCSŐ (500 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■

cikkszám: 20162299

Ø80 TOLDÓCSŐ (1000 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■

cikkszám: 20162300

Ø80 TOLDÓCSŐ (1950 mm) TÖMÍTÉSSEL
■ ■

cikkszám: 20162835
Ø80 GÁZ-LEVEGŐ ARÁNYSZABÁLYOZÓ KÉSZLET + -

■ ■

cikkszám: 20137532

Ø80 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■ ■
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Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Alu/Fémből hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz

SZÁM

LEÍRÁS

VÍ
ZM

EL
EG

ÍT
Ő

K

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
1-
13

cikkszám: 20163422
Ø60/100 FÜGGŐLEGES KIVEZETŐ KÉSZLET;	
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■

cikkszám: 20163408
Ø60/100 VÍZSZINTES KIVEZETŐ KÉSZLET

■

cikkszám: 20163410
Ø60/100 TELESZKÓPOS VÍZSZINTES ELVEZETŐ KÉSZLET MEGHOSSZABBÍTHATÓ 500-tól 800 mm-ig

■

cikkszám: 20163391
Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ (750 mm)

■

cikkszám: 20163393
Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ (1470 mm)

■

cikkszám: 20122792
Ø60/100 90°-OS ILLESZTŐ KÖNYÖK
a CSERÉHEZ 

■

*

cikkszám: 20163333
Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■

cikkszám: 20163327
Ø60/100 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK

■

*	 Idrabagno 11 és 13 ESI vízmelegítők cseréjénél használandó, hátsó füstgázkivezetésnél. 

178

Vízmelegítők
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SZÁM

LEÍRÁS
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Lx
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1-
13

cikkszám: 20163429

Ø100 BILINCSKÉSZLET M = 80 mm (4 db)
■

cikkszám: 20163425

Ø60/100 BILINCSKÉSZLET KAZÁN FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ
■

cikkszám: 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM SÁTORTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL
■

cikkszám: 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL
■

cikkszám: 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■

cikkszám: 20163430

Ø14 KARIMÁS CSATLAKOZÓ KONCENTRIKUS CSÖVEK ELLENŐRZÉSÉHEZ (2 db.)
■

Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Alu/Fémből hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz
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Vízmelegítők
FÜSTGÁZELVEZETÉS



Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Alu/PPu-ból hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz

SZÁM

LEÍRÁS

VÍ
ZM
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EG
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K
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o 
Lx
 1
1-
13

cikkszám: 20162797

Ø60/100 FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZKIVEZETŐ KÉSZLET;	
Ø125 KÜLSŐ EGYENES CSŐ

■

cikkszám: 20162798

Ø60/100 VÍZSZINTES KONCENTRIKUS KIVEZETŐ KÉSZLET
■

cikkszám: 20162799

Ø60/100 TELESZKÓPOS VÍZSZINTES ELVEZETŐ KÉSZLET 
MEGHOSSZABBÍTHATÓ 500 mm-től 800 mm-ig

■

cikkszám: 20162793

Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ 500 mm
■

cikkszám: 20162795

Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ 1000 mm

■

cikkszám: 20162796

Ø60/100 KONCENTRIKUS TOLDÓCSŐ 2000 mm
■

cikkszám: 20162786

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■

cikkszám: 20162785

Ø60/100 45°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK
■
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Vízmelegítők
FÜSTGÁZELVEZETÉS



Ø60/100 koncentrikus füstgázelvezető rendszer  Alu/PPu-ból hagyományos kazánokhoz és vízmelegítőkhöz

SZÁM

LEÍRÁS

VÍ
ZM

EL
EG

ÍT
Ő

K

Id
ra
ba
gn
o 
Lx
 1
1-
13

cikkszám: 20066967

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK - KAZÁN CSATLAKOZÁSHOZ
■

cikkszám: 20162790

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK VIZSGÁLÓ NYÍLÁSSAL
■

cikkszám: 20066969

Ø60/100 90°-os KONCENTRIKUS KÖNYÖK 
VIZSGÁLÓ NYÍLÁSSAL - KAZÁN CSATLAKOZÁSHOZ

■

cikkszám: 20124577

Ø100 BILINCSKÉSZLET (5 db)
■

cikkszám: 20132050

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM SÁTORTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL
■

cikkszám: 20135579

Ø125 TETŐÁTVEZETŐ IDOM LAPOSTETŐHÖZ  FÜGGŐLEGES FÜSTGÁZELVEZETÉSNÉL
■

cikkszám: 20135584

Ø100 TÁVTARTÓ CSÖVEKHEZ (4 db-os csomag)
■
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Vízmelegítők
FÜSTGÁZELVEZETÉS



SZOLÁR RENDSZEREK 
ÉS TÁROLÓK
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-25/4B RENDSZER

SCF-25/4B kollektor zárt alumínium kerettel - 2,5 m2

Dupla csőkígyós IDRA DS FI (200 l, 300 l, 430 
l) tároló előre telepített előremenő/visszatérő 
hidraulikus egységgel, energiatakarékos 
moduláló keringető szivattyúval és EVOSOL 
vezérlő egységgel
Glikol
Szolár tágulási tartály
3/4”-os termosztatikus keverőszelep

A
B

C
D
E

Szolár rendszerek lapos és ferde tetőre - konzolo-
kat nem tartalmazza

SZÁM MODELL KOLLEKTOROK
SZÁMA

TÁROLÓ
KAPACITÁS

(liter)

KOLLEKTOROK
MÉRETEI

MAG X SZÉL (mm)

KOLLEKTOROK
TELJES FELÜLETE 

(m2)

20184357 SCF-25/4B 200/1 1 208 dupla csőkígyó 
(1) 2004x1195 2,30

20184358 SCF-25/4B 300/2 2 301 dupla csőkígyó 
(1) 2004x2390 4,60

20184618 SCF-25/4B 400/3 3 430 dupla csőkígyó 
(1) 2004x3585 6,90

(1) Előremenő/visszatérő hidraulikus egységgel rendelkező dupla csőkígyós melegítő.

A telepítéshez konzol készletet kell venni, amit a kollektorok száma szerint kell kiválasztani a ferde tető konzol készlet, a tetőcserép 
alá tolható ferde tető konzol készlet és a lapos tető konzol készlet közül.

DUPLA CSŐKÍGYÓS MELEGÍTŐ RENDSZEREK
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-25/4B RENDSZER - KONZOL KÉSZLETEK FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉSHEZ

Ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek függőleges elhelyezéséhez

SZÁM LEÍRÁS

20104603 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 1 SCF-25/4B kollektor

20104604 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 2 SCF-25/4B kollektor

20104605 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 3 SCF-25/4B kollektor

Tetőcserép alá tolható ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek 
függőleges elhelyezéséhez

SZÁM LEÍRÁS

20104630 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 1 SCF-
25/4B kollektor

20104632 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 2 SCF-
25/4B kollektor

20104634 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 3 SCF-
25/4B kollektor

A 20132142 cikkszámú csatlakozó kiegészítők, melyek tartalmazzák azokat a kollektorok végeire helyezendő Ø22 hegesztett 
csatlakozókat és azokat a hidraulikus egység/melegítő kimenetéhez helyezendő krimpelt csatlakozókat amik a rézcsövekkel 
történő csatlakoztatáshoz kellenek, külön kaphatók. Egyébként, használni lehet a 20108734 cikkszámú "anya csatlakozó 
készletet", hogy a kollektor mindkét végén anya csatlakozók legyenek. Az SCF-25/4B kollektor oldalán található további információ 
a konzol készletek tartalmáról.

Lapos tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek függőleges elhelyezéséhez

SZÁM LEÍRÁS

20104624 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 1 SCF-25/4B kollektor

20104625 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 2 SCF-25/4B kollektor

20104626 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 3 SCF-25/4B kollektor
45°
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-25/4B SYSTEM - COMPLETE BRACKET KITS, FOR VERTICAL ASSEMBLY

Ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek vízszintes elhelyezéséhez

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

SZÁM LEÍRÁS

20104698 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 1 SCF-25/4B kollektor

20104699 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 2 SCF-25/4B kollektor

20104701 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 3 SCF-25/4B kollektor

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS
Tetőcserép alá tolható ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek 
vízszintes elhelyezéséhez

SZÁM LEÍRÁS

20104741 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 1 vízszintes 
SCF-25/4B kollektor

20104742 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 2 vízszintes 
SCF-25/4B kollektor

20104743 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 3 vízszintes 
SCF-25/4B kollektor

A 20132142 cikkszámú csatlakozó kiegészítők, melyek tartalmazzák azokat a kollektorok végeire helyezendő Ø22 hegesztett 
csatlakozókat és azokat a hidraulikus egység/melegítő kimenetéhez helyezendő krimpelt csatlakozókat amik a rézcsövekkel 
történő csatlakoztatáshoz kellenek, külön kaphatók. Egyébként, használni lehet a 20108734 cikkszámú "anya csatlakozó 
készletet", hogy a kollektor mindkét végén anya csatlakozók legyenek. Az SCF-25/4B kollektor oldalán található további információ 
a konzol készletek tartalmáról.

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

Lapos tető konzolok - készletek az SCF-25/4B rendszerek vízszintes elhelyezéséhez

SZÁM LEÍRÁS

20104730 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 vízszintes SCF-25/4B 
kollektor

20104732 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 2 vízszintes SCF-25/4B 
kollektor

20104734 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 3 vízszintes SCF-25/4B 
kollektor

45°
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-25/4B RENDSZER - RENDSZERÖSSZETEVŐK

SCF-25/4B 200/1 (cikk szám: 20184357)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20184340 SCF-25/4B kollektor

B 1 20119552 IDRA DS 200 FI (B osztályú) tároló

C 1 4383059 10 kg glikol

D 1 4383052 18 literes tágulási tartály

E 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

SCF-25/4B 300/2 (cikk szám: 20184358)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20184341 2 db SCF-25/4B kollektor (1 csomagban)

B 1 20119553 IDRA DS 300 FI (B osztályú) tároló

C 1 4383059 10 kg glikol

D 1 4383052 18 literes tágulási tartály

E 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

A telepítéshez konzol készletet kell venni, amit a kollektorok száma szerint kell kiválasztani a ferde tető konzol készlet, a tetőcserép 
alá tolható ferde tető konzol készlet és a lapos tető konzol készlet közül.

SCF-25/4B 400/3 (cikk szám: 20184618)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20184340 SCF-25/4B kollektor

A 1 20184341 2 db SCF-25/4B kollektor (1 csomagban)

B 1 20119554 IDRA DS 430 FI (B osztályú) tároló

C 1 4383085 5 kg glikol

C 1 4383059 10 kg glikol

D 1 4383053 24 literes tágulási tartály

E 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep
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SCF-20B kollektor zárt alumínium kerettel - 2 m2

EVOSOL szolár vezérlő egység
IDRA tároló megnövelt csőkígyó felülettel
A falra telepített szolár visszatérő hidraulikus 
egység keringető szivattyúval alkalmas a PVM és 
az ON/OFF szabályzásra
Glikol
Szolár tágulási tartály
3/4”-os termosztatikus keverőszelep

A telepítéshez a kollektorok száma, a tető típusa és a telepítés módja szerint venni kell lapos vagy ferde tetőhöz való konzol készletet vagy 
tetőcserép alá tolható konzol készletet.

A
B
C
D

E
F
G

20131683 SCF-20/4B 200/1 1 208 dupla 
csőkígyó 1818 x 1097 1,91

20131684 SCF-20/4B 300/2 2 301 dupla 
csőkígyó 1818 x 2194 3,82

20131685 SCF-20/4B 400/3 3 442 dupla 
csőkígyó 1818 x 3291 5,73

20131688 SCF-20/4B 500/4 4 551 dupla 
csőkígyó 1818 x 4388 7,64

RENDSZEREK DUPLA CSŐKÍGYÓS TÁROLÓVAL

SZÁM MODELL KOLLEKTOROK
KOLLEKTOROK

TÁROLÓ
KAPACITÁS

(liter)

KOLLEKTOROK
MÉRETEI MAG X 

SZÉL (mm)

KOLLEKTOROK
TELJES FELÜLETE

(m2)

Szolár rendszerek lapos és ferde tetőre - konzolokat nem tartalmazza

Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-20/4B RENDSZER
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-20/4B RENDSZER - KONZOL KÉSZLETEK

FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-20/4B rendszerekhez

SZÁM LEÍRÁS

20104652 Konzol készlet 1 kollektorhoz //-an

20104654 Konzol készlet 2 kollektorhoz //-an

20104656 Konzol készlet 3 kollektorhoz //-an

20104659 Konzol készlet 4 kollektorhoz //-an

Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-20/4B rendszerekhez

SZÁM LEÍRÁS

20104685 Tetőcserép alá tolható konzol 1 kollektorhoz

20104686 Tetőcserép alá tolható konzol 2 kollektorhoz

20104687 Tetőcserép alá tolható konzol 3 kollektorhoz

20104688 Tetőcserép alá tolható konzol 4 kollektorhoz

A Ø 22 rézcsövek csatlakoztatásához szükséges csatlakozó szerelvények (cikkszám: 20014661), melyek tartalmazzák a kollektor 
bemenetére-kimenetére helyezendő hegesztett szerelvényeket és a hidraulikus egység/szolár tároló bemenetére/kimenetére 
helyezendő menetes szerelvényeket, külön kaphatók. A konzol készlet tartalmáról további információ az SCF-20B részben található.
A rozsdamentes acél flexibilis csövek csatlakoztatásához szükséges csatlakozó szerelvények, melyek tartalmazzák a kollektor 
bemenetére-kimenetére helyezendő hegesztett szerelvényeket és a hidraulikus egység/szolár tároló bemenetére/kimenetére 
helyezendő menetes szerelvényeket, külön kaphatók. A konzol készlet tartalmáról további információ az SCF-20B részben 
található.
Lehetőség van a 20108734 cikkszámú "anya csatlakozó szerelvény készletet" használni, hogy a kollektor mindkét végén anya 
csatlakozók legyenek. A konzol készlet tartalmáról további információ az SCF-25B részben található.

Lapos tető konzolok - készletek az SCF-20/4B rendszerekhez

SZÁM LEÍRÁS

20104677 45°-os dőlésszögű konzol készlet 1 kollektorhoz lapos tetőre

20104679 45°-os dőlésszögű konzol készlet 2 kollektorhoz lapos tetőre

20104680 45°-os dőlésszögű konzol készlet 3 kollektorhoz lapos tetőre

20104682 45°-os dőlésszögű konzol készlet 4 kollektorhoz lapos tetőre

A 20132142 cikkszámú csatlakozó kiegészítők, melyek tartalmazzák azokat a kollektorok végeire helyezendő Ø22 hegesztett 
csatlakozókat és azokat a hidraulikus egység/melegítő kimenetéhez helyezendő krimpelt csatlakozókat amik a rézcsövekkel 
történő csatlakoztatáshoz kellenek, külön kaphatók. Egyébként, használni lehet a 20108734 cikkszámú "anya csatlakozó 
készletet", hogy a kollektor mindkét végén anya csatlakozók legyenek. Az SCF-20B kollektor oldalán található további információ a 
konzol készletek tartalmáról.

45°
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-20/4B RENDSZER - RENDSZERÖSSZETEVŐK

SCF-20/4B 200/1 (cikkszám: 20131683)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20095379 SCF-20B kollektor

B 1 20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység érzékelőkkel

C 1 20117881 IDRA DS 200 (B osztályú) tároló

D 1 20116162 7,5 m CONNECT SOLAR R - csak visszatérő hidraulikus egység

E 1 4383085 5 kg glikol

F 1 4383052 18 literes tágulási tartály

G 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

SCF-20/4B 300/2 (cikkszám: 20131684)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20095380 2 db SCF-20B kollektor (1 csomagban)

B 1 20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység érzékelőkkel

C 1 20117882 IDRA DS 300 (B osztályú) tároló

D 1 20116162 7,5 m CONNECT SOLAR R - csak visszatérő hidraulikus egység

E 1 4383085 5 kg glikol

F 1 4383052 18 literes tágulási tartály

G 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep
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Kényszerkeringetéses rendszerek
SCF-20/4B RENDSZER - RENDSZERÖSSZETEVŐK

SCF-20/4B 400/3 (cikkszám: 20131685)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 1 20095379 SCF-20B kollektor

A 1 20095380 2 db SCF-20B kollektor (1 csomagban)

B 1 20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység érzékelőkkel

C 1 20117883 IDRA DS 430 (B osztályú) tároló

D 1 20116162 7,5 m CONNECT SOLAR R - csak visszatérő hidraulikus egység

E 1 20009190 2,5 kg glikol

E 1 4383059 10 kg glikol

F 1 4383053 24 literes tágulási tartály

G 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

SCF-20/4B 500/4 (cikkszám: 20131688)

HIV. MENNYISÉG SZÁM LEÍRÁS

A 2 20095380 4 db SCF-20B kollektor (2 csomagban)

B 1 20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység érzékelőkkel

C 1 20117884 IDRA DS 550 tároló

D 1 20116162 7,5 m CONNECT SOLAR R - csak visszatérő hidraulikus egység

E 1 4383085 5 kg glikol

E 1 4383059 10 kg glikol

F 1 4383053 24 literes tágulási tartály

G 1 1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

A telepítéshez a kollektorok száma, a tető típusa és a telepítés módja szerint venni kell lapos vagy ferde tetőhöz való konzol 
készletet vagy tetőcserép alá tolható konzol készletet.
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	■ Természetes keringésű rendszer HMV előállítására, a 
legjobb teljesítményt olyan területeken éri el ahol magas a 
napsütéses órák száma és enyhe a tél.

	■ Telepítésre kész rendszer kollektorral (kollektorokkal), 
tárolóval, szerelvényekkel és glikollal.

	■ Kék színű szelektív abszorber felület.
	■ Egyszerű működés: nincs szükség kiegészítő elemekre 
úgymint keringető szivattyú vagy elektronikus vezérlés.

	■ Külső sugárzás elleni fóliával van ellátva amit a rendszer 
aktiválásánál el kell távolítani.

	■ Kollektor stagnálási hőmérséklete: 192 °C.
	■ Magnézium anód alapfelszerelés.
	■ HMV és szolár biztonsági szelepek (10 bar és 2,5 bar).
	■ Zománcozott, dupla falú acél tároló poliuretán szigeteléssel.
	■ Elektromos fűtőbetét és keverőszelep kiegészítőkként 
kaphatók.

	■ NB-SOL rendszerhez hozzáadható kombi fali kazán.
	■ Ütésálló műanyag borítás védi a tárolót.
	■ A rendszer megfelel az EN12975 és az EN12976 
szabványoknak.

Természetes keringésű rendszer
NB-SOL RENDSZER

SZÁM MODELL KOLLEKTOROK 
SZÁMA

TÁROLÓ 
KAPACITÁS

(liter)

KOLLEKTOROK
MÉRETEI

MAG X SZÉL (mm)

KOLLEKTOROK
TELJES FELÜLETE

(m2)

20098606 NB-SOL 150/1 TI ** 1 150 1818 x 1097 1,91

20098607 NB-SOL 200/1 TI ** 1 200 1818 x 1097 1,91

20099128 NB-SOL 220/2 TI ** 2 220 1818 x 2194 3,82

20099129 NB-SOL 300/2 TI ** 2 300 1818 x 2194 3,82

20099130 NB-SOL 300/3 TI ** 3 300 1818 x 3291 5,73

Természetes keringésű rendszerek* - FERDE TETŐRE

* NB-SOL rendszer tartalmazza a konzolokat.
** Ajánlott HMV tágulási tartály telepítése a tároló kapacitásának megfelelően.

SZÁM MODELL KOLLEKTOROK 
SZÁMA

TÁROLÓ 
KAPACITÁS

(liter)

KOLLEKTOROK
MÉRETEI

MAG X SZÉL (mm)

KOLLEKTOROK
TELJES FELÜLETE

(m2)

20100366 NB-SOL 150/1 TP** 1 150 1818 x 1097 1,91

20100367 NB-SOL 200/1 TP** 1 200 1818 x 1097 1,91

20100368 NB-SOL 220/2 TP** 2 220 1818 x 2194 3,82

20100369 NB-SOL 300/2 TP** 2 300 1818 x 2194 3,82

20100370 NB-SOL 300/3 TP** 3 300 1818 x 3291 5,73

Természetes keringésű rendszerek* - LAPOS TETŐRE

Fontos: Napkollektor dőlésszöge 30°.

SOLAR 
KEYMARK 
tanúsítvány
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Természetes keringésű rendszer
NB-SOL RENDSZER

L P

H

30°

NB-SOL TP

L
H

P2

P1

P

Méretek és tömeg

NB-SOL TI

LEÍRÁS NB-SOL
150/1TP 200/1TP 220/2TP 300/2TP 300/3TP 150/1TI 200/1TI 220/2TI 300/2TI 300/3TI ME

Üres tömeg 112 136 162 198 236 94 122 143 193 200 kg
Teljes tömeg 274 352 401 496 597 256 338 382 491 500 kg
SZÉL 1310 1310 2400 2400 3500 1300 1300 2410 2410 3510 mm
MÉLY 2310 2310 2310 2310 2310 270 270 360 360 360 mm
MAG 1130 1130 1130 1130 1130 720 720 720 720 720 mm
P1 - - - - - 1965 1965 1619 1619 1619 mm
P2 - - - - - - - 332 332 332 mm
Folyadék 8,5 13,6 16,3 20,3 22,2 8,5 13,6 16,3 20,3 22,2 l

Műszaki adatok

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

20006605 1,5 kW-os, 1 1/4”-os elektromos fűtőbetét

SZÁM LEÍRÁS

4383052 18 literes szolár tágulási tartály

4383053 24 literes szolár tágulási tartály

*	 Ez a cikkszám a készlet erejéig érhető el.
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Váltószelepek és termosztatikus szelepek

SZÁM LEÍRÁS

1150529 3/4”-os termosztatikus keverőszelep

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os adapterrel

SZÁM LEÍRÁS

20035644 Kétfunkciós szolár szelep (kombinált kazánokhoz) *

* A keverőszelepet nem beépített BOXOKBA történő telepítésre tervezték.

Kiegészítők
KIEGÉSZÍTŐK
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TÁGULÁSI TARTÁLY

Glikol és kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

4383052 18 literes tágulási tartály

4383053 24 literes tágulási tartály

4383054 35 literes tágulási tartály

1150499 Konzol a 18-24 literes tágulási tartályok fali telepítéséhez

4383256 50 literes tágulási tartály

4383257 100 literes tágulási tartály

SZÁM LEÍRÁS

20066441 2,5 kg glikol

4383085 5 kg glikol

4383059 10 kg glikol

20011536 áramlásmérő 12 l/perc

20026577 Kézi légtelenítő

Kiegészítők
ELEKTROMOS ÉS HIDRAULIKUS EGYSÉGEK
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TERMÉSZETES KERINGÉSŰ RENDSZER HMV ELŐÁLLÍTÁSÁRA 
KOMBINÁLT KAZÁNNAL

Magyarázat:
01	 NB-SOL természetes keringésű rendszer SCF-20B kollektorral
02	 EXCLUSIVE C kondenzációs kazán
03	 Használati víz váltó-/keverőszelep

AFS

3

2

1

Rendszerdiagramok

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra:
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RENDSZER HMV ELŐÁLLÍTÁSÁRA, FŰTÉSSEL, ÚSZÓMEDEN-
CÉVEL ÉS EGY CSŐKÍGYÓS PUFFER TÁROLÓVAL

Magyarázat:
1	 SCF-25/4B síkkollektorok
2	 Előremenő és visszatérő szolár hidraulikus egység
3	 SUN 5 szolár vezérlő egység
4	 Tároló/úszómedence közötti szolár motoros váltószelep
5	 Hálózati vízlágyító
6	 STOR M egy csőkígyós inerciális puffer tároló
7	 EXCLUSIVE R kondenzációs kazán
8	 Motoros váltószelep (LT rendszer, visszatérő)
9	 ACS 30 modul használati melegvíz előállítására
10	 Vizsgálható lemezes SP hőcserélő

F1	 Napkollektor érzékelője
F3	 Tároló felső érzékelője
F3	 Tároló alsó érzékelője
SB	 Fűtőtestek visszatérő érzékelője 
SC	 Tároló középső érzékelője

F1

F3

F4

Háztartási 
melegvíz 

F2

ÚSZÓMEDENCE HŐTERMELŐ

SB

SC

Háztartási 
hidegvíz 

1

7

3

2

4

65

10

9

8

5

Háztartási 
melegvíz 

Háztartási 
melegvíz 

Háztartási 
melegvíz 

Rendszerdiagramok

Alapelrendezés kizárólag illusztrációs célokra:
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B

20184341 2 db 20184340 cikkszámú SCF-25/4B kollektorból álló csomag

20184342 5 db 20184340 cikkszámú SCF-25/4B kollektorból álló csomag

Csomagok

SZÁM MODELL

20184340 SCF-25/4B 2.004x1.195 2,30

SZÁM MODELL
MÉRETEI

MAG x SZÉL
(mm)

TELJES
FELÜLET

(m2)

Kollektor alumínium profillal - 2,5 m2

Alumínium keretbe zárt kollektor - 2,5 m2

Jó hőelnyelő abszorber felület
A kollektor üvege védőfóliával van ellátva
amit el kell távolítani a rendzser üzembe 
helyezésénél
Kőzetgyapot szigetelés (40 mm)
Kollektor hőelnyelése: 95%
Kollektor stagnálási hőmérséklete: 197 °C
6 kollektort lehet vízszintesen és 10-et lehet 
függőlegesen egy sorba kötni
5 év garancia a szolár panelre
Megfelel az EN 12975, az ISO 9806 
szabványoknak és Solar Keymark tanúsítással 
rendelkezik

Tanúsítvány
SOLAR 

KEYMARK

(1) Használjon egyet minden egyes kollektorhoz.
(2) Használjon egyet minden egyes SCF-25/4B kollektorsorhoz.

Kiegészítők függőleges és vízszintes telepítéshez

SZÁM LEÍRÁS

20026577 Kézi légtelenítő készlet (1)

20132142 Ø22 rézcső csatlakozás

20094627 2 db-os kompressziós szerelvény készlet kollektorokhoz (2)
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B

LEÍRÁS SCF-25/4B KOLLEKTOR m.e.

Teljes felület 2,30 (m2)
Szabad felület 2,15 m2

Effektív abszorber felület 2,14 m2

(M) - (F) csatlakozás 2 x 1”M / 2 x 1”F -
Üres tömeg 40,0 kg
Folyadék tartalom 1,6 l
Ajánlott áramlás panel m2-ként 30 l/h
Üveg vastagsága 3,2 mm
Abszorpció (α) 95 %
Emisszió (ε) 4 %
IAM (50°) ÉRTÉK 0,95 -
η koll. (1000 W/m2-nél) 62 %
Maximális megengedett nyomás 10 bar

Hőátadó folyadék 
áramlása

Ø 22 mm -es kollektor

Összekötő tömítő elemek

3,2 mm 
-es üveg

1" -es leszorítás

85

Kollektor 
előremenő

Kollektor 
visszatérő

Szellőző nyílások

(*) Alternatív kollektor 
visszatérő 
(**) Alternatív kollektor 
előremenő 
Az előremenő és a 
visszatérő ellenkező 
oldalon kell elhelyezkedjenHüvely 

kollektorszondához

(**)

(*)

1195
1148

20
04

46
,5
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B
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Ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B kollektorhoz

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

SZÁM LEÍRÁS

20104603 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 1 SCF-25/4B kollektor

20104604 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 2 SCF-25/4B kollektor

20104605 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 3 SCF-25/4B kollektor

20104606 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 4 SCF-25/4B kollektor

20104610 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 5 SCF-25/4B kollektor

20104611 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 6 SCF-25/4B kollektor

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

Tetőcserép alá tolható ferde tető konzolok - készletek az SCF-25/4B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104630 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
1 SCF-25/4B kollektor

20104632 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
2 SCF-25/4B kollektor

20104634 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
3 SCF-25/4B kollektor

20104635 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
4 SCF-25/4B kollektor

20104636 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
5 SCF-25/4B kollektor

20104637 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ  
6 SCF-25/4B kollektor

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - KONZOL KÉSZLETEK

A következő oldalak táblázataiban további információ található a konzol készletek tartalmáról.

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

Lapos tető konzolok - készletek az SCF-25/4B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104624 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 SCF-25/4B kollektor

20104625 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 2 SCF-25/4B kollektor

20104626 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 3 SCF-25/4B kollektor

20104627 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 4 SCF-25/4B kollektor

20104628 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 5 SCF-25/4B kollektor

20104629 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 6 SCF-25/4B kollektor

45°
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Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B kollektorhoz

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ

F 20093048 Leszorító pántok

G 20094627 Záródugó készlet

MAG 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - konzol készletek ferde tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104603
készlet 1

kollektorhoz

20104604
készlet 2

kollektorhoz

20104605
készlet 3

kollektorhoz

20104606
készlet 4

kollektorhoz

20104610
készlet 5

kollektorhoz

20104611
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pántok - - - 1 1 1

G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1

MAG 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLET TARTALMA

4x

12x8x

M12M12

4x

4x

D

6x

18x12x

M12M12

6x

6x

E

2x

F

2x

A B C G H

2x2x
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK TARTALMA

Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B kollektorhoz

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő elemek 1-2 kollektorhoz

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő elemek 3 kollektorhoz

F 20093048 Leszorító pántok

G 20094627 Záródugó készlet

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - tetőcserép alá tolható konzol készletek ferde tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104630
készlet 1

kollektorhoz

20104632
készlet 2

kollektorhoz

20104634
készlet 3

kollektorhoz

20104635
készlet 4

kollektorhoz

20104636
készlet 5

kollektorhoz

20104637
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ 
rögzítő elemek 1-2 kollektorhoz 1 1 - 2 1 -

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ 
rögzítő elemek 3 kollektorhoz - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pántok - 1 1 1 1 1
G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

D

8x8x

M12M12

4x

4x

F

2x

A B C

2x

G H

2x2x

E
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - LAPOS TETŐ KONZOL KÉSZLETEK TARTALMA

Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B kollektorhoz

D 20087435 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 1-2 kollektorhoz

E 20087436 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 3 kollektorhoz

F 20093048 Leszorító pántok

G 20094627 Záródugó készlet

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - konzol készletek lapos tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104624
készlet 1

kollektorhoz

20104625
készlet 2

kollektorhoz

20104626
készlet 3

kollektorhoz

20104627
készlet 4

kollektorhoz

20104628
készlet 5

kollektorhoz

20104629
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sínek 3 SCF-25/4B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087435 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 
1-2 kollektorhoz 1 1 - 2 1 -

E 20087436 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 3 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pántok - - - 1 1 1

G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS

F

2x

G H

2x2x

A B C

2x

D

4×

4×

4×

2×
2×

4× 4× 6×

M12 M12 M8

8× 12× 10×

M8
(20mm)

E

4×

4×

4×

3×

3×

4× 4× 6×

M12 M12 M8

8× 12× 10×

M8
(20mm)
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Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - KONZOL KÉSZLETEK TETŐBE TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSHOZ

Készlet az egy soros tetőbe történő integráláshoz - készletek SCF-25/4B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20145347 Készlet tetőbe történő integráláshoz 1 SCF-25/4B kollektornál

20145351 Készlet tetőbe történő integráláshoz 2 SCF-25/4B kollektornál

20148401 Készlet tetőbe történő integráláshoz 3 SCF-25/4B kollektornál

20148404 Készlet tetőbe történő integráláshoz 4 SCF-25/4B kollektornál

20149352 Készlet tetőbe történő integráláshoz 5 SCF-25/4B kollektornál

20149353 Készlet tetőbe történő integráláshoz 6 SCF-25/4B kollektornál

A következő oldalak táblázataiban további információ található a bádogozó 
készletek tartalmáról.
Tetőbe történő integrálás bádogozással szellőztetett tetőkhöz (minimális dőlésszög 
20°).

FÜGGŐLEGES ELHELYEZÉS
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Ferde tető konzolok - készletek a vízszintes SCF-25/4B kollektorhoz

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

SZÁM LEÍRÁS

20104698 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 1 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104699 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 2 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104701 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 3 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104704 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 4 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104705 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 5 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104708 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 6 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

Tetőcserép alá tolható ferde tető konzolok - készletek a vízszintes SCF-25/4B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104741 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 1 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

20104742 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 2 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

20104743 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 3 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

20104745 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 4 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

20104746 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 5 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

20104748 Tetőcserép alá tolható konzol készlet FERDE TETŐHÖZ 6 vízszintes 
SCF-25/4B kollektornál

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - KONZOL KÉSZLETEK

A következő oldalak táblázataiban további információ található a konzol készletek tartalmáról.

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS
Lapos tető konzolok - készletek a vízszintes SCF-25/4B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104730 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104732 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 2 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104734 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 3 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104737 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 4 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104738 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 5 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

20104150 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ 6 vízszintes SCF-25/4B 
kollektornál

45°
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Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz
D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ
E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ
F 20093048 Leszorító pántok
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet
I 20094626 Rugalmas összekötők
L 20134336 Záródugó készlet

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - konzol készletek ferde tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104698
készlet 1

kollektorhoz

20104699
készlet 2

kollektorhoz

20104701
készlet 3

kollektorhoz

20104704
készlet 4

kollektorhoz

20104705
készlet 5

kollektorhoz

20104708
készlet 6

kollektorhoz
A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz 1 - 1 - 1 -

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz - 1 1 2 2 3
D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ 1 - 1 - 2 -
E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ - 1 1 2 2 3
F 20093048 Leszorító pántok - - 1 1 2 2
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6
I 20094626 Rugalmas összekötők - 1 2 3 4 5
L 20134336 Záródugó készlet 1 2 3 4 5 6

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK TARTALMA

4x

12x8x

M12M12

4x

4x

D

6x

18x12x

M12M12

6x

6x

E

2x

F

2x

A B

H

2x2x

I L
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8x8x

M12M12

4x

4x

D E

2x

F

2x

A B

H

2x2x

I L

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK TARTALMA

Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz
D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő elemek 1-2 kollektorhoz
E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő elemek 3 kollektorhoz
F 20093048 Leszorító pántok
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet
I 20094626 Rugalmas összekötők
L 20134336 Záródugó készlet

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - tetőcserép alá tolható konzol készletek ferde tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104741
készlet 1

kollektorhoz

20104742
készlet 2

kollektorhoz

20104743
készlet 3

kollektorhoz

20104745
készlet 4

kollektorhoz

20104746
készlet 5

kollektorhoz

20104748
készlet 6

kollektorhoz

A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz 1 - - - - -

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz - 1 1 2 2 3

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő 
elemek 1-2 kollektorhoz 1 1 - 2 1 -

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ rögzítő 
elemek 3 kollektorhoz - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pántok - 1 1 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

I 20094626 Rugalmas összekötők - 1 2 3 4 5

L 20134336 Záródugó készlet 1 2 3 4 5 6

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS
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D E

2x

F

2x

A B

H

2x2x

I L

Kollektorok kényszerkeringéshez
SCF-25/4B - LAPOS TETŐ KONZOL KÉSZLETEK TARTALMA

Konzolok - cikkszámok SCF-25/4B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz
D 20093055 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 1-2 kollektorhoz
E 20093056 LAPOS TETŐ rögzítő elemek 3 kollektorhoz
F 20093048 Leszorító pántok
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet
I 20094626 Rugalmas összekötők
L 20134336 Záródugó készlet

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

Összetétel táblázat - konzol készletek lapos tetőhöz SCF-25/4B kollektornál

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104730
készlet 1

kollektorhoz

20104732
készlet 2

kollektorhoz

20104734
készlet 3

kollektorhoz

20104737
készlet 4

kollektorhoz

20104738
készlet 5

kollektorhoz

20104150
készlet 6

kollektorhoz

A 20093053 Rögzítő sínek 1 SCF-25/4B kollektorhoz 1 - 1 - 1 -

B 20093054 Rögzítő sínek 2 SCF-25/4B kollektorhoz - 1 1 2 2 2
D 20093055 Rögzítő elemek LAPOS TETŐHÖZ 1 - 1 - 1 -
E 20093056 Rögzítő elemek LAPOS TETŐHÖZ - 1 1 2 2 2
F 20093048 Leszorító pántok - - 1 1 2 2
H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6
I 20094626 Rugalmas összekötők - 1 2 3 4 5
L 20134336 Záródugó készlet 1 2 3 4 5 6

VÍZSZINTES ELHELYEZÉS

4×

4×

4×

2×
2×

4× 4× 6×

M12 M12 M8

8× 12× 10×

M8
(20mm)

4×

4×

4×

3×

3×

4× 4× 6×

M12 M12 M8

8× 12× 10×

M8
(20mm)
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	■ Kollektor zárt alumínium kerettel - 2,5 m2.
	■ Jó hőelnyelő alumínium abszorber felület.
	■ Külső sugárzás elleni fóliával van ellátva amit a rendszer 
aktiválásánál el kell távolítani.

	■ Kőzetgyapot szigetelés (40 mm).
	■ Kollektor stagnálási hőmérséklete: 197 °C.
	■ Kollektor hőelnyelése: 95%.
	■ 6 kollektort lehet egy sorba kötni.
	■ Ez a napkollektor megfelel az EN 12975 szabványnak.
	■ Kollektorok csatlakoztatása 2 rugalmas összekötő 
segítségével történik.

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - KOLLEKTOR ZÁRT ALUMÍNIUM KERETTEL - 2.5m2

SOLAR 
KEYMARK 
tanúsítvány

Csomagok:

SZÁM MODELL

20095376 Egy csomag 2 db 20095375 cikkszámú SCF-25B kollektort tartalmaz

20095377 Egy csomag 5 db 20095375 cikkszámú SCF-25B kollektort tartalmaz

A cikkszámok a készlet erejéig érhetőek el

SZÁM MODELL
MÉRETEI 

MAG x SZÉL 
(mm)

KOLLEKTOR
TELJES FELÜLETE

(m2)

20095375 SCF-25B 2003 x 1195 2,30

A cikkszám a készlet erejéig érhető el

Kollektor zárt alumínium kerettel - 2,5 m2.

KOLLEKTOROKHOZ SZOLÁR TÁROLÓHOZ
20014661 20108734

KOLLEKTOROKHOZ

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20014661 Végzáró készlet 2,5 m2-es kollektorhoz*

20132219 Ø18 réz csatlakozó szerelvény készlet 
(tárolóhoz)

*	 A készlet tartalmazza azokat a szerelvényeket melyeket a kollektorsorok bemenetére-kimenetére kell tenni a Ø 22 mm rézcsövek csatlakoztatásához 
és azokat a szerelvényeket melyeket a tároló vagy a előremenő-visszatérő hidraulikus egység kimenetére kell helyezni.

**	 A készlet tartalmaz egy szerelvényt ami lehetővé teszi, hogy a kollektor mind a négy végén anya csatlakozás legyen.

SZÁM LEÍRÁS

20108734 Anya csatlakozó szerelvény készlet**
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Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - KOLLEKTOR ZÁRT ALUMÍNIUM KERETTEL - 2,5m2

LEÍRÁS ZÁRT ALUMÍNIUM KERETES KOLLEKTOR 
SCF-25B ME

Teljes felület 2,30 m2

Szabad felület 2,16 m2

Effektív abszorber felület 2,15 m2

(M) - (F) csatlakozás 1” -
Tömeg (üres) 40 kg
Folyadék tartalom 1,6 l
Ajánlott áramlás kollektor 1 m2-ként 30 l/h
Üveg vastagsága 3,2 mm
Abszorpció (α) 95 %
Emisszió (ε) 4 %
IAM (50°) érték 0,96 -
η koll. (1000 W/m2-nél) 61 %
Maximális megengedett nyomás 10 bar
Stagnálási hőmérséklet 197 °C

(*)	A teszt glikol-víz keverékére vonatkozik (33,3% - 67,7%), a hőátadó folyadék 20 °C-os hőmérsékleténél.

 

Összekötő 
tömítő elemek

Kollektor 
visszatérő

Kollektor 
szondahüvely

Hőátadó folyadék 
áramlási iránya

Szellőző nyílások

3,2 mm -es üveg

1” -es csatlakozó

ø 22 mm -es kollektor

85
1195
1144

46
,5

20
03
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Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - KONZOL KÉSZLETEK

FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-25B kollektorhoz

A konzol készletek részletes tartalma a következő oldalakon lévő összetétel táblázatokban található.

Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-25B kollektorhoz

LAPOS TETŐ konzolok - készletek az SCF-25B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20099171 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 1 SCF-25B kollektor

20099172 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 2 SCF-25B kollektor

20099173 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 3 SCF-25B kollektor

20099174 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 4 SCF-25B kollektor

20099175 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 5 SCF-25B kollektor

20099176 Konzol készlet FERDE TETŐHÖZ - 6 SCF-25B kollektor

A cikkszámok a készlet erejéig érhetőek el

SZÁM LEÍRÁS

20099177 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 1 
SCF-25B kollektor

20099178 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 2 
SCF-25B kollektor

20099179 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 3 
SCF-25B kollektor

20099180 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 4 
SCF-25B kollektor

20099181 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 5 
SCF-25B kollektor

20099186 Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készlet - 6 
SCF-25B kollektor

A cikkszámok a készlet erejéig érhetőek el

SZÁM LEÍRÁS

20099187 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 1 SCF-25B kollektor

20099188 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 2 SCF-25B kollektor

20099189 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 3 SCF-25B kollektor

20099190 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 4 SCF-25B kollektor

20099191 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 5 SCF-25B kollektor

20099193 Konzol készlet LAPOS TETŐHÖZ - 6 SCF-25B kollektor

A cikkszámok a készlet erejéig érhetőek el
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Konzolok - cikkszámok SCF-25B kollektorhoz

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20099171
készlet 1

kollektorhoz

20099172
készlet 2

kollektorhoz

20099173
készlet 3

kollektorhoz

20099174
készlet 4

kollektorhoz

20099175
készlet 5

kollektorhoz

20099176
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

FERDE TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-25B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

D

4x

12x8x

M12M12

4x

4x

E

6x

18x12x

M12M12

6x

6x

H

2x2x

2x

A B C

2x

F

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ

HIV. SZÁM LEÍRÁS

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ

F 20093048 Leszorító pánt készlet

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet



214

Tetőcserép alá tolható konzolok - cikkszámok SCF-25B kollektorhoz

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20099177
készlet 1

kollektorhoz

20099178
készlet 2

kollektorhoz

20099179
készlet 3

kollektorhoz

20099180
készlet 4

kollektorhoz

20099181
készlet 5

kollektorhoz

20099186
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “A” 
rögzítő elemek 1 1 - 2 1 -

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “B” 
rögzítő elemek - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-25B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

A B C

2x

D

8x8x

M12M12

4x

4x

E

12x12X

M12M12

6X

6x

F

2x

H

2x2x

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “A” 
rögzítő elemek

HIV. SZÁM LEÍRÁS

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “B” 
rögzítő elemek

F 20093048 Leszorító pánt készlet
MAG 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet
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Konzolok - cikkszámok SCF-25B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20099187
készlet 1

kollektorhoz

20099188
készlet 2

kollektorhoz

20099189
készlet 3

kollektorhoz

20099190
készlet 4

kollektorhoz

20099191
készlet 5

kollektorhoz

20099193
készlet 6

kollektorhoz
A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087435 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20087436 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

45°-os LAPOS TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-25B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

A B C

2x

F

2x

H

2x2x

HIV. SZÁM LEÍRÁS készlet 1
kollektorhoz

készlet 2
kollektorhoz

készlet 3
kollektorhoz

készlet 4
kollektorhoz

készlet 5
kollektorhoz

készlet 6
kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20093057 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20093058 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

H 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

30°-os LAPOS TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-25B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz

D
20087435 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 

(1-2 kollektor) 
20093057 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 

(1-2 kollektor) 

HIV. SZÁM LEÍRÁS

E
20087436 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ (3 

kollektor)
20093058 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ (3 

kollektor)
F 20093048 Leszorító pánt készlet

MAG 20093046 Kollektor rögzítő fül készlet

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - LAPOS TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

12x8x

M12M12

4x

10x

M84x

4x

2x
2x

6x4x

M8 x 20

4x

D

18x12x

M12M12

6x

15x

M86x

6x

3x
3x

9x6x

M8 x 20

6x

E
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Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - BÁDOGOZÓ KÉSZLETEK A TETŐBE TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSHOZ

Bádogozó készlet egy soros tetőbe történő integráláshoz - készletek SCF-25B kollektorhoz

A konzol készletek részletes tartalma a következő oldalakon lévő összetétel táblázatokban található.

SZÁM LEÍRÁS

20112058 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 1 SCF-25B 
kollektor

20112059 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 2 SCF-25B 
kollektor

20112060 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 3 SCF-25B 
kollektor

20112062 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 4 SCF-25B 
kollektor

20112063 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 5 SCF-25B 
kollektor

20112064 Bádogozó készlet tetőbe történő integráláshoz - 6 SCF-25B 
kollektor

A cikkszámok a készlet erejéig érhetőek el
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Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-25B - BÁDOGOZÓ KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

Bádogozó készletek - cikkszámok SCF-25B kollektorhoz

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20112058
készlet 1

kollektorhoz

20112059
készlet 2

kollektorhoz

20112060
készlet 3

kollektorhoz

20112062
készlet 4

kollektorhoz

20112063
készlet 5

kollektorhoz

20112064
készlet 6

kollektorhoz

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20105560 “A” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20105562 “B” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

H 20105558 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

I 20104833 Bádoglemezek 1 SCF-25B kollektorhoz 1 - - - - -

L 20104834 Bádoglemezek 2 SCF-25B kollektorhoz - 1 1 1 1 1

M 20104835 Pót bádoglemezek - - 1 2 3 4

Bádogozó készletek összetétel táblázata* SCF-25B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087437 Rögzítő sín készlet 1 SCF-25B 
kollektorhoz

B 20087438 Rögzítő sín készlet 2 SCF-25B 
kollektorhoz

C 20087439 Rögzítő sín készlet 3 SCF-25B 
kollektorhoz

D 20105560 “A” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ
E 20105562 “B” rögzítő elemek FERDE TETŐHÖZ

HIV. SZÁM LEÍRÁS

F 20093048 Leszorító pánt készlet
MAG 20105558 Kollektor rögzítő fül készlet

I 20104833 Bádoglemezek 1 SCF-25B kollektorhoz
L 20104834 Bádoglemezek 2 SCF-25B kollektorhoz
M 20104835 Pót bádoglemezek

A B C D E F

H I L M
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	■ Kollektor zárt alumínium kerettel - 2 m2.
	■ Jó hőelnyelő alumínium abszorber felület.
	■ Külső sugárzás elleni fóliával van ellátva amit a rendszer 
aktiválásánál el kell távolítani.

	■ Kőzetgyapot szigetelés (30 mm).
	■ Kollektor stagnálási hőmérséklete: 192 °C.
	■ Kollektor hőelnyelése: 95%.
	■ 6 kollektort lehet egy sorba kötni.
	■ Ez a napkollektor megfelel az EN 12975 szabványnak.
	■ Kollektorok csatlakoztatása 4 rugalmas összekötő 
segítségével történik.

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - KOLLEKTOR ZÁRT ALUMÍNIUM KERETTEL - 2m2

SZÁM MODELL
MÉRETEI 

MAG × SZÉL 
(mm)

KOLLEKTOR
TELJES FELÜLETE

(m2)

20095379 SCF-20B 1818 x 1097 1,91

Csomagok

SZÁM MODELL

20095380 Egy csomag 2 db 20095379 cikkszámú SCF-20B kollektort tartalmaz

20095381 Egy csomag 7 db 20095379 cikkszámú SCF-20B kollektort tartalmaz

Kollektor zárt alumínium kerettel - 2 m2.

KOLLEKTOROKHOZ

SZOLÁR TÁROLÓHOZ

20014661 20108734
KOLLEKTOROKHOZ

SOLAR 
KEYMARK 
tanúsítvány

Kiegészítők

*	 A készlet tartalmazza azokat a szerelvényeket melyeket a kollektorsorok bemenetére-kimenetére kell tenni a Ø 22 mm rézcsövek csatlakoztatásához 
és azokat a szerelvényeket melyeket a tároló vagy az előremenő-visszatérő hidraulikus egység kimenetére kell helyezni.

**	 A készlet tartalmaz egy szerelvényt ami lehetővé teszi, hogy a kollektor mind a négy végén anya csatlakozás legyen.

SZÁM LEÍRÁS

20014661 Végzáró készlet 2,5 m2-es kollektorhoz*

20132219 Ø18 réz csatlakozó szerelvény készlet 
(tárolóhoz)

SZÁM LEÍRÁS

20108734 Anya csatlakozó szerelvény készlet**
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Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - KOLLEKTOR ZÁRT ALUMÍNIUM KERETTEL - 2m2

LEÍRÁS ZÁRT ALUMÍNIUM KERETES KOLLEKTOR 
SCF-20B ME

Teljes felület 1,91 m2

Szabad felület 1,78 m2

Effektív abszorber felület 1,77 m2

(M) - (F) csatlakozás 2 x 1”M / 2 x 1”F -
Tömeg (üres) 30 kg
Folyadék tartalom 1,5 l
Ajánlott áramlás kollektor m2-ként 30 l/h
Üveg vastagsága 3,2 mm
Abszorpció (α) 95 %
Emisszió (ε) 4 %
IAM (50°) érték 0,87 -
η koll. (1000 W/m2-nél) 58 %
Maximális megengedett nyomás 10 bar
Stagnálási hőmérséklet 192 °C

Kollektor 
kimenet

Kollektor 
szondahüvely

Hőátadó folyadék 
áramlási iránya

49

18
18

1097
1048

Kollektor 
visszatérő

70

Szellőző nyílások

3,2 mm -es üveg

1” -es csatlakozó

ø 22 mm -es kollektor

(*)	 A teszt glikol-víz keverékére vonatkozik (33,3% - 67,7%), a hőátadó folyadék 20 °C-os hőmérsékleténél.
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220

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - KONZOL KÉSZLETEK

FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-20B kollektorhoz

A konzol készletek részletes tartalma a következő oldalakon lévő összetétel táblázatokban található.

Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzolok - készletek az SCF-20B kollektorhoz

LAPOS TETŐ konzolok - készletek az SCF-20B kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104652 Konzol 1 kollektorhoz //-an

20104654 Konzol 2 kollektorhoz //-an

20104656 Konzol 3 kollektorhoz //-an

20104659 Konzol 4 kollektorhoz //-an

20104660 Konzol 5 kollektorhoz //-an

20104662 Konzol 6 kollektorhoz //-an

SZÁM LEÍRÁS

20104685 Tetőcserép alá tolható konzol 1 kollektorhoz

20104686 Tetőcserép alá tolható konzol 2 kollektorhoz

20104687 Tetőcserép alá tolható konzol 3 kollektorhoz

20104688 Tetőcserép alá tolható konzol 4 kollektorhoz

20104690 Tetőcserép alá tolható konzol 5 kollektorhoz

20104691 Tetőcserép alá tolható konzol 6 kollektorhoz

SZÁM LEÍRÁS

20104677 45°-os konzol 1 kollektorhoz lapos tetőre

20104679 45°-os konzol 2 kollektorhoz lapos tetőre

20104680 45°-os konzol 3 kollektorhoz lapos tetőre

20104682 45°-os konzol 4 kollektorhoz lapos tetőre

20104683 45°-os konzol 5 kollektorhoz lapos tetőre

20104684 45°-os konzol 6 kollektorhoz lapos tetőre
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Konzolok - cikkszámok SCF-20B kollektorhoz

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104652
készlet 1

kollektorhoz

20104654
készlet 2

kollektorhoz

20104656
készlet 3

kollektorhoz

20104659
készlet 4

kollektorhoz

20104660
készlet 5

kollektorhoz

20104662
készlet 6

kollektorhoz

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1
G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1
H 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

FERDE TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-20B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

A B C

2x

D

4x

12x8x

M12M12

4x

4x

E

6x

18x12x

M12M12

6x

6x

F

2x

G

1x
2x2x

H

HIV. CIKKSZÁM LEÍRÁS

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B 
kollektorhoz

B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B 
kollektorhoz

C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B 
kollektorhoz

D 20087433 “A” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ

HIV. CIKKSZÁM LEÍRÁS

E 20087434 “B” rögzítő elemek FERDE 
TETŐHÖZ

F 20093048 Leszorító pánt készlet
G 20094627 Záródugó készlet
H 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet
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Tetőcserép alá tolható konzolok - cikkszámok SCF-20B kollektorhoz

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ FERDE TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104685
készlet 1

kollektorhoz

20104686
készlet 2

kollektorhoz

20104687
készlet 3

kollektorhoz

20104688
készlet 4

kollektorhoz

20104690
készlet 5

kollektorhoz

20104691
készlet 6

kollektorhoz

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B 
kollektorhoz 1 - - - - -

B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B 
kollektorhoz - 1 - 2 1 -

C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B 
kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “A” 
rögzítő elemek 1 1 - 2 1 -

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “B” 
rögzítő elemek - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1

H 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

Tetőcserép alá tolható FERDE TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-20B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

8x8x

M12M12

4x

4x

D

12x12X

M12M12

6X

6x

E

1x

G

2x

A B C

2x

F

2x2x

H

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B 
kollektorhoz

B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B 
kollektorhoz

C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B 
kollektorhoz

D 20093049 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “A” 
rögzítő elemek

HIV. SZÁM LEÍRÁS

E 20093050 TETŐCSERÉP ALÁ TOLHATÓ “B” 
rögzítő elemek

F 20093048 Leszorító pánt készlet
G 20094627 Záródugó készlet

MAG 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet
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Konzolok - cikkszámok SCF-20B kollektorhoz

Kollektorok kényszerkeringetéses rendszerekhez
SCF-20B - LAPOS TETŐ KONZOL KÉSZLETEK ÖSSZETÉTEL TÁBLÁZATA

HIV. SZÁM LEÍRÁS
20104677
készlet 1

kollektorhoz

20104679
készlet 2

kollektorhoz

20104680
készlet 3

kollektorhoz

20104682
készlet 4

kollektorhoz

20104683
készlet 5

kollektorhoz

20104684
készlet 6

kollektorhoz
A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B kollektorhoz 1 - - - - -
B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B kollektorhoz - 1 - 2 1 -
C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20087435 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20087436 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1

G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1
H 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

45°-os LAPOS TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-20B kollektornál

*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.

A B C

2x

D

12x8x

M12M12

4x

10x

M84x

4x

2x
2x

6x4x

M8 x 20

4x

E

18x12x

M12M12

6x

15x

M86x

6x

3x
3x

9x6x

M8 x 20

6x

F

2x

G

1x

H

2x2x

HIV. SZÁM LEÍRÁS

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B 
kollektorhoz

B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B 
kollektorhoz

C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B 
kollektorhoz

D
20087435 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 

(1-2 kollektor) 
20093057 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 

(1-2 kollektor)

HIV. SZÁM LEÍRÁS

E
20087436 45°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ (3 

kollektor)
20093058 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ (3 

kollektor)
F 20093048 Leszorító pánt készlet
G 20094627 Záródugó készlet

MAG 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet

HIV. SZÁM LEÍRÁS készlet 1
kollektorhoz

készlet 2
kollektorhoz

készlet 3
kollektorhoz

készlet 4
kollektorhoz

készlet 5
kollektorhoz

készlet 6
kollektorhoz

A 20087442 Rögzítő sín készlet 1 SCF-20B kollektorhoz 1 - - - - -
B 20087443 Rögzítő sín készlet 2 SCF-20B kollektorhoz - 1 - 2 1 -
C 20087444 Rögzítő sín készlet 3 SCF-20B kollektorhoz - - 1 - 1 2

D 20093057 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ 1 1 - 2 1 -

E 20093058 30°-os rögzítő készlet LAPOS TETŐHÖZ - - 1 - 1 2

F 20093048 Leszorító pánt készlet - - - 1 1 1
G 20094627 Záródugó készlet 1 1 1 1 1 1
H 20093047 Kollektor rögzítő fül készlet 1 2 3 4 5 6

30°-os LAPOS TETŐ konzol készletek összetétel táblázata* SCF-20B kollektornál
*	 Ez az összetétel táblázat függőleges elhelyezésre értendő.
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	■ Szolár tárolók előre telepített előremenő/visszatérő 
hidraulikus egységgel (energiatakarékos moduláló keringető 
szivattyúval) és EVOSOL szolár vezérlő egységgel

	■ Függőleges, zománcozott acél szolár tároló dupla csőkígyóval
	■ Magnézium védőanód alapfelszerelés
	■ Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C
	■ Csőkígyók és tárolók maximális üzemi nyomása: 10 bar
	■ Hidraulikus egység biztonsági szelepének üzemi nyomása: 6 
bar 

	■ Nagy hőátadó képességgel rendelkező csőkígyók
	■ Használható elektromos fűtőbetét

Tároló energiatakarékos hidraulikus egységgel és szolár vezérlő egységgel

TÁGULÁSI TARTÁLYOKAT keresse a “SZOLÁR RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK” részben.

SZÁM MODELL
MÉRETEK
MAG x Ø

(mm)

TÁROLÓ
KAPACITÁS

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

OSZTÁLY

DUPLA CSŐKÍGYÓ

20119552 IDRA DS 200 FI 1338 x 604 208 dupla csőkígyó 62

20119553 IDRA DS 300 FI 1838 x 604 301 dupla csőkígyó 69

20119554 IDRA DS 430 FI 1644 x 755 430 dupla csőkígyó 75

(1) Az elektromos anód készlet EVOSOL szolár vezérlő egységgel történő csatlakoztatásához szűkítő szükséges (nem alapfelszerelés).
(2) Csak visszakeringtető rendszernél szükséges.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

20119911 1,5 kW-os egy fázisú karimás elektromos 
fűtőbetét

20119912 2,2 kW-os egy fázisú karimás elektromos 
fűtőbetét

20119913 3 kW-os egy fázisú karimás elektromos 
fűtőbetét

SZÁM LEÍRÁS

20119914 3,8 kW-os három fázisú karimás elektromos 
fűtőbetét

20123853 Elektromos anód készlet (1)

20123850 Tároló hőmérsékletmérő készlet

20123849 Könyök készlet recirkulációhoz

20123851 Könyök készlet elektromos anódhoz (2)

Fontos: A magnézium védőanódot időközönként ellenőrizni és cserélni kell.
Fontos: A Beretta ajánlja a tárolók földelését.

Szolár tárolók
IDRA FI - ENERGIATAKARÉKOS HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ÉS SZOLÁR VEZÉRLŐ EGYSÉGGEL
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Műszaki adatok

A

M R

H

AD UAC

MC

Psc

RL
RC

Psr

EAF

B

DF
A

190m
m

100mm

FLOW RATE (l/h)

HEAD LOSSES (mbar)

RESIDUAL HEAD (mbar)

400

300

200

500

100

0

0 1000 2000 3000 4000

300 DS FI

200 DS FI

430 DS FI

700

650

550

450

500

600

400

350

300
0 400 600 800 1000200 1200 1400

200 DS FI

300 DS FI

430 DS FI

FLOW RATE (l/h)

LEÍRÁS IDRA DS
200 FI

IDRA DS
300 FI

IDRA DS
430 FI M.E.

Tárolókapacitás 208 301 430 l
Tároló átmérője szigeteléssel hidraulikus egység nélkül (A) 604 755 mm
Magasság szigeteléssel (H) 1338 1838 1644 mm
Hidraulikus egység csatlakozási magassága (B) 1120 1420 1270 mm
Karima belső átmérője 130 mm
Szigetelés vastagsága 50 mm
Merülőhüvelyek átmérője/hosszúsága 16/180 mm
Tároló / csőkígyók max. üzemi nyomása 10/10 10/10 10/10 bar
Felső csőkígyó állandó teljesítménye (80°C-os hőmérsékleten és 
∆T 20°C) 16,1 23 31,4 kW

Alsó csőkígyó víztartalma 3,5 5,0 7,0 l
Felső csőkígyó víztartalma 3,5 4,0 5,0 l
Alsó csőkígyó hőátadó felülete 0,7 1,0 1,4 m2

Felső csőkígyó hőátadó felülete 0,7 0,8 1,0 m2

Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C
Nettó tömeg 100 122 145 kg

A

M R

H

AD UAC

MC

Psc
RL
RC

Psr

EAF

B

DF
A

190m
m

100mm

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG (l/h)

ÁRAMLÁSI VESZTESÉG (mbar)

MARADÉK EMELÉSI MAGASSÁG (mbar)

400

300

200

500

100

0
0 1000 2000 3000 4000

300 DS FI

200 DS FI

430 DS FI

700

650

550

450

500

600

400

350

300
0 400 600 800 1000200 1200 1400

200 DS FI

300 DS FI

430 DS FI

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG (l/h)

M	 - Előremenő
R	 - Visszatérő

MC	- Előremenő
RC	- Visszatérő

UAC	- HMV kimenet
RL	 - HMV visszakeringtetés
EAF	 - Használati hidegvíz bemenet
Psc	 - Merülőhüvely kazán érzékelőjéhez
Psr	 - �Merülőhüvely szolár vezérlő egység 

érzékelőjéhez
AD 	 - Magnézium anód
DF	 - Karima belső átmérője

] Szolár

] Kazán

Szolár tárolók
IDRA FI - ENERGIATAKARÉKOS HIDRAULIKUS EGYSÉGGEL ÉS SZOLÁR VEZÉRLŐ EGYSÉGGEL



226

	 (Duplán) zománcozott acél szolár tároló
	 Dupla csőkígyós hőcserélő
	 Maximális üzemi hőmérséklet: 99 °C
	 Nagy hőátadó képességgel rendelkező csőkígyók
	 Használható karimás elektromos fűtőbetét
	 Csőkígyók és tárolók maximális üzemi nyomása: 10 bar (csak 
az Idra DS 200 - 550-es modelleknél)

	 Csőkígyók és tárolók maximális üzemi nyomása: 7 bar (csak 
az Idra DS 750-es és 1000-es modelleknél)

	 Magnézium anód alapfelszerelés (csak az Idra DS 200 - 550-
es modelleknél)

	 Dupla magnézium anód alapfelszerelés (csak az Idra DS 750-
es és 1000-es modelleknél)

	 Szigetelés külön csomagban (csak az Idra DS 750-es és 
1000-esmodelleknél)

Szolár tároló megnövelt csőkígyó felülettel

SZÁM MODELL
MÉRET

MAG x Ø
(mm)

TÁROLÓ
KAPACITÁS

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

OSZTÁLY

KÉT CSŐKÍGYÓS TÁROLÓK

20117881 IDRA DS 200 N 1338 x 604 208 dupla csőkígyó 62

20117882 IDRA DS 300 N 1838 x 604 301 dupla csőkígyó 69

20117883 IDRA DS 430 N 1644 x 755 430 dupla csőkígyó 75

20117884 IDRA DS 550 N 1988 x 755 551 dupla csőkígyó 85 -

20132278 IDRA DS 750 N 1846 x 1000 731 dupla csőkígyó 94 -

20132281 IDRA DS 1000 N 2171 x 1000 883 dupla csőkígyó 101 -

Szolár tárolók
IDRA DS - SZOLÁR TÁROLÓ MEGNÖVELT CSŐKÍGYÓ FELÜLETTEL

IDRA DS 750-1000
IDRA DS 200-550
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(1) Elektromos csatlakozóval, az elektromos anód készlet EVOSOL szolár vezérlő egységgel történő csatlakoztatásához szűkítő szükséges 1”¼-ról 
½”-ra (nem alapfelszerelés).
(2) Elektromos csatlakozó nélkül.
(3) Csak recirkulációs rendszernél szükséges.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os adapterrel

20119911 1,5 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 200 - 550-es modelleknél)

20131666 1,5 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 750 - 1000-es modelleknél)

20119912 2,2 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 200 - 550-es modelleknél)

20131667 2,2 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 750 - 1000-es modelleknél)

20119913 3 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 200 - 550-es modelleknél)

20131669 3 kW-os egy fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 750 - 1000-es modelleknél)

20119914 3,8 kW-os három fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 200 - 550-es modelleknél)

20131670 3,8 kW-os három fázisú karimás elektromos fütőbetét készlet (csak Idra DS 750 - 1000-es 
modelleknél)

20123850 Tároló hőmérsékletmérő készlet

20055206 1/2”-os elektromos anód készlet (1)

20123853 Elektromos anód készlet (2)

20123849 Könyök készlet recirkulációhoz

20123851 Könyök készlet elektromos anódhoz (3)

Fontos: A magnézium védőanódot időközönként ellenőrizni és cserélni kell.
Fontos: A Beretta ajánlja a tárolók földelését.

Szolár tárolók
IDRA DS - SZOLÁR TÁROLÓ MEGNÖVELT CSŐKÍGYÓ FELÜLETTEL
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Szolár tárolók
IDRA DS - SZOLÁR TÁROLÓ MEGNÖVELT CSŐKÍGYÓ FELÜLETTEL
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LEÍRÁS IDRA DS 
200 N

IDRA DS 
300 N

IDRA DS 
430 N

IDRA DS 
550 N M.E.

Tárolókapacitás 208 301 430 551 l
Tároló átmérője szigeteléssel (A) 604 755 mm
Magasság szigeteléssel (H) 1338 1838 1644 1988 mm
Karima belső átmérője 130 mm
Szigetelés vastagsága 50 mm
Merülőhüvelyek átmérője/hosszúsága 16 / 180 mm
Tároló / csőkígyók max. üzemi nyomása 10 / 10 bar
Felső csőkígyó állandó teljesítménye (80°C-os  
hőmérsékleten és ∆T 20°C) 16,1 23 31,4 31,4 kW
Alsó csőkígyó víztartalma 3,5 5,0 7,0 9,0 l
Felső csőkígyó víztartalma 3,5 4,0 5,0 5,0 l
Alsó csőkígyó hőátadó felülete 0,7 1,0 1,4 1,8 m2

Felső csőkígyó hőátadó felülete 0,7 0,8 1,0 1,0 m2

Nettó tömeg 86 108 146 171 kg

Műszaki adatok

IDRA DS 200-300-430-550 N

MC	 - Előremenő
RC	 - Visszatérő

M	 - Előremenő
R	 - Visszatérő

UAC	 - HMV kimenet
RL	 - HMV visszakeringtetés
EAF(SB)	 - Használati hidegvíz bemenet
Psc	 - Merülőhüvely kazán érzékelőjéhez
Psr	 - �Merülőhüvely szolár vezérlő egység 

érzékelőjéhez
AD 	 - Magnézium anód
DF	 - Karima belső átmérője 

Kazán

Szolár



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 R
EN

D
SZ

ER
EK

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

229

Szolár tárolók
IDRA DS - SZOLÁR TÁROLÓ MEGNÖVELT CSŐKÍGYÓ FELÜLETTEL

Műszaki adatok

A

H
AD

IDRA DS 1000

AD
IDRA DS 750

UAC

MC

Psc
RL
RC

M

Psr

R

EAF

DF

LEÍRÁS IDRA DS 
750 N

IDRA DS 
1000 N M.E.

Tárolókapacitás 731 883 l
Tároló átmérője szigeteléssel (A) 1000 mm
Magasság szigeteléssel (H) 1846 2171 mm
Karima belső átmérője 130 mm
Szigetelés vastagsága 100 mm
Merülőhüvelyek átmérője/hosszúsága 16/180 mm
Tároló / csőkígyók max. üzemi nyomása 7 / 7 bar
Felső csőkígyó állandó teljesítménye (80°C-os hőmérsékleten és ∆T 
20°C) 50 50 kW

Alsó csőkígyó víztartalma 11,5 13,5 l
Felső csőkígyó víztartalma 8,0 l
Alsó csőkígyó hőátadó felülete 2,3 2,7 m2

Felső csőkígyó hőátadó felülete 1,6 m2

Hőveszteség (EN 12897/2006 szerint (*) 94 101 W
Nettó tömeg 222 245 kg

MC	 - Előremenő
RC	 - Visszatérő

M	 - Előremenő
R	 - Visszatérő

UAC	 - HMV kimenet
RL	 - HMV visszakeringtetés
EAF(SB)	 - Használati hidegvíz bemenet
Psc	 - Merülőhüvely kazán érzékelőjéhez
Psr	 - �Merülőhüvely szolár vezérlő 

egység érzékelőjéhez
AD 	 - Magnézium anód
DF	 - Karima belső átmérője 

Kazán

Szolár

Hőveszteség
FELSŐ CSŐKÍGYÓ
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IDRA DS 750 - 1000

(*) A ∆T = 45°C, környezeti hőmérséklet 20°C és tárolási hőmérséklet 65°C.



Dupla csőkígyós tároló nagy tárolási kapacitással

SZÁM MODELL
MÉRETEK

szigeteléssel
MAG × Ø (mm)

TÁROLÓ 
KAPACITÁS 

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

20136241 IDRA N DS 1500 2185 × 1200 1390 dupla csőkí-
gyó 162

20136242 IDRA N DS 2000 2470 × 1300 1950 dupla csőkí-
gyó 186

20086803 IDRA N DS 2600 2455 × 1450 2572 dupla csőkí-
gyó -

230

	■ Függőleges, zománcozott acél szolár tároló.
	■ Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C.
	■ Dupla csőkígyós hőcserélő.
	■ Nagy hőátadó képességgel rendelkező csőkígyók.
	■ Használható elektromos fűtőbetét.
	■ Dupla magnézium anód alapfelszerelés.

TÁGULÁSI TARTÁLYOKAT keresse a “SZOLÁR RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK” részben.

Fontos: A magnézium védőanódot időközönként ellenőrizni és cserélni kell.
Fontos: A Beretta ajánlja a tárolók földelését.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység 
érzékelőkkel

20099595 SUN 5 PRO 5 RS szolár vezérlő egység 
érzékelőkkel

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

4383272 3 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

(*) Az elektromos anód készlet csatlakoztatásához szűkítőre van szükség, (nem alapfelszerelés) 1” ¼-ról ½”-ra.

SZÁM LEÍRÁS

20079908 ű6 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

20020707 3,8 kW-os, 1” 1/2-os három fázisú 
elektromos fűtőbetét

20055206 1/2”-os elektromos anód készlet (*)

Szolár tárolók
IDRA N DS - SZOLÁR TÁROLÓ NAGY TÁROLÁSI KAPACITÁSSAL
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EAF

UAC

MC

RC

RL

M

R

SB

MC	 - Előremenő
RC	 - Visszatérő

M	 - Előremenő
R	 - Visszatérő

UAC	- HMV kimenet
RL	 - HMV visszakeringtetés
EAF	 - Használati hidegvíz bemenet
SB	 - Tároló ürítője

Kazán

Szolár

LEÍRÁS IDRA N DS 1500 IDRA N DS 2000 IDRA N DS 2600 ME

Tárolókapacitás 1390 1950 2572 l
Tároló átmérője szigeteléssel 1200 1300 1450 mm
Tároló átmérője szigetelés nélkül 1000 1100 1250 mm
Magasság szigeteléssel 2185 2470 2455 mm
Szigetelés vastagsága 100 mm
Merülőhüvelyek átmérője 8 mm
Alsó csőkígyó víztartalma 19,4 28,1 28,4 l
Felső csőkígyó víztartalma 10,4 16,9 20,3 l
Alsó csőkígyó hőátadó felülete 3,4 4,6 4,6 m2

Felső csőkígyó hőátadó felülete 1,8 2,8 3,3 m2

Alsó csőkígyó felvett teljesítménye (*) 88 120 110 kW
Felső csőkígyó felvett teljesítménye (*) 47 73 79 kW
Hőveszteség (EN 12897/2006 szerint (**) 3,89 4,46 - kWh/24h
Tároló maximális üzemi nyomása 8 bar
Csőkígyó maximális üzemi nyomása 10 6 bar
Nettó tömeg szigeteléssel 325 540 600 kg

(*) A ∆T = 20°C (80/60°C) csőkígyónál. 
(**) A ∆T = 45°C, környezeti hőmérséklet 20°C és tárolási hőmérséklet 65°C.

600

500

400

300

200

100

0
0 1000 2000 3000 5000 60004000

1500
2600

2000 1000

900

800

600

400

100

200

300

500

700

0
0 1000 2000 3000 5000 60004000

2600

1500

2000

Hőveszteség

FELSŐ CSŐKÍGYÓ
Hőveszteség

ALSÓ CSŐKÍGYÓ

ÁR
AM

LÁ
SI

 V
ES

ZT
ES

ÉG
 (m

ba
r)

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG (l/h)

ÁR
AM

LÁ
SI

 V
ES

ZT
ES

ÉG
 (m

ba
r)

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG (l/h)

Műszaki adatok
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H

Szolár tárolók
DRA N DS - SZOLÁR TÁROLÓ NAGY TÁROLÁSI KAPACITÁSSAL
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	■ Zománcozott acél szolár tároló karimákkal.
	■ Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C.
	■ Lehetőség van 3 csőkígyó behelyezésére.
	■ Nagy hőátadó képességgel rendelkező csőkígyó készlet 
(kiegészítők).

	■ Használható elektromos fűtőbetét.
	■ Dupla magnézium anód alapfelszerelés.

Karimás tárolók nagy tárolási kapacitással

SZÁM MODELL
MÉRETEK

szigeteléssel
MAG × Ø (mm)

TÁROLÓ 
KAPACITÁS 

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

20136280 IDRA PLUS DS 1000 2205 × 990 955 három karima 142

20136282 IDRA PLUS DS 1500 2185 × 1200 1430 három karima 162

20136285 IDRA PLUS DS 2000 2470 × 1300 1990 három karima 186

20052796 IDRA PLUS DS 3000 2680 × 1450 2959 három karima 344

A tárolók karimákkal vannak ellátva csőkígyók nélkül. A megfelelő csőkígyók kiválasztásához nézze meg a lenti “Speciális kiegészítők” részt.
TÁGULÁSI TARTÁLYOKAT keresse a “SZOLÁR RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK” részben.

Fontos: A magnézium védőanódot időközönként ellenőrizni és cserélni kell.
Fontos: A Beretta ajánlja a tárolók földelését.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20055205 Cinbevonatú réz csőkígyó készlet 2,63 m2 - 53 
kW - 1,74 l - 10 bar

4383089 Cinbevonatú réz csőkígyó készlet 4,54 m2 - 91 
kW - 3,56 l - 10 bar

4383087(*) Cinbevonatú réz csőkígyó készlet 6,34 m2 - 127 
kW - 5,10 l - 10 bar

4383272 3 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

20079908 6,0 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

SZÁM LEÍRÁS

20020707 3,8 kW-os, 1” 1/2-os három fázisú elektromos 
fűtőbetét

20055206(*) 1/2”-os elektromos anód készlet
20120499 EVOSOL szolár vezérlő egység érzékelőkkel

20099595 SUN 5 PRO 5 RS szolár vezérlő egység 
érzékelőkkel

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

(*)	  Nem alkalmazható az IDRA PLUS DS 1000-es modellnél.
(**) Az elektromos anód készlet csatlakoztatásához szűkítőre van szükség, (nem alapfelszerelés) 1” ¼-ról ½”-ra.

Szolár tárolók
IDRA PLUS DS - KARIMÁS SZOLÁR TÁROLÓ NAGY TÁROLÁSI KAPACITÁSSAL



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 R
EN

D
SZ

ER
EK

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

233

UAC	- HMV kimenet
EAF	 - Használati hidegvíz bemenet
SB	 - Tároló ürítője 
AE	 - Elektromos anód (opciónális)
RE	 - Elektromos fűtőbetét (nincsen hozzá)
S	 - Érzékelő
Tr	 - Hőmérsékletmérő
AD1 	- Magnézium anód
AD2 	- Magnézium anód

IDRA PLUS 
DS 1000

IDRA PLUS 
DS 1500

IDRA PLUS 
DS 2000

IDRA PLUS 
DS 3000 ME

Hőcserélők elhelyezése Vízszintes
Tárolókapacitás 955 1430 1990 2959 l
Tároló átmérője szigeteléssel 990 1200 1300 1450 mm
Tároló átmérője szigetelés nélkül 790 1000 1100 1250 mm
Magasság szigeteléssel 2205 2185 2470 2680 mm
Szigetelés vastagsága 100 mm
Első magnézium anód (átmérő/hosszúság) 32x700 mm
Második magnézium anód (átmérő/hosszúság) - 32x400 32x700 mm
Karima átmérője 290/220 mm
Merülőhüvelyek átmérője/hosszúsága 8/200 mm
Elektromos fűtőbetét (nincsen hozzá) hüvely 1” 1/2 Ø
Tároló maximális üzemi nyomása 10 8 bar
Hőveszteség (EN 12897/2006 szerint (*) 3,408 3,888 4,465 8,26 kWh/24h
Nettó tömeg 190 305 325 543 kg

AE - S

AE - S
Tr

S

S

UAC

SB

EAF

AE

AE

RE

AD 1

AD 2

Műszaki adatok
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ÁRAMLÁSI VESZTESÉG

(*) A ∆T = 45°C, környezeti hőmérséklet 20°C és tárolási hőmérséklet 65°C.

Szolár tárolók
IDRA PLUS DS - KARIMÁS SZOLÁR TÁROLÓ NAGY TÁROLÁSI KAPACITÁSSAL
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Egy csőkígyós HMV tárolók
IDRA BV

	 Zománcozott HMV tároló, ideális Beretta fali R.A.I./R.S.I. 
kazánokhoz (‘csak fűtés’ modellek).

	 Nagy hőátadó képességgel rendelkező csőkígyóval ellátva.
	 Széles választék, hogy kielégítsen minden HMV igényt. 
	 Magnézium anód alapfelszerelés.
	 Dupla magnézium anód alapfelszerelés a BV 1000-es 
modellnél.

SZÁM MODELL
MÉRETEK
MAG x Ø

(mm)

HMV TÁROLÓ
KAPACITÁS

(liter)

HŐ- 
VESZTESÉG

(W)

ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
OSZTÁLY

20101895 IDRA BV 200 1330x605 210 58

20101897 IDRA BV 300 1830x605 304 68

20101899 IDRA BV 430 1630x755 444 73

20101900 IDRA BV 550 1980x755 556 84

20101901 IDRA BV 800 1835x1000 735 93

20101902 IDRA BV 1000 2165x1000 890 98

Egy csőkígyós HMV tárolók 

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

1220599 Merülő szonda HMV tárolóhoz

1150529 ¾”-os keverőszelep 

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

SZÁM LEÍRÁS

4383052 HMV tágulási tartály 18 literes

4383053 HMV tágulási tartály 24 literes

4383054 HMV tágulási tartály 35 literes
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Egy csőkígyós HMV tárolók

LEÍRÁS IDRA BV 
200

IDRA BV 
300

IDRA BV 
430

IDRA BV 
550

IDRA BV 
800

IDRA BV 
1000 M.E.

Melegítő típusa Zománcozott
Melegítő elrendezése Függőleges
Hőcserélő elrendezése Függőleges
Melegítő kapacitása 210 304 444 556 735 890 l
Az első magnézium anód átmérője/hossza 26/500 33/450 33/520 33/450 mm
Az második magnézium anód átmérője/
hossza - 33/330 mm

A szondatartó zsebek átmérője/hossza 16/175 Ø mm
Maximális teljesítményfelvétel
    Primer kör 80-70°C 24 34 52 52 71 71 kW
    Primer kör 90-80°C 33 43 66 66 94 94 kW
Csőkígyó víztér 4,8 6,9 9,8 16,3 l
Csőkígyó hőcserélő felület 0,78 1,13 1,49 2,47 m2

Használati víz előállítása (∆ T 35°C)
    Primer kör 80°C -on 590 831 1260 1260 1700 1700 l/h
    Primer kör 90°C -on 810 1070 1600 1600 2300 2300 l/h
Maximális csőkígyó üzemi nyomás 10 bar
Fajlagos kimeneti 10 perc alatt 35 50 66 75 100 135 l/perc
Hődiszperzió 58 68 73 84 93 98 W
Maximális melegítő üzemi nyomás 10 7 bar
Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C
Nettó tömeg szigeteléssel 68 91 121 142 182 207 kg
Energiahatékonysági osztály B B B B B B

IDRA BV

LEÍRÁS

1 Magnézium anód
2 Hőmérsékletmérő
3 Berendezés
4 Csőkígyó
5 Állítható talp
6 Szigetelés
7 Borítás

8 Fedél az anód ellenőrzéséhez 
és kezeléséhez

9 Fedél a második anód 
ellenőrzéséhez

Lt
A berendezés vagy a 
szondás berendezés 
hőmérsékletmérő hüvelye

M Rugó

STRUKTÚRA

LEÍRÁS IDRA 
BV 200

IDRA 
BV 300

IDRA 
BV 430

IDRA 
BV 550

IDRA 
BV 800

IDRA 
BV 

1000
M.E. IDRA 

BV 200
IDRA 

BV 300
IDRA 

BV 430
IDRA 

BV 550
IDRA 

BV 800

IDRA 
BV 

1000
M.E.

UAC - Használati 
melegvíz bemenet 1"F 1"1/4M Ø

ES - Hőcserélő bemenet 1"F 1"1/4F Ø
RC - Használati víz 
visszakeringtetés 3/4"F 1"M Ø

ES - Hőcserélő kimenet 1"F 1"1/4F Ø
CWI (HD) - Használati 
hideg víz bemenet (ürítő) 1"F 1"1/4M Ø

Ps - Merülőhüvely 16/175 Ø/L

A 1025 1495 1305 1645 1470 1695 mm
B - 550 mm
C 170 170 205 205 75 75 mm
D 315 315 405 405 355 355 mm
E 435 435 555 555 600 600 mm
F 565 805 780 780 825 910 mm
G 745 965 1005 1005 1125 1125 mm
MAG 1170 1670 1440 1785 1705 2030 mm
I 1335 1835 1645 1990 1835 2165 mm
SZÉL 605 605 755 755 1000 1000 mm

MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSOK

ES

RC

US

PS

EAF
(SB)

UAC

A

B

L

C
D

E
F

G

H
I

UAC

ES

RC

US

EAF

Ps

6

1

2

3

4 9

5

7
8

SB

Bt

M
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	■ Függőleges tároló zománcozott acélból HMV előállítására.
	■ Ideális hőszivattyús alkalmazásokhoz a csőkígyós hőcserélő 
megnövekedett felületének köszönhetően.

	■ Karima szolár csőkígyó hőcserélő készlethez (opcionális 
kiegészítőként kapható). 

	■ Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C.
	■ Csőkígyók maximális üzemi nyomás: 6 bar.
	■ Használható elektromos fűtőbetét.
	■ Magnéziumanód alapfelszereltségként mellékelve.

MHV tárolók ideálisak hőszivattyúkhoz

SZÁM MODELL
MÉRETEK

szigeteléssel
MAG × Ø (mm)

TÁROLÓ 
KAPACITÁS 

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

SZIGETELÉSI 
OSZTÁLY

20117745 IDRA HP 300 1615 x 600 263 egy csőkígyó 85

20117746 IDRA HP 500 1690 x 750 475 egy csőkígyó 112

Fontos: A magnézium védőanódot időközönként ellenőrizni és cserélni kell.
Fontos: A Beretta ajánlja a tárolók földelését.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

4383270 1,5 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

4383272 3 kW-os, 1” 1/2-os egy fázisú elektromos 
fűtőbetét

20020778 1”-os termosztatikus keverőszelep 3/4”-os 
adapterrel

SZÁM LEÍRÁS

4383504 Szolár csőkígyó hőcserélő az IDRA HP 
300 modellhez

4383505 Szolár csőkígyó hőcserélő az IDRA HP 
500 modellhez

HMV tárolók
IDRA HP - HŐSZIVATTYÚKHOZ ÉS SZOLÁR RENDSZEREKHEZ
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LEÍRÁS IDRA HP 300 IDRA HP 500 ME

Tároló típusa zománcozott zománcozott -
Tároló elrendezés függőleges függőleges -
Hőcserélő elrendezése függőleges függőleges -
Csőkígyó hőcserélő felület 4 6 m2

Tároló maximális üzemi nyomás 6 bar
Csőkígyó víztér 23 51,5 l
Csőkígyó maximális üzemi nyomása 6 6 bar
Csőkígyó max teljesítményfelvétele (80/60°C) 96 156 kW
Maximális üzemi hőmérséklet 99 °C
Szigetelés vastagsága CFC mentes durvacellás poliuretán 50 mm
Ellenőrző karima átmérője 180/120 Ø/mm
Tömeg üresen 119 166 kg
Tárolókapacitás 263 475 l
Hőveszteség (az EN 12897/2006 szerint  (∆T = 45°C értéknél, környezeti 20°C és 
tárolási 65°C hőmérsékletnél)

85 112 W
2,04 2,69 kWh/24h

Szigetelési OSZTÁLY C C -

IDRA HP 300 - 500
A 

- 1
1

B 
- 1

C 
- 1

o
D 

- 9
E 

- 8

F 
- 7

G 
- 6 H 

- 5
I -

 4

L 
- 3

2

M
N

30°

45°

Műszaki adatok

LEÍRÁS IDRA HP 300 IDRA HP 500 ME

1 HMV KIMENET 1” 1” hüvelyk
2 Anód 1”1/4 1”1/4 hüvelyk
3 Szonda hőmérő 1/2” 1/2” hüvelyk
4 Elektromos fűtőbetét 1”1/2 1”1/2 hüvelyk
5 Karima 180/120 180/120 Ø/mm
6 Hidegvíz BEMENET 1” 1” hüvelyk

7 Csőkígyó 
VISSZATÉRŐ 1” 1”1/4 hüvelyk

8 Szonda 1/2” 1/2” hüvelyk
9 Visszakeringtetés 1/2” 1/2” hüvelyk

10 Csőkígyó KIMENET 1” 1”1/4 hüvelyk
11 HMV KIMENET 1”1/4 1”1/4 hüvelyk

(12) Vak csatlakozó 1/2” 1/2” hüvelyk

IDRA HP 300 IDRA HP 500 ME

A 1615 1690 mm
B 1390 1415 mm
C 1310 1325 mm
D 1165 1170 mm
E 395 425 mm
F 220 265 mm
G 140 185 mm
H 340 370 mm
I 945 970 mm
L 1390 1425 mm
M 600 750 mm
N 500 650 mm

HMV tárolók
IDRA HP - HŐSZIVATTYÚKHOZ ÉS SZOLÁR RENDSZEREKHEZ



Puffer tárolók csőkígyóval vagy karimával 

A TÁGULÁSI TARTÁLYOKAT a vonatkozó “SZOLÁR RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK” fejezetben találja.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20055205 Cinbevonatú vörösréz csőkígyó készlet 2,63 m2(*) - 53kW - 1,74L - 10bar

4383089 Cinbevonatú vörösréz csőkígyó készlet 4,54 m2(*) - 91kW - 3,56L - 10bar

4383087 Cinbevonatú vörösréz csőkígyó készlet 6,34 m2(*) - 127kW - 5,10L - 10bar

(*)	  Csak STOR 2000, STOR 3000 és STOR 5000 -hoz.
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Fontos Ez a kép csak a STOR M-t ábrázolja. A STOR modellekhez lásd a következő oldali ábrát.

	■ Kényszerkeringetéses szolárrendszerekhez tervezve 
fűtésrásegítésként.

	■ HMV előállítása további külső hőcserélő modullal “ACS” (lásd 
a vonatkozó oldalakat).

	■ A STOR M és STOR tárolók nem alkalmasak HMV 
tárolásához.

	■ Tároló és csőkígyó maximális üzemi hőmérséklete: 99°C.
	■ 8 szerelvény különböző magasságokon a különböző 
hőtermelők használatához a legjobb hőrétegződés 
eléréséhez.

	■ A puffer tároló és a szigetelés külön csomagban érkezik a 
STOR modellekhez. 

	■ STOR M modellek: hőcserélő szolár csőkígyóval és 
szigeteléssel alapfelszerelésként.

	■ STOR modellek: hagyományos karimán keresztül lehetséges 
további hőcserélő szolár csőkígyót beilleszteni, ami 
kiegészítőként kapható.

SZÁM MODELL
MÉRETEK

szigeteléssel
MAG × Ø (mm)

PUFFER TÁROLÓ 
KAPACITÁS 

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

ENERGIAOSZTÁLY

PUFFER TÁROLÓK CSŐKÍGYÓVAL

20055207 STOR 300 M 1635 × 700 283 csőkígyóval 93

20055208 STOR 500 M 1775 × 850 489 csőkígyóval 110

20136264 STOR 1000 M 2190 × 990 920 csőkígyóval 143 -

20136265 STOR 1500 M 2165 × 1200 1410 csőkígyóval 167 -

KARIMÁS PUFFER TÁROLÓK (CSŐKÍGYÓ NÉLKÜL)

20136258 STOR 2000 2480 × 1300 2010 190 -

20001409 STOR 3000 2720 × 1450 2959 344 -

20001410 STOR 5000 2870 × 1800 5055 646 -

Fontos a Beretta erősen ajánlja a tárolók összekötéést a telep elektronikus földelésével.

Puffer tárolók
STOR M és STOR - CSŐKÍGYÓVAL VAGY KARIMÁVAL
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1 2

43

3

7 8
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3

3

3

3

4

4

4

6

5
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3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4
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1	 -	 Puha szigetelés (100 mm vastag) 
		  CFC mentes poliuretán
2	 -	 Légtelenítő/áramlási csatlakozó (Ø 1”1/4F)
3	 -	 Áramlási/visszatérő csatlakozó (Ø 1”1/2F)
4	 -	 Szondahüvely (Ø 8 mm)
5	 -	 Napkollektor áramlási csatlakozó (Ø 1”F)
6	 -	 Napkollektor visszatérő csatlakozó (Ø 1”F)
7	 -	 Tároló
8	 -	 Csőkígyó
9	 -	 Ellenőrző karima

STOR M STOR H

SPECIFIKÁCIÓK STOR 
300 M

STOR 
500 M

STOR 
1000 M

STOR 
1500 M

STOR 
2000

STOR 
3000

STOR 
5000 ME

Hőcserélő elrendezése Függőleges - - -
Puffer tároló kapacitás 283 489 920 1410 2010 2959 5055 l
Külső átmérő szigeteléssel 700 850 990 1200 1300 1450 1800 mm
Magasság szigeteléssel 1635 1775 2190 2165 2480 2720 2870 mm
Szigetelés vastagsága 100 mm
Karima átmérő (külső/belső) - - - - 290/220 290/220 290/220 mm
Szondahüvely átmérő 8 mm
Csőkígyó víztér 10,4 10,4 14,6 21,6 - - - l
Csőkígyó hőcserélő felület 1,8 1,8 2,6 3,8 - - - m2

Csőkígyó teljesítményfelvétel (*) 43 45 68 99 - - - kW
Tároló maximális üzemi nyomás 3 bar
Csőkígyó maximális üzemi nyomása 6 6 6 6 - - - bar
Hőveszteség EN 12897/2006 szerint (**) 2,232 2,64 3,43 4,01 4,56 8,256 15,504 kWh/24h
Nettó tömeg szigeteléssel 115 140 180 245 290 415 570 kg
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650
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350
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0

STOR 1000 M

STOR 1500 M

STOR 2000-3000-5000 
STOR 300 M
STOR 500 M

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

0 10 1 2 3 4 52 3 4 5

STOR M ÁRAMLÁSI VESZTESÉG A STOR HŐCSERÉLŐ CSŐKÍGYÓ ÁRAMLÁSI 
VESZTESÉGE (KIEGÉSZÍTŐK)

(*) ∆T = 20°C (80/60°C) értéknél a csőkígyón. (**) ∆T = 45°C értéknél, környezeti 20°C és tárolási 65°C hőmérsékletnél.

Műszaki adatok

Puffer tárolók
STOR M és STOR - CSŐKÍGYÓVAL VAGY KARIMÁVAL
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	 Inerciális hideg/meleg puffer tároló, ideális hőszivattyús, 
szolár rendszerekhez, biomassza kazánokhoz .

	 Könnyen beilleszthető a rendszerekbe, ahol Beretta kazán 
működik kiegészítő hőtermelőként.

	 A szerelvények különböző magasságokon helyezkednek el a 
magas és alacsony hőmérsékletű körök használatához.

	 További elektromos fűtőbetét használható.

DHW

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK
MAG x Ø

(mm)

TÁROLÁSI
TÉRFOGAT

(liter)

HŐVESZTESÉG
(W)

ENERGIAOSZTÁLY

20056180 STOR H 200 1395 × 550 203 68

20056181 STOR H 300 1560 × 600 277 82

20056182 STOR H 400 1540 × 700 390 105

20056183 STOR H 500 1840 × 700 473 114

Inerciális hideg/meleg puffer tároló

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

4383270 Egyfázisú elektromos fűtőbetét készlet  1,5 
kW, 1” 1/2

4383271 Egyfázisú elektromos fűtőbetét készlet  2,2 
kW, 1” 1/2

SZÁM LEÍRÁS

4383272 Egyfázisú elektromos fűtőbetét készlet  3 
kW, 1” 1/2

20020707 Háromfázisú elektromos fűtőbetét készlet  
3.8 kW, 1” 1/2

Puffer tárolók hőszivattyús rendszerekhez
STOR H
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MI

MI

MI

MC

MC

MC

RI RI RC

Z
Z

X

X

X

X

X

X
SC SC

RC

Mod. 200 - 300 - 400 Mod. 500

MI - Flow
RI - Return
MC - Flow
RC - Return 
SC - Drain
Z - Electrical heater �tting
X - Probes sockets

CH

boiler

2 21 1

55

A
B

C

D

E

3

3

3

3

3

3

MI MC MC

RC

MC

4 4

RI

SC

A
B

C

D

MI

MI

RI

SC

E

RC

Mod. 200 - 300 - 400 Mod. 500

LEÍRÁS STOR H 
200

STOR H 
300

STOR H 
400

STOR H 
500

Puffer tároló típusa Nem zománcozott
Puffer tároló elrendezés Függőleges
Tárolási térfogat l 203 277 390 473
Külső átmérő szigeteléssel mm 550 600 700 700
Magasság szigeteléssel mm 1395 1560 1540 1840
Szigetelés vastagsága mm 50
Tároló maximális üzemi nyomás bar 6
Tároló maximális üzemi hőmérséklete °C 99
Hőveszteség W 68 82 105 114
Nettó tömeg szigeteléssel kg 45 55 95 95
Bruttó tömeg (csomagolással) kg 64 75 116 118
1 - Szigetelés (poliuretán) mm 50
2 - Légtelenítő szelep szerelvény Ø 1’’ 1/4 F
3 - szondahüvely átmérő Ø 1/2’’ F
4 - Elektromos fűtőelem hüvely (nincs mellékelve) Ø 1’’ 1/2 F
5 - Puffer tároló -
MI - KF áramlási Ø 1’’ 1/2 F 2’’ F 2’’ 1/2 F 2’’ 1/2 F
RI - KF visszatérő Ø 1’’ 1/2 F 2’’ F 2’’ 1/2 F 2’’ 1/2 F
SC- Lefolyó Ø 1/2’’ F 3/4’’ F 3/4’’ F 3/4’’ F
RC - kazán visszatérő Ø 1’’ 1/2 F 2’’ F 2’’ 1/2 F 2’’ 1/2 F
MC - kazán áramlási Ø 1’’ 1/2 F 2’’ F 2’’ 1/2 F 2’’ 1/2 F
Z - Elektromos melegítő szerelvény
X - Kollektor szondahüvely
A mm 105 120 135 135
B mm 215 235 240 240
C mm 705 785 775 925
D mm 1200 1340 1310 1610
E mm 750 830 820 970

Műszaki adatok

Puffer tárolók hőszivattyús rendszerekhez
STOR H
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EVOSOL

Kiegészítő elemek
SZOLÁRVEZÉRLŐK ÉS SZIVATTYÚÁLLOMÁSOK

SZÁM LEÍRÁS

20120499 EVOSOL vezérlő egység szondákkal

Kereskedelmi 
név

Hagyományos kimeneti
relék sz.

Bemenetek sz.
szondákhoz

Szondák
mellékelt sz.

Konfigurálható 
rendszer-

elrendezések sz.
EVOSOL 2 4 1x kollektor + 2x tároló 9

CONNECT SOLAR

SZÁM LEÍRÁS

20116162 7,5 m CONNECT SOLAR R - csak visszatérő hidraulikus csoport (B)

20116161 7,5 m CONNECT SOLAR M/R - áramlási/visszatérő hidraulikus 
csoport (B)

20156553 Nagy maradék emelési magasság, áramlási & visszatérő szolár 
hidraulikus csoport (10 bar; 11 m) (C)

20158203 Hidraulikus csatlakozók az RSS MR 14MT-hez

(A)	Csak visszatérő hidraulikus csoport fali telepítésekhez szolár vezérlő nélkül, PWM 
szivattyúval és BE/KI kezeléssel.

(B)	Áramlási/visszatérő hidraulikus csoport fali telepítésekhez, EVOSOL szolár 
vezérlővel és PWM modulációs szivattyúval

(C)	A csoport nagy maradék emelési magasságot tud biztosítani a 35 m2 nettó 
napkollektor felületig. Kérjük, tanulmányozza a szivattyú kezelési útmutatóját a 
teljesítménycsoportját illetően, a megfelelő szivattyúállomás kiválasztása érdekében 
a szolárkör  tervezett áramlási sebessége szerint.

HASZNOS FEJ KAPHATÓ
Szolár előremenő és visszatérő állomás. Az értékek víz és 30% glikol keverékére vonatkoznak.
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CONNECT SOLAR R és M/R LE (14,5 m emelési magasság)
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Kiegészítő elemek
SZOLÁRVEZÉRLŐK ÉS SZIVATTYÚÁLLOMÁSOK

Kereskedelmi 
név

Hagyományos kimeneti
relék sz.

Bemenetek sz.
szondákhoz

Szondák
mellékelt sz.

Konfigurálható 
rendszer-

elrendezések sz.
SUN 5 PRO 5 RS 5 9 2x kollektor + 3x tároló 7 (+változat)

(1)	A szolár vezérlő dobozokban már van szonda

SUN PRO

SZÁM LEÍRÁS

20099595 Szolár vezérlő doboz SUN 5 PRO 5 RS szondákkal

(*) Speciális síkkollektorokhoz való szondák.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20039694 SUN 1 termosztát kazánszondákkal

20125097 További fűtő szonda az EVOSOL és a SUN 5 PRO 5 RS vezérlőegységhez (1)

20123856 További fűtő szonda az EVOSOL és a SUN 5 PRO 5 RS vezérlőegységhez (1)
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Hőcserélő egységek
SC SUN

Hőcserélő egység a szolár oldalon
Alkalmas közepes méretű szolár rendszerekhez
Fali telepítés
Használható két tárolóhoz
Két rétegben hatásos
Szolár vezérlőegység alapfelszerelés
Kis fogyasztású keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
A keringető szivattyú elelktronikus vezérlése a 
szolár körön
Elektromos meghajtású terelő szelep
AISI 316 lemezes hőcserélő
Hőszigeteléssel ellátva
Elektronikus áramlásmérővel ellátva a
tároló oldal áramlási sebességének 
megjelenítésére

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

KEZELHETŐ
KOLLEKTOR
FELÜLET( m2)

20156326 SC SUN 50 (1) 600x400x250 20 *

(1) 2021. áprilisától kapható
* Használati melegvíz előállítása 45 °C-on, 10 °C-os befolyó vízzel és 55 °C-os tárolóhőmérséklettel.

Szolár köri hőcserélő egység - technikai víz



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 R
EN

D
SZ

ER
EK

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

245

Hőcserélő egységek
SC SUN

Hőcserélő egység a szolár oldalon
Alkalmas nagy szolár rendszerekhez
Fali telepítés
Használható két tárolóhoz
Két rétegben hatásos
Szolár vezérlőegység alapfelszerelés
Kis fogyasztású keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
Keringető szivattyúk elektronikus kezelése (0-10 
V) a szolár körben
Elektromos meghajtású terelő szelep
Elektronikus áramlásmérő a tároló oldal áramlási 
sebességének megjelenítésére
Hőszigeteléssel ellátva
AISI 316 lemezes hőcserélő

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

KEZELHETŐ
KOLLEKTOR
FELÜLET( m2)

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

KEZELHETŐ
KOLLEKTOR
FELÜLET( m2)

20156327 SC SUN 120 (1) 840x480x220 80 *

(1) 2021. áprilisától kapható
* Használati melegvíz előállítása 45 °C-on, 10 °C-os befolyó vízzel és 55 °C-os tárolóhőmérséklettel.

20156331 SC SUN 120 ACS (1) 840x480x220 80 *

(1) 2021. áprilisától kapható
* Használati melegvíz előállítása 45 °C-on, 10 °C-os befolyó vízzel és 55 °C-os tárolóhőmérséklettel.

Szolár köri hőcserélő egység - technikai víz

Szolár köri hőcserélő egység - használati melegvíz
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Hőcserélő egységek
SC ACS

Hőcserélő egység átfolyós rendszerű használati 
melegvíz előállításához kis és közepes szolár 
rendszerekben
Fali telepítés
Hagyományos vezérlőegység (SC ACS 40, SC ACS 80)
Alapfelszerelés termosztatikus keverő szelep (SC 
ACS 25, SC ACS 35)
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás (SC ACS 40, 
SC ACS 80)
Alacsony visszatérő hőmérséklet a primer körön
Kis fogyasztású keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
AISI 316 lemezes hőcserélő
Lehetőség van kaszkád telepítésre
Lehetőség van visszakeringtető készlet telepítésére

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

HASZNÁLATI MELEGVÍZ
ELŐÁLLÍTÁSA (*)

(liter/perc)

20156322 SC ACS 25 (1) 600x400x250 19

20156324 SC ACS 35 (1) 600x400x250 28

20156325 SC ACS 40 (1) 600x400x250 38

20182669 SC ACS 80 (1) 835x475x226 60

(1) 2021. áprilisától kapható
* Használati melegvíz előállítása 45 °C-on, 10 °C-os befolyó vízzel és 55 °C-os tárolóhőmérséklettel.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20083502 Visszakeringtető készlet SC ACS 25 SC és ACS 35 (1)

20182673 Visszakeringtető készlet SC ACS 40 (2)

20182676 Visszakeringtető készlet SC ACS 80 (3)

20182674 Kaszkád készlet 2 x SC ACS 40 (4)

20182675 Kaszkád készlet 3 x SC ACS 40 (4)

20182677 Kaszkád készlet 2 x SC ACS 80 (5)

20182678 Kaszkád készlet 3 x SC ACS 80 (5)

(1) Csak egy visszakeringtető készletet használjon az egyszeres SC ACS és az SC ACS kaszkád esetében is.
(2) Csak az egyszeres SC ACS 40 esetén használja a visszakeringtető készletet.
(3) Csak az egyszeres SC ACS 80 esetén használja a visszakeringtető készletet.
(4) SC ACS 40 kaszkád készlet tartalmazza a visszakeringtető készletet.
(5) SC ACS 80 kaszkád készlet tartalmazza a visszakeringtető készletet.

Technikai víz - használati melegvíz hőcserélő egység
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Hőcserélő egységek
SC ACS

Hőcserélő egység átfolyós rendszerű
Használati melegvízhez
Alkalmas nagy szolár rendszerekhez
Vezérlőegység alapfelszerelés
Alacsony visszatérő hőmérséklet a primer körön
Két kis fogyasztású keringető szivattyú 
alapfelszereltségként
Keringető szivattyúk elektronikus kezelése (0-10 
V) a szolár körben
Modulációs keringető szivattyú DHW 
visszakeringtetésére
AISI 316 lemezes hőcserélő

SZÁM MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

HASZNÁLATI MELEGVÍZ
ELŐÁLLÍTÁSA (*)

(liter/perc)

20176021 SC ACS 160 (1) 1.100X1.000x469 100

20156329 SC ACS 225 (1) 1.100X1.000x469 150

(1) 2021. áprilisától kapható
* Használati melegvíz előállítása 45 °C-on, 10 °C-os befolyó vízzel és 55 °C-os tárolóhőmérséklettel.
Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.

Technikai víz - használati melegvíz hőcserélő egység
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Rozsdamentes acél és réz csövek

SZÁM LEÍRÁS

1150619 Ø16 -os Flexibilis cső 15m, a kollektort a tárolóval összekötő (E)

20001451 Ø16 -os Flexibilis cső 20m, a kollektort a tárolóval összekötő (E)

20029277 Kiegyenlítő csukló készlet

20007290 Szerelvény készlet flexibilis rozsdamentes acél csövekhez (2,5m2 napkollektorok) (E)

20027289 Szerelvény készlet flexibilis rozsdamentes acél csövekhez (2,5m2 napkollektorok)

20014661 Szerelvény készlet réz csövekhez (csatlakozó 2,5m2 szolár alumínium kollektorkonzolokhoz, szolár 
tárolóval)

20108734 Anya záró szerelvény készlet

(E) Ez a cikkszám a készlet erejéig kapható.

Szolár rendszer kiegészítők
SZOLÁR RENDSZER  KIEGÉSZÍTŐK
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Megjegyzések



KÖZPONTI FŰTÉS
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KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁNOK	 252

FALI MODULÁCIÓS RENDSZEREK	 260

ÁLLÓ MODULÁRIS RENDSZEREK	 283

FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK	 298
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 

	■ Új kétfémes (rozsdamentes acél - réz) kondenzációs 
hőcserélő.

	■ Teljesen előkevert égő alacsony NOx-kibocsátással: 6 -os 
osztály (UNI EN 15502).

	■ Alacsony energiafogyasztású szinkron szivattyú (ErP 
megfelelő - EEI≤0,20), 7m -es emelési magasságú, 
eltömődésgátló ciklusos rendszerrel.

	■ Beépített 18 literes tágulási tartály (a 35 R.S.I. modelleken).
	■ A 18 literes belső tágulási tartály opcionális kiegészítőként 
kapható (az 50 DEP R.S.I., 50 R.S.I. és az 50 modellekhez).

	■ Beépített 3 utas szelep eltömődésgátló ciklusos rendszerrel 
(a 35 R.S.I, 50 DEP R.S.I., 50 R.S.I. modelleken).

	■ Hőmérsékleti hőszabályozás alapfelszereltségként kültéri 
szondával (ami, opcionális).

	■ Három kör kezelése: magas hőmérsékleti, alacsony 
hőmérsékleti és HMV tároló.

	■ ΔT füstgáz/víz visszatérő: max 5°C.
	■ Az LPG -re átalakító készlet alapfelszerelés.

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20119840
18 literes tágulási tartály 
(az 50 DEP R.S.I., 50 R.S.I. és az 50 
modellekhez)

20101895 IDRA BV 200 (B osztály)

20101897 IDRA BV 300 (B osztály)

SZÁM LEÍRÁS

20101899 IDRA BV 430 (B osztály)

20101900 IDRA BV 550 (B osztály)

20101901 IDRA BV 800 (B osztály)

20101902 IDRA BV 1000 (B osztály)

Előkevert kondenzációs

SZÁM GÁZ MODELL
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

KF BEMENET (Hs)
MIN - MAX

(kW)

KF BEMENET (Hi)
MIN - MAX

(kW)

EOSZTÁLY 

20124217 NG POWER X 35 R.S.I. 915 x 510 x 375 5,8 - 35,0 5,2 - 31,5

20117322 NG POWER X 50 R.S.I. 915 x 510 x 375 15,0 - 38,6 13,5 - 34,8

20114815 NG POWER X 50 R.S.I. 915 x 510 x 375 15,0 - 50,0 13,5 - 45,0

20114814 NG POWER X 50 915 x 510 x 375 15,0 - 50,0 13,5 - 45,0

INTERAXES AND HYDRAULIC 
FITTINGS POSITIONING

F

107

CH

G

228

Gas

C

50

Cond

R

CH
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 

Műszaki adatok

FUNKCIÓK és MODELLEK POWER X
35 R.S.I.

POWER X
50 DEP R.S.I.

POWER X
50 R.S.I 

POWER X
50

Kazánfunkció csak fűtés beépített 3 utas szeleppel csak fűtés

compliant
 ENERGIACÍMKÉZÉSI SPECIFIKÁCIÓK (az ERP rendelet alapján)

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály A A A A
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság % 92,8 92,4 92,5 92,5
Hangteljesítményszint belső dB 53 58,2 58,2 58,2
SPECIFIKÁCIÓK
Hőterhelés ref. Hs (HHV) min-max kW 5,8 - 35,0 15,0 - 38,6 15,0 - 50,0 15,0 - 50,0
Hőterhelés ref. Hi (NHV) min-max kW 5,2 - 31,5 13,5 - 34,8 13,5 - 45,0 13,5 - 45,0
Hasznos hőteljesítmény ref. Hi (NHV) (80 - 60 °C) kW 30,90 34,37 44,20 44,20
Hasznos hőteljesítmény ref. Hi (NHV) (50 - 30 °C) kW 34,00 37,70 48,50 48,50
Kondenzvíz mennyisége (50 - 30 °C) NG l/h 4,8 5,1 6,6 6,6
Hasznos teljesítmény ref. Hi (NHV) (80 - 60 °C) % 98,00 98,20 98,20 98,20
Hasznos teljesítmény ref. Hi (NHV) (50 - 30 °C) % 108,13 107,70 107,70 107,70
Hasznos teljesítmény ref. HI (NHV) 30% (80 - 60 °C) % 97,99 98,70 98,70 98,70
Hasznos teljesítmény ref. HI (NHV) 30% (50 - 30 °C) % 109,20 108,70 108,70 108,70
Veszteség a kéményben az égő üzemelése közben (80 - 60 °C)/(50 - 30°C) % 1,3/0,61 1,3/0,9 1,3/0,9 1,3/0,9
Veszteség a kéményben az égő kikapcsolt állapotában % 0,1 0,1 0,1 0,1
Veszteség a köpenyben az égő üzemelése közben % 0,2 0,5 0,5 0,5
Füstgáz hőmérséklete °C Visszatérő hőmérséklet + max 5 °C
NOx Osztály 6 6 6 6
KÖZPONTI FŰTÉS
Maximális üzemi nyomás bar 3 3 3 3
Kazán vízhőmérsékleti beállítási tartomány (min/max) °C 10/80 10/80 10/80 10/80
Hidraulikus maradék emelési magasság 1000l/h -nál bar 0,6 0,6 0,6 0,6
ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓK
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektromos védelmi index IP X4D X4D X4D X4D
Ventilátor maximális fogyasztása W 80 85 100 100
Szivattyú maximális fogyasztás W 60 60 60 60
HIDRAULIKUS ÉS GÁZ CSATLAKOZÓK
KF áramlási Ø 1” 1” 1” 1”
Gáz bemeneti Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
KF visszatérő Ø 1” 1” 1” 1”
Ø80 -as IKER FÜSTGÁZ CSÖVEK ÉS LÉGBESZÍVÓ NYÍLÁS
Max. hossz m 25 + 25 25 + 25 25 + 25 25 + 25
egy 90°/45° -os könyök vesztesége m 3/1 3/1 3/1 3/1
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Kazán Méretek (MAG x SZÉL x MÉLY) mm 915 x 510 x 375 915 x 510 x 375 915 x 510 x 375 915 x 510 x 375
Száraz tömeg kg 50 55 55 55
Kapható gázverzió NG/LPG NG/LPG NG/LPG NG/LPG

Beretta modulációvezérlő rendszer távoli kazán-interfész funkcióval (*) 
és alkalmazáson keresztüli kezelési lehetőséggel

SZÁM LEÍRÁS

20143539 BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET (1)

(*)  A funkciók csak akkor érhetőek el, ha a Beretta kazánnal OTBus 
kommunikáción keresztül kapcsolódnak. Lehetőség van általános 
kazánok és más készülékek kizárólag ON-OFF üzemmódban 
történő csatlakoztatására. További információ található a BeSMART 
-ról, a hozzá csatlakoztatható kiegészítők széles skálájáról és 

SZÁM LEÍRÁS

20143659 BeSMART VEZÉRLŐ (2)

a kompatibilitásáról a Beretta kazánokkal a katalógus első 
fejezetében, „OKOS RENDSZEREK - BeSMART- KOMPATIBILIS 
KAZÁNOK TÁBLÁZATA”.

(1)	Teljes készlet a Wi-Fi telepítéséhez.
(2)	Csak BeSMART termosztát. 
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HIV. SZÁM LEÍRÁS

1 20028472 Rendszer csapok

2 20028473 Hidraulikus gyűjtőcső a biztonsági 
készlethez (*)

3 20028474 Biztonsági készlet (*) 
4 20043895 Gáz biztonsági elzáró szelep 200kW (*)

5 20028475 Hidraulikus fejleválasztó egyzónás 
alkalmazásokhoz

6 20028476 3 utas szelep HMV tárolóhoz egyzónás 
alkalmazásokhoz

A Power X -et különböző konfigurációkban telepíthetjük, a telepítési igényeknek megfelelően. A Beretta a kigészítők teljes 
termékcsaládját nyújtja, amiket a Power X családdal való tökéletes kombinálhatóság érdekében alakítottak ki.

1 2 3

4 5 6

9

11

7

10

8

(*)	 Az I.N.A.I.L.,  az Olasz Biztonsági Tanúsítási Intézet szerint (csak az olasz piacon kötelező), a készlet tartalma: 
	 típus-jóváhagyott biztonsági termosztát manuális újraindítással [100(0-6°C)]; típus-jóváhagyott hőmérő (0-120°C); hőmérő 

foglalat; típus-jóváhagyott biztonsági szelep (3,5 bar); típus-jóváhagyott nyomáskapcsoló manuális újraindítással; típusjóváhagyott 
manométer tartó 3 utas csap; lengéscsillapító tekercs; típus-jóváhagyott manométer (0-6 bar); réz fitting csatlakozók.

Kiegészítők - Hidraulikus/elektromos komponensek és biztonsági eszközök

HIV. SZÁM LEÍRÁS

7 20123886 Csatlakozó készlet HMV tárolóhoz 
visszatérő (RSI változatokhoz)

8 20119840 18 literes tágulási tartály
9 20166652 Külső szonda készlet

10 1220599 Vízszintmérő HMV tárolóhoz és 
alacsony hőmérsékletű zónához

11 1220639 Határoló termosztát alacsony 
hőmérsékletű alklamazásokhoz

12 20128368 Elektromos meghajtású keverő szelep 
készlet

Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 

12
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HIV. SZÁM LEÍRÁS

16 20120468
Hátsó távtartó keret készlet (*) fali 
alkalmazásokhoz (koncentrikus 
füstelvezető rendszerek esetén)

HIV. SZÁM LEÍRÁS

FÜSTGÁZ / LEVEGŐ BESZÍVÁS
17 20137538 B23 -as légbeszívó készlet

17 18 19

HIV. SZÁM LEÍRÁS

18 20137535 Füstgázelvezető adapter készlet Ø80-80 
-ról Ø60/100 -ra

19 20137536 Füstgázelvezető adapter készlet Ø80-80 
-ról Ø80/125 -re

Kiegészítők - telepítéstámogatók

HIV. SZÁM LEÍRÁS

14 20046101 Power X állvány (elülső rögzítés)

15 20047606 Hátsó rögzítő készlet az egyedül álló 
alkalmazáshoz

14 15 16

Kiegészítők- Füstgáz adapterek

(*)	A koncentrikus füstgázelvezetők Ø60/100 vagy Ø80/125 tartományát használva, a kazán hátsó oldalán található füstgázkivezetéssel, 90° -os 
könyökön keresztül, meg kell vásárolni a távtartó keret készletet, melynek cikkszáma 20120468 (75,5 mm mélység).

Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 
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POWER X 50: Konfiguráció csak központi fűtéshez

POWER X 50: Konfiguráció központi fűtéshez és HMV tárolóhoz (külső 3 utas szeleppel)

SZÁM LEÍRÁS Menny.

20114814 Power X 50 (A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028473 Hidraulikus gyűjtőcső a biztonsági készlethez (B) 1

20028474 Biztonsági készlet (B) 1

20043895 Gáz biztonsági elzáró szelep 200kW 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 B23 -as légbeszívó készlet (C) 1

SZÁM LEÍRÁS Menny.

20114814 Power X 50 (A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028473 Hidraulikus gyűjtőcső a biztonsági készlethez (B) 1

20028474 Biztonsági készlet (B) 1

20043895 Gáz biztonsági elzáró szelep 200kW (B) 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 B23 -as légbeszívó készlet (C) 1

20028476 3 utas szelep HMV tárolóhoz szimpla 
alkalmazásokhoz 1

1220599 Vízszintmérő HMV tárolóhoz és alacsony 
hőmérsékletű zónához 1

(A) 	A Power X 50 belsejébe, beilleszthető, a megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 literes 
tágulási tartály készlet (cikkszáma 20119840).

(B)	Opcionális biztonsági komponensek, a I.N.A.I.L.,  az Olasz Biztonsági Tanúsítási 
Intézet szerint (csak az olasz piacon kötelező). 

(C) 	A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Nemzetközi Termékkatalógus Ø80 
mm -es kiegészítőket bemutató fejezetében található FÜSTGÁZELVEZETŐK 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ elemeivel. Alternatívaként használhatja a Ø60/100 
mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet 
megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm -es opciót (a Ø80-80 
-ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  megvásárlásával, melynek 
cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 -as levegő-beszívó készlet, 
cikkszáma 20137538, nem szükséges. A koncentrikus füstgázelvezetők Ø60/100 vagy 
Ø80/125 tartományát használva, a kazán hátsó oldalán található füstgázkivezetéssel, 
90° -os könyökön keresztül, meg kell vásárolni a távtartó keret készletet, melynek 
cikkszáma 20120468 (75,5 mm mélység). 

(A) 	A Power X 50 belsejébe, beilleszthető, a megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 literes 
tágulási tartály készlet (cikkszáma 20119840).

(B)	 Opcionális biztonsági komponensek, a I.N.A.I.L., az Olasz Biztonsági Tanúsítási 
Intézet szerint (csak az olasz piacon kötelező).

(C) 	A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Nemzetközi Termékkatalógus Ø80 
mm -es kiegészítőket bemutató fejezetében található FÜSTGÁZELVEZETŐK 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ elemeivel. Alternatívaként használhatja a Ø60/100 
mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet 
megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm -es opciót (a Ø80-80 
-ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  megvásárlásával, melynek 
cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 -as levegő-beszívó készlet, 
cikkszáma 20137538, nem szükséges. A koncentrikus füstgázelvezetők Ø60/100 vagy 
Ø80/125 tartományát használva, a kazán hátsó oldalán található füstgázkivezetéssel, 
90° -os könyökön keresztül, meg kell vásárolni a távtartó keret készletet, melynek 
cikkszáma 20120468 (75,5 mm mélység). 
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SZÁM LEÍRÁS Menny.

20117322 Power X 50 DEP R.S.I. (A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028472 Rendszer elzáró csap készlet az 50 DEP R.S.I. 
-hez 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 Légbeszívó készlet a B23-as telepítésekhez 1

20123886 Csatlakozó készlet HMV tárolóhoz visszatérő 
(RSI változatokhoz)(C) 1

1220599 Vízszintmérő HMV tárolóhoz és alacsony 
hőmérsékletű zónához 1

Power X 50 DEP R.S.I. / POWER X 50 R.S.I.: Konfiguráció központi fűtéshez és HMV 
tárolóhoz

(A)	 Az oldalon bemutatott konfigurációt a POWER X 50 R.S.I. -hez is lehet alkalmazni 
(cikkszáma 20114815). 

	 A Power X kazáncsalád belsejébe (kivéve a Power X 35 R.S.I. -t) beilleszthető a 
megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 literes tágulási tartály készlet (cikkszáma 
20119840).

(B) 	A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Nemzetközi Termékkatalógus Ø80 
mm -es kiegészítőket bemutató fejezetében található FÜSTGÁZELVEZETŐK 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ elemeivel. Alternatívaként használhatja a Ø60/100 
mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet 
megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm -es opciót (a Ø80-80 
-ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  megvásárlásával, melynek 
cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 -as levegő-beszívó készlet, 
cikkszáma 20137538, nem szükséges. A koncentrikus füstgázelvezetők Ø60/100 vagy 
Ø80/125 tartományát használva, a kazán hátsó oldalán található füstgázkivezetéssel, 
90° -os könyökön keresztül, meg kell vásárolni a távtartó keret készletet, melynek 
cikkszáma 20120468 (75,5 mm mélység).

(C)	 Az R.S.I. Power X range modellekbe a HMV tároló kezeléséhez szükséges 3 utas 
szelep már be van építve (mint ebben a konfigurációban). 
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 

POWER X 50: Konfiguráció csak központi fűtéshez

POWER X 50: Konfiguráció csak központi fűtéshez és HMV tárolóhoz (külső 3 utas szeleppel)

SZÁM LEÍRÁS Menny.

20114814 Power X 50 (A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028473 Hidraulikus gyűjtőcső a biztonsági készlethez 
(B) 1

20028474 Biztonsági készlet (B) 1

20043895 Gáz biztonsági elzáró szelep 200 kW (B) 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 B23 -as légbeszívó készlet (C) 1

20046101 Power X állvány (elülső rögzítés) 1

20047606 Hátsó rögzítő készlet az egyedül álló 
alkalmazáshoz (D) 1

SZÁM LEÍRÁS Menny.

20114814 Power X 50 (A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028473 Hidraulikus gyűjtőcső a biztonsági készlethez 
(B) 1

20028474 Biztonsági készlet (B) 1

20043895 Gáz biztonsági elzáró szelep 200 kW (B) 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 B23 -as légbeszívó készlet (C) 1

20028476 3 utas szelep HMV tárolóhoz szimpla 
alkalmazásokhoz 1

1220599 Vízszintmérő HMV tárolóhoz és alacsony 
hőmérsékletű zónához 1

20046101 Power X állvány (elülső rögzítés) 1

20047606 Hátsó rögzítő készlet az egyedül álló 
alkalmazáshoz (D) 1

(A) 	A Power X 50 belsejébe, beilleszthető, a megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 
literes tágulási tartály készlet (cikkszáma 20119840).

(B)	 Opcionális biztonsági komponensek, a I.N.A.I.L., az Olasz Biztonsági Tanúsítási 
Intézet szerint (csak az olasz piacon kötelező).

(C) 	A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Nemzetközi Termékkatalógus Ø80 
mm -es kiegészítőket bemutató fejezetében található FÜSTGÁZELVEZETŐK 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ elemeivel. Alternatívaként használhatja a 
Ø60/100 mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető adapter 
készlet megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm -es opciót (a 
Ø80-80 -ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  megvásárlásával, 
melynek cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 -as levegő-beszívó 
készlet, cikkszáma 20137538, nem szükséges. 

(D)	 Ha nincs szüksége egyedül álló konfigurációra, de be szeretné rögzíteni a Power X 
állványt a falba, , nem kell megvásárolnia az egyedül álló telepítéshez szükséges 
hátsó rögzítő készletet, melynek cikkszáma 20047606.

(A) 	A Power X 50 belsejébe, beilleszthető, a megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 literes 
tágulási tartály készlet (cikkszáma 20119840). 

(B)	 Opcionális biztonsági komponensek, a I.N.A.I.L., az Olasz Biztonsági Tanúsítási Intézet 
szerint (csak az olasz piacon kötelező).

(C)	 A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Ø80 mm -es kiegészítőket bemutató 
fejezetben található FÜSTGÁZELVEZETŐK KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ 
elemekkel aNemzetközi Termékkatalógusból. Alternatívaként használhatja a Ø60/100 
mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet 
megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm -es opciót (a Ø80-80 
-ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  megvásárlásával, melynek 
cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 -as levegő-beszívó készlet, 
cikkszáma 20137538, nem szükséges. 

(D)	 Ha nincs szüksége egyedül álló konfigurációra, de be szeretné rögzíteni a Power X 
állványt a falba, , nem kell megvásárolnia a hátsó rögzítő készletet, melynek cikkszáma 
20047606. 
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
POWER X 

SZÁM LEÍRÁS Menny.

20117322 Power X 50 DEP R.S.I.(A) 1

20166652 Külső szonda készlet 1

20028472 Rendszer csap készlet 1

20028475 Hidraulikus fejleválasztó készlet 1

20137538 Légbeszívó készlet B23 -as telepítéshez (B) 1

20123886 Csatlakozó készlet HMV tárolóhoz visszatérő 
(RSI változatokhoz) (C) 1

1220599 Vízszintmérő HMV tárolóhoz és alacsony 
hőmérsékletű zónához 1

20046101 Power X állvány (elülső rögzítés) 1

20047606 Hátsó rögzítő készlet az egyedül álló 
alkalmazáshoz (D) 1

Power X 50 DEP R.S.I. / POWER X 50 R.S.I.: Konfiguráció központi fűtéshez és HMV tárolóhoz

(A)	 Az oldalon bemutatott konfigurációt a POWER X 50 R.S.I. -hez is lehet alkalmazni 
(cikkszáma 20114815). 

	 A Power X kazáncsalád belsejébe (kivéve a Power X 35 R.S.I. -t) beilleszthető a 
megfelelő rekeszbe, az opcionális 18 literes tágulási tartály készlet (cikkszáma 
20119840).

(B) 	A Power X konfigurációkat kiegészíthetjük a Nemzetközi Termékkatalógus Ø80 
mm -es kiegészítőket bemutató fejezetében található FÜSTGÁZELVEZETŐK 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ elemeivel. Alternatívaként használhatja a 
Ø60/100 mm -es opciót (a Ø80-80 -ról Ø60/100 -ra alakító füstgázelvezető 
adapter készlet megvásárlásával, cikkszáma 20137535) vagy a Ø80/125 mm 
-es opciót (a Ø80-80 -ról Ø80/125 -ra alakító füstgázelvezető adapter készlet  
megvásárlásával, melynek cikkszáma 0137536). A két esetben, a kiegészítő B23 
-as levegő-beszívó készlet, cikkszáma 20137538, nem szükséges.

(C)	 Az R.S.I. Power X range modellekbe a HMV tároló kezeléséhez szükséges 3 utas 
szelep már be van építve (mint ebben a konfigurációban). 

(D)	 Ha nincs szüksége egyedül álló konfigurációra, de be szeretné rögzíteni a Power 
X állványt a falba, , nem kell megvásárolnia a hátsó rögzítő készletet, melynek 
cikkszáma 20047606.
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Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX

TENGELYKÖZÖK ÉS 
HIDRAULIKUS SZERELVÉNYEK 

ELHELYZKEDÉSE

80243,5
F

KF

G

Gáz

R

KF

	■ Új nagyteljesítményű kondenzációs család, amit egyedül 
álló és kaszkád konfigurációban is lehet telepíteni.

	■ Új rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő.
	■ Alacsony NOx-kibocsátási érték: 6 -os osztály az UNI EN 
15502 európai irányelv alapján.

	■ A beépített ’vezér/követő’ vezérlő logikának köszönhetően 
bármelyik kazán konfigurálható a ’vezér’ vagy a ’követő’ 
kazánnak a kaszkádban (ugyanaz a termék cikkszáma) 

	■ Kaszkád lehetőség 1120 kW -ig.
	■ Beépített hőszabályozás külső opcionális szondával.
	■ Modulációs és moduláris teljesítmény-szabályozás.
	■ Automatikus égésgyújtási szekvencia megfordítás (állítható 
lépésekben).

	■ Két különböző kör egyidejű vezérlése: HMV tároló és magas 
hőmérséklet. 

	■ Legfeljebb 16 zóna kezelése az opcionális készleten 
keresztül. 

	■ Automata nyári/téli váltókapcsoló.
	■ Legionella baktérium elleni védelmi funkció 
alapfelszereltségként.

	■ Alkalmas távvezérléshez (0-10V -os bemenet vagy Modbus) 
opcionális készlet segítségével.

	■ A teljes konfigurációhoz a kiegészítők széles skálájs 
kapható.

	■ LPG -re átalakítható az LPG átalakító készlettel, ami 
alapfelszereltségként érkezik.

B3 típusú előkevert kondenzációs kazán

SZÁM NYELV MODELL
MÉRETEK

MAG×SZÉL×MÉLY
(mm)

FÜSTGÁZ
GÁZ

(Ø mm)

TELJESÍTMÉNY
NCV* (GCV)**
min-max (kW)

OSZTÁLY

20128429 IT - EN

POWER MAX 50 
P DEP 1000 × 600 × 435 80 9,0 - 34,9 (38,7)

20151855 FR
20151865 PT
20151883 PL - HU - RO
20151891 SK - CZ - GR - SI - CR
20128430 IT - EN

POWER MAX 
50 P 1000 × 600 × 435 80 9,0 - 45,0 (50,0)

20151857 FR
20151866 PT
20151884 PL - HU - RO
20151892 SK - CZ - GR - SI - CR
20128431 IT - EN

POWER MAX 65 1000 × 600 × 435 80 14,0 - 57,0 (63,0)
20151859 FR
20151867 PT
20151885 PL - HU - RO
20151893 SK - CZ - GR - SI - CR

20128432

IT - EN

POWER MAX 
80 P 1000 × 600 × 435 80 14,0 - 68,0 (76,0) 

20151860 FR
20151870 PT
20151886 PL - HU - RO
20151894 SK - CZ - GR - SI - CR

(*)	 NCV = Nettó fűtőérték vagy alacsony fűtőérték (LCV)   -   (**)  GCV = Bruttó fűtőérték vagy magas fűtőérték (HCV)
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B3 típusú előkevert kondenzációs kazán

SZÁM NYELV MODELL
MÉRETEK

MAG×SZÉL×MÉLY
(mm)

FÜSTGÁZ
GÁZ

(Ø mm)

TELJESÍTMÉNY
NCV* (GCV)**
min-max (kW)

OSZTÁLY

20128433 IT - EN

POWER MAX 100 1000 × 600 × 435 110 19,4 - 90,0 (100,0) -
20151861 FR
20151872 PT
20151887 PL - HU - RO
20151895 SK - CZ - GR - SI - CR
20128434 IT - EN

POWER MAX 110 1000 × 600 × 435 110 19,4 - 97,0 (108,0) -
20151862 FR
20151874 PT
20151888 PL - HU - RO
20151896 SK - CZ - GR - SI - CR
20128435 IT - EN

POWER MAX 130 1170 × 600 × 435 110 22,4 - 112,0 (124,0) -
20151863 FR
20151880 PT
20151889 PL - HU - RO
20151897 SK - CZ - GR - SI - CR
20128436 IT - EN

POWER MAX 150 1170 × 600 × 435 110 26,2 - 131,0 (146,0) -

20151864 FR
20151881 PT
20151890 PL - HU - RO

20151898 SK - CZ - GR - SI 
- CR

A Power MAX termékcsalád 8 MODELLből áll, amiket egyaránt egyedül álló és kaszkád konfigurációkban is lehet telepíteni 
(elülső vagy egymás mögötti), ily módon összesen kiadva 148 konfigurációt.
FIGYELEM:
Minden modell más cikkszám alatt kapható a termékhez mellékelt kezelési útmutatója dokumentációs nyelvétől függően.

Kérjük, válassza ki a modelljéhez tartozó megfelelő cikkszámot a dokumentáció szükséges nyelve szerint: 
- IT / EN (olasz / angol)
- FR (francia) 
- PT (portugál) 
- PL / HU / RO (lengyel / magyar / román) 
- SK / CZ / GR / SI / CR (szlovák / cseh / görög / szlovén / horvát)

(*)	 NCV = Nettó fűtőérték vagy alacsony fűtőérték (LCV)   -   (**)  GCV = Bruttó fűtőérték vagy magas fűtőérték (HCV)

8 
EGYEDÜL 

ÁLLÓ 
konfigurációk

70 
ELÜLSŐ KASZKÁD 

konfigurációk

70
EGYMÁS MÖGÉ telepített 
KASZKÁD konfigurációk

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - A TERMÉKCSALÁD
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 1. EGYEDÜL ÁLLÓ KAZÁN KONFIGURÁCIÓ

Modell
POWER 

MAX 50 P 
DEP

POWER 
MAX 50 P

POWER 
MAX 65 P

POWER 
MAX 80 P

POWER 
MAX 100

POWER 
MAX 110

POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

2.	 A RENDSZERT TELJESSÉ TEVŐ 
KIEGÉSZÍTŐK

3.	 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

3.1	Visszakeverő szivattyúk

3.2	Kiegészítő biztonsági berendezések

3.3	Hidraulikus leválasztó vagy lemezes 
hőcserélő

3.4	Szekunder kör kezelése

3.5	Zárt égéstérré átalakító készlet

3.6	Füstgázgázelvezető rendszer

3.7	Távvezérlés

3.8	Kezelőrendszerek a kondenzvíz 
semlegesítésére

1.	 EGYEDÜL ÁLLÓ KAZÁN 
KONFIGURÁCIÓ

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - EGYEDÜL ÁLLÓ ALKALMAZÁS

A - KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓ AZ EGYEDÜL ÁLLÓ ALKALMAZÁSOKHOZ ÉS A KIEGÉSZÍTŐK KIVÁLASZTÁSA 

Az egyedül álló konfigurációk komponenseinek kiválasztásához, kérjük, kövesse az alábbi folyamatábrát, és tanulmányozza a 
vonatkozó táblázatokat a következő oldalakon.
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SZÁM LEÍRÁS

20132778 Külső szonda
20133102 Kondenzvíz-leeresztő csapda készlet egyedül álló kazánhoz (2)

(2) Nincs szükség a készletre a POWER MAX 50 P DEP és a 50 P -hez. A készletet a POWER MAX 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 
(115 Hi) - 150 modellekhez kell használni

 2. A rendszert teljessé tevő kiegészítők

3. Opcionális kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20125034 Befecskendező szivattyú készlet POWER MAX 100 - 110 - 130 (115 Hi) (A) (B)

20125035 Befecskendező szivattyú készlet POWER MAX 130 (A) (C)

20125040 Nagy emelési magasság befecskendező szivattyú készlet POWER MAX 150 (A) (3)

(A) A POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P modelleknél a szivattyú már benne van a kazánban
(B) A kazán belsejébe illeszthető szivattyú nagy maradék emelési magasságot kínál a POWER MAX 100 és110 modelleken, és 
ezeknél a kazánoknál kombinálható a lemezes hőcserélővel; ha a POWER MAX 130 (115 Hi) modellel használják, kombinálható a 
hidraulikus leválasztóval, de a lemezes hőcserélővel nem.
(C)	Ha a POWER MAX 150-tel kombinálják, ez a keringető szivattyú felszerelhető a kazánba, és nagyon alacsony maradék emelési 
magasságot ad (10 mbar); CSAK a vízszintes hidraulikus leválasztóval használható, melynek cikkszáma: 20131897
(3) Ez a keringető szivattyú nem szerelhető fel a kazán belsejében, a kazán alá kell telepíteni.

3.1 Visszakeverő szivattyúk (csak 100÷150 kW esetén)

SZÁM LEÍRÁS

20142219 SA telepítő készlet egyedül álló kazánhoz (1) (2)

20131898 Gyűjtőcső készlet egyedül álló kazánhoz való biztonsági berendezésekkel (4)

20143981 Biztonsági szelep készlet 5,4 bar - 3/4” (5)

20131899 Cső készlet a hidraulikus leválasztóhoz történő csatlakozáshoz egyedül álló kazánoknak (5)

(1)	 Ez a készlet az egyedül álló telepítésekhez szükséges. Tartalma: Csőcsatlakozó készlet (1x 20131899 cikkszám), 
hidraulikus leválasztó készlet egyedül álló kazánhoz (1x 20131897 cikkszám), kondenzvíz-leeresztő csapda (1x 20133102 
cikkszám), biztonsági szelep 5,4 bar (1x 20143981 cikkszám) és 2 db golyószelep.
(2)	 A kondenzvíz-leeresztő csapda (20133102 cikkszám) nincs benne a kazánokban (kivéve a POWER MAX  50 P és az 50 P 
modelleket).
(4)	 Tartalmazza az összes biztonsági eszközt, beleértve a CE és az engedélyezett 1/2”  -es biztonsági szelepet és az 1” -es G 
tüzelőanyag elzáró szelepet.
(5)	 Olaszországban csak a POWER MAX 50 P DEP modellel használható.

3.2 Kiegészítő biztonsági berendezések

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - SZIMPLA ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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SZÁM LEÍRÁS

1220599 Szekunder kör/melegítő szonda (A)

20136713 3 utas szelep készlet használati melegvíz előállításához a POWER MAX 50 P DEP -hez

20125037 Kétutas szelep készlet a POWER MAX 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez (C)

20130811 Elektronikus készlet az egyzónás direkt vagy a további kevert zónák kezeléséhez (max 16) (B)

Megjegyzés: A BeSMART vezérlő használható a szobahőmérséklet állítására
(A) Szonda, szükséges a kazánhoz vagy a szekunder kör vezérléséhez, a hőmérsékletnek a primerköri beállításnak megfelelő 
utánállításához
(B) A készlet tartalmazza a kevert zónához szükséges szondát
(C) Egyedül álló kazán esetében a lemezes hőcserélő készlet cikkszámokkal kombinált kétutas szelep készlet (a 20132368 cikkszám 
kivételével), ami átfolyós rendszerű HMV előállítást tesz lehetővé.

3.4 Szekunder kör kezelése

3.3 Hidraulikus leválasztó vagy lemezes hőcserélő

SZÁM LEÍRÁS

20131897 Vízszintes hidraulikus leválasztó készlet - az egyedül álló POWER MAX - hoz
20133224 Hidraulikus leválasztó takarófedél készlet - az egyedül álló POWER MAX - hoz
20125037 Kettő/három utas szelep készlet (6)

20131663 Keretkészlet elülső kaszkádokhoz (E)

20131664 Keret átalakító készlet EGYMÁS MÖGÉ telepített kaszkádokhoz (E)

20132368 Lemezes hőcserélő készlet az egyedül álló POWER MAX 50 P DEP - 50 P -hez (7)

20132369 Lemezes hőcserélő készlet az egyedül álló POWER MAX 65 P - 80 P -hez (7)

20132370 Lemezes hőcserélő készlet az egyedül álló POWER MAX 100 - 110 -hez (7)

20132371 Lemezes hőcserélő készlet az egyedül álló POWER MAX 130 (115 Hi) -hez  (7)

20132372 Lemezes hőcserélő készlet az egyedül álló POWER MAX 150 -hez (7)

20136823 Előremenő/visszatérő vezetékszerelvény készlet direkt telepítéshez (35-135 kW) (D)

20139239 Tágulási tartály készlet az egyedül álló POWER MAX 50 P DEP - 50 P -hez
20145587 Takarófedél lemezes hőcserélőhöz

(6)Egyedül álló kazán esetében a lemezes hőcserélő készlet cikkszámokkal kombinált kétutas szelep készlet (a 20132368 cikkszám 
kivételével), ami átfolyós rendszerű HMV előállítást tesz lehetővé.
(7) Tartalmazza a lemezes hőcserélőt és a csatlakozó szerelvényeket; a lemezes hőcserélőhöz mindig szükséges a 20131663 
cikkszámú keret készlet és a nagy maradék emelési magasságú szivattyú, azért a Power Max 130 és a Power Max 150 kazánokon 
használni kell a nagy emelési magasságú keringető szivattyút
(D) Az összes POWER MAX modellel kompatibilis készlet, a készletet használva nincs szükség hidraulikus leválasztóval
(E)	A keretre a lemezes hőcserélő telepítése esetén van szükség; ha a keret készlet nincs a falhoz rögzítve, a 20131664 cikkszámú 
készletet is meg kell venni az elülső és a hátsó kerethez.

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - SZIMPLA ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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SZÁM LEÍRÁS

20131665 C típusúvá átalakító készlet POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P -hez

20131668 C típusúvá átalakító készlet a POWER MAX 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez

3.5 Zárt égéstérré átalakító készlet

Kiegészítők a Ø 80 mm -es füstgázelvezetőhöz a POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P -hez

SZÁM LEÍRÁS

20131270 Távtartó készlet falra rögzítéshez (1)

(1) Készlet szükséges a hátsó fali koncentrikus kivezetéshez .
Megjegyzés: minden egyes típusnál ellenőrizze le a maximális egyenérték-hosszakat a műszaki adatlapokon és/vagy az 
értékesítést előkészítő szolgáltatásnál.
A 345. oldalon leírt füstgázelvezető rendszerhez.

3.6 Füstgázelvezető rendszer

SZÁM LEÍRÁS

20132366 POWER MAX távvezérlő készlet (7)

(7) Szükséges a melegítő óránkénti programozásához és a zónák programozásához (azokhoz is, amiket a további zóna készlet 
kezel)

3.7 Távvezérlés

3.8 Kezelőrendszerek a kondenzvíz semlegesítésére

SZÁM LEÍRÁS

4031811 Semlegesítő HN2 készlet 270 kW -ig (C) (D)

4031810 Semlegesítő N2 készlet 450 kW -ig (C)

(C) Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
(D) Kondenzvíz-szivattyúval

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
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B - ÚTMUTATÓ A KASZKÁD KAZÁNOK RENDSZERÉNEK KONFIGURÁLÁSÁHOZ ÉS A KIEGÉSZÍTŐK KIVÁLASZTÁSA

A kaszkád konfigurációk komponenseinek kiválasztásához kövesse a folyamatábrát a hozzá tartozó táblázatokkal

2.	 ELÜLSŐ VAGY EGYMÁS MÖGÉ 
TELEPÍTETT ELRENDEZÉS 
KIVÁLASZTÁSA

4.	 KIEGÉSZÍTŐK

4.1	Alátámasztó keret

4.2	Visszakeverő szivattyúk

4.3	Összekötő csövek

4.4	Vízgyűjtők (előremenő/visszatérő) -gáz-
kondenzvíz

4.5	Kiegészítő biztonsági berendezések

4.6	Hidraulikus leválasztó vagy lemezes 
hőcserélő

4.7	Szekunder kör kezelése

4.8	Zárt égéstérré átalakító készlet

3.	 A RENDSZERT TELJESSÉ TEVŐ 
KIEGÉSZÍTŐK

4.9	füstgázgázelvezető rendszerek

4.10	 Távvezérlés

1.	 KAZÁNOK KASZKÁD 
KONFIGURÁCIÓJA

4.11	 Kezelőrendszerek a kondenzvíz 
semlegesítésére

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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1. Kazánok kaszkád konfigurációja

Kaszkád rendszer telepítésével elérhető teljesítmények.

Modell POWER MAX
50 P DEP

POWER MAX 
50 P

POWER MAX 
65 P

POWER MAX 
80 P

POWER MAX 
100

POWER MAX 
110

POWER MAX 
130 (115 Hi)

POWER MAX 
150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

Kazánok száma Teljes kaszkád hőterhelés (Hi)
2 70 90 114 136 180 194 224 262
3 105 135 171 204 270 291 336 393
4 140 180 228 272 360 388 448 524
5 175 225 285 340 450 485 560 655
6 209 270 342 408 540 582 672 786
7 244 315 399 476 630 679 784 917
8 279 360 456 544 720 776 896 1048
9 314 405 513 612 810 873 1008 NA

10 349 450 570 680 900 970 1120 NA
Színjelölések magyarázata

A legkevesebb számú kazánt igénylő megoldás
Olyan megoldás, amely ugyanolyan teljesítmény mellett nagyobb számú kazánt, ennélfogva nagyobb 
modulációs arányt biztosít
Olyan megoldás, ami a maximális modulációs arányt adja ugyanannál a kimeneti teljesítménynél.

NE Nem elérhető megoldás

Nem megengedett különböző kimeneti teljesítményeket használni a kaszkád alkalmazásokhoz

3.2 EGYMÁS MÖGÉ telepített (A)

3.1 ELÜLSŐ

8
4

,2
8

2. ELÜLSŐ vagy EGYMÁS MÖGÉ telepített elrendezés kiválasztása

(A) Egyszeres kéményhez történő csatlakozáshoz, használjon Y csatlakozót, ami kiválasztható a "Kaszkád alkalmazások - 
Füstgázelvezetés” fejezetből

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁS . KONFIGURÁCIÓK
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SZÁM LEÍRÁS

20132778 Külső szonda (10)

20175716 Primer köri szonda (10)

20131267 Kondenzvíz-leeresztő csapda készlet kaszkád kazánhoz (11)

20151288 A POWER MAX CASCADE (FR) kézikönyvei

20151290 A POWER MAX CASCADE (PT) kézikönyvei

20151289 A POWER MAX CASCADE (PL - HU - RO) kézikönyvei

20151952 A POWER MAX CASCADE (SK - CZ - GR - SI - CR) kézikönyvei

(10) Minden kaszkád rendszerben az első, amit a fő kazánhoz kell kötni, hogy a kaszkád rendszert vezérelje.
(11) A kaszkád rendszer minden egyes kazánjához meg kell rendelni (mennyiség = kazánok száma)

Válassza ki a megfelelő cikkszámot a dokumentáció kívánt nyelve függvényében:
- FR (francia)
- PT (portugál)
- PL / HU / RO (lengyel / magyar / román)
- SK / CZ / GR / SI / CR (szlovák / cseh / görög / szlovén / horvát)

3. A rendszert teljessé tevő kiegészítők

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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ELÜLSŐ konfiguráció

SZÁM LEÍRÁS

20131663 Keretkészlet ELÜLSŐ kaszkádokhoz

EGYMÁS MÖGÉ telepített konfiguráció

SZÁM LEÍRÁS

20131663 Keretkészlet ELÜLSŐ kaszkádokhoz

20131664 Keret átalakító készlet EGYMÁS MÖGÉ telepített kaszkádokhoz

4. Kiegészítők

ELÜLSŐ EGYMÁS MÖGÉ telepített

Kazánok száma Keretek menny. Kazánok száma Keretek menny.
cikkszám 20131663

Menny. átalakító
készletek 

cikkszám 20131664
2 2 2 1 1
3 3 3 2 2
4 4 4 2 2
5 5 5 3 3
6 6 6 3 3
7 7 7 4 4
8 8 8 4 4
9 9 9 5 5

10 10 10 5 5

4.1 Alátámasztó keret

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁS . KONFIGURÁCIÓK
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SZÁM LEÍRÁS

20125034 Befecskendező szivattyú készlet a POWER MAX 100 - 110 - 130 (115 Hi) -hez (A) (B) (12)

20125035 Befecskendező szivattyú készlet a POWER MAX 130 -hoz (A) (C)

20125040 Nagy emelési magasságú befecskendező szivattyú készlet POWER MAX 150 -hez (A) (D) (13)

(A) A POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P modelleknél a szivattyú már benne van a kazánban
(B) A kazán belsejébe illeszthető szivattyú nagy maradék emelési magasságot kínál a POWER MAX 100 és110 modelleken, és 
ezeknél a kazánoknál kombinálható a lemezes hőcserélővel; ha a POWER MAX 130 (115 Hi) modellel használják, kombinálható a 
hidraulikus leválasztóval, de a lemezes hőcserélővel nem.
(C)	Ha a POWER MAX 150-tel kombinálják, ez a keringető szivattyú felszerelhető a kazánba, és nagyon alacsony maradék emelési 
magasságot ad (10 mbar); CSAK a vízszintes hidraulikus leválasztóval használható, melynek cikkszáma: 20131897
(D) Ez a keringető szivattyú nem szerelhető fel a kazán belsejében, a kazán alá kell telepíteni.
(12) A kaszkád rendszer minden egyes kazánjához meg kell rendelni (mennyiség = kazánok száma); a szivattyút a kazán belsejében 
kell telepíteni
(13) A kaszkád rendszer minden egyes kazánjához meg kell rendelni (mennyiség = kazánok száma); a szivattyút a kazánon kívül kell 
telepíteni

4.3	 Összekötő csövek

4.2 Visszakeverő szivattyúk (csak 100÷150 kW esetén)

ELÜLSŐ konfiguráció

SZÁM LEÍRÁS

20130658 Szerelvények elzáró nélkül a 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez (15)

20131124 Szerelvények elzáróval a 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez (15)(A)

20131121 Szerelvények elzáró nélkül a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz (16)

20131125 Szerelvények elzáróval a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz (16) (A)

(A) A „szerelvények elzáróval” készletek lehetővé teszik, hogy kizárjanak egy egyszeres hőmodult karbantartási célból, miközben a 
többi hőmodul tovább dolgozik
(15) A kaszkád rendszer minden egyes kazánjához meg kell rendelni (mennyiség = kazánok száma); a kazán belsejébe telepítetett 
szivattyúval vagy szeleppel
(16) A kaszkád rendszer minden egyes kazánjához meg kell rendelni (mennyiség = kazánok száma); a szivattyút a kazánon kívül kell 
telepíteni

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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EGYMÁS MÖGÉ telepített konfiguráció

SZÁM LEÍRÁS

20130658 Szerelvények elzáró nélkül a 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez (17)

20131124 Szerelvények elzáró nélkül a 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez (17)(A)

20131121 Szerelvények elzáró nélkül a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz (18)

20131125 Szerelvények elzáró nélkül a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz (18) (A)

20131787
Szerelvények elzáró nélkül a 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez EGYMÁS 
MÖGÉ telepítve (19)

20131791
Szerelvények elzáróval 
POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P - 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez EGYMÁS 
MÖGÉ telepítve (19) (A)

20131788 Szerelvények elzáró nélkül a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz EGYMÁS MÖGÉ 
telepítve (20)

20131792 Szerelvények elzáróval a POWER MAX 150 (külső szivattyú) -hoz  EGYMÁS MÖGÉ telepítve 
(20) (A)

(A) A „szerelvények elzáróval” készletek lehetővé teszik, hogy kizárjanak egy egyszeres hőmodult karbantartási célból, miközben a 
többi hőmodul tovább dolgozik
(17) A gyűjtők oldalán lévő minden egyes kazánhoz meg kell rendelni a kazán belsejébe telepített szivattyúval vagy szeleppel.
(18) A gyűjtők oldalán lévő minden egyes kazánhoz meg kell rendelni a kazánon kívül telepített szivattyúval vagy szeleppel.
(19) A gyűjtőkkel ellentétes oldalon lévő minden egyes kazánhoz meg kell rendelni a kazán belsejébe telepített szivattyúval vagy 
szeleppel.
(20) A gyűjtőkkel ellentétes oldalon lévő minden egyes kazánhoz meg kell rendelni a kazánon kívül telepített szivattyúval vagy 
szeleppel.

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
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SZÁM LEÍRÁS

20133220 3” karimás DN80 + menetes GÁZ 2" hidraulikus gyűjtők - 1 kerethez (21)

20130220 3” karimás DN80 + menetes GÁZ 2" hidraulikus gyűjtők - 2 kerethez (485 kW -ig) (22)

20130221 3” karimás DN80 + menetes GÁZ 2" hidraulikus gyűjtők - 3 kerethez (485 kW -ig) (22)

20130222 5” karimás DN125 + menetes GÁZ 3" hidraulikus gyűjtők - 2 kerethez (485 kW felett)  (23)

20130223 5” karimás DN125 + menetes GÁZ 3" hidraulikus gyűjtők - 3 kerethez (485 kW felett)  (23)

20132377 Gyűjtő és szerelvény takarófedél készlet - egyszeres POWER MAX -hoz kaszkádban

20070903 3” záró sapka készlet (A)

20082190 3” átmenő karima készlet

20070907 5” záró sapka készlet (A)

20082191 5” átmenő karima készlet

(A) Zárást tesz lehetővé a gázgyűjtő és a két hidraulikus gyűjtő egyik oldán
(21) EGYMÁS MÖGÉ telepített 2 kazános konfigurációhoz használandó; 3”-os karimás előremenő/visszatérő DN80 gyűjtőket, 2”-os 
menetes gázgyűjtőt, kondenzvíz-leeresztő gyűjtőt tartalmaz.
(22)	485 kW alatti maximális teljesítménnyel használandó. DN80 3”-os karimás előremenő/visszatérő gyűjtőket, 2”-os menetes 
gázgyűjtőt, kondenzvíz-leeresztő gyűjtőt tartalmaz
(23)	485 kW feletti maximális teljesítménnyel használandó. 5”-os karimás előremenő/visszatérő DN125 gyűjtőket, 3”-os menetes 
DN80 gázgyűjtőt, kondenzvíz-leeresztő gyűjtőt tartalmaz

Kaszkád kazán hőterhelés gyűjtők kompatibilitási táblázata

Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

Kazánok száma TELJES KASZKÁD HŐTERHELÉS (kW) / HIDRAULIKUS GYŰJTŐK ÁTMÉRŐJE (hüvelyk)

2 70/3" 90/3" 114/3" 136/3" 180/3" 194/3" 224/3" 262/3"

3 105/3" 135/3" 171/3" 204/3" 270/3" 291/3" 336/3" 393/3"

4 140/3" 180/3" 228/3" 272/3" 360/3" 388/3" 448/3" 524/5"

5 175/3" 225/3" 285/3" 340/3" 450/3" 485/3" 560/5" 655/5"

6 209/3" 270/3" 342/3" 408/3" 540/5" 582/5" 672/5" 786/5"

7 244/3" 315/3" 399/3" 476/3" 630/5" 679/5" 784/5" 917/5"

8 279/3" 360/3" 456/3" 544/5" 720/5" 776/5" 896/5" 1048/5"

9 314/3" 405/3" 513/5" 612/5" 810/5" 873/5" 1008/5" -

10 349/3" 450/3" 570/5" 680/5" 970/5" 970/5" 1120/5" -

4.4 Vízgyűjtők (előremenő/visszatérő) -gáz-kondenzvíz

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
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Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

Kazánok száma Hidraulikus gyűjtő cikkszám kiválasztása EGYMÁS MÖGÉ telepített konfigurációkhoz

2 1 × 201332201 × 201332201 × 201332201 × 201332201 × 201332201 × 201332201 × 201332201 × 20133220

3 1 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 20130220

4 1 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 20130222

5 1 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302231 × 20130223

6 1 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302231 × 201302231 × 201302231 × 20130223

7 2 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302222 × 201302222 × 201302222 × 20130222

8 2 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302222 × 201302222 × 201302222 × 201302222 × 20130222

9 1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223 -

10 1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223 -

Gyűjtő cikkszám-választó táblázat a kazánok száma kaszkádban függvényében, EGYMÁS MÖGÉ 
telepítve konfigurációban

Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

Kazánok száma Hidraulikus gyűjtő cikkszám kiválasztása ELÜLSŐ konfigurációkhoz

2 1 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 201302201 × 20130220

3 1 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 201302211 × 20130221

4 2 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 201302202 × 20130222

5 1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130220
1 × 20130221

1 × 20130222
1 × 20130223

1 × 20130222
1 × 20130223

6 2 × 201302212 × 201302212 × 201302212 × 201302212 × 201302232 × 201302232 × 201302232 × 20130223

7 2 × 20130220
1 × 20130221

2 × 20130220
1 × 20130221

2 × 20130220
1 × 20130221

2 × 20130220
1 × 20130221

2 × 20130222
1 × 20130223

2 × 20130222
1 × 20130223

2 × 20130222
1 × 20130223

2 × 20130222
1 × 20130223

8 1 × 20130220
2 × 20130221

1 × 20130220
2 × 20130221

1 × 20130220
2 × 20130221

1 × 20130222
2 × 20130223

1 × 20130222
2 × 20130223

1 × 20130222
2 × 20130223

1 × 20130222
2 × 20130223

1 × 20130222
2 × 20130223

9 3 × 201302213 × 201302213 × 201302233 × 201302233 × 201302233 × 201302233 × 20130223 -

10 2 × 20130220
2 × 20130221

2 × 20130220
2 × 20130221

2 × 20130222
2 × 20130223

2 × 20130222
2 × 20130223

2 × 20130222
2 × 20130223

2 × 20130222
2 × 20130223

2 × 20130222
2 × 20130223 -

Gyűjtő cikkszám-választó táblázat a kazánok száma kaszkádban függvényében, ELÜLSŐ konfigurációban:
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SZÁM LEÍRÁS

20070910 Gyűjtőcső készlet 3”-es biztonsági készülék házhoz (A)

20070912 Gyűjtőcső készlet 5”-es biztonsági készülék házhoz (A)

20071190 Biztonsági készülék készlet

20023104 Biztonsági szelep 460 kW-ig (5,4 bar ØG.¾" F)

20023106 Biztonsági szelep 580 kW-ig (5,4 bar ØG.1" F)

20009486 Tüzelőanyag elzáró szelep - ø G.1" - TS=97°C - kapilláris L=5 m (25)

20009482 Tüzelőanyag elzáró szelep - ø G.1 1/ 2 TS=97°C - kapilláris L=5 m (26)

20009483 Tüzelőanyag elzáró szelep - ø G.2" - TS=97°C - kapilláris L=5 m (27)

20061640 Tüzelőanyag elzáró szelep - ø G.3" - TS=97°C - kapilláris L=5 m (28)

(A) Kaszkád rendszeri használathoz primer köri keringető szivattyú nélkül
(25) 131 kW maximális hőterhelésig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(26) 230 kW maximális hőterhelésig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(27) 580 kW maximális hőterhelésig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(28) 1150 kW maximális hőterhelésig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.

Megjegyzés: A maximális megengedett kimenő VICs teljesítmény számítása 20 mbar gáz-ellátási nyomás mellett

Teljes kaszkád 
hőterhelés (kW) 0 ÷ 460 461 ÷ 580 581 ÷ 920 921 ÷ 1160

(sz.) Átmérő biztonsági
szelep

1 × 3/4” 1 × 1” 2 × 3/4” 2 × 1”
2× cikkszám 20023104 2× cikkszám 200231061× cikkszám 200231061× cikkszám 20023104

Biztonsági szelep kiválasztási táblázat:

4.5 Kiegészítő biztonsági berendezések
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SZÁM LEÍRÁS

1220599 Szekunder kör/melegítő szonda (A) (**)

20130811 Elektronikus készlet az egyzónás direkt vagy a további kevert zónák kezeléséhez (max 16) (33) (**)

(A) A szonda szükséges a melegítőhöz vagy a szekunder kör vezérléséhez, a hőmérsékletnek a primer kötrben beállított értékeinek 
megfelelő utánállításához; a szonda szintén szükséges a további zónák kezeléséhez, ha szekunder kazánokat (*) használunk 
ezeknek a zónáknak a kezelésére
(33) A készlet szükséges, ha a direkt vagy kevert melegített zónák száma magasabb a szekunder kazánokénál (*); a készlet 
tartalmazza a 1220599 szonda cikkszámot, ami szükséges a kevert zónához
(*) Minden kaszkád kazán szekunder kazánnak minősül, kivéve egyet: amelyik a kaszkádot kezeli.
(**) A lehetőséget, hogy a kaszkád kazánok esetében szekunder kazánt használjunk a további zónák kezelésére a 20130811 készlet 
helyett, 2019-ben aktiválták.
Megjegyzés: használja a BeSMART vezérlőt a szobahőmérséklet állítására

4.7 Szekunder kör kezelése

SZÁM LEÍRÁS

20009467 Hidraulikus 5” -es leválasztó készlet – 485 kW -ig (3”-es csatlakozók) (29)

20069073 Hidraulikus 10” -es leválasztó készlet – 580 kW -ig (5”-es csatlakozók) (30)

20069074 Hidraulikus 10” -es leválasztó készlet – 1120 kW -ig (5”-es csatlakozók) (31)

20132373 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN80 gyűjtő oldal 3"/DN50 lemezes hőcserélő oldal) 
(32)

20132375 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN125 gyűjtő oldal 5"/DN65 lemezes hőcserélő oldal) 
(32)

20132376 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN125 gyűjtő oldal 5"/DN100 lemezes hőcserélő 
oldal) (32)

(29) 3”-es gyűjtőkkel kombinálva 485 kW alatti maximális teljesítménnyel használandó.
(30) 5”-es gyűjtőkkel kombinálva 485 kW feletti 580 kW -ig bezárólag terjedő maximális teljesítménnyel használandó.
(31) 5”-es gyűjtőkkel kombinálva 580 kW feletti 1120 kW -ig bezárólag terjedő maximális teljesítménnyel használandó.
(32) SP hőcserélők csatlakozó készlete. A megfelelő lemezes hőcserélő kiválasztásához, kérjük, forduljon az eladást előkészítő 
szolgáltatáshoz.

4.6. Hidraulikus leválasztó vagy lemezes hőcserélő

SZÁM LEÍRÁS

20131665 C típusúvá átalakító készlet POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P -hez

20131668 C típusúvá átalakító készlet a POWER MAX 100 - 110 - 130 (115 Hi) - 150 -hez

4.8 Zárt égéstérré átalakító készlet (C típusú)
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SZÁM LEÍRÁS

20131238 Ø80/110 mm -es adapter (35)

20164632 Ø80/80 mm -es karimák közé építhető visszacsapó szelep csapdával (36)

(35) Csak a POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P modellekhez szükséges
(36) Csak a POWER MAX 50 P DEP - 50 P modellekhez

A POWER MAX 50 P DEP - 50 P - 65 P - 80 P modellekhez

4.9 Füstgázelvezető rendszerek

20132391 cikkszám
Excentrikus adapter
ø160/200

20132393 cikkszám
Excentrikus adapter
ø200/250

20062338 cikkszám
Ø160 -as kaszkád végelem 
kondenzvíz lefolyóval

20131266 cikkszám
ø160 -as kollektor 
1 kazánhoz

20131901 cikkszám
ø200 -as kollektor 
1 kazánhoz

20131903 cikkszám
ø250 -as kollektor 1 kazánhoz
for 1 boiler

20131238 cikkszám
Adapter
ø80/110
(csak a mod. 35+70)

Csak az EGYMÁS MÖGÉ telepített elrendezéshez
20132381 cikkszám – Ø160/160 -as Y szerelvény 
20132384 cikkszám – Ø160/200 -as Y szerelvény
20132385 cikkszám – Ø160/250 -es Y szerelvény
20132386 cikkszám – Ø200/250 -es Y szerelvény 

20164632 cikkszám
 Csapószelep ø80/80 -
as szifonnal
(csak a mod. 35+50)
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SZÁM LEÍRÁS

20062338 Kaszkád ø160 végelem kondenzvíz-leeresztővel

20131266 ø160 gyűjtő 1 kazánhoz

20132391 Excentrikus adapter, ø160/ ø200

20131901 ø200 gyűjtő 1 kazánhoz

20132393 Excentrikus adapter, ø200/ ø250

20131903 ø250 gyűjtő 1 kazánhoz

20132381 Y csatlakozó ø160 / ø160 (csak az ELÜLSŐ - HÁTSÓ konfigurációhoz)

20132384 Y csatlakozó ø160 / ø200 (csak az ELÜLSŐ - HÁTSÓ konfigurációhoz)

20132385 Y csatlakozó ø160 / ø250 (csak az ELÜLSŐ - HÁTSÓ konfigurációhoz)

20132386 Y csatlakozó ø200 / ø250 (csak az ELÜLSŐ - HÁTSÓ konfigurációhoz)

Ø 160/200/250 mm -es füstgázelvezető gyűjtők az összes POWER MAX modellhez

MEGJEGYZÉS: az EGYMÁS MÖGÉ telepített konfigurációban különálló vezetékek mennek minden kazánsorhoz a gyűjtők oldalán 
és a velük ellentétes oldalon is.

ELÜLSŐ konfiguráció – max. 10 kazán

EGYMÁS MÖGÉ telepített konfiguráció – max. 5 + 5 kazán

8
4

,2
8
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A füstgázelvezető gyűjtők átmérőinek kompatibilitási táblázata az egyszeres gyűjtőn lévő 
kazánok számának függvényében

Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131

Kazánok száma FÜSTGÁZELVEZETŐ/LEVEGŐ GYŰJTŐK ÁTMÉRŐI

1 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

2 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

3 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

4 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 200

5 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 200

6 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 250

7 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250

8 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250

9 Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 250 -

10 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 250 -
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Gyűjtő cikkszám-választó táblázat a kazánok száma ELÜLSŐ konfigurációban függvényében

Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131
Kazánok 
száma FÜSTGÁZELVEZETŐ GYŰJTŐ CIKKSZÁM-VÁLASZTÁS ELÜLSŐ KONFIGURÁCIÓKHOZ

2
2 x 20131238 
1 x 20062338 
2 x 20131266

2 x 20131238 
1 x 20062338 
2 x 20131266

2 x 20131238 
1 x 20062338 
2 x 20131266

2 x 20131238 
1 x 20062338 
2 x 20131266

1 x 20062338 
2 x 20131266

1 x 20062338 
2 x 20131266

1 x 20062338 
2 x 20131266

1 x 20062338 
2 x 20131266

3
3 x 20131238 
1 x 20062338 
3 x 20131266

3 x 20131238 
1 x 20062338 
3 x 20131266

3 x 20131238 
1 x 20062338 
3 x 20131266

3 x 20131238 
1 x 20062338 
3 x 20131266

1 x 20062338 
3 x 20131266

1 x 20062338 
3 x 20131266

1 x 20062338 
3 x 20131266

1 x 20062338 
3 x 20131266

4
4 x 20131238 
1 x 20062338 
4 x 20131266

4 x 20131238 
1 x 20062338 
4 x 20131266

4 x 20131238 
1 x 20062338 
4 x 20131266

4 x 20131238 
1 x 20062338 
4 x 20131266

1 x 20062338 
4 x 20131266

1 x 20062338 
4 x 20131266

1 x 20062338 
4 x 20131266

1 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

5
5 x 20131238 
1 x 20062338 
5 x 20131266

5 x 20131238 
1 x 20062338 
5 x 20131266

5 x 20131238 
1 x 20062338 
5 x 20131266

5 x 20131238 
1 x 20062338 
5 x 20131266

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

1 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

6
6 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266

6 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266

6 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266

6 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

1 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132393 
1 x 20131903

7
7 x 20131238 
1 x 20062338 
7 x 20131266

7 x 20131238 
1 x 20062338 
7 x 20131266

7 x 20131238 
1 x 20062338 
7 x 20131266

7 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901

1 x 20062338
4 x 20131266
1 x 20132391
2 x 20131901
1 x 20132393
1 x 20131903

1 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132393 
2 x 20131903

8
8 x 20131238 
1 x 20062338 
8 x 20131266

8 x 20131238 
1 x 20062338 
8 x 20131266

8 x 20131238 
1 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

8 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
1 x 20131903

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
1 x 20131903

1 x 20062338
4 x 20131266
1 x 20132391
2 x 20131901
1 x 20132393
2 x 20131903

1 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132393 
3 x 20131903

9
9 x 20131238 
1 x 20062338 
9 x 20131266

9 x 20131238 
1 x 20062338 
9 x 20131266

9 x 20131238 
1 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132391 
2 x 20131901

9 x 20131238 
1 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
2 x 20131903

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
2 x 20131903

1 x 20062338
4 x 20131266
1 x 20132391
2 x 20131901
1 x 20132393
3 x 20131903

NE

10

10 x 
20131238 

1 x 20062338 
10 x 

20131266

10 x 
20131238 

1 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132391 
1 x 20131901

10 x 
20131238 

1 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901

10 x 
20131238 

1 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132391 
4 x 20131901

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
3 x 20131903

1 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132391 
3 x 20131901 
1 x 20132393 
3 x 20131903

1 x 20062338
4 x 20131266
1 x 20132391
2 x 20131901
1 x 20132393
4 x 20131903

NE

Megjegyzés: csatornázott beszívó vezeték és (C típusú) vízmentes égéstér esetén duplázza meg a táblázatban feltüntetett 
mennyiségeket.
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Füstgáz gyűjtő cikkszám-választó táblázat a kazánok száma EGYMÁS MÖGÉ telepített 
konfigurációban függvényében

Modell
 POWER 
MAX 50 P 

DEP

 POWER 
MAX 50 P

 POWER 
MAX 65 P

 POWER 
MAX 80 P

 POWER 
MAX 100

 POWER 
MAX 110

 POWER 
MAX 130 
(115 Hi)

 POWER 
MAX 150

Hőterhelés
Kazán kW 34,9 45 57 68 90 97 112 131
Kazánok 
száma FÜSTGÁZELVEZETŐ GYŰJTŐ CIKKSZÁM-VÁLASZTÁS EGYMÁS MÖGÉ TELEPÍTETT KONFIGURÁCIÓKHOZ

2

2 x 20131238 
2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20131238 
2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20131238 
2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20131238 
2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
2 x 20131266 
1 x 20132381

3

3 x 20131238 
2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

3 x 20131238 
2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

3 x 20131238 
2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

3 x 20131238 
2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
3 x 20131266 
1 x 20132381

4

4 x 20131238 
2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

4 x 20131238 
2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

4 x 20131238 
2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

4 x 20131238 
2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
4 x 20131266 
1 x 20132384

5

5 x 20131238 
2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132381

5 x 20131238 
2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132381

5 x 20131238 
2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132381

5 x 20131238 
2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
5 x 20131266 
1 x 20132384

6

6 x 20131238 
2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132381

6 x 20131238 
2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132381

6 x 20131238 
2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132381

6 x 20131238 
2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132381

2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
6 x 20131266 
1 x 20132385

7

7 x 20131238 
2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132381

7 x 20131238 
2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132381

7 x 20131238 
2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132381

7 x 20131238 
2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
7 x 20131266 
1 x 20132385

2 x 20062338 
5 x 20131266 
2 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132386

8

8 x 20131238 
2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132381

8 x 20131238 
2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132381

8 x 20131238 
2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132384

8 x 20131238 
2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132385

2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132385

2 x 20062338 
8 x 20131266 
1 x 20132385

2 x 20062338 
6 x 20131266 
2 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132386

9

9 x 20131238 
2 x 20062338 
9 x 20131266 
1 x 20132381

9 x 20131238 
2 x 20062338 
9 x 20131266 
1 x 20132381

9 x 20131238 
2 x 20062338 
9 x 20131266 
1 x 20132384

9 x 20131238 
2 x 20062338 
9 x 20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
7 x 20131266 
2 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132386

2 x 20062338 
7 x 20131266 
2 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132386

2 x 20062338 
7 x 20131266 
2 x 20132391 
2 x 20131901 
1 x 20132386

NE

10

10 x 
20131238 

2 x 20062338 
10 x 

20131266 
1 x 20132381

10 x 
20131238 

2 x 20062338 
10 x 

20131266 
1 x 20132384

10 x 
20131238 

2 x 20062338 
10 x 

20131266 
1 x 20132384

10 x 
20131238 

2 x 20062338 
10 x 

20131266 
1 x 20132384

2 x 20062338 
8 x 20131266
2 x 20131901 
2 x 20132391 
1 x 20132386

2 x 20062338 
8 x 20131266
2 x 20131901 
2 x 20132391 
1 x 20132386

2 x 20062338 
8 x 20131266
2 x 20131901
2 x 20132391 
1 x 20132386

NE

Megjegyzés: csatornázott beszívó vezeték és (C típusú) vízmentes égéstér esetén duplázza meg a táblázatban feltüntetett 
mennyiségeket.

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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SZÁM LEÍRÁS

20132366 POWER MAX távvezérlő készlet (34)

(34) Szükséges a melegítő óránkénti programozásához és a zónák programozásához (azokhoz is, amiket a további zóna készlet 
kezel)

4.10 Távvezérlés

Modbus

ArgusLINK

1.
Vezér

2.
Követő

10.
Követő

9. (Dir/Kev)

[...]

[...]

[...]

1. (Dir/Kev)

TA/OT
°C

TA/OT
°C

TA/OT
°C TA/OT

°C
TA/OT

°C

1

2

3 4

4

HMV 
tároló

5 5

SZÁM LEÍRÁS

4031811 Semlegesítő HN2 készlet 270 kW -ig (A) (B)

4031810 Semlegesítő N2 készlet 450 kW -ig (A)

4031812 Semlegesítő N3 készlet 450 - 1500 kW (A)

4031813 Semlegesítő HN3 készlet 270 - 750 kW (A) (B)

(A) Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően
(B) Extrakciós szivattyúval felszerelve

4.11 Kezelőrendszerek a kondenzvíz semlegesítésére

Magyarázat az elrendezéshez
1. Távvezérlés készlet 20132366 cikkszám
2. Külső szonda 20132778 cikkszám
3. Primer köri szonda 20175716 cikkszám
4. Szekunder kör/melegítő szonda 1220599 cikkszám
5. Melegítő zóna  20130811 cikkszám

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - KASZKÁD ALKALMAZÁSOK - KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA
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LEÍRÁS Power Max System
50 P DEP 50 P 65 P 80 P 100 110 130 150

A mm 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452
B mm 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245
C (10 
modul) mm 7438 7438 7438 7438 7438 7438 7438 5942

(max 8 modul)
D (10 
modul) mm 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2670 2514

(max 8 modul)
E mm 525 525 525 525 525 525 525 525

BA B

C

D

E

ELÜLSŐ keretméretek

LEÍRÁS Power Max System
50 P DEP 50 P 65 P 80 P 100 110 130 150

A mm 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452
B mm 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245
C (10 
modul) mm 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697

(max 8 modul)
D (10 
modul) mm 2217 2217 2217 2217 2237 2237 2437 2437

(max 8 modul)
E mm 970 970 970 970 970 970 970 970

A B

C

D

E

Elülső és hátsó keretméretek

Moduláris kondenzációs fali kazánok beltéri alkalmazásokhoz
POWER MAX - MÉRETEK
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	■ Beltéri termikus modulok kültéri telepítéssel kompatibilis 
szekrényben opcionális tető készlet segítségével

	■ ÚJ rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő
	■ Teljes előkeverés és alacsony szennyezőanyag-kibocsátás: 6 -os 
osztály

	■ Elülső kaszkád lehetőség 1310 kW -ig
	■ Hőszabályozás alapfelszereltségként opcionális külső szondával
	■ Kis fogyasztású modulációs keringető szivattyúk 
alapfelszereltségként ( ΔT logikával)

	■ Teljesítmény-moduláció és moduláris beállítás
	■ Az égésgyújtási ciklus automatikus megfordítása (állítható 
időintervallumokban)

	■ Két kör egyidejű kezelése: melegítő, magas hőmérsékletű
	■ Legfeljebb 16 zóna kezelése az opcionális készleten keresztül
	■ Automata nyári/téli váltókapcsoló
	■ Legionella baktérium elleni védelmi funkció alapfelszereltségként
	■ Alkalmas távvezérléshez (0-10V -os bemenet vagy Modbus) 
opcionális készlet segítségével

	■ Füstgáz karimák közé építhető visszacsapó szelep a kazánba 
építve

	■ Vízmentes égésterűvé átalakító készlet
	■ Az alapcsomag tartalmaz: elektronikus kezelés és vezérlés 
beállítás, hidraulikus előremenő és visszatérő gyűjtők, gáz, 
füstgáz és kondenzvíz leeresztő gyűjtők

	■ Rendszerkiegészítők széles skálája kapható
	■ Az LPG -re átalakító készlet alapfelszerelés

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

POWER MAX BOX

Előkevert nyílt égésterű kondenzációs

SZÁM NYELV MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

Kimeneti 
teljesítmény
80°/60° max

(kW)

Kimeneti 
teljesítmény
50°/30° max

(kW)

Égéstér 
teljesítménye

min-max
(kW)

BELTÉRI SZEKRÉNYEK - MODULÁCIÓS SZIVATTYÚVAL
20141085 IT - EN

POWER MAX BOX 
130-2 (1) 1800×900×890 111,4 123,8 13,7-11420162211 PL - HU - RO

20162231 ES - SI - CR
20141086 IT - EN

POWER MAX BOX 
160-2 (1) 1800×900×890 134,0 147,8 13,7-13620162212 PL - HU - RO

20162232 ES - SI - CR
20141087 IT - EN

POWER MAX BOX 
200-2 (1) 1800×900×890 176,6 194,8 19,4-18020162213 PL - HU - RO

20162233 ES - SI - CR
20141088 IT - EN

POWER MAX BOX 
260-2 (1) 1800×900×890 219,6 242,2 22,4-223,220162214 PL - HU - RO

20162234 ES - SI - CR
20141089 IT - EN

POWER MAX BOX 
300-2 (1)(4) 1800×900×890 258,0 284,2 26,3-26220162215 PL - HU - RO

20162235 ES - SI - CR
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Előkevert nyílt égésterű kondenzációs

SZÁM NYELV MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY
(mm)

Kimeneti 
teljesítmény
80°/60° max

(kW)

Kimeneti 
teljesítmény
50°/30° max

(kW)

Égéstér 
teljesítménye

min-max
(kW)

20141090 IT - EN
POWER MAX BOX 
330-3 (2) 1800×1800×890 285,9 315,3 19,4-29120162216 PL - HU - RO

20162236 ES - SI - CR
20141091 IT - EN

POWER MAX BOX 
390-3 (2) 1800×1800×890 329,4 363,6 22,4-334,820162217 PL - HU - RO

20162237 ES - SI - CR
20141092 IT - EN

POWER MAX BOX 
450-3 (2)(4) 1800×1800×890 387,0 426,3 26,3-39320162218 PL - HU - RO

20162238 ES - SI - CR
20141093 IT - EN

POWER MAX BOX 
520-4 (3) 1800×1800×890 439,2 484,4 22,4-446,420162219 PL - HU - RO

20162239 ES - SI - CR
20141095 IT - EN

POWER MAX BOX 
600-4 (3)(4) 1800×1800×890 516,0 568,4 26,3-52420162220 PL - HU - RO

20162240 ES - SI - CR
A termékek és kiegészítők szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását 
követően.
(1)	 Modell 2 fűtőelemmel
(2)	 Modell 3 fűtőelemmel
(3)	 Modell 4 fűtőelemmel
(4)	 Kaszkád rendszerekben használható modellek

FIGYELEM:
Minden modell más cikkszám alatt kapható a termékhez mellékelt kezelési útmutatója dokumentációs nyelvétől függően.

Kérjük, válassza ki a modelljéhez tartozó megfelelő cikkszámot a dokumentáció szükséges nyelve szerint: 
- IT / EN (olasz / angol)
- PL / HU / RO (lengyel / magyar / román) 
- ES / SI / CR (spanyol / szlovén / horvát)

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Műszaki rajzok

MODELL
MÉRETEK

MAG × SZÉL × MÉLY 
(mm)

ØA 
(opcionális)

(mm)

ØS
(mm) ØM ØR Nettó tömeg

(kg)

POWER MAX BOX 130-2 P 1800x900x890 160 160 3” 3” 270
POWER MAX BOX 160-2 P 1800x900x890 160 160 3” 3” 270
POWER MAX BOX 200-2 P 1800x900x890 160 160 3” 3” 280
POWER MAX BOX 260-2 P 1800x900x890 160 160 3” 3” 300
POWER MAX BOX 300-2 P 1800x900x890 160 (300) 160 (300) 5” 5” 350
POWER MAX BOX 330-3 P 1800x1700x890 160 160 3” 3” 450
POWER MAX BOX 390-3 P 1800x1700x890 160 160 3” 3” 490
POWER MAX BOX 450-3 P 1800x1700x890 160 (300) 160 (300) 5” 5” 540
POWER MAX BOX 520-4 P 1800x1700x890 160 160 3” 3” 560
POWER MAX BOX 600-4 P 1800x1700x890 160 (300) 160 (300) 5” 5” 600

L P

H

H

L P

ØA

ØS

G2”

R3” M3”SC

ØA1 G3”

R5” M5”SC

ØS

ØS1

G = GÁZ
M = ELŐREMENŐ
R = VISSZATÉRŐ
SC = KONDENZVÍZ LEFOLYÓ

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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ÚTMUTATÓ A RENDSZER KONFIGURÁLÁSÁHOZ ÉS A KIEGÉSZÍTŐK KIVÁLASZTÁSA

Rendszerkonfiguráció

1.	 KAZÁN KONFIGURÁCIÓ

2.	 ZÁRT ÉGÉSTÉRRRÉ ÁTALAKÍTÓ 
KÉSZLET (C TÍPUS)

3.	 HŐMODULOK HIDRAULIKUS 
LEVÁLASZTÁSA

4.	 GYŰJTŐCSÖVEK, BIZTONSÁGI 
KÉSZLETEK ÉS HIDRAULIKUS 
KIEGÉSZÍTŐK

5.	 HIDRAULIKUS SZEPARÁTOROK/
LEMEZES HŐCSERÉLŐK

6.	 SEGÉD KIEGÉSZÍTŐK A MŰSZAKI 
DOBOZHOZ

7.	 SEGÉD KIEGÉSZÍTŐK KÜLTÉRI 
TELEPÍTÉSHEZ

8.	 SZEKUNDER KÖRT KEZELŐ 
KIEGÉSZÍTŐK

9.	 KEZELŐ RENDSZEREK
	 KONDENZVÍZ-SEMLEGESÍTÉSHEZ

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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SZÁM LEÍRÁS
20145144 Ø50/80 mm -es adapter
20145141 Levegőcső készlet ventilátor/gyűjtő csatlakozó csonkhoz, Ø160 mm
20145137 Levegőcső készlet ventilátor/gyűjtő csatlakozó csonkhoz, Ø300 mm
20145185 Levegőgyűjtő cső Ø160 mm -es modellekhez – 2 hőmodulból álló modellekhez
20145186 Levegőgyűjtő cső Ø160 mm -es modellekhez – 3/4 hőmodulból álló modellekhez
20145187 Levegőgyűjtő cső Ø300 mm -es modellekhez – 2 hőmodulból álló modellekhez
20145189 Levegőgyűjtő cső Ø300 mm -es modellekhez – 3/4 hőmodulból álló modellekhez

2. Zárt égéstérré átalakító készlet (C típus)

Modell 20145144 20145141 20145137 20145185 20145186 20145187 20145189
POWER MAX BOX 130-2 P 2x• 2x• 1x•
POWER MAX BOX 160-2 P 2x• 2x• 1x•
POWER MAX BOX 200-2 P 2x• 1x•
POWER MAX BOX 260-2 P 2x• 1x•
POWER MAX BOX 300-2 P 2x• 1x•
POWER MAX BOX 330-3 P 3x•
POWER MAX BOX 390-3 P 3x•
POWER MAX BOX 450-3 P 3x• 1x•
POWER MAX BOX 520-4 P 4x•
POWER MAX BOX 600-4 P 4x• 1x•
POWER MAX BOX 750 5x• 1x• 1x•
POWER MAX BOX 900 6x• 1x• 1x•
POWER MAX BOX 1050 7x• 2x•
POWER MAX BOX 1200 8x• 2x•
POWER MAX BOX 1350 9x• 1x• 2x•
POWER MAX BOX 1500 10x• 1x• 2x•

A cikkszám-mennyiségek kiválasztási táblázata a vízmentessé átalakító szekrénymodell függvényében

1. Kazánkonfiguráció

Az EGYEDÜL ÁLLÓ telepítéssel elérhető teljesítmények

Modell POWER MAX BOX
130-2 P 160-2 P 200-2 P 260-2 P 300-2 P 330-3 P 390-3 P 450-3 P 520-4 P 600-4 P

Hőterhelés
Kazán kW 114 136 180 224 262 291 336 393 448 524

KASZKÁD RENDSZER telepítésével elérhető teljesítmények

Modell Teljesítmény
kW

POWER MAX BOX
130-2 P 160-2 P 200-2 P 260-2 P 300-2 P 330-3 P 390-3 P 450-3 P 520-4 P 600-4 P

POWER MAX 
BOX 750 655 1 1

POWER MAX 
BOX 900 786 1 1

POWER MAX 
BOX 1050 917 1 1

POWER MAX 
BOX 1200 1048 2

POWER MAX 
BOX 1350 1179 1 1 1

POWER MAX 
BOX 1500 1310 1 2

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX



288

SZÁM LEÍRÁS
20145170 Hidraulikus elzáró készlet 3 utas szelepű atmoszférikus elvezetésű egyszeres egységhez (1)

(1) A rendszerben lévő egységek számával megegyező számban rendelendő

3. A hőmodulok hidraulikus leválasztása

SZÁM LEÍRÁS
20157593 Illesztő készlet kaszkádhoz (füstgáz Ø300 – Levegő Ø300 – Kondenzvíz Ø50)
20145237 S Illesztő készlet távtartós kaszkádhoz (150 mm)(150 mm) (1)

20071190 Biztonsági készlet (2)

20023104 Biztonsági szelep 460 kW-ig (5,4 bar ØG.¾" F)
20023106 Biztonsági szelep 580 kW-ig (5,4 bar ØG.1" F)
20009486 Tüzelőanyag zárószelep készlet (VIC) - ØG.1” (3)(4)

20009482 Tüzelőanyag zárószelep készlet (VIC) - ØG.1" ½ (4)(5)

20009483 Tüzelőanyag zárószelep készlet (VIC) - ØG.2” (4)(6)

20061640 Tüzelőanyag zárószelep készlet (VIC) - ØG.3” (4)(7)

20145184 3"/2"-es karimás szűkítő készlet (DN80/DN50)
20094187 Karima készlet 2” DN50 PN6 - Gáz 2” F
20161191 Karima készlet 3” DN80 PN6 - 2 DN80 PN16
20146852 Karimás DN80 -ról menetes ØG.2” -re alakító adapter kkészlet tüzelőanyag-elzáró szelephez
20145183 Karimás szűkítő készlet DN125/DN80
20147990 2 "- 1" ½ gáz adapter VIC szelephez
20147994 2 "- 1" gáz adapter VIC szelephez
20070903 3”-es záródugó készlet (8)

20070907 5”-es záródugó készlet (8)

20082190 Karimakészlet, 3”
20082191 Karimakészlet, 5”
20167872 Toldócső készlet, 3” (9)(11)

20167873 Toldócső készlet, 5” (10)(11)

20145172 Hidraulikus áramlási gyűjtőcső, 3”
20145177 Hidraulikus áramlási gyűjtőcső, 5”
20145181 Hidraulikus visszatérő gyűjtőcső, 3”
20145182 Hidraulikus visszatérő gyűjtőcső, 5”

(1)	 H2O 5" csatlakozókat tartalmaz – Gáz 3” – füstgáz Ø300 – Kondenzvíz Ø50.
(2)	 Nem tartalmaz biztonsági szelepet és tüzelőanyag-elzáró szelepet.
(3)	 131 kW maximális teljesítményig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(4)	 Kioldási hőmérséklet 97 °C – Kapilláris hossz 5 m.
(5)	 230 kW maximális teljesítményig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(6)	 580 kW maximális teljesítményig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(7)	 1310 kW maximális teljesítményig ajánlott, 20 mbar gáz-ellátási nyomás figyelembe vételével számítva.
(8)	 A nem használt oldal lezárására szolgáló készlet.
(9)	 Primer/szekunder kör távinterfészhez kell telepíteni maximum 485 kW-ig műszaki szekrénnyel vagy anélkül
(10)	Primer/szekunder kör távinterfészhez kell telepíteni maximum 1310 kW-ig műszaki szekrénnyel vagy anélkül
(11)	Specifikus hüvelyek találhatóak a előremebő csövön az eszközök házainak

Megjegyzés: a VIC maximális megengedhető teljesítményének 20 mbar-tól eltérő tápnyomás esetén történő kiszámításához 
forduljon az értékesítést előkészítő szolgáltatáshoz.

4. Gyűjtőcsövek, biztonsági készletek és hidraulikus kiegészítők

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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SZÁM LEÍRÁS
20145255 Hidraulikus leválasztó, 3”-es csatlakozók (485 kW -ig)
20145260 Hidraulikus leválasztó, 5”-es csatlakozók (1310 kW -ig)
20145252 BO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (485 kW -ig) (1)

20145254 BO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (1310 kW -ig) (D)(1)

20145247 JO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (485 kW -ig) (1)

20145250 JO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (1310 kW -ig) (D) (1)

20146827 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz DN80/DN50
20146828 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz DN125/DN65
20146829 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz DN125/DN100
20146833 BO műszaki szekrény lemezes hőcserélőhöz (485 kW -ig)
20146835 BO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (800 kW -ig) (D)

20146836 LH műszaki doboz hidraulikus leválasztóval (1310 kW -ig) (D)

20146830 JO műszaki szekrény lemezes hőcserélőhöz (485 kW -ig)
20146831 JO műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (800 kW -ig) (D)

20146832 RH műszaki szekrény hidraulikus leválasztóval (1310 kW -ig) (D)

20158562 JO/BO műszaki szekrény vagy 3”-os toldócső készlet (270/485 kW) (D)

20158564 RH/LH műszaki szekrény vagy 5”-os toldócső készlet (580/1310 kW) (D)

(D)Az anyagok rendelkezésre állása a raktárunkban: 25 munkanap a megrendelés befogadásának időpontjától.
(1) Hidraulikus leválasztót tartalmaz.

5. Hidraulikus leválasztók/lemezes hőcserélők

5"/3"-es karimás 
szűkítő készlet 
(DN125/DN80)

3” -es záró sapka 
készlet

5” -es záró sapka 
készlet

3” -es hegesztett 
karima készlet

5” -es hegesztett 
karima készlet

Modell 20145183 20070903 20070907 20082190 20082191
POWER MAX BOX 130-2 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 160-2 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 200-2 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 260-2 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 300-2 P 2x●(*) 1x● 2x●
POWER MAX BOX 330-3 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 390-3 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 450-3 P 2x●(*) 1x● 2x●
POWER MAX BOX 520-4 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 600-4 P 1x● 2x●
POWER MAX BOX 750 1x● 2x●
POWER MAX BOX 900 1x● 2x●
POWER MAX BOX 1050 1x● 2x●
POWER MAX BOX 1200 1x● 2x●
POWER MAX BOX 1350 1x● 2x●
POWER MAX BOX 1500 1x● 2x●

Lezáró sapkák, hegesztett karimák és hidraulikus szűkítők

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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MŰSZAKI SZEKRÉNNYEL/
ANÉLKÜL MŰSZAKI SZEKRÉNNYEL

3” -as toldócső 
készlet 
zsebbel

5” -as toldócső 
készlet 
zsebbel

JO/BO műszaki 
szekrény vagy 3”-os 

toldócső készlet

JO/BO műszaki 
szekrény vagy 5”-

os toldócső készlet

Gázadapter
2” - 1” és 1/2
Tüzelőanyag-

elzáró 
szelephez

Gázadapter
2” - 1”

Tüzelőanyag-
elzáró 

szelephez
Modell 20167872 20167873 20158562 20158564 20147990 20147994

POWER MAX BOX 114-2 ● ● ●
POWER MAX BOX 140-2 ● ● ●
POWER MAX BOX 180-2 ● ● ●
POWER MAX BOX 230-2 ● ● ●
POWER MAX BOX 270-2 ● ●
POWER MAX BOX 300-3 ● ●
POWER MAX BOX 345-3 ● ●
POWER MAX BOX 405-3 ● ●
POWER MAX BOX 460-4 ● ●
POWER MAX BOX 540-4 ● ●
POWER MAX BOX 675 ● ●
POWER MAX BOX 810 ● ●
POWER MAX BOX 945 ● ●
POWER MAX BOX 1080 ● ●
POWER MAX BOX 1215 ● ●
POWER MAX BOX 1350 ● ●
POWER MAX BOX 1500 ● ●

Toldócső készlet kiválasztási táblázata

Biztonsági eszközök kiválasztási táblázata

Biztonsági 
eszközök

Biztonsági 
szelepek Tüzelőanyag-elzáró szelepek

KÖTELEZŐ KIEGÉSZÍTŐK A TELEPÍTÉS ALAPJÁN KIVÁLASZTANDÓ 
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Modell

20
07

11
90

20
02

31
04

20
02

31
06

20
00
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86

20
00

94
82

20
00

94
83

20
06

16
40

20
14

51
84

20
09

41
87

20
16

11
91

20
14

51
84

20
14

68
52

POWER MAX BOX 130-2 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 160-2 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 200-2 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 260-2 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 300-2 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 330-3 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 390-3 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 450-3 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 520-4 P 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 600-4 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 750 1x● 2x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 900 1x● 2x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1050 1x● 2x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1200 1x● 3x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1350 1x● 3x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1500 1x● 3x● 1x● 1x●

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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JO/BO műszaki szekrény vagy 3”-os toldócső 
készlet

JO/BO műszaki szekrény vagy 5”-os toldócső 
készlet

Modell 20158562 20158564
POWER MAX BOX 130-2 P ●
POWER MAX BOX 160-2 P ●
POWER MAX BOX 200-2 P ●
POWER MAX BOX 260-2 P ●
POWER MAX BOX 300-2 P ●
POWER MAX BOX 330-3 P ●
POWER MAX BOX 390-3 P ●
POWER MAX BOX 450-3 P ●
POWER MAX BOX 520-4 P ●
POWER MAX BOX 600-4 P ●
POWER MAX BOX 750 ●
POWER MAX BOX 900 ●
POWER MAX BOX 1050 ●
POWER MAX BOX 1200 ●
POWER MAX BOX 1350 ●
POWER MAX BOX 1500 ●

Műszaki szekrény kiválasztási táblázat csőtoldat házhoz

Hidraulikus leválasztó és hidraulikus kiegészítők kiválasztási táblázata

Műszaki szekrény nélkül Műszaki szekrénnyel

Bal/jobb oldali telepítés Telepítés
bal oldali

Telepítés
jobb oldali
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Modell
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POWER MAX BOX 130-2 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 160-2 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 200-2 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 260-2 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 300-2 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 330-3 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 390-3 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 450-3 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 520-4 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 600-4 P ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 750 ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 900 ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 1050 ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 1200 ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 1350 ● ● ● ● ●
POWER MAX BOX 1500 ● ● ● ● ●

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Kombinálás lemezes hőcserélővel a névleges vagy maximális áramlási sebességű kazánműködésért
(ΔT = 10°C átlag a primer és szekunder között)

Kombinálás lemezes hőcserélővel a névleges vagy maximális áramlási sebességű kazánműködésért
(ΔT = 7,2°C átlag a primer és szekunder között)

ELEM Lemezes hőcserélő ∆T ml = 10 °C
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POWER MAX BOX 130-2 P ●
POWER MAX BOX 160-2 P ●
POWER MAX BOX 200-2 P ●
POWER MAX BOX 260-2 P ●
POWER MAX BOX 300-2 P ●
POWER MAX BOX 330-3 P ●
POWER MAX BOX 390-3 P ●
POWER MAX BOX 450-3 P ●
POWER MAX BOX 520-4 P ●
POWER MAX BOX 600-4 P ●
POWER MAX BOX 750 ●
POWER MAX BOX 900 ●
POWER MAX BOX 1050 ●
POWER MAX BOX 1200 ●
POWER MAX BOX 1350 ●
POWER MAX BOX 1500 ●

ELEM Lemezes hőcserélő ∆T ml = 7,2 °C
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65°
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POWER MAX BOX 130-2 P ●
POWER MAX BOX 160-2 P ●
POWER MAX BOX 200-2 P ●
POWER MAX BOX 260-2 P ●
POWER MAX BOX 300-2 P ●
POWER MAX BOX 330-3 P ●
POWER MAX BOX 390-3 P ●
POWER MAX BOX 450-3 P ●
POWER MAX BOX 520-4 P ●
POWER MAX BOX 600-4 P ●
POWER MAX BOX 750 ●
POWER MAX BOX 900 ●
POWER MAX BOX 1050 ●
POWER MAX BOX 1200 ●
POWER MAX BOX 1350 ●
POWER MAX BOX 1500 ●

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Hidraulikus kiegészítők kiválasztási táblázata lemezes hőcserélős telepítéskhez

Műszaki szekrény nélkül Műszaki szekrénnyel
Bal oldali telepítés Jobb oldali telepítés
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Modell

20
14

68
27

20
14

68
28

20
14

68
29

20
14

68
33

20
14

68
35

20
14

68
36

20
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31
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POWER MAX BOX 130-2 P ● ● ●
POWER MAX BOX 160-2 P ● ● ●
POWER MAX BOX 200-2 P ● ● ●
POWER MAX BOX 260-2 P ● ● ●
POWER MAX BOX 300-2 P ● ● ●
POWER MAX BOX 330-3 P ● ● ●
POWER MAX BOX 390-3 P ● ● ●
POWER MAX BOX 450-3 P ● ● ●
POWER MAX BOX 520-4 P ● ● ●
POWER MAX BOX 600-4 P ● ● ●
POWER MAX BOX 750 ● ● ●
POWER MAX BOX 900 ● ● ●
POWER MAX BOX 1050 ● ● ●
POWER MAX BOX 1200 ● ● ●
POWER MAX BOX 1350 ● ● ●
POWER MAX BOX 1500 ● ● ●

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Kiválasztási táblázat Füstgáz elvezető oldal Levegő-beszívó oldal Műszaki szekrény oldal

A táblázat JO JO JO
BO BO BO

B táblázat

BO JO JO
BO JO BO
JO BO JO
JO BO BO

Nincs szükség gyűjtőkre BO BO JO
JO JO BO

Vízmentes égésterű kazánkonfiguráció

Kiválasztási táblázat Füstgáz elvezető oldal Műszaki szekrény oldal

A táblázat JO JO
BO BO

Nincs szükség gyűjtőkre BO JO
JO BO

Nyílt égésterű kazánkonfiguráció

SZÁM LEÍRÁS
20147030 Műszaki szekrény levegő/füstgáz gyűjtő L = 900 mm Ø160 mm (1)

20147028 Műszaki szekrény levegő/füstgáz gyűjtő L = 900 mm Ø300 mm (1)

20157595 Műszaki szekrény levegő/füstgáz gyűjtő L = 1800 mm Ø160 mm (1)

20157598 Műszaki szekrény levegő/füstgáz gyűjtő L = 1800 mm Ø300 mm  (1)

20157599 Műszaki szekrény “S” füstgáz gyűjtő L = 1800 mm Ø300 mm (SP60-DN100) (1)

20146844 Magas emelő készlet
20146845 Mozgató kerekes készlet (2)

20146846 Belső jelzőfény készlet vészhelyzetre és szervizre
(1) Az alábbi táblázatokban feltüntetett módon kell használni.
(2)	A telepítés során kell használni.

6. Segéd kiegészítők műszaki dobozhoz

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Levegő/füstgáz gyűjtő 
cikkszáma
és száma

Műszaki szekrény a 
toldócsöveknek vagy üres 

műszaki szekrény

Műszaki szekrény a
hidraulikus leválasztóhoz

Műszaki szekrény a 
hőcserélőhöz

Égéstér típusa Nyílt égésterű Vízmentes 
égéstér Nyílt égésterű Vízmentes 

égéstér Nyílt égésterű Vízmentes égéstér
20
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30
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28
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28

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15
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99

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15

75
99

POWER MAX BOX 130-2 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 160-2 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 200-2 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 260-2 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 300-2 P (*) 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 330-3 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 390-3 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 450-3 P (*) 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 520-4 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 600-4 P 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 750 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 900 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● 2x●
POWER MAX BOX 1050 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● (**)
POWER MAX BOX 1200 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● (**)
POWER MAX BOX 1350 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● (**)
POWER MAX BOX 1500 1x● 2x● 1x● 2x● 1x● (**)

MEGJEGYZÉS: csak akkor kell használni, ha a füstgázkimeneti oldal megegyezik a hidraulikus kimeneti oldallal
(*)	 A műszaki szekrény oldalon vízmenteségéstér esetén nem elérhető a füstgázelvezetés/levegőbeszívás, a kazán oldalon 

kötelező a levegő beszívása.
(**)	 Lemezes hőcserélővel rendelkező műszaki szekrény és vízmentes égésterű telepítés esetén a levegő beszívásnak a készülék 

felőli oldalon és nem a műszaki szekrény oldalán kell történnie.
	 Ebben az esetben a szivattyú műszaki szekrényéhez, ha van ilyen, csak egy cikkszámot kell alkalmazni a 20147028-t.

A táblázat

Levegő/füstgáz gyűjtő 
cikkszáma
és száma

Műszaki szekrény a 
toldócsöveknek vagy üres 

műszaki szekrény

Műszaki szekrény a
hidraulikus leválasztóhoz

Műszaki szekrény a 
hőcserélőhöz

Égéstér típusa Nyílt égésterű Vízmentes 
égéstér Nyílt égésterű Vízmentes 

égéstér Nyílt égésterű Vízmentes égéstér
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POWER MAX BOX 130-2 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 160-2 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 200-2 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 260-2 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 300-2 
P (*) 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●

POWER MAX BOX 330-3 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 390-3 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 450-3 
P (*) 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●

POWER MAX BOX 520-4 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 600-4 P 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 750 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 900 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1050 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1200 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1350 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 1500 1x● 1x● 1x● 1x● 1x● 1x●

B táblázat

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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SZÁM LEÍRÁS
20146841 Tető készlet kültéri telepítési szekrényhez L = 900 mm
20146842 Tető készlet kültéri telepítési szekrényhez L = 1800 mm
20146953 Kültéri szigetelés készlet 3”-os vakkarimához
20146954 Külső szigetelés készlet 5”-os vakkarimához

MEGJEGYZÉS: csak kültéri telepítés esetén használható.

7. Segéd kiegészítők kültéri telepítéshez

Modell
Konfiguráció műszaki szekrénnyel hidraulikus 

leválasztó számára vagy üres műszaki 
szekrénnyel

Konfiguráció műszaki szekrénnyel lemezes 
hőcserélőhöz

20
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14
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53
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14
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14

68
42

20
14

69
53

20
14
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54

POWER MAX BOX 130-2 P 2x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 160-2 P 2x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX 200-2 P 2x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX  
260-2 P 2x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX  
300-2 P (*) 2x● 1x● 1x● 1x● 1x●
POWER MAX BOX  
330-3 P 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX  
390-3 P 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX  
450-3 P (*) 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX  
520-4 P 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX  
600-4 P 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●

POWER MAX BOX 750 2x● 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX 900 2x● 1x● 1x● 1x● 2x● 1x●
POWER MAX BOX 1050 1x● 2x● 1x● 3x● 1x●
POWER MAX BOX 1200 1x● 2x● 1x● 3x● 1x●
POWER MAX BOX 1350 2x● 2x● 1x● 1x● 3x● 1x●
POWER MAX BOX 1500 2x● 2x● 1x● 1x● 3x● 1x●

Tető kiválasztási táblázat kültéri telepítéshez

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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SZÁM LEÍRÁS

1220599 Szekunder kör/melegítő szonda
20130811 Elektronikus készlet a direkt vagy a további kevert zónák kezeléséhez (max 16) (1)

20132778 Külső szonda

(1)	 A szekunder körhöz és a fűtésvezérléshez használatos.

8. Szekunder kört kezelő kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

4031810 Semlegesítő N2 készlet 450 kW -ig
4031812 Semlegesítő N3 készlet 450 - 1500 kW (D)

4031811 Semlegesítő HN2 készlet 270 kW -ig (1)

4031813 Semlegesítő HN3 készlet 270 - 750 kW (D)(1)

(D) Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően
(1) Extrakciós szivattyúkkal felszerelt

9. Kezelőrendszerek a kondenvíz semlegesítésére

1. Külső szonda
2. Elektronikus készlet direkt vagy további kevert zóna kezeléséhez
3. Fűtés szonda

HMV 
tároló

TA/OT
°C

BMS

Modbus

ArgusLINK

1

2 2

3

TA/OT
°C

TA/OT
°C

TA/OT
°C

TA/OT
°C

TA/OT
°C

Álló gázüzemű kondenzációs egységek beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
POWER MAX BOX
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Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ

SZIMPLA FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER VAGY DUPLA SZÍVÁS/KIVEZETÉS Ø80 mm

SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER X POWER MAX
50 P DEP-80 P 

20131271 Füstgázfedél Ø80 mm merev/flexibilis 
rendszerhez PP (1) ■ ■

20132504 T csatlakozó készlet Ø80 mm 
megtámasztó konzollal PP (1) ■ ■

20132505 Cső távtartók a füstgáz csövekben PP (1) ■ ■

20132506 Ellenőrzésre szolgáló egyenes 
gyűjtőcső Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132508 Füstgázfedél Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132509 Flexibilis csőtoldat 12,5 m, 8 
távtartóval Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132510 Merev-flexibilis szerelvény Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132511 Flexibilis-flexibilis szerelvény Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132512 Flexibilis-merev szerelvény Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132513 Ø80 mm-es T csatlakozó készlet PP (1) ■ ■

20132518 Lefolyócső készlet PP (1) ■ ■

20137503 45°-os könyök, Ø80 mm PP (1) ■ ■

20137506 90°-os könyök, Ø80 mm PP (1) ■ ■

20137508 Csőtoldat Ø80 mm, L=500 PP (1) ■ ■
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SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER X POWER MAX
50 P DEP-80 P 

20137509 Csőtoldat Ø80 mm, L=1000 PP (1) ■ ■

20137511 Csőtoldat Ø80 mm, L=2000 PP (1) ■ ■

20137515 Levegőszívó végelem Ø80 mm PP (1) ■ ■

20137517 Vízszintes végelem, Ø80 mm PP (1) ■ ■

20132514 Ø80 mm-es T csatlakozó lezáró készlet 
kondenzációs lefolyóhoz FÉM (1) ■ ■

20137538 Légbeszívó nyílás B23 -as típusú 
telepítésekhez FÉM ■

20145888 Füstgáztámasztó polc készlet FÉM ■ ■

(*)	PP anyag: a szín az idők során a napsugarak hatására megváltozhat.
(1)	 H1 nyomásszint az EN 1443 szabványnak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: ha a füstgáz vezetékben P1 nyomásszintű elem található (az EN 1443 szerint), az összes vezetékben P1 a 
nyomásszint, még akkor is, ha az összes többi elem H1 nyomásszinten van (az EN 1443 szerint).
MEGJEGYZÉS: a füstgázelvezető vezeték maximális hosszáról tájékozódjon a kazán telepítési kézikönyvében.
Levonható termékek csak a rendszer felújításának vagy az épület energiahatékony átalakításának a kontextusában. Ezért, kérjük, 
mindig ellenőrizze
az ösztönzőket lehetővé tevő speciális módszereket.

Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ
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Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ

Ø60/100 mm -es KONCENTRIKUS FÜSTGÁZ ELSZÍVÓ/KIVEZETŐ RENDSZER

SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER X POWER MAX
50 P DEP-80 P 

20137535 Dupla adapter Ø80/80 mm – 
koncentrikus Ø60/100 mm

PP/FÉM 
(1)(2) ■ ■

20132018 Fali gyűjtő, Ø60/100 mm PP/PPu 
(1)(2) ■ ■

(*)	PP anyag: a szín az idők során a napsugarak hatására megváltozhat.
(1)	 H1 nyomásszint az EN 1443 szabványnak megfelelően.
(2)	 Ellenőrizze le a maximális egyenértékhosszakat a műszaki adatlapokon és/vagy az értékesítést előkészítő szolgáltatásnál.
MEGJEGYZÉS: ha a füstgáz vezetékben P1 nyomásszintű elem található (az EN 1443 szerint), az összes vezetékben P1 a 
nyomásszint, még akkor is, ha az összes többi elem H1 nyomásszinten van (az EN 1443 szerint).
MEGJEGYZÉS: a füstgázelvezető vezeték maximális hosszáról tájékozódjon a kazán telepítési kézikönyvében.
Levonható termékek csak a rendszer felújításának vagy az épület energiahatékony átalakításának a kontextusában Ezért, kérjük, 
mindig ellenőrizze
az ösztönzőket lehetővé tevő speciális módszereket.
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Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ

Ø80/125 mm -es KONCENTRIKUS FÜSTGÁZ ELSZÍVÓ/KIVEZETŐ RENDSZER

SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER X POWER MAX
50 P DEP-80 P 

20131054 45°-os könyök, Ø80/125 mm PP/ABS 
(1) ■ ■

20131055 Ø80/80 mm -es dupla adapter - 
Ø80/125 mm -es koncentrikus

PP/ABS 
(1) ■ ■

20131083 90°-os könyök, Ø80/125 mm PP/ABS 
(1) ■ ■

20131084 Csőtoldat, Ø80/125 mm, L=500 mm PP/ABS 
(1) ■ ■

20131085 Csőtoldat, Ø80/125 mm, L=1000 mm PP/ABS 
(1) ■ ■

20131095 90°-os könyök ellenőrzőnyílással, 
Ø80/125 mm

PP/ABS 
(1) ■ ■

20131098 Fali kifolyó végelem, Ø80/125 mm PP/ABS 
(1) ■ ■

20131113 Függőleges végelem, Ø80/125 mm PP/ABS ■ ■

20132050 Ferde tetőhöz való univerzális tető 
átvezető Nejlon ■ ■

20132520 Elemkészlet Ø80/125 mm-es 
csatlakoztatás füstgázelvezetéshez PP (1) ■ ■

(*)	PP anyag: a szín az idők során a napsugarak hatására megváltozhat.
(1)	 H1 nyomásszint az EN 1443 szabványnak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: ha a füstgáz vezetékben P1 nyomásszintű elem található (az EN 1443 szerint), az összes vezetékben P1 a 
nyomásszint, még akkor is, ha az összes többi elem H1 nyomásszinten van (az EN 1443 szerint).
MEGJEGYZÉS: a füstgázelvezető vezeték maximális hosszáról tájékozódjon a kazán telepítési kézikönyvében.
Levonható termékek csak a rendszer felújításának vagy az épület energiahatékony átalakításának a kontextusában Ezért, kérjük, 
mindig ellenőrizze
az ösztönzőket lehetővé tevő speciális módszereket.
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Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ

SZIMPLA FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER VAGY DUPLA SZÍVÁS/KIVEZETÉS 
Ø110 mm

SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER MAX 
100 - 150

20131202 90°-os könyök, Ø110 mm-es ellenőrzőnyílással PP (1) ■

20131205 45°-os könyök, Ø110 mm PP (1) ■

20131208 90°-os könyök, Ø110 mm PP (1) ■

20131210 Csőtoldat, Ø110 mm, L=1000 mm PP (1) ■

20131218 Ø110-es T csatlakozó készlet kondenzvíz-lefolyó PP (1) ■

20131221 Ø110 mm-esT csatlakozó készlet 
kürtőmegtámasztású kondenzvíz-lefolyóval PP (1) ■

20131222 Ø110 mm-es T csatlakozó készlet PP (1) ■

20131225 Füstgázfedél, Ø110 mm-es végelemmel PP (1) ■

(*)	PP anyag: a szín az idők során a napsugarak hatására megváltozhat.
(1)	 H1 nyomásszint az EN 1443 szabványnak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: ha a füstgáz vezetékben P1 nyomásszintű elem található (az EN 1443 szerint), az összes vezetékben P1 a 
nyomásszint, még akkor is, ha az összes többi elem H1 nyomásszinten van (az EN 1443 szerint).
MEGJEGYZÉS: a füstgázelvezető vezeték maximális hosszáról tájékozódjon a kazán telepítési kézikönyvében.
Levonható termékek csak a rendszer felújításának vagy az épület energiahatékony átalakításának a kontextusában Ezért, kérjük, 
mindig ellenőrizze
az ösztönzőket lehetővé tevő speciális módszereket.
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Füstgázelvezető rendszerek
KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEKHEZ

Ø110/160 mm -es KONCENTRIKUS FÜSTGÁZ ELSZÍVÓ/KIVEZETŐ RENDSZER

SZÁM LEÍRÁS ANYAG (*) POWER MAX 
100 - 150

20131036 45°-os könyök, Ø110/160 mm PP/FÉM 
(1) ■

20131040 90°-os könyök, Ø110/160 mm PP/FÉM 
(1) ■

20131046 Csőtoldat, Ø110/160 mm, L=500 mm PP/FÉM 
(1) ■

20131050 Csőtoldat, Ø110/160 mm, L=1000 mm PP/FÉM 
(1) ■

20131059 Dupla adapter Ø110/110 mm – koncentrikus Ø110/160 
mm

PP/FÉM 
(1) ■

20131145 Tető átvezető, Ø160 mm, 25-45% meredekség - ■

20131147 90°-os könyök ellenőrzőnyílással, Ø110/160 mm PP/FÉM 
(1) ■

20131149 Ø110/160-as koncentrikus vízszintes füstgáz 
végelem

PP/FÉM 
(1) ■

20147403 Tetőkimenet, Ø110/160 mm PP/FÉM 
(1) ■

(*)	 PP anyag: a szín az idők során a napsugarak hatására megváltozhat.
(1)	 H1 nyomásszint az EN 1443 szabványnak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: ha a füstgáz vezetékben P1 nyomásszintű elem található (az EN 1443 szerint), az összes vezetékben P1 a 
nyomásszint, még akkor is, ha az összes többi elem H1 nyomásszinten van (az EN 1443 szerint).
MEGJEGYZÉS: a füstgázelvezető vezeték maximális hosszáról tájékozódjon a kazán telepítési kézikönyvében.
Levonható termékek csak a rendszer felújításának vagy az épület energiahatékony átalakításának a kontextusában Ezért, kérjük, 
mindig ellenőrizze
az ösztönzőket lehetővé tevő speciális módszereket.
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Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ

Ø160 mm-es MŰANYAG FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062445 30°-os könyök, ø160 mm PP

20032646 45°-os könyök, ø160 mm PP

20032644 90°-os könyök, ø160 mm PP

20062446 Könyök ellenőrző nyílással, ø160 mm PP

20060940 Csőtoldat, ø160 mm, L=500 mm PP

20060941 Csőtoldat, ø160 mm, L=1000 mm PP

20060942 Csőtoldat, ø160 mm, L=2000 mm PP

20060945 Csőcsonk ellenőrző nyílással, ø160 mm PP

20062703 Kéménymegtámasztás, ø160 mm PP

20060953 Kéményfedél ø160 mm PP

20062447 Kondenzvíz-leeresztő cső, ø160 mm PP

20063419 T alakú kémény támaszték kondenzvíz lefolyóval ellenőrző 
nyílással, ø160 mm PP

20062448 T alakú összekötő kondenzvíz lefolyóval, ø160 mm PP
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Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ

Ø200 mm-es MŰANYAG FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062567 Koncentrikus adapter, ø200 -160 mm PP

20062539 30°-os könyök, ø200 mm PP

20062542 45°-os könyök, ø200 mm PP

20062543 90°-os könyök, ø200 mm PP

20062545 Könyök ellenőrző nyílással, ø200 mm PP

20062527 Csőtoldat, ø200 mm, L=500 mm PP

20062530 Csőtoldat, ø200 mm, L=1000 mm PP

20062532 Csőtoldat, ø200 mm, L=2000 mm PP

20062534 Könyök ellenőrző nyílással, ø200 mm PP

20062548 Kéménymegtámasztás, ø200 mm PP

20062547 Kéményfedél ø200 mm PP

20062537 Kondenzvíz-leeresztő cső, ø200 mm PP

20063420 T alakú kémény támaszték kondenzvíz lefolyóval ellenőrző 
nyílással, ø200 mm PP

20062550 T alakú összekötő kondenzvíz lefolyóval, ø200 mm PP
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Ø250 mm-es MŰANYAG FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062606 Excentrikus adapter, ø250 -160 mm PP

20062607 Koncentrikus adapter, ø250 -200 mm PP

20132393 Adapter, ø200/ø250 mm PP

20062593 30°-os könyök, ø250 mm PP

20062594 45°-os könyök, ø250 mm PP

20062595 90°-os könyök, ø250 mm PP

20062598 Könyök ellenőrző nyílással, ø250 mm PP

20062576 Csőtoldat ø250 mm, L= 500mm PP

20062577 Csőtoldat ø250 mm, L= 1000mm PP

20062578 Csőtoldat ø250 mm, L= 2000mm PP

20062591 Könyök ellenőrző nyílással, ø250 mm PP

20062600 Kéménymegtámasztás, ø250 mm PP

20062599 Kéményfedél ø250 mm PP

20062592 Kondenzvíz-leeresztő cső, ø250 mm PP

20063421 T alakú kémény támaszték kondenzvíz lefolyóval ellenőrző 
nyílással, ø250 mm PP

20062601 T alakú összekötő kondenzvíz lefolyóval, ø250 mm PP

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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Ø300 mm-es MŰANYAG FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20158581 Excentrikus adapter, ø300 -160 mm PP

20158580 Excentrikus adapter, ø300 -250 mm PP

20145293 45°-os könyök, ø300 mm PP

20145294 90°-os könyök, ø300 mm PP

20158567 Könyök ellenőrző nyílással, ø300 mm PP

20145292 Csőtoldat, ø300 mm, L=500 mm PP

20145295 Csőtoldat, ø300 mm, L=1000 mm PP

20145296 Csőtoldat, ø300 mm, L=2000 mm PP

20145290 Csőcsonk ellenőrző nyílással, ø300 mm PP

20158569 Kéménymegtámasztás, ø300 mm PP

20158566 Kondenzvíz-leeresztő cső, ø300 mm PP

20158572 T alakú kémény támaszték kondenzvíz lefolyóval ellenőrző 
nyílással, ø300 mm PP

20158571 T alakú összekötő kondenzvíz lefolyóval, ø300 mm PP

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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Ø160-225 mm-es DUPLAFALÚ MŰANYAG/ROZSDAMENTES ACÉL FÜSTGÁZELVEZETŐ 
RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062658 30°-os könyök, ø160-225 mm PP/fém

20062659 45°-os könyök, ø160-225 mm PP/fém

20062660 90°-os könyök, ø160-225 mm PP/fém

20062655 Csőtoldat, ø160-225 mm, L=500 mm PP/fém

20062656 Csőtoldat, ø160-225 mm, L=1000 mm PP/fém

20062657 Csőtoldat, ø160-225 mm, L=1000 mm PP/fém

20062662 Cső végelemhez, ø160-225 mm PP/fém

20062663 ø160-225 mm -es végelem PP/fém

20062661 Kémény támaszték, ø160 -225 mm PP/fém

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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Ø200-300 mm-es DUPLAFALÚ MŰANYAG/ROZSDAMENTES ACÉL FÜSTGÁZELVEZETŐ 
RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062669 45°-os könyök, ø200-300 mm PP/fém

20062670 45°-os könyök, ø200-300 mm PP/fém

20062671 90°-os könyök, ø200-300 mm PP/fém

20062666 Csőtoldat, ø200-300 mm, L=500 mm PP/fém

20062667 Csőtoldat, ø200-300 mm, L=1000 mm PP/fém

20062668 Csőtoldat ellenőrző nyílással, ø200 -300 mm PP/fém

20062673 Cső végelemhez, ø200-300 mm PP/fém

20062674 ø200-300 mm -es végelem PP/fém

20062672 Kémény támaszték, ø200 -300 mm PP/fém

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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Ø250-350 mm-es DUPLAFALÚ MŰANYAG/ROZSDAMENTES ACÉL FÜSTGÁZELVEZETŐ 
RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20062689 45°-os könyök, ø250-350 mm PP/fém

20062676 Csőtoldat, ø250-350 mm, L=500 mm PP/fém

20062677 Csőtoldat, ø160-225 mm, L=1000 mm PP/fém

20062688 Csőtoldat ellenőrző nyílással, ø250 -350 mm PP/fém

20062691 Cső végelemhez, ø250-350 mm PP/fém

20062692 ø250-350 mm -es végelem PP/fém

20062690 Kémény támaszték, ø250 -350 mm PP/fém

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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Ø300-350 mm-es DUPLAFALÚ MŰANYAG/ROZSDAMENTES ACÉL FÜSTGÁZELVEZETŐ 
RENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

SZÁM LEÍRÁS ANYAG

20158598 Excentrikus adapter, ø300 / 400 -250 mm PP/fém

20158600 45°-os könyök, ø300-350 mm PP/fém

20158601 Csőtoldat, ø300-400 mm, L=500 mm PP/fém

20158602 Csőtoldat, ø300-400 mm, L=1000 mm PP/fém

20158603 Csőtoldat ellenőrző nyílással, ø300 -400 mm PP/fém

20158604 Cső végelemhez, ø300-400 mm PP/fém

20158605 ø300-400 mm -es végelem PP/fém

20158606 Kémény támaszték, ø300 -400 mm PP/fém

20158607 Kazánindító készlet, ø300/350 mm PP/fém

20158594 Cső kondenzvíz-ürítéshez, ø300-350 mm PP/fém

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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FÜSTGÁZELVEZETŐ KIEGÉSZÍTŐK

SZÁM LEÍRÁS

20062443 Long John csapda

20062510 Szerszám, ø160 mm

20062563 Szerszám, ø200 mm

20062604 Szerszám, ø250 mm

20158577 Távtartó, ø300 mm

20062444 Távtartó, ø160 mm

20060948 Távtartó, ø160 mm (5 db)

20062564 Távtartó, ø200 mm

20062664 Távtartó, ø225 mm

20062605 Távtartó, ø250 mm

20062513 Rács, ø160 mm

20062575 Rács, ø200 mm

20062636 Rács, ø250 mm

20158576 Rács, ø300 mm

20062512 Rozetta, ø160 mm

20062574 Rozetta, ø200 mm

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK KONDENZÁCIÓHOZ
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SZÁM LEÍRÁS

20062665 Rozetta, ø225 mm

20062635 Rozetta, ø250 mm

20062675 Rozetta, ø300 mm

20062693 Rozetta, ø350 mm

20062449 Választófali csatlakozó ø160-225 mm

20062556 Választófali csatlakozó, ø200 mm

20062602 Választófali csatlakozó, ø250 mm

Füstgázelvezető rendszerek
FÜSTGÁZELVEZETŐ OPCIÓK KONDENZÁCIÓHOZ
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LÉGKONDICIONÁLÓK	 316
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Monosplit légkondicionálók
BREVA - FALI MONO INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ

	■ Széles spektrum, 2,6 - 3,6 - 5,0 - 7,0 kW, a 
négy monosplit modellel és az egy duálsplit 
modellel, 5.0kW

	■ A++, A+ energiaosztály
	■ R32 hűtőközeg gáz
	■ Háttér-megvilágított kijelző
	■ A távvezérlés az alapcsomag része a nagy 
háttér-megvilágított kijelzővel

	■ Fényes fehér ABS elülső panel
	■ Négysebességes beltéri egység ventilátor 
"Alvás" funkcióval, "CSENDES" (20 dBA)

	■ “OKOS” üzemmód automatikus fűtés/hűtés 
kapcsolással

	■ AUTORESTART (Automatikus újraindítás) 
áramkimaradás esetére

	■ Távvezérlés lehetősége alkalmazáson 
keresztül, okostelefonról vagy táblagépről, 
opcionális Wi-Fi készlettel

Légkondicionálók

SZÁM MODELL
MÉRETEK (A)

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

20174579 BREVA 9000-1				  
TARTALMAZ:
20171580 BREVA IN 9000 280×820×195 2,9 / 2,6
20171581 BREVA EX 9000-1 540×780×245 -

20174585 BREVA 12000-1
TARTALMAZ:
20171582 BREVA IN 12000 280×820×195 3,7 / 3,6
20171583 BREVA EX 12000-1 550×800×280 -

20174588 BREVA 18000-1
TARTALMAZ:
20171584 BREVA IN 18000 318×1008×225 5,2 / 5,0
20171585 BREVA EX 18000-1 550×800×280 -

20178548 BREVA 24000-1
TARTALMAZ:
20177623 BREVA IN 24000 335×1125×240 8,1 / 7,0
20177622 BREVA EX 24000-1 697×890×353 -

(A) A kültéri egység szélességi értéke nem tartalmazza a csatlakozások befoglaló méreteit: +76 mm a monosplit 9000 változathoz; 
+60 mm a monosplit 12000 és 18000 változatokhoz; +96 mm a monosplit 24000 változathoz.
A hatékonysági osztáyokat az EN 14825 szabványnak megfelelően határozták meg, a mérsékelt hőmérsékleti zónának megfelelő 
Pkialakítás -10°C fűtés üzemmódban, és Pkialakítás 35°C hűtő üzemmódban.
A teljesítmény az alábbi körülmények között érvényes:
(1) beltéri egység beszívott levegő hőmérséklete 20°C T d.b., kültéri hőmérséklet 7°C d.b, 6°C w.b.
(2) beltéri egység beszívott levegő hőmérséklete 27°C Tb.d., 19℃ Tw.b., kültéri hőmérséklet 35℃ d.b.
A lehetséges kombinációk a táblázatban láthatóak. A feltüntetett kombinációktól eltérő kombinációk nem engedélyezettek. Nem 
szabad olyan egységet használni, melynek a cikkszáma nem szerepel a listán.
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Monosplit légkondicionálók
BREVA - FALI MONO INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20181240 Wi-Fi légkondicionáló interfész

Modell

Fűtő üzemmód
éves 

fogyasztás
kWh/év

Hűtő üzemmód
éves

fogyasztás
kWh/év

Adapterek
folyadék

mm

Adapterek
gáz
mm

Mag/Szél max (1)

m

BREVA 9000-1 819 147 6,35 9,52 15/10
BREVA 12000-1 1092 197 6,35 9,52 15/10
BREVA 18000-1 1610 287 6,35 12,7 25/15
BREVA 24000-1 1963 350 6,35 12,7 25/15

(1) Maximális hossz gyári feltöltéssel 5 m a monosplit 9000-1, 12000-1 és 18000-1 modellekhez. Maximális hossz gyári feltöltéssel 7 
m a monosplit 24000-1 modellhez. További töltet 20 g/m.

Műszaki adatok

L

P

L P

H

H
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Multisplit légkondicionálók
BREVA - FALI DUÁL INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ

	■ 5,0 kW -os duálsplit modell
	■ A++, A+ energiaosztály
	■ R32 hűtőközeg gáz
	■ Háttér-megvilágított kijelző
	■ A távvezérlés az alapcsomag része a nagy 
háttér-megvilágított kijelzővel

	■ Fényes fehér ABS elülső panel
	■ Négysebességes beltéri egység ventilátor 
"Alvás" funkcióval, "CSENDES" (20 dBA)

	■ “OKOS” üzemmód automatikus fűtés/hűtés 
kapcsolással

	■ AUTORESTART (Automatikus újraindítás) 
áramkimaradás esetére

	■ Távvezérlés lehetősége alkalmazáson 
keresztül, okostelefonról vagy táblagépről, 
opcionális Wi-Fi készlettel

Légkondicionálók

SZÁM MODELL
MÉRETEK (A)

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

FŰTÉSI (1)/HŰTÉSI (2) 
TELJESÍTMÉNY

(kW)

OSZTÁLY

20174592 BREVA 18000-2(9+9)
TARTALMAZ:
20171580 BREVA IN 9000 280×820×195

5,2 / 5,0
20171580 BREVA IN 9000 280×820×195
20171586 BREVA EX 18000-2 553×800×275 -
20174595 BREVA 18000-2(9+12)
TARTALMAZ:
20171580 BREVA IN 9000 280×820×195

5,2 / 5,0
20171582 BREVA IN 12000 280×820×195
20171586 BREVA EX 18000-2 553×800×275 -

20174599 BREVA 18000-2(12+12)
TARTALMAZ:
20171582 BREVA IN 12000 280×820×195

5,2 / 5,0
20171582 BREVA IN 12000 280×820×195
20171586 BREVA EX 18000-2 553×800×275 -

(A) A kültéri egység szélességi értéke nem tartalmazza a csatlakozások befoglaló méreteit: +60 mm a 18000-2 duálsplit változathoz.
A hatékonysági osztáyokat az EN 14825 szabványnak megfelelően határozták meg, a mérsékelt hőmérsékleti zónának megfelelő 
Pkialakítás -10°C fűtés üzemmódban, és Pkialakítás 35°C hűtő üzemmódban.
A teljesítmény az alábbi körülmények között érvényes:
(1) beltéri egység beszívott levegő hőmérséklete 20°C T d.b., kültéri hőmérséklet 7°C d.b, 6°C w.b.
(2) beltéri egység beszívott levegő hőmérséklete 27°C Tb.d., 19℃ Tw.b., kültéri hőmérséklet 35℃ d.b.
A lehetséges kombinációk a táblázatban láthatóak. A feltüntetett kombinációktól eltérő kombinációk nem engedélyezettek. Nem 
szabad olyan egységet használni, melynek a cikkszáma nem szerepel a listán.
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Multisplit légkondicionálók
BREVA - FALI DUÁL INVERTERES LÉGKONDICIONÁLÓ

Kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20181240 Wi-Fi légkondicionáló interfész

Modell

Fűtő üzemmód
éves 

fogyasztás
kWh/év

Hűtő üzemmód
éves

fogyasztás
kWh/év

Adapterek
folyadék

mm

Adapterek
gáz
mm

Mag/Szél max (1)

m

BREVA 18000-2 1645 269 2 x 6,35 2 x 9,52 30/15
(1) Maximális hossz gyári feltöltéssel 20 m a duálsplit 18000-2 modellhez. További töltet 20 g/m.

Műszaki adatok

L

P
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H
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Fali fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez
TIVANO WALL

	■ Fali fan coilok fűtésre, hűtésre, páramentesítésre.
	■ Nagy hatásfokú DC inverteres technológiájú család.
	■ Három kapacitási méret (fűtés 2,78 kW - 5,72 kW; 
hűtés 1,07 kW - 2,31 kW).
	■ Fedélzeti érintő LCD kijelző, egység hőmérséklet és 
működést kijelzővel.
	■ A távvezérlő az alapfelszeltség része.
	■ Ventilátor DC inverter kefe nélküli motorral.
	■ Nagyon csendes.
	■ 2/3 utas készlet opcionálisan elérhető az egység 
belsejébe telepítéssel.
	■ 128 mm -es mélység.
	■ Elektromos meghajtású szárnyak a megfelelő levegő-
elosztásért.
	■ Jobb oldali hidraulikus csatlakozók.
	■ Fehér szín.

Fan coiok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG x SZÉL x MÉLY
(mm)

FŰTÉSI 
KAPACITÁS 70°C 

VÍZ-BEMENET (kW)

FŰTÉSI KAPACITÁS 
45°C VÍZ-BEMENET

(kW)

TELJES HŰTÉS*
KAPACITÁS

(kW)

MAXIMUM 
LÉGÁRAMLÁS

(m3/h)

20186366 DESIGN WALL 27 335 x 902 x 128 2,78 1,27 1,07 228

20186367 DESIGN WALL 41 335 x 1102 x 128 4,12 1,80 1,65 331

20186368 DESIGN WALL 57 335 x 1302 x 128 5,72 2,60 2,31 440

* Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 7°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 12°C.

TIVANO WALL kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20117090 2 járatú kézi szelep készlet 

20099250 2 járatú elektromos meghajtású szelep 
készlet 

SZÁM LEÍRÁS

20099251 3 utas szolár elektromos meghajtású 
szelep készlet 

alapfelszereltségként 
elérhető
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Fali fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez
TIVANO WALL

Műszaki adatok

LEÍRÁS és MODELLEK Me. DESIGN WALL 27 DESIGN WALL 41 DESIGN WALL 57

GYORS
Tejes hűtő kapacitás (a) kW 1,07 1,65 2,31

Érzékeny hűtő kapacitás kW 0,95 1,49 1,94

Levegő-áramlás sebessége l/h 196 279 402

Hőveszteség kPa 10,7 4,5 2,1

Fűtési kapacitás 45°C belépő víznél (b) kW 1,27 1,80 2,60

Vízáramlási sebesség  (45°C belépő víz) l/h 232 351 478

Hőveszteség(45 °C belépő víz) kPa 13,9 5,00 4,80

Fűtési kapacitás 70°C belépő víz (c) kW 2,78 4,12 5,72

Vízáramlási sebesség  (70°C Δt 10 ) l/h 239 354 492

Hőveszteség (70 °C Δt 10) kPa 13 4,7 4,5

HIDRAULIKUS TULAJDONSÁGOK
Víztér liter 0,54 0,74 0,93

Maximális üzemi nyomás bar 10

Hidraulikus csatlakozók hüvelyk eurokónusz 3/4"

AERAULIKUS ADATOK
Levegő-áramlás maximális légáramlásnál m3/h 228 331 440

Légáramlás közepes sebességnél (AUTO üzemmód) m3/h 155 229 283

Levegő-áramlás minimális sebességnél m3/h 84 124 138

ELEKTROMOS ADATOK
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1/50

Maximális fogyasztás W 12 14 18

Felvett teljesítmény minimális sebességnél W 4,8 5,1 5,8

HANGTELJESÍTMÉNYSZINT
Hangnyomás maximális levegő-áramlásnál (d) dB(A) 39,7 42,4 42,6

Hangnyomás közepes levegő-áramlásnál (d) dB(A) 24,9 25,2 25,8

ÁLTALÁNOS ADATOK
Max - Min hőmérséklet (befolyó víz) °C 80 - 4

Tömeg kg 14 16 19

(a) Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 7°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 12°C, levegő-hőmérséklet 27°C d.b. és 19°C w.b. 
(b) Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 45°C, vízáramlási sebesség hűtésnél, 20°C -os levegőhőmérsékletnél.
(c) Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 70°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 60°C, levegő-hőmérséklet 20°C  .
(d)	Hangnyomás félig visszhangmentes kamrában mérve az ISO 7779 -nek megfelelően.

Műszaki rajzok

20 mm 20 mm

12
0 

m
m

ALSÓ FALI TELEPÍTÉS FELSŐ FALI TELEPÍTÉS
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Fan coilok és sugárzó fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez

TIVANO 

Megjegyzés:	A TIVANO és a TIVANO R fan coilok működtetéséhez meg kell venni az ALPHA TIVANO REMOTO (cikkszámot 
20116481) a háromfokozatú vezérléshez, vagy az ALPHA TIVANO 20 IN (cikkszámot 20116484) a ’fedélzeti’ 
kezeléshez.

	■ Fan coilok és sugárzó fan coilok fűtéshez/ 
hűtéshez, páramentesítéshez és levegő-szűréshez.
	■ Nagy hatásfokú DC inverteres technológiájú család.
	■ Öt kapacitási méret (fűtés 2,35 kW - 9,36 kW; hűtés 
1,06 kW - 4,42 kW).
	■ Fali telepítés (függőleges).
	■ Ingyenes padlóra szerelő készlet kapható.
	■ Nagyon csendes.
	■ Tangenciális ventilátor DC inverter kefe nélküli motorral.
	■ A ventilátor sebességét folyamatosan modulálja a 
hőmérséklet-vezérlő.
	■ 150 mm -es mélység.
	■ Kiegészítők széles választéka.
	■ Fehér szín, lapos kialakítás.

Fan coilok DC inverter technológiával

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG x SZÉL x MÉLY
(mm)

FŰTÉSI 
KAPACITÁS 70°C 

VÍZ-BEMENET (W)

FŰTÉSI KAPACITÁS 
50°C VÍZ-BEMENET

(W)

TELJES HŰTÉS*
KAPACITÁS

(W)

MAXIMUM 
LÉGÁRAMLÁS

(m3/h)

20116276 TIVANO 23 580 x 723 x 150 2347 1387 1062 157

20116277 TIVANO 45 580 x 923 x 150 4530 2720 2056 310

20116278 TIVANO 64 580 x 1123 x 150 6436 3827 3211 447

20116279 TIVANO 76 580 x 1323 x 150 7619 4572 3759 559

20116280 TIVANO 94 580 x 1523 x 150 9356 5591 4423 629

Fan coilok sugárzó elülső panellal és DC inverter technológiával

SZÁM LEÍRÁS
MÉRETEK

MAG x SZÉL x MÉLY
(mm)

FŰTÉSI 
KAPACITÁS 70°C 

VÍZ-BEMENET (W)

FŰTÉSI KAPACITÁS 
50°C VÍZ-BEMENET 

(W)

TELJES HŰTÉS*
KAPACITÁS

(W)

MAXIMUM 
LÉGÁRAMLÁS

(m3/h)

20116281 TIVANO R 23 580 x 723 x 150 2347 1387 1062 157

20116282 TIVANO R 45 580 x 923 x 150 4530 2720 2056 310

20116284 TIVANO R 64 580 x 1123 x 150 6436 3827 3211 447

20116285 TIVANO R 76 580 x 1323 x 150 7619 4572 3759 559

20116288 TIVANO R 94 580 x 1523 x 150 9356 5591 4423 629

* Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 7°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 12°C.

* Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 7°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 12°C.
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Fan coilok és sugárzó fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez
TIVANO 

TIVANO és TIVANO R kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20116481 TÁVVEZÉRLŐ INTERFÉSZ - 
háromsebességű vezérléshez *

20116484
FEDÉLZETI VEZÉRLŐPANEL 
- fedélzeti vezérléshez 
sebességválasztóval

20116486
2 járatú szolenoid szelep készlet
(változtatható áramlási sebességű 
keringető szivattyúkhoz)

SZÁM LEÍRÁS

20116489
3 járatú szolenoid szelep készlet 
fix áramlási sebességű keringető 
szivattyúkhoz)

20116493 2 járatú csap készlet

20116500 Fehér láb készlet

20116503 “L” csatolás 90° készlet

20116505 Fitting távtartó készlet
* Vezérlés nincs mellékelve.

TIVANO kiegészítők

SZÁM LEÍRÁS

20120559 TIVANO 23 tálca mennyezeti 
telepítéshez

20120560 TIVANO 45 tálca mennyezeti 
telepítéshez

20120562 TIVANO 64 tálca mennyezeti 
telepítéshez

SZÁM LEÍRÁS

20120563 TIVANO 76 tálca mennyezeti 
telepítéshez

20120564 TIVANO 94 tálca mennyezeti 
telepítéshez
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Műszaki rajzok és adatok

LEÍRÁS TIVANO
23/ R23

TIVANO
45/ R45

TIVANO
64/ R64

TIVANO
76/ R76

TIVANO
94/ R94 Me.

Méretek
Szélesség 723 923 1123 1323 1523 mm
Tömeg
Nettó tömeg 17 20 23 26 29 kg
HIDRAULIKUS CSATLAKOZÓK - KP-tól MÉRT TÁVOLSÁG (X TÁVOLSÁG) - FALI CSÖVEK ESETÉN
1- Bemenet a 3 utas terelőszelep telepítésekhez
    (távtartó csatlakozóval) 191 377 543 678 763 m3/h
2- Bemenet 2 utas szelep telepítésekhez (90° 
csatlakozóval) 157 310 447 559 629 m3/h
3-kimenet 3 utas szeleppel 111 247 360 444 484 m3/h
4-kimenet 2 utas szeleppel 54 153 246 366 422 m3/h
5- Kondenzvíz-lefolyó 10 10 13 13 13 bar
TÉRKÖZ
A 140 140 140 140 140 mm
B 80 80 80 80 80 mm
C 20 20 20 20 20 mm
D 20 20 20 20 20 mm
E 400 400 400 400 400 mm
F 2500 2500 2500 2500 2500 mm

TIVANO - TIVANO R

L 150

66
0

 

58
0

X

5
5
2
,1

5
0
0
,2

3
1
1

15
2

1
2

3

5

4

MAGYARÁZAT:

1 	Bemenet 3 utas terelő szelep telepítésekhez (távtartó 
csatlakozóval)

	 (cikkszáma 20116489 és cikkszáma 20116505)

2 	Bemenet 2 utas szelep telepítésekhez 90° csatlakozóval
	 (cikkszám 20116486 és cikkszám 20116503 vagy a 

cikkszám 20116493  
	 a cikkszámmal 20116503)

3 	Kimenet 3 utas szeleppel

4 	Kimenet 2 utas szeleppel

5 	Kondenzvíz-lefolyó

FALI TELEPÍTÉS FALI TELEPÍTÉS MENNYEZETI TELEPÍTÉS

Fan coilok és sugárzó fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez
TIVANO
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Műszaki adatok

(a)	Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 7°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 12°C, levegő-hőmérséklet 27°C d.b. és 19°C w.b. (UNI EN 1397).

(b) Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 50°C, vízáramlási sebesség hűtésnél, 20°C -os (UNI EN 1397) levegő-hőmérsékletnél.
(c)	Csőkígyó belépő víz-hőmérséklet 70°C, csőkígyó kimenő vízhőmérséklet 60°C, levegő-hőmérséklet 20°C.

(d)	Mért levegőáramlási sebesség tisztított szűrőkkel.
(e)	Maximális fordulatszámnál.
(g)Hangnyomás félig visszhangmentes kamrában mérve az ISO 7779 -nek megfelelően.
(*)	 Hűtő légáramlási adatok.
	 A fűtési légáramlással kapcsolatban, 20 m³/h -val magasabb a 23 -as modellen, és 40 m³/h -val magasabb az összes többi modellen, az összes sebességnél.

LEÍRÁS és MODELLEK Me. TIVANO 
23 / R 23

TIVANO 
45 / R 45

TIVANO
64 / R 64

TIVANO
76 / R 76

TIVANO
94 / R 94

GYORS
Tejes hűtő kapacitás (a) W 1062 2056 3211 3759 4423

Érzékeny hűtő kapacitás W 829 1562 2517 2997 3565

Levegő-áramlás sebessége l/h 183 354 552 647 761

Hőveszteség kPa 7,6 8,4 23,0 18,3 24,8

Fűtési kapacitás 50°C belépő víznél (b) W 1387 2720 3827 4572 5591

Vízáramlási sebesség  (50°C belépő víz) l/h 185 357 558 653 769

Vízveszteség (50 °C belépő víz) kPa 6,3 7,0 17,5 14,5 19,2

Fűtési kapacitás 70°C belépő víz (c) W 2347 4530 6436 7619 9356

Vízáramlási sebesség  (70°C Δt 10 ) l/h 202 390 553 655 805

Hőveszteség (70 °C Δt 10) kPa 6,9 7,5 16,1 13,5 19,4

Hűtési kapacitás levegő-áramlás nélkül (70°C Δt 10) W 322 379 447 563 690

HIDRAULIKUS TULAJDONSÁGOK
Víztér liter 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Maximális üzemi nyomás bar 10 10 10 10 10

Hidraulikus csatlakozók hüvelyk eurokónusz 3/4

AERAULIKUS ADATOK
Légáramlás a “Gyorsított” módban(d) m3/h 191(*) 377(*) 543(*) 678(*) 763(*)

Légáramlás közepes sebességnél (AUTO üzemmód) m3/h 111(*) 247(*) 360(*) 444(*) 484(*)

Levegő-áramlás minimális sebességnél m3/h 54(*) 153(*) 246(*) 366(*) 422(*)

Maximális statikus nyomás Pa 10 10 13 13 13

ELEKTROMOS ADATOK
Hálózati feszültség V/F/Hz 230/1/50

Maximális teljesítményfelvétel (e) W 15,1 23,2 26,4 36 40,3

Maximális áram bemenet (e) A 0,14 0,21 0,24 0,35 0,38

Felvett teljesítmény minimális sebességnél W 6 12 14 18 19

HANGTELJESÍTMÉNYSZINT
Hangnyomás a “Gyorsított” üzemmódban (g) dB(A) 43,6 44,5 46,9 47,5 48,7

Hangnyomás közepes levegő-áramlásnál (g) dB(A) 34,4 35,3 35,7 36,2 38,9

Hangnyomás minimális levegő-áramlásnál (g) dB(A) 25,3 26,5 26,6 27,4 28,7

Hangnyomás a hőmérséklet ’alapértékénél (g) dB(A) 19,8 20,5 23,3 23,8 24,7

Fan coilok és sugárzó fan coilok fűtéshez, hűtéshez és páramentesítéshez
TIVANO
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TERMOSZTÁT ÉS KRONOTERMOSZTÁT	330

HŐCSERÉLŐK	 346
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

SZÁM MODELL FUNKCIÓK
MÉRETEK

MAG X SZÉL X MÉLY
(mm)

OSZTÁLY -
ErP 

HOZZÁJÁRULÁS

20143539 BeSMART Wi-Fi komfortérzet vezérlő (1)(3) BE/KI univerzális kronotermosztát*
- modulációs** - Wi-Fi távvezérlés 89 x 135 x 28 VI - 4%**

I - 1%*

20143659 BeSMART komfortérzet vezérlő (2) (3) BE/KI univerzális kronotermosztát*
- modulációs** - távvezérlés 89 x 135 x 28 V - 3%**

I -1%* 

(1) Wi-Fi box az internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz
(2) A kazánhoz vezető kábelcsatlakozáshoz. Kompatibilis a rádiófrekvenciás csatlakozással a 20111885 cikkszámú Wi-Fi Boxszal 
az internethez az otthoni ADSL routeren keresztüli kapcsolódáshoz
(3) Az Exclusive Boiler Green és az Exclusive CAI katalógus kazánjaihoz, a 20164477 cikkszámon, a "KAPCSOLATI MÓD 
interfész" fejezet alapján kötelező (csak az OTBus -on keresztüli kapcsolódáshoz).
*   az összes kazánnal
**  a Beretta kazánokkal

Wi-Fi távvezérlés és kronotermosztát

	■ Programozható Wi-Fi termosztát az otthona teljes komfortérzetének 
vezérlésére, bárhol is legyen, az okostelefonja vagy a táblagépe segítségével.
	■ Ha OTBus-on keresztül cdatlakoztatjuk a Beretta kazánokhoz, felkínálja a 
távoli kazán interfész funkciót. 
	■ Specifikusan a Beretta kazáncsalád kiegészítésére tervezték,  a BeSMART, 
a háttér-megvilágított kijelzővel, kompatibilis (*) a piacon elérhető 
kazánmárkák jelentős többségével, a Wi-Fi konfiguráción keresztül is. 
	■ Wi-Fi Boxszal szállítják az internetre az otthoni ADSL Wi-Fi modemen 
keresztüli kapcsolódáshoz.  
	■ A BeSMART App ingyenesen kapható (iOS -hez és Android -hoz ≥ 3.0 
verzió) letölthető okostelefonra és táblagépre az otthona komfortérzetének 
vezérléséhez a világ bármely részéről. 
	■ Ideális cseretermosztát minden régi termosztáthoz, nem csak a Berettához, 
Wi-Fi box nélkül is kapható, hagyományos termosztátként használható. 
	■ Lehetőség van legfeljebb 8 fűtött zóna kezelésére (nem kevert zónák), a világ 
bármely részéről alkalmazáson keresztül. 
	■ 3 hőmérsékletszint: komfort, gazdaságos, fagyvédelmi.
	■ 4 működési mód: autó, kézi, buli, szabadság. 
	■ Hűtő üzemmód termosztátos beállítása (alkalmazáson keresztül is). 
	■ A szobahőmérsékletet +3°C és +35°C között, 0,2°C egységekkel lehet állítani 
(alklamazáson keresztül is).
	■ Heti központi fűtés programozás 30 perces intervallumokkal (alkalmazáson 
keresztül is).

	■ A szobahőmérsékletet és a kültéri hőmérsékletet kijelzi (alkalmazáson keresztül is). 
	■ Alacsony elemtöltöttségi szintet jelző ikon (alklamazáson keresztül is).
	■ BeSMART kimenetei: 

    vezetékes BE/KI; vezetékes OTBus; vezeték nélküli BE/KI; vezeték nélküli OTBus. 
	■ Végfelhasználói felhő fiókkezelési szolgáltatás a Beretta Cloud -ban 
	■ A BeSMART -ot 2 db AA 1,5 V -os elem működteti (amik a csomag részei). Így 
nem igényel fix 230 V-os hálózati feszültséget. 

A Beretta számára exkluzív (**), további TOP előnyök a BeSMART -tal: 
	■ Teljes otthoni komfortérzet - és kazánvezérlés - beleértve a HMV beállításokat 
- alkalmazáson keresztül is.
	■ Fejlett komfortérzet és megtakarítási előnyök származnak a BeSMART 
modulációs programozható termosztátként történő üzemeltetéséből - 
alkalmazáson keresztül is. 
	■ Riasztás-értesítés és távoli kazán-újraindítás - alkalmazáson keresztül is. 
	■ Lehetőség van a kazánt online a hivatalos Beretta Szerviz Központhoz 
csatlakoztatni (érdeklődjön az országában elérhető kiegészítő 
szolgáltatásokról a helyi terjesztőjénél). 

(*)	Wi-Fi programozható termosztátként használva a kazánok BE/KI vezérlése mellett. 
(**) feltéve, hogy a Beretta kazánja rendelkezik OTBus kapcsolattal - lásd a BeSMART kompatibilis 

kazánmátrixot a következő oldalakon. 

(86 mm MAG X 86 mm SZÉL X 21 mm 
MÉLY) 

(89 mm MAG X 135 mm SZÉL X 28 mm 
MÉLY) 
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

BeSMART komfortérzet vezérlő

SZÁM LEÍRÁS

20143539

BeSMART Wi-Fi KOMFORTÉRZET VEZÉRLŐ
Vezeték nélküli működésvezérlés az összes kazánhoz, beleértve a 
kronotermosztátot és a Wi-Fi eszközt az otthoni ADSL Wi-Fi routeren 
keresztüli internetcsatlakozáshoz. Lehetővé teszi a kazánok be és ki 
kapcsolását alkalmazáson keresztül (iOS és Android ≥ ver. 3.0) okostelefonon 
és táblagépen. Távvezérlés és modulációs kronotermosztát funkció (sáv 
0,5°C). A Beretta kazánokkal kapcsolatban (4) (VI -os osztály az ErP irányelv 
szerint). BE/KI univerzális kronotermosztát funkció az összes kazánnal 
kombinálva (I -es osztály az ErP irányelv szerint). (Tartalmaz még: elemeket, 
csatlakozó kábeleket,  transzformátort, OTBus csatlakozó készletet a Ciao 
Green és Ciao C.A.I.  LX -hez, csavarokat, tipliket, kétoldalú ragasztószalagot, 
mágneses ragasztót).

20143659

BeSMART KOMFORTÉRZET VEZÉRLŐ
Kronotermosztát az összes kazán vezetékes vezérléséhez. Távvezérlés 
és modulációs kronotermosztát funkció (sáv 0,5°C). A Beretta kazánokkal 
kapcsolatban (4) (V -ös osztály az ErP irányelv szerint). BE/KI univerzális 
kronotermosztát funkció az összes kazánnal kombinálva (I -es osztály 
az ErP irányelv szerint). Kompatibilis a „Wi-Fi Box” opcionális készlettel az 
internethez otthoni ADSL Wi-Fi router segítségével történő kapcsolódáshoz. 
(Tartalmaz még: elemeket, csavarokat, tipliket,  kétoladlú ragasztószalagot; 
nem tartalmaz OTBus csatlakozó készletet a Ciao Green és Ciao C.A.I. LX 
-hez).

(4) Az Exclusive Boiler Green és az Exclusive CAI katalógus kazánjaihoz, a 20164477 cikkszámon, a "KAPCSOLATI MÓD 
interfész" fejezet alapján kötelező (csak az OTBus -on keresztüli kapcsolódáshoz).
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Specifikus kiegészítők a BeSMART -hoz

SZÁM LEÍRÁS

20111885 Wi-Fi Box az Internethez az otthoni ADSL router segítségével történő kapcsolódáshoz

20101748 ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI heti digitális kronotermosztát (86x86x20 mm) (1)

20112079 RF - VEZETÉK NÉLKÜLI kazánvevő

SZÁM LEÍRÁS

20111885

Wi-Fi BOX
Wi-Fi eszköz, amit a BeSMART komfortérzet vezérlővel lehet kombinálni 
(legfeljebb 8 db). Lehetővé teszi a csatlakozást az internethez a Wi-Fi csatla-
kozáson keresztül az otthoni ADSL router és rádiófrekvenciás kommunikáció 
használatával a BeSMART komfortérzet vezérlő segítségével. Tartalmaz még: 
csatlakozó kábeleket, transzformátort, mágneses ragasztót.

20101748

ALPHA 7D VEZETÉK NÉLKÜLI HETI DIGITÁLIS KRONOTERMOSZTÁT (1)

BE/KI kronotermosztát. Tartalmaz egy RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevőt a kazán-
hoz történő vezeték nélküli kapcsolódáshoz. Ha rádiófrekvenciát használunk 
a BeSMART Wi-Fi komfortvezérlő boxhoz történő csatlakozáshoz, a mellékelt 
RF vevő nem szükséges(1).

20112079

RF - VEZETÉK NÉLKÜLI KAZÁNVEVŐ
(Előre bekötött) rádiófrekvenciás csak vevő a kazánban történő csatlakoz-
tatáshoz. Használható BeSMART komfortérzet-vezérlő vezeték nélküli csat-
lakoztatásához a kazánnal vagy egy BeSMART Wi-Fi komfortérzet-vezérlő 
otthontól távoli csatlakoztatásához a kazánnal a Wi-Fi hálózaton keresztül. 
(Tartalmaz még mágneses ragasztószalagot).

(1) Az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevő, amit a készlet tartalmaz, számos alternatív felhasználási lehetőséget nyújt az alapfunkción 
kívül, ami az ALPHA 7D kronotermosztát jeleit fogadni a kazánban:
(a) használható arra, hogy rádiófrekvenciásan aktiváljon egy zónaszelepet, aminek a végállás kapcsolóját a kazánba kell kötni
(b)  ha van otthon Wi-Fi Box és az ADSL Wi-Fi jele a házban a kazán környékén gyenge, a Wi-Fi Box helyett a kazánhoz 
csatlakoztatva, telepíteni lehet az RF VEZETÉK NÉLKÜLI VEVŐT, ily módon közelebb lehet vinni az ADSL Wi-Fi routerhez a 
házban. Ebben az esetben az RF VEZETÉK NÉLKÜLI vevő RF jelhídként funkcionál és az ALPHA 7D -t párosítjuk a Wi-Fi boxhoz 
fenntartva a VEZETÉK NÉLKÜLI kommunikációt.
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Specifikus kiegészítők a BeSMART -hoz

SZÁM LEÍRÁS

20112080 Külső fotovoltaikus szonda - VEZETÉK NÉLKÜLI

20164477 Interfész készlet (KAPCSOLATI MÓD) az EXCLUSIVE BOILER GREEN -hez

20164205 OTBus csatlakozó a Ciao Green, Ciao AT, Mynute C.A.I. LX, Ciao C.A.I. LX -hez

SZÁM LEÍRÁS

20112080

KÜLSŐ FOTOVOLTAIKUS SZONDA - VEZETÉK NÉLKÜLI
Fotovoltaikus vezeték nélküli külső hőmérséklet-érzékelő, a kültéri hőmérsék-
let érzékeléséhez és továbbításához a kompatibilis Beretta kazánokhoz, a 
kazán hőszabályozásának aktiválásához használva. (Tartalmaz még: előre be-
kötött kazán vevőt kazán tápcsatlakozóval, csavarokat, tipliket.   Kompatibilis a 
kazánokkal az alábbi katalógusokban: Mynute Green E, Mynute Boiler Green, 
Mynute Rain Green E, Ciao Green.

20164477

INTERFÉSZ KÉSZLET (KAPCSOLATI MÓD)
Interfész, mely a BeSMART Wi-Fi komfortérzet-vezérlő vagy a BeSMART 
komfortérzet-vezérlő csatlakoztatásához szükséges az Exclusive Boiler Green 
és az Exclusive CAI katalógusokban leírt kazánokkal. Csak az OTBus -on 
keresztüli működéshez; BE/KI módban nincs szükség a cikkszámra.

20164205

OTBus CSATLAKOZÓ a Ciao Green, Ciao AT- Mynute C.A.I. LX- Ciao 
C.A.I. LX -hez
OTBus csatlakozó a (csak az egyikhez) Ciao GREEN, Ciao AT and Ciao 
C.A.I. LX kazánokhoz, ha megvásárolja a 20143659 cikkszámú BeSMART 
komfortérzet-vezérlőt (nincs szükség a BeSMART Wi-Fi komfortérzet-vezérlő 
20143539 cikkszámra, mert azt már tartalmazza ez a cikkszám). 
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

AZ OKOSABB 
TERMOSZTÁT.

A+ RENDSZER
Lehetőség van A+ osztályú 
rendszert kialakítani 
további opcionális 
kiegészítők hozzáadása 
nélkül*, ha a Mynute 
Green E, Meteo Green 
E (dobozos változatban 
is), Mynute Rain Green E 
(dobozos változatban is) 
kazánokkal kombináljuk.

AZ OTTHONI 
KOMFORTÉRZET 
KEZELÉSE 
OKOSTELEFONRÓL 
VAGY TÁBLAGÉPRŐL 
Legyen távol akár 
szabadságon, vásárolni 
vagy csak éppen 
dolgozzon sokáig, kezelheti 
otthona fűtését távolról a 
BeSMART alkalmazással 
az okostelefonjáról vagy 
táblagépről.

BE/KI
Univerzális BE/KI 
kronotermosztát funkció 
kompatibilis az összes 
kazánnal még csere 
esetében is. I -es osztály 
és 1% hozzájárulás az 
ErP irányelv szerint a 
szezonális teljesítményhez, 
a rendszerszámításokban.

0,5 SÁVMODULÁCIÓ
Távvezérlés és modulációs 
kronotermosztát funkció 
(sáv 0,5°C) a Beretta 
kazánokkal párosítva*. 
VI -os osztály és 4% 
hozzájárulás az ErP 
irányelv szerint a 
szezonális teljesítményhez, 
a rendszerszámításokban.

KEZELÉS 
OKOSTELEFONRÓL 
ÉS TÁBLAGÉPRŐL
Kompatibilis az Android 
rendszert vagy az iOS -t 
használó okostelefonokkal 
és táblagépekkel  (≥ verz. 
3.0).

INGYENES 
ALKALMAZÁS
A BeSMART alklamazás 
letölthető Androidra 
ingyenesen 
(≥ 3.0 verzió) és iOS -re a 
kazán programozásához 
és működtetéséhez bárhol 
is tatózkodjon éppen, 
okostelefon és táblagép 
segítségével.

Wi-Fi
Wi-Fi kommunikáció a 
Wi-Fi Box és a Wi-Fi ADSL 
otthoni router között a 
BeSMART internethez 
történő csatlakoztatása 
érdekében. Az ADSL modem 
alternatívájaként, lehetőség 
van az  internetcsatlakozásra 
specifikusan a SIM kártya 
Wi-Fi routerén keresztül 
(Lásd a BeSMART 
kiegészítőknél).

MULTIZÓNA
Lehetőség van legfeljebb 
8 különböző fűtő zóna 
kezelésére, bárhol is legyen 
a világban alkalmazáson 
keresztül, az okostelefonjáról 
vagy a táblagépéről. 
(RF/ rádiófrekvenciás 
kommunikáció a BeSMART 
vezérlők között - vezeték 
nélküli kommunikáció 40m 
-es távolságon belül).

24 ÓRÁBAN - 7 
NAPON ÁT
PROGRAMOZHATÓ
24 órás heti programozás; 
lehetőség van különböző 
előre beállított programok 
közül választani.

KÖZPONTI FŰTÉS 
24 ÓRÁS 
PROGRAMOZÁSA
24 órás központi fűtés 
programozás, 30 perces 
időintervallumokban.

HŰTÉS 
24 ÓRÁS 
PROGRAMOZÁSA 
24 órás hűtésprogramozás, 
30 perces 
időintervallumokban 
(ha kombináljuk 
hőszivattyúval).

HASZNÁLATI 
MELEGVÍZ 24 ÓRÁS 
PROGRAMOZÁSA
24 órás HMV 
programozás, 30 perces 
időintervallumokban (az 
OTBus csatlakozásnak 
köszönhetően).

SZABADSÁG 
FUNKCIÓ
Be lehet vinni a 
napok számát, 
amikor szabadságon 
távol lesz, amíg a 
hőtermelője működni 
fog az energiatakarékos 
hőmérséklet fenntartása 
érdekében.

KÜLTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET
A kültéri hőmérséklet 
beolvasható a kültéri 
érzékelőről vagy az 
internetről. Ha beállítja 
az otthona helyzetét 
az alkalmazásban az 
okostelefonon vagy a 
táblagépen, a kültéri 
hőmérséklet beolvasható az 
internetről.

BELTÉRI 
HŐMÉRSÉKLET
A beltéri hőmérsékletet 
kijelzi a BeSMART vagy 
figyelemmel kísérhető a 
BeSMART alkalmazásban 
okostelefonról vagy 
táblagépről. 

BULI FUNKCIÓ
Lehetővé teszi a fűtés/
hűtés azonnali előre nem 
programozott aktiválását 
(T3 komfortérzeti 
hőmérséklet) az adott 
napon éjfélig, a beállított 
program módosítása 
nélkül.
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Rendszerek az otthoni komfortérzet kezeléséhez okostelefonról és táblagépről
BESMART

BESMART KOMPATIBILIS KAZÁNOK TÁBLÁZATA 

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HAGYOMÁNYOS KAZÁNOK
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20143539

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
BESMART WI-
FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET

BE/KI

20143539

■

 

■ ■

(A)
■ ■ ■

 

■ ■ ■ ■

(A)
■ ■ ■

 
■ ■ ■ ■

 

BESMART WI-
FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET

OTBus

20143659

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■BESMART 
VEZÉRLŐ

BE/KI

20143659 
■ ■ ■

(A) 
■ ■ ■ ■

(B)
■

(B)
■

(B)
■

(A)
■ ■ ■

(B)
■

 

(B)
■

(B)
■

(B)
■

(B)
BESMART 
VEZÉRLŐ

OTBus

20164477
OTBus 

INTERFÉSZ
■ ■

20164205
OTBus 

CSATLAKOZÓ
■

(C)
■

(C)
■

(C)
■

(C)
■

(C)
■

(C)
■

(C)
■

(C)

20112080
PV KÜLSŐ 
ÉRZÉKELŐ 
KÉSZLET

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(A)	Az OTBus csatlakozás aktiválásához ezen a kazáncsaládon, szükség van az OTBus iterfészre (cikkszáma 20164477).
(B)	Az OTBus csatlakozás aktiválásához ezen a kazáncsaládon, szükség van az OTBus csatlakozóra (cikkszáma 20164205), 

a BeSMART vezérlőn kívül (cikkszáma 20143659).
(C)	Ez a kód csak a BeSMART VEZÉRLŐ (cikkszáma 20143659) mellé szükséges, az OTBus csatlakozás aktiválásához a 

kazán termékcsaládon.  
A BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLETBEN, az OTBus csatlakozás benne van az alapcsomag részeként.

A mátrix a BeSMART kompatibilitását mutatja a jelenlegi Beretta kazánokkal. 
A Beretta kompatibilis kazánok teljes listája (beleértve a régi modelleket is) elérhető a www.besmart-home.
com oldalon.

A következő oldalakon számos sablont láthatunk a BeSMART fő alkalmazási megoldásainak bemutatására. 
Minden sablon alatt megtalálhatóak a telepítéstípus megvalósításához szükséges cikkszámok. 
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

az ADSL Wi-Fi modemet 
(*) szeretné használni 
az otthoni internet 
csatlakozással a Beretta 
CLOUD -hoz

Töltse le a BeSMART 
alklamazást az 
okostelefonjára vagy a 
táblagépére az otthoni 
komfortérzet vezérlésére 
bárhol is legyen éppen

telepítse a Wi-Fi 
Boxot, ahová csak 
szeretné, rejtetten, 
ha 

A

ADSL

A

A tipikus BeSMART ‘univerzális’ megoldás, cseréhez is ideális. 
Ez az alkalmazás az összes olyan kazánmárkán használható, melyek egyszerű BE/KI vezérlésűek, nem csak a 
Beretták. Használja a két meglévő vezetéket a BeSMART vezérlő BE/KI termináljainak közvetlen csatlakoztatásához. 
Csatlakoztassa a BeSMART Wi-Fi boxot egy hálózati csatlakozóba, töltse le a BeSMART alkalmazást az okostelefonjára 
vagy a táblagépére (az App Store vagy a Google play áruházból) és kövesse az utasításokat a rendszere programozásához. 
Most már elkezdhet ’szörfözni’ az otthoni komfortérzetben, bárhol is tartózkodik éppen.
Nem is lehetne egyszerűbb. 

használja a kétvezetékes 
feszültségmentes BE/
KI kazánból kiinduló 
érintkezőt, a BeSMART 
csatlakoztatásához 

   (*)	 Ha nincs ADSL Wi-Fi modem, megvásárolhatja a “WI-FI ROUTER SIM KÁRTYÁHOZ” (cikkszáma 20112113) készletet, ami létrehozza az 
internetkapcsolatot a SIM adatkártyán keresztül. BeSMART specifikus kiegészítők.

Fontos: 	Amikor cseréli a termosztátot, aminek kettőnél több vezetéke van, azonosítsa be a ’kapcsoló’ vezetékeket és csak azokat 
csatlakoztassa a BeSMART BE/KI termináljaihoz (ne kössön be semleges tápot). 

BESMART WI-FI - egyzónás     	 1-ES SABLON

UNIVERZÁLIS WI-FI PROGRAMOZHATÓ  TERMOSZTÁT    	   BE/KI vezérlés

INTERNET230 V

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS

A 20143539 1       BESMART WI-FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET

egyzónás konfiguráció
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Exkluzív Beretta funkció, fejlett megoldás és továbbfejlesztett szolgáltatás, amit a kazánja OTBus csatlakozása tesz 
lehetővé. 
A BeSMART -tal és a Beretta OTBus -szal magasabb fokú kapcsolódásra tehet szert: figyelheti a kazánja működési 
körülményeit, riasztásait, paramétereit, az otthoni és a kültéri hőmérsékletet és még sokkal többet.  Még újra is indíthatja 
a kazánját, ha szükséges. Lehetősége van a kazánt online a hivatalos Beretta Szerviz Központhoz csatlakoztatni 
(érdeklődjön az országában elérhető kiegészítő szolgáltatásokról a helyi terjesztőjénél). 
Továbbá a BeSMART Wi-Fi -vel kombinált Beretta kazánok legutolsó generációja további opcionális kiegészítő nélkül képes 
A+ osztályú rendszert alkotni (*).
Ellenőrizze az OTBus kompatibilitását minden kazánnak a BeSMART kazánkompatibilitási mátrixban. 
A régebbi Beretta kazánokat ellenőrizheti a www.besmart-home.com oldalon, hogy melyik modell kompatibilis az OTBus 
-szal. 

RENDSZER

kétvezetékes 
csatlakozó 
az OTBus -hoz ADSL Wi-Fi modem(**)

otthoni internet 
csatlakozással a Beretta 
CLOUD -hoz

töltse le a BeSMART 
alkalmazást az 
okostelefonjára vagy a 
táblagépére, és élvezze a 
BeSMART és a Beretta átal 
nyújtott TOP előnyöket

INTERNET

A

A

ADSL

a Wi-Fi Boxot 
közel telepítse a 
kazánhoz

(*)	 Nézze meg a katalógusban a  Beretta kondenzációs kazánok mátrixát, hogy melyik modell éri el az A+ osztályú rendszert.

BESMART WI-FI egyzónás     	 2-ES SABLON

MODULÁCIÓS WI-FI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT  	 Beretta OTBus csatlakozáson keresztül

(**)	 Ha nincs ADSL Wi-Fi modem, megvásárolhatja a “WI-FI ROUTER SIM KÁRTYÁHOZ” (cikkszáma 20112113) készletet, ami létrehozza az 
internetkapcsolatot a SIM adatkártyán keresztül. BeSMART specifikus kiegészítők.

230 V

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS

A 20143539 1    �BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET

egyzónás konfiguráció
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Még a már létező multizónás rendszerekben is a BeSMART egyszerű és univerzális. 
A BeSMART rendelkezik egy vezérlő relével a zónaszelephez (max 0,25A 230 V -on, vagy max 2 A  24V -on). 
Csak cserélje le az összes régi termosztátot BeSMART -ra és csatlakoztassa a vezetékeket a BeSMART kimeneti reléhez. 
Alternatívaként egy RF programozható szobatermosztát használható minden egyes további zónához. 
Lásd a BeSMART kiegészítőket.

(**) 8 zóna esetén, például, szüksége lehet 7 x a 20143659 cikkszámra (BeSMART vezérlő), további 1 x a 20143539 cikkszámra (BeSMART WI-FI 
VEZÉRLŐ KÉSZLET). 

Fontos:	Amikor cseréli a termosztátot, aminek kettőnél több vezetéke van, azonosítsa be a ’kapcsoló’ vezetékeket és csak azokat csatlakoztassa a 
BeSMART BE/KI termináljaihoz (ne kössön be semleges tápot). 

BESMART WI-FI multizónás

UNIVERZÁLIS PROGRAMOZHATÓ Wi-Fi TERMOSZTÁT

kétvezetékes 
feszültségmentes 
érintkező BE/
KI vezérlőhöz 
és zónaszelep 
átváltáshoz 

max 8 zóna 
(nem kevert zónák) 

az ADSL otthoni 
Wi-Fi modemet 
(*) használni az 
internetkapcsolathoz a  
Beretta CLOUD -hoz

telepítse a Wi-Fi 
Boxot, ahová 
csak szeretné, 
rejtetten, ha 
szeretné 

zónaszelep

zónaszelep

zónaszelep

B

A

B INTERNETADSL

A

kétvezetékes relé érintkező

töltse le a BeSMART 
alklamazást az 
okostelefonjára vagy a 
táblagépére az otthoni 
zóna komfortérzet 
vezérlésére bárhol is 
legyen éppen

(*)	 Ha nincs ADSL Wi-Fi modem, megvásárolhatja a “WI-FI ROUTER SIM KÁRTYÁHOZ” (cikkszáma 20112113) készletet, ami létrehozza az 
internetkapcsolatot a SIM adatkártyán keresztül. BeSMART specifikus kiegészítők.

230 V

  3-AS SABLON

 zóna szelepvezérlés és kazán BE/KI vezérlés 

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS 

A 20143539 1     �BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET 

B 20143659 2     BeSMART VEZÉRLŐ

külső konfiguráció 3 zónához**



H
IB

R
ID

 R
EN

D
SZ

ER
EK

H
Ő

SZ
IV

AT
TY

Ú
K

FA
LI

 K
A

ZÁ
N

O
K

Á
LL

Ó
K

A
ZÁ

N
O

K
VÍ

ZM
EL

EG
ÍT

Ő
K

SZ
O

LÁ
R

 E
G

YS
ÉG

ÉS
 T

Á
R

O
LÓ

K
K

Ö
ZP

O
N

TI
 F

Ű
TÉ

S
LÉ

G
K

O
N

D
IC

IO
N

Á
LÁ

S
LÉ

G
K

EZ
EL

Ő
 E

G
YS

ÉG
EK

R
EN

D
SZ

ER
K

IE
G

ÉS
ZÍ

TŐ
EL

EM
EK

339

BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Még a multizónás rendszereken is az OTBus kompatibilis Beretta kazánnal aktiválhat fejlett szolgáltatásokat és élvezheti 
a TOP előnyeit. A BeSMART -tal és a Beretta OTBus -szal magasabb fokú kapcsolódásra tehet szert: figyelheti a kazánja 
működési körülményeit, riasztásait, paramétereit, az otthoni és a kültéri hőmérsékletet és még sokkal többet. Még 
újra is indíthatja a kazánját, ha szükséges. Lehetősége van a kazánt online a hivatalos Beretta Szerviz Központhoz 
csatlakoztatni (érdeklődjön az országában elérhető kiegészítő szolgáltatásokról a helyi terjesztőjénél). 
Továbbá a BeSMART Wi-Fi -vel kombinált Beretta kazánok legutolsó generációja további opcionális kiegészítő nélkül képes 
A+ osztályú rendszert alkotni (*).
Ellenőrizze az OTBus kompatibilitását minden kazánnak a BeSMART kazánkompatibilitási mátrixban. 
A régebbi Beretta kazánokat ellenőrizheti a www.besmart-home.com oldalon, hogy melyik modell kompatibilis az OTBus 
-szal. 

BESMART WI-FI multizónás     	 4-ES SABLON

MODULÁCIÓS WI-FI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

kétvezetékes 
csatlakozó
az OTBus -hoz 

kétvezetékes 
feszültségmentes 

érintkező a 
zónaszelepek 

energia-ellátásához 

RENDSZER

INTERNETADSL

zónaszelep

zónaszelep 

zónaszelep

B

A

B

az ADSL otthoni 
Wi-Fi modemet 
(**) használni az 
internetkapcsolathoz a 
Beretta CLOUD -hoz

max 8 zóna 
(nem kevert zónák)

a Wi-Fi 
Boxot közel 
telepítse a 
kazánhoz

kétvezetékes relé érintkező

töltse le a BeSMART 
alkalmazást az 
okostelefonjára vagy a 
táblagépére, és élvezze 
a BeSMART és a 
Beretta átal nyújtott TOP 
előnyöket

Fontos:	Amikor cseréli a termosztátot, aminek kettőnél több vezetéke van, azonosítsa be a ’kapcsoló’ vezetékeket és csak azokat csatlakoztassa a 
BeSMART BE/KI termináljaihoz (ne kössön be semleges tápot). 

(***) 8 zóna esetén, például, szüksége lehet 7 x a 20143659 cikkszámra (BeSMART vezérlő), további 1 x a 20143539 cikkszámra (BeSMART 
WI-FI VEZÉRLŐ KÉSZLET). 

(*)Nézze meg a katalógusban a  Beretta kondenzációs kazánok mátrixát, hogy melyik modell éri el az A+ osztályú rendszert.
(**)	 Ha nincs ADSL Wi-Fi modem, megvásárolhatja a “WI-FI ROUTER SIM KÁRTYÁHOZ” (cikkszáma 20112113) készletet, ami létrehozza az 

internetkapcsolatot a SIM adatkártyán keresztül. BeSMART specifikus kiegészítők.

230 V

A

zónaszelep vezérlő a Beretta OTBus 
csatlakozáson keresztül 

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS 

A 20143539 1     �BeSMART WI-FI VEZÉRLŐ 
KÉSZLET 

B 20143659 2     BeSMART VEZÉRLŐ

külső konfiguráció 3 zónához ***



340

BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

Ha nem érdeklődik az otthoni komfortérzet okostelefonról vagy táblagépről történő kezelése iránt, a BeSMART működhet 
hagyományos programozható termosztátként is. 
Ez az alkalmazás ideális cseréhez is, mivel a BeSMART kompatibilis minden BE/KI vezérlésű kazánmárkával. 
Használja a két meglévő vezetéket a BeSMART vezérlő BE/KI termináljainak közvetlen csatlakoztatásához.

BESMART - egyzónás 

UNIVERZÁLIS PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT 

B

használja a kétvezetékes 
feszültségmentes BE/
KI kazánból kiinduló 
érintkezőt, a BeSMART 
csatlakoztatásához 

Fontos:	Amikor cseréli a termosztátot, aminek kettőnél több vezetéke van, azonosítsa be a ’kapcsoló’ vezetékeket és csak azokat csatlakoztassa a 
BeSMART BE/KI termináljaihoz (ne kössön be semleges tápot). 

 BE/KI vezérlés 

5-ÖS SABLON

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS

B 20143659 1 BeSMART VEZÉRLŐ

egyzónás konfiguráció
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

BESMART - egyzónás 

MODULÁCIÓS PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT 

Exkluzív Beretta funkció, ha nem érdeklődik az otthoni komfortérzet okostelefonról vagy táblagépről történő kezelése 
iránt, a BeSMART működhet modulációs programozható termosztátként is. Továbbá, a BeSMART -tal és a Beretta OTBus 
-szal magasabb fokú kapcsolódásra tehet szert: figyelheti a kazánja működési körülményeit, riasztásait, paramétereit, 
az otthoni és a kültéri hőmérsékletet és még sokkal többet. Újra is indíthatja a kazánját, ha szükséges. Továbbá a 
BeSMART Wi-Fi -vel kombinált Beretta kazánok legutolsó generációja további opcionális kiegészítő nélkül képes A+ 
osztályú rendszert alkotni (*).
Ellenőrizze az OTBus kompatibilitását minden kazánnak a BeSMART kazánkompatibilitási mátrixban. 
A régebbi Beretta kazánokat ellenőrizheti a www.besmart-home.com oldalon, hogy melyik modell kompatibilis az OTBus 
-szal. 

(*)	 Nézze meg a katalógusban a  Beretta kondenzációs kazánok mátrixát, hogy melyik modell éri el az A+ osztályú rendszert. 

6-OS SABLON

Beretta OTBus 
csatlakozáson keresztül 

RENDSZER

csatlkaoztassa a 
kétvezetékes 
OTBus érintkezőt a 
BeSMART vezérlőhöz

B

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS

B 20143659 1 BeSMART VEZÉRLŐ

egyzónás konfiguráció
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BeSMART (Wi-Fi programozható szobatermosztát)
BESMART

RENDSZER

helyezze a BeSMART -ot ahová 
csak akarja az otthonában; az RF 
konfigurációban nincs szükség 
fali telepítésre, mivel a BeSMART 
vezérlőt elem működteti.

C B

BESMART - egyzónás 

RF MODULÁCIÓS PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT 

csatlakoztassa a 
kétvezetékes 
OTBus érintkezőt 
az RF vevőhöz

egyzónás konfiguráció 

HIVATKOZÁS CIKKSZÁM MENNYISÉG LEÍRÁS 

B 20143659 1 BeSMART VEZÉRLŐ

C 20112079 1 KAZÁN RF VEVŐ

Exkluzív Beretta funkció, ha a kazán OTBus kompatibilis, és nem érdeklődik az otthoni komfortérzet okostelefonon vagy 
táblagépen történő kezelése iránt, a BeSMART működhet RF vezeték nélküli modulációs programozható termosztátként 
is, miközben biztosítja a Beretta és az OTBus általi további kiterjesztett előnyöket: nyomon követheti a kazán működési 
körülményeit, riasztásait, paramétereit, az otthoni és a kültéri hőmérsékletet és még sokkal többet. Újra is indíthatja a 
kazánját, ha szükséges. 
A vevő hatótávolság a BeSMART vezérlő és az RF fogadó között 40 méter, ami a legtöbb otthoni alkalmazás számára elég 
nagy. Egyébként ebben az RF konfigurációban a BeSMART-nak nem kell falra szereltnek lennie, mivel elemek működtetik.
Továbbá a BeSMART -tal kombinált Beretta kazánok legutolsó generációja további opcionális kiegészítő nélkül képes
A+ osztályú rendszert alkotni (*).
Ellenőrizze az OTBus kompatibilitását minden kazánnak a BeSMART kazánkompatibilitási mátrixban. 
A régebbi Beretta kazánokat ellenőrizheti a www.besmart-home.com oldalon, hogy melyik modell kompatibilis az OTBus -szal. 

(*)   Nézze meg a katalógusban a  Beretta kondenzációs kazánok mátrixát, hogy melyik modell éri el az A+ osztályú rendszert. 

230 V

7-ES SABLON

Beretta OTBus csatlakozáson és RF vevőn keresztül
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	 7 napos programozható szobatermosztát (60 perces 
lépésekben).
	 Beépített fűtőprogram.
	 3°C ÷ 35°C választható hőmérséklet-tartomány 0,2°C 
lépésközökkel.
	 4 működési mód: autó, fejlett, ki, buli.
	 3 hőmérséklet választék - komfort, gazdaságos, 
fagyvédelmi.
	 A kazán ‘BE’ állapotának kijelzése.
	 Választható BE/KI hiszterézis.
	 Alacsony elemtöltöttségi szint kijelzése.
	Nyári funkció a hűtő üzemmódhoz (elválasztó relé 
szükséges).
	 A csomag tartalma: 1,5V elemek (AAA típusú), csavarok 
és dübelek, dupla felületű ragasztó.

Az Alpha 7D vezeték nélküli további funkciói
	 Vezeték nélküli flexibilis telepítéshez (előkábelezett).
	 40 méteres hatótávolság.
	 A vevőt fel lehet szerelni a falra (csavarok és dübelek 
mellékelve) vagy a kazán oldalára (mágneses szalagok 
mellékelve).

Programozható digitális szobatermosztát
ALPHA 7D / ALPHA 7D WIRELESS

7 napos programozható szobatermosztát

SZÁM MODELL TÍPUS OSZTÁLY – ErP
HOZZÁJÁRULÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

20063872 ALPHA 7D 7 napos digitális 
szobatermosztát I - 1% 86 × 86 × 20

20101748 ALPHA 7D WIRELESS 7 napos digitális 
szobatermosztát vezeték nélküli I - 1% 86 × 86 × 20
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	Digitális szobatermosztát.
	 5°C ÷ 35°C választható hőmérséklet-tartomány 0,2°C 
lépésközökkel.
	 Könnyen olvasható digitális kijelző.
	 Kézzel fogható könnyen forgatható kiválasztó tárcsa.
	 Egyszerű telepítés.
	 Választható BE/KI hiszterézis.
	 A csomag tartalma: 1,5V elemek (AAA típusú), csavarok 
és dübelek, dupla felületű ragasztó.

Az Alpha DGT vezeték nélküli további funkciói
	 Vezeték nélküli flexibilis telepítéshez (előkábelezett).
	 40 méteres hatótávolság.
	 A vevőt fel lehet szerelni a falra (csavarok és dübelek 
mellékelve) vagy a kazán oldalára (mágneses szalagok 
mellékelve).

Digitális szobatermosztát
ALPHA DGT / ALPHA DGT WIRELESS

Digitális szobatermosztát

SZÁM MODELL TÍPUS OSZTÁLY – ErP
HOZZÁJÁRULÁS

MÉRETEK
MAG X SZÉL X MÉLY

(mm)

20059639 ALPHA DGT Digitális szobatermosztát I - 1% 86 × 86 × 20

20059641 ALPHA DGT WIRELESS Digitális szobatermosztát 
vezeték nélküli I - 1% 86 × 86 × 20
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Hőszabályozó eszközök
BESMART WI-FI ÉS BESMART

Lehetővé teszik a kazán távvezérlése 
számára a 
Működési státusz kijelzését
Heti kronotermosztát

BeSMART Wi-Fi BeSMART

20143539

BeSMART Wi-Fi KOMFORTÉRZET 
VEZÉRLŐ

20143659

BeSMART KOMFORTÉRZET VE-
ZÉRLŐ

ALAP
FELSZERELTSÉG

20039694

SUN 1 TERMOSZTÁT KAZÁNSZON-
DÁKKAL

20164477

INTERFÉSZ KÉSZLET (KAPCSOLA-
TI MÓD)(1)

20164205

OTBus CSATLAKOZÓ (2)

1220559

KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLETSZONDA 
KÉSZLET CSATLAKOZÓVAL(3)

ALAP
FELSZERELTSÉG

CIKKSZÁM

LEÍRÁS
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(1) A cikkszám szükséges a kazánokhoz amik fel vannak sorolva a BeSMART Wi-Fi Comfort 20143539 cikkszámhoz és a 
BeSMART Comfort vezérlő 20143659 cikkszámhoz is
(2) A cikkszámra nincs szükség a BeSMART Wi-Fi Comfort vezérlő 20143539 cikkszám megvásárlásához, mert már benne van 
ebben a cikkszámban, viszont szükséges a BeSMART Comfort vezérlő 20143659 cikkszámhoz és a Ciao Green, Ciao AT, Ciao S 
LX kazánok használatához
(3) A külső hőmérsékletszondát a kazán belsejébe kell közvetlenül csatlakoztatni.



346

Lemezes hőcserélők
SP - LEMEZES HŐCSERÉLŐ ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

AISI 316 L rozsdamentes acél lemezes 
hőcserélő ellenőrző nyílással
NBR tömítések
AISI 316 rozsdamentes acél csatlakozók
Maximális üzemi hőmérséklet 110 °C
Maximális nyomás 10 bar

SZÁM MODELL LEMEZEK sz.  DN MIX %* C KÉSZLET (1)P KÉSZLET (2) TÖMEG kg

20140410 SP 35 - DN50 25 (25A) N 25 DN50 100 C17 KÉSZLET P2 KÉSZLET 89
20140411 SP 35 - DN50 31 (31A) N 31 DN50 100 C17 KÉSZLET P2 KÉSZLET 92
20140412 SP 35 - DN50 35 (35A) N 35 DN50 100 C17 KÉSZLET P2 KÉSZLET 94
20140413 SP 35 - DN50 39 (39A) N 39 DN50 100 C17 KÉSZLET P2 KÉSZLET 96
20140414 SP 35 - DN50 45 (45A) N 45 DN50 100 C18 KÉSZLET P2 KÉSZLET 103
20140415 SP 35 - DN50 49 (49A) N 49 DN50 100 C18 KÉSZLET P2 KÉSZLET 105
20140416 SP 35 - DN50 57 (57A) N 57 DN50 100 C18 KÉSZLET P2 KÉSZLET 109
20140418 SP 35 - DN50 65 (65A) N 65 DN50 100 C18 KÉSZLET P2 KÉSZLET 113
20140419 SP 35 - DN50 75 (75A) N 75 DN50 100 C19 KÉSZLET P2 KÉSZLET 122
20140420 SP 35 - DN50 81 (81A) N 81 DN50 100 C19 KÉSZLET P2 KÉSZLET 125
20140421 SP 35 - DN50 93 (93A) N 93 DN50 100 C19 KÉSZLET P2 KÉSZLET 131
20140423 SP 35 - DN50 105 (105A) N 105 DN50 100 C20 KÉSZLET P2 KÉSZLET 143
20140424 SP 35 - DN50 121 (121A) N 121 DN50 100 C20 KÉSZLET P2 KÉSZLET 151
20014230 SP 40 - DN65 19 (19A) N 19 DN 65 100 C6 KÉSZLET P2 KÉSZLET 105
20014218 SP 40 - DN65 23 (23A) N 23 DN 65 100 C6 KÉSZLET P2 KÉSZLET 108
20014219 SP 40 - DN65 27 (27A) N 27 DN 65 100 C6 KÉSZLET P2 KÉSZLET 111
20014235 SP 40 - DN65 35 (35A) N 35 DN 65 100 C6 KÉSZLET P2 KÉSZLET 116
20014232 SP 40 - DN65 47 (47A) N 47 DN 65 100 C7 KÉSZLET P2 KÉSZLET 128
20014231 SP 40 - DN65 59 (59A) N 59 DN 65 100 C7 KÉSZLET P2 KÉSZLET 136
20140425 SP 40 - DN65 67 (67A) N 67 DN 65 100 C7 KÉSZLET P2 KÉSZLET 144
20140426 SP 40 - DN65 75 (75A) N 75 DN 65 100 C8 KÉSZLET P2 KÉSZLET 154
20140427 SP 40 - DN65 93 (93A) N 93 DN 65 100 C8 KÉSZLET P2 KÉSZLET 166
20140428 SP 40 - DN65 99 (99A) N 99 DN 65 100 C8 KÉSZLET P2 KÉSZLET 171
20140429 SP 40 - DN65 111 (111A) N 111 DN 65 100 C21 KÉSZLET P2 KÉSZLET 185
20140432 SP 40 - DN65 121 (121A) N 121 DN 65 100 C21 KÉSZLET P2 KÉSZLET 192
20140433 SP 40 - DN65 145 (145A) N 145 DN 65 100 C21 KÉSZLET P2 KÉSZLET 209
20140435 SP 60 - DN100 51 (51A) N 51 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 415
20140437 SP 60 - DN100 59 (59A) N 59 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 427
20140438 SP 60 - DN100 65 (65A) N 65 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 435
20140439 SP 60 - DN100 73 (73A) N 73 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 447
20083248 SP 60 - DN100 77 (77A) N 77 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 442
20140440 SP 60 - DN100 85 (85A) N 85 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 464
20083249 SP 60 - DN100 97 (97A) N 97 DN 100 100 C15 KÉSZLET P3 KÉSZLET 471
20140441 SP 60 - DN100 107 (107A) N 107 DN 100 100 C16 KÉSZLET P3 KÉSZLET 517

Lemezes hőcserélők DN 50- 65- 100

Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
*Kev. % nagy hozamú lemezek. - ( 1 ) C KÉSZLET = szigetelő készlet - (2) P KÉSZLET = láb készlet

SZÁM LEÍRÁS
20132373 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN80 gyűjtő oldal 3"/DN50 lemezes hőcserélő oldal) (1)

20132375 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN125 gyűjtő oldal 5"/DN65 lemezes hőcserélő oldal) (1)

20132376 Csatlakozó készlet lemezes hőcserélőhöz (DN125 gyűjtő oldal 5"/DN100 lemezes hőcserélő oldal) (1)

(1) SP hőcserélők csatlakozó készlete. A megfelelő lemezes hőcserélő kiválasztásához, kérjük, forduljon az eladást előkészítő szolgáltatáshoz.

Csatlakozók a Power Max hőmodulhoz
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Lemezes hőcserélők
SP - LEMEZES HŐCSERÉLŐ ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

SZÁM MODELL LEMEZEK sz. MODELL
HŐCSERÉLŐ

Lemezes hőcserélő kiegészítők

Az anyagok szállítási ideje, ha nem találhatóak meg készleten: legfeljebb 30 munkanap a rendelés befogadását követően.
** Kiegészítők, amiket a hőcserélővel együtt kell megrendelni. - ( 1 ) C KÉSZLET = szigetelő készlet - (2) P KÉSZLET = láb készlet

SP hőcserélő méretei

Modell név

KERESKEDELMI
NÉV

 LEMEZEK 
sz. - tól - ig

MAG
mm

SZÉL
mm

MÉLY
mm

SP 35

25 - 39 950 400 408
45 - 65 950 400 548
75 - 93 950 400 688
105 - 121 950 400 918

SP 40

19 - 35 819 310 418
47 - 67 819 310 558
75 - 99 819 310 718
111 - 145 819 310 948

SP 60 51 - 107 1124 530 775

SP

LEMEZES HŐCSERÉLŐ

LEMEZ TÍPUSA (35 - 40 - 60)

CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ (50 és 65 menetes, 100 karimás)

LEMEZEK TELJES SZÁMA

NAGY HATÁSFOKÚ LEMEZEK SZÁMA

"N" NBR TÖMÍTÉS

35 DN50 25 (25A) N

20140442 C17 szigetelő készlet ** 41 -ig SP 35
20140443 C18 szigetelő készlet ** 71 -ig SP 35
20140444 C19 szigetelő készlet ** 101 -ig SP 35
20140445 C20 szigetelő készlet ** 151 -ig SP 35
20090501 C6 szigetelő készlet ** 41 -ig SP 40
20096867 C7 szigetelő készlet ** 71 -ig SP 40
20096868 C8 szigetelő készlet ** 101 -ig SP 40
20140446 C21 szigetelő készlet ** 151 -ig SP 40
20096918 C15 szigetelő készlet ** 101 -ig SP 60
20116198 C16 szigetelő készlet ** 201 -ig SP 60
20120282 P2 láb készlet ** - SP 35-40
20120284 P3 láb készlet ** - SP 60

L P

H
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Lemezes hőcserélők
SP - LEMEZES HŐCSERÉLŐ ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ KOMBINÁCIÓK

∆Tml = 10°C ∆Tml = 7,2°C

80° 70°

60° 50°

85° 75°

65° 60°

Sz. 
HŐTERMELŐK 
KASZKÁDBAN

MODELL
TELJESÍT-
MÉNY 
[kW]

HŐCSERÉLŐ DN SZÁM HŐCSERÉLŐ DN SZÁM  

2

Power Max 2x 50 P DEP 70 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410

Power Max 2x 50 P 90 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411

Power Max 2x 65 P 114 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 35 (35A) N DN 50 20140412

Power Max 2x 80 P 136 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413

Power Max 2x 100 180 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415

Power Max 2x 110 194 SP 35 - DN50 35 (35A) N DN 50 20140412 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416

Power Max 2x 130 (115 Hi) 224 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418

Power Max 2x 150 262 SP 35 - DN50 45 (45A) N DN 50 20140414 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

3

Power Max 3x 50 P DEP 105 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411

Power Max 3x 50 P 135 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413

Power Max 3x 65 P 171 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415

Power Max 3x 80 P 204 SP 35 - DN50 35 (35A) N DN 50 20140412 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416

Power Max 3x 100 270 SP 35 - DN50 45 (45A) N DN 50 20140414 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

Power Max 3x 110 291 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415 SP 35 - DN50 81 (81A) N DN 50 20140420

Power Max 3x 130 (115 Hi) 336 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 3x 150 393 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418 SP 35 - DN50 105 (105A) N DN 50 20140423

4

Power Max 4x 50 P DEP 140 SP 35 - DN50 25 (25A) N DN 50 20140410 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413

Power Max 4x 50 P 180 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415

Power Max 4x 65 P 228 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418

Power Max 4x 80 P 272 SP 35 - DN50 45 (45A) N DN 50 20140414 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

Power Max 4x 100 360 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 4x 110 388 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418 SP 35 - DN50 105 (105A) N DN 50 20140423

Power Max 4x 130 (115 Hi) 448 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 4x 150 524 SP 40 - DN65 59 (59A) N DN 65 20014231 SP 40 - DN65 99 (99A) N DN 65 20140428

5

Power Max 5x 50 P DEP 175 SP 35 - DN50 31 (31A) N DN 50 20140411 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415

Power Max 5x 50 P 225 SP 35 - DN50 39 (39A) N DN 50 20140413 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418

Power Max 5x 65 P 285 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

Power Max 5x 80 P 340 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 5x 100 450 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 5x 110 485 SP 35 - DN50 81 (81A) N DN 50 20140420 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 5x 130 (115 Hi) 560 SP 40 - DN65 67 (67A) N DN 65 20140425 SP 40 - DN65 99 (99A) N DN 65 20140428

Power Max 5x 150 655 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 121 (121A) N DN 65 20140432
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Lemezes hőcserélők
SP - LEMEZES HŐCSERÉLŐ ELLENŐRZŐ NYÍLÁSSAL

Sz. 
HŐTERMELŐK 
KASZKÁDBAN

MODELL
TELJESÍT-
MÉNY 
[kW]

HŐCSERÉLŐ DN SZÁM HŐCSERÉLŐ DN SZÁM

6

Power Max 6x 50 P DEP 209 SP 35 - DN50 35 (35A) N DN 50 20140412 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416

Power Max 6x 50 P 270 SP 35 - DN50 45 (45A) N DN 50 20140414 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

Power Max 6x 65 P 342 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 6x 80 P 408 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418 SP 35 - DN50 105 (105A) N DN 50 20140423

Power Max 6x 100 540 SP 40 - DN65 67 (67A) N DN 65 20140425 SP 40 - DN65 99 (99A) N DN 65 20140428

Power Max 6x 110 582 SP 40 - DN65 67 (67A) N DN 65 20140425 SP 40 - DN65 111 (111A) N DN 65 20140429

Power Max 6x 130 (115 Hi) 672 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 121 (121A) N DN 65 20140432

Power Max 6x 150 786 SP 40 - DN65 93 (93A) N DN 65 20140427 SP 40 - DN65 145 (145A) N DN 65 20140433

7

Power Max 7x 50 P DEP 244 SP 35 - DN50 45 (45A) N DN 50 20140414 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418

Power Max 7x 50 P 315 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 7x 65 P 399 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418 SP 35 - DN50 105 (105A) N DN 50 20140423

Power Max 7x 80 P 476 SP 35 - DN50 81 (81A) N DN 50 20140420 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 7x 100 630 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 111 (111A) N DN 65 20140429

Power Max 7x 110 679 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 121 (121A) N DN 65 20140432

Power Max 7x 130 (115 Hi) 784 SP 40 - DN65 93 (93A) N DN 65 20140427 SP 40 - DN65 145 (145A) N DN 65 20140433

Power Max 7x 150 917 SP 60 - DN100 51 
(51A) N DN 100 20140435 SP 60 - DN100 73 (73A) N DN 100 20140439

8

Power Max 8x 50 P DEP 279 SP 35 - DN50 49 (49A) N DN 50 20140415 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419

Power Max 8x 50 P 360 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 8x 65 P 456 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 8x 80 P 544 SP 40 - DN65 67 (67A) N DN 65 20140425 SP 40 - DN65 99 (99A) N DN 65 20140428

Power Max 8x 100 720 SP 40 - DN65 93 (93A) N DN 65 20140427 SP 40 - DN65 145 (145A) N DN 65 20140433

Power Max 8x 110 776 SP 40 - DN65 93 (93A) N DN 65 20140427 SP 40 - DN65 145 (145A) N DN 65 20140433

Power Max 8x 130 (115 Hi) 896 SP 60 - DN100 59 
(59A) N DN 100 20140437 SP 60 - DN100 73 (73A) N DN 100 20140439

Power Max 8x 150 1048 SP 60 - DN100 59 
(59A) N DN 100 20140437 SP 60 - DN100 85 (85A) N DN 100 20140440

9

Power Max 9x 50 P DEP 314 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 9x 50 P 405 SP 35 - DN50 65 (65A) N DN 50 20140418 SP 35 - DN50 105 (105A) N DN 50 20140423

Power Max 9x 65 P 513 SP 40 - DN65 59 (59A) N DN 65 20014231 SP 40 - DN65 99 (99A) N DN 65 20140428

Power Max 9x 80 P 612 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 111 (111A) N DN 65 20140429

Power Max 9x 100 810 SP 60 - DN100 51 
(51A) N DN 100 20140435 SP 60 - DN100 65 (65A) N DN 100 20140438

Power Max 9x 110 873 SP 60 - DN100 51 
(51A) N DN 100 20140435 SP 60 - DN100 73 (73A) N DN 100 20140439

Power Max 9x 130 (115 Hi) 1008 SP 60 - DN100 65 
(65A) N DN 100 20140438 SP 60 - DN100 85 (85A) N DN 100 20140440

10

Power Max 10x 50 P DEP 349 SP 35 - DN50 57 (57A) N DN 50 20140416 SP 35 - DN50 93 (93A) N DN 50 20140421

Power Max 10x 50 P 450 SP 35 - DN50 75 (75A) N DN 50 20140419 SP 35 - DN50 121 (121A) N DN 50 20140424

Power Max 10x 65 P 570 SP 40 - DN65 67 (67A) N DN 65 20140425 SP 40 - DN65 111 (111A) N DN 65 20140429

Power Max 10x 80 P 680 SP 40 - DN65 75 (75A) N DN 65 20140426 SP 40 - DN65 121 (121A) N DN 65 20140432

Power Max 10x 100 900 SP 60 - DN100 51 (51A) N DN 100 20140435 SP 60 - DN100 73 (73A) N DN 100 20140439

Power Max 10x 110 970 SP 60 - DN100 59 (59A) N DN 100 20140437 SP 60 - DN100 77 (77A) N DN 100 20083248

Power Max 10x 130 (115 Hi) 1120 SP 60 - DN100 73 (73A) N DN 100 20140439 SP 60 - DN100 97 (97A) N DN 100 20083249
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Kereskedelmi cím:

Via Risorgimento, 23/A
23900 LECCO (LC) Italy
Tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 277263
www.berettaheating.com

Ahhoz, hogy a termékeket továbbfejleszthesse, a Beretta 
fenntartja a jogot, hogy módosítsa a katalógusban szereplő 
tulajdonságokat és információkat 
bármikor, előzetes értesítés nélkül. Ennélfogva ez a 
katalógus nem tekinthető harmadik fél számára szerződéses 
kötelezettségnek.


