
“Estas instruções são parte integrante do manual do aparelho no qual o Kit é instalado. Consulte este manual para as 
ADVERTÊNCIAS GERAIS e REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA”.

Sonda do ar externo

1 DESCRIÇÃO DO KIT

A sonda externa cód. 20028567 otimiza o funcionamento do 
NexPolar e NexSirius adequando os parâmetros operacionais 
com base na temperatura do ar detetada.

2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
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Descrição	 Qtd.
1 Sonda de Ar exterior .............................................................................................1
2 Parafusos de fixação com buchas Ø 4 mm ........................................2
3 Instruções de montagem ..................................................................................1

O kit é fornecido embalado numa caixa de cartão identificada 
com uma etiqueta com a denominação, o número de série e o 
código de barras do produto

3 Instalação

3.1 Posicionamento

A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado. 
O sensor deve ser posicionado tendo em conta as distâncias 
mostradas na figura. 

L máx. (m) 50 

H mín. (m) 2
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9�O sensor não deve ser influenciado por fatores que possam falsear 
a leitura, por conseguinte, posicione o sensor longe de:
−	 fontes de calor (raios solares, chaminés, radiadores);
−	 portas/janelas, etc.;
−	 canais ou bocais de expulsão de ar.

3.2 Fixação na parede

Para instalar a sonda de Ar exterior: 
−	�  desaperte os parafusos de fixação e retire a tampa da 

sonda;
−	 fixe a base da sonda a uma parede;
−	 efetue as ligações elétricas;
−	 recoloque a tampa, fixando-a com os parafusos.



4 LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

Para efetuar as ligações do sensor:
−�	 �Ligue o sensor à régua de terminais, seguindo as 

indicações da figura.

NexPolar 004 - 015 
NexSirius

NexPolar 017 - 021

A régua de terminais
B cabo de ligação (secção de 0,5 mm2 - máx. 50 m)
C Sonda do ar externo
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