
"Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le 
AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA".

SONDA ARIA ESTERNA

1	 DESCRIZIONE DEL KIT

La sonda esterna cod. 20028567 ottimizza il funzionamento di 
NexPolar e NexSirius adeguando i parametri di funzionamento in 
base alla temperatura dell’aria rilevata.

2	 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1

3

2

Descrizione	 Q.tà
1	 Sonda aria esterna...........................................................1
2	 Viti di fissaggio con tasselli Ø 4 mm.................................2
3	 Istruzioni per il montaggio................................................1

Il kit è fornito confezionato in una scatola di cartone identificata 
con un’etichetta che riporta la denominazione, il codice ed il codi-
ce a barre del prodotto

3	 INSTALLAZIONE

3.1	 Posizionamento

L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato. 
Il sensore deve essere posizionato tenendo conto delle distanze 
indicate in figura. 

H

L

L max (m) 50 

H min (m)  2 

99 Il sensore non deve essere influenzato da fattori che ne 
possono falsare la lettura pertanto, posizionare il sensore 
lontano da:

−− fonti di calore (raggi del sole, camini, caloriferi); 
−− da porte/finestre ecc;
−− da canali o bocchette di espulsione aria.

3.2	 Fissaggio a parete

Per installare la sonda aria esterna:
−− svitare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio della son-

da;
−− fissare la base della sonda ad una parete;
−− eseguire i collegamenti elettrici;
−− riposizionare il coperchio e fissarlo con le viti.
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4	 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per effettuare i collegamenti del sensore:
−− Collegare il sensore alla morsettiera seguendo quanto in-

dicato in figura.
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A morsettiera

B cavo di collegamento (sezione 0,5mm2 - max 50 m)

C sonda aria esterna

NexPolar 004 - 015
NexSirius

NexPolar 017 - 021
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