
To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA 
OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

TIPALO ZA ZUNANJI ZRAK

1 OPIS KOMPLETA

Zunanje tipalo, koda 20028567, zagotavlja še večjo učinkovitost 
izdelkov NexPolar in NexSirius, saj prilagodi parametre delovanja 
na podlagi zaznane temperature zraka.

2 VSEBINA EMBALAŽE
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Opis	
Količina
1 Tipalo za zunanji zrak ...........................................................................................1
2 Pritrdilni vijaki z zidnimi vložki, Ø 4 mm ..................................................2
3 Navodila za montažo ............................................................................................1

Komplet je dobavljen v kartonasti embalaži, ki je označena z etiketo 
na kateri so naziv, koda in črtna koda izdelka.

3 MONTAŽA

3.1 Namestitev

Za namestitev tipala mora poskrbeti usposobljeno osebje. 
Pri namestitvi je treba upoštevati razdalje, ki so prikazane na sliki. 

maks. D (m) 50 

min. V (m) 2
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9�Tipalo ne sme biti izpostavljeno dejavnikom, ki bi lahko vplivali na 
netočen zajem podatkov, zato tipala ne namestite blizu:
−	 virov toplote (sončnih žarkov, kamina, kaloriferja);
−	 oken/vrat itd.;
−	 prezračevanih kanalov in zračnikov.

3.2 Stenska montaža

Za namestitev tipala za zunanji zrak: 
−	�  odvijte pritrdilne vijake in odstranite pokrov tipala;
−	 zadnji pokrov ohišja tipala pritrdite na steno;
−	 izvedite električne priključke;
−	 ponovno namestite pokrov in ga pričvrstite z vijaki.



4 ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI 

Za električno priključitev tipala:
−�	 �Tipalo priključite na priključno sponko, kot prikazuje slika.

NexPolar 004–015 
NexSirius

NexPolar 017–021

A priključna sponka

B priključni kabel (presek 0,5 mm2, maks. 50 m)

C tipalo za zunanji zrak
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