
“Ovo uputstvo dio je knjižice uputstava za uređaj na koji se ugrađuje komplet. U navedenoj knjižici potražite OPĆA UPOZORENJA 
i OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA”.

OSJETNIK VANJSKOG ZRAKA

1  OPIS KOMPLETA

Vanjski osjetnik, kôd 20028567, usavršava rad uređaja NexPolar 
i NexSirius prilagođavajući parametre rada na temelju očitane 
temperature zraka.

2  SADRŽAJ PAKIRANJA
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Opis	 Kol.
1  Osjetnik vanjskog zraka ....................................................................................1
2  Pričvrsni vijci s tiplama Ø 4 mm ..................................................................2
3  Upute za montažu .................................................................................................1

Komplet se dostavlja u kartonskoj kutiji označenoj etiketom na 
kojoj se nalaze naziv, kôd i barkod proizvoda

3 MONTAŽA

3.1 Postavljanje

Montažu mora provesti kvalificirano osoblje. 
Senzor se mora postaviti u skladu s razmacima navedenim na slici. 

D maks. (m) 50 

V min. (m) 2
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9�Na senzor ne smiju utjecati čimbenici koji bi mogli utjecati na točna 
očitanja, stoga postavite senzor daleko od:
−	 izvora topline (direktna sunčeva svjetlost, kamini, grijalice);
−	 vrata/prozora itd;
−	 kanala ili izlaznih otvora za ispust zraka.

3.2 Pričvršćivanje na zid

Za montažu osjetnika temperature vanjskog zraka: 
−	�  odvijte pričvrsne vijke i skinite poklopac osjetnika;
−	 pričvrstite nosač osjetnika na zid;
−	 provedite električne spojeve;
−	 stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima.



4 ELEKTRIČNI SPOJEVI 

Za provedbu spojeva senzora:
−�	 �Spojite senzor na priključnicu sukladno uputama na slici.

NexPolar 004 - 015 
NexSirius

NexPolar 017 - 021

A Priključnica

B spojni kabel (presjek 0,5 mm2 - max 50 m)

C osjetnik vanjskog zraka

2


