
KIT ACCESSORIO SCHEDA BE09 CON DOPPIO RELÈ MULTIFUNZIONE
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato l’accessorio. A tale libretto si 
rimanda per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

	 Prima di effettuare qualunque operazione togliere l’alimentazione elettrica dell’apparecchio.

	 Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

	 Evitare che i cablaggi vengano a contatto con le resistenze antigelo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Scheda interfaccia BE09 (cod. M038A)	 1	
Cablaggio A	 1
Cablaggio B	 1
Cablaggio C	 1
Cablaggio D	 1
Connettore 2 poli 	 1
Per il collegamento procedere come segue:
- 	smontare il mantello di caldaia 
- 	aprire il cruscotto secondo quanto riportato nel libretto della 
caldaia stessa.

- 	inserire la scheda interfaccia BE09  a corredo (C) nell’apposita 
sede all’interno del cruscotto (fig. 1 - 2) a seconda della tipolo-
gia di caldaia
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Tipologie di cablaggi presenti nel kit
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Utilizzo della BE09 con funzione remotazione allarme

Con scheda AKM presente in caldaia procedere come segue:
- 	utilizzare il cablaggio A
- 	inserire il connettore Rast 4 vie nella posizione X2 della scheda 
AKM

- 	inserire il connettore 3 vie del cablaggio nella scheda BE09 
(CN2 o CN5)

Con display VM02 procedere come segue:
- 	utilizzare il cablaggio B
- 	inserire il connettore  vaschetta 4 vie nella posizione J3 della 
scheda display VM02

-	 Inserire il connettore 3 vie del cablaggio nella scheda BE09 
(CN2 o CN5)

Utilizzo della BE09 con funzione valvole di zona e 
pompa supplementare
Con scheda AKM presente in caldaia procedere come segue:
- 	utilizzare il cablaggio C
- 	inserire il connettore Rast 5 vie nella posizione X21 della sche-
da AKM

- 	inserire il connettore 3 vie del cablaggio nella scheda BE09 
(CN2 o CN5)

-	 selezionare la modalità di funzionamento BE09 su parametro 
DO_AUX

Con schede MP/AKL tipologia 1:
- 	utilizzare il cablaggio C
- 	inserire il connettore Rast 5 vie nella posizione CN7 della sche-
da MP/AKL 

- 	inserire il connettore 3 vie del cablaggio nella scheda BE09 
(CN2 o CN5)

-	 gestione seconda pompa in CH: tagliare il ponticello presente 
sul  connettore a 5 vie per la corretta funzionalità della pompa 
CH

-	 attivazione ingresso TA quando OTBus presente (gestione val-
vola di zona). Non tagliare il ponticello

Con schede MP/AKL tipologia 2:
- 	utilizzare il cablaggio D
- 	inserire il connettore  vaschetta 5 vie nella posizione CN7 della 
scheda MP/AKL 

- 	inserire il connettore 3 vie del cablaggio nella scheda BE09 
(CN2 o CN5)

-	 gestione seconda pompa in CH: tagliare il ponticello presente 
sul  connettore a 5 vie per la corretta funzionalità della pompa 
CH

-	 attivazione ingresso TA quando OTBus presente (gestione val-
vola di zona). Non tagliare il ponticello
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BE09 BOARD KIT WITH MULTIFUNCTION DOUBLE RELAY

The safety guidelines and instructions below are critical for this kit.  Also refer to the appliance (boiler) instructions for 
complete safety guidelines.  Below are BASIC SAFETY RULES for this kit only.  

	 Before attempting any operation, disconnect the appliance from the electrical supply.
 	 This accessory must only be installed by professionally qualified personnel
    	Do not allow the wiring to come into contact with the anti-freeze resistors.

KIT CONTENTS:
BE09 interface board (cod. M038A)	1
Wiring harness A	 	 	 	 1
Wiring harness B	 	 	 	 1
Wiring harness C		 	 	 1
Wiring harness D		 	 	 1
2-pole connector	 	 	 	 1
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For the connection proceed as follows:
-	 remove the boiler casing
-	 open the instrument panel as explained in the booklet of the 
boiler itself.

-	 insert the BE09 interface board supplied (C) in its seat inside 
the instrument panel (fig. 1 - 2) in accordance with the type of 
boiler. The BE09 board must fit into the designated slot/loca-
tion of the control box enclosure.



Use of the BE09 with alarm remote function
With the AKM board in boiler proceed as follows:
-	 use wiring harness A
-	 insert the 4 way Rast connector in position X2 of the AKM bo-

ard
-	 insert the 3 way connector of the wiring in the BE09 board 
(CN2 or CN5)

With VM02 display proceed as follows:
-	 use wiring harness B
-	 insert the 4 way connector in position J3 of the display board 
VM02

-	 insert the 3 way connector of the wiring in the BE09 board 
(CN2 or CN5)

Use of the BE09 with zone valves function and 
additional pump

With the AKM board in boiler proceed as follows:
-	 use wiring harness C
-	 insert the 5 way Rast connector in position X21 of the AKM 
board

-	 insert the 3 way connector of the wiring in the BE09 board 
(CN2 or CN5)

- 	select BE09 operating mode on parameter DO_AUX

With MP/AKL board type 1:
-	 use wiring harness C
-	 insert the 5 way Rast connector in position CN7 of the MP/AKL 
board

-	 insert the 3 way connector of the wiring in the BE09 board 
(CN2 or CN5)

-	 second CH pump management: cut the jumper on the 5-way 
connector for proper CH pump function

- 	activation of TA input when OTBus present (management of 
zone valve). Do not cut the jumper

With MP/AKL board type 2:
-	 use wiring harness D
-	 insert the 5 way connector in position CN7 of the MP/AKL board
-	 insert the 3 way connector of the wiring in the BE09 board 
(CN2 or CN5)

-	 second CH pump management: cut the jumper on the 5-way 
connector for proper CH pump function

- 	activation of TA input when OTBus present (management of 
zone valve). Do not cut the jumper
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AKM系列主板

fig. 1

C  MP/AKL系列主板
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fig. 2
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BE09套件
以下安全准则和说明对此套件至关重要。若需要查阅完整的安全准则，则需要参阅设备（锅炉）说明。以下
内容是此套件的基本安全规则。

在尝试任何操作之前，请确保设备处于断电状态

此配件只允许由专业人员进行安装

不允许电线与防冻电阻接触

套件内容：

BE09(代码：038A)			   1

线束A					     1

线束B					     1

线束C					     1

线束D					     1

双极连接器				    1

对于连接过程请遵循以下操作：

- 移除锅炉盖板

- 按照说明书的指示打开操作面板

- 根据不同锅炉的类型，将BE09接口板(C)插入面板(如下图所示)内的安装座中。BE09板必须安装在指定的
插槽/位置。
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一、	 使用带有警报遥控功能

利用线束 A 连接 BE09 与 AKM电路板过程如下：

- 将4极RAST连接器插入AKM电路板的X2位置

- 将线束A的3极连接口插入BE09板上的CN2或CN5

利用线束B连接VM02显示器的操作过程如下：

- 将4极连接器连接滞VM02板的J3位置

- 将线束B的3极连接口插入BE09板上的CN2或CN5

二、	 使用BE09控制区域阀和与外接水泵

利用线束C连接AKM电路板过程如下：

- 将5极RAST连接器插入AKM电路板X21位置

- 将线束C的3极连接口插入BE09板上的CN2或CN5

- 选择DO_AUX作为BE09的操作模式

利用线束C连接1型MP/AKL电路板：

- 将5极RAST连接器插入MP/AKL电路板CN7位置

- 将线束C的3极连接口插入BE09板上的CN2或CN5

- 2号采暖泵的管理：去除5极连接器上的跳线，以获得相应功能

- 当OTBus存在时（区域阀的管理）激活TA输入。 不要剪断跳线

利用线束D连接2型MP/AKL电路板：

- 将5极连接器插入MP/AKL电路板CN7位置

- 将线束 D 的3极连接口插入BE09板上的CN2或CN5

- 2号采暖泵的管理：去除5极连接器上的跳线，以获得相应功
能

- 当OTBus存在时（区域阀的管理）激活TA输入。 不要剪断跳线
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