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Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda 
per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

ACCESSORIO GESTIONE ZONA

1	 DESCRIZIONE DELL'ACCESSORIO

L’ACCESSORIO GESTIONE ZONA ha la funzione di cronotermostato in 
una zona miscelata aggiuntiva.
L’accessorio deve essere abbinato ad una caldaia solo riscalda-
mento o combinata, equipaggiata di quadro elettrico con sche-
da elettronica tipo AKL e pannello operatore REC10.
Deve essere abbinato anche all’ACCESSORIO GESTIONE ZONA MISCE-
LATA AGGIUNTIVA ed al relativo accessorio idraulico.

A seconda del modello di caldaia possono essere installate fino 
a due zone miscelate aggiuntive, a ciascuna delle quali può es-
sere abbinato un ACCESSORIO GESTIONE ZONE.

2	 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione	 Q.tà
1	 Pannello operatore.................................................. 1
2	 Alimentatore........................................................... 1
3	 Istruzioni................................................................ 1

3

2

1

L'accessorio è fornito confezionato in una scatola di cartone 
identificata con un’etichetta che riporta la denominazione, il 
codice ed il codice a barre del prodotto.

3	 INSTALLAZIONE

99 L'installazione dell'accessorio deve essere effettuata da un 
Servizio Tecnico di Assistenza o da personale qualificato.

99 Prima di iniziare l'installazione:
−− togliere l'alimentazione elettrica al gruppo termico posi-

zionando il pulsante di accensione/spegnimento su OFF e 
l'interruttore generale dell'impianto su spento (OFF)

Per accedere alla morsettiera del quadro di comando:

−− Rimuovere il pannello anteriore della mantellatura, pri-
ma tirandolo verso di sé (A) e poi sollevandolo (B)

−− Sollevare e rimuovere il pannello superiore della man-
tellatura (C)

B

C

A

Per accedere alla scheda elettronica:

−− Rimuovere la carenatura posteriore (1) del quadro elettri-
co svitando le viti (2)

1

2

2

−− Effettuare i collegamenti elettrici come descritto dallo 
schema elettrico
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4	 SCHEMA ELETTRICO
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Accessorio
GESTIONE ZONA

AE	 Alimentazione elettrica
FU	 Fusibile
MO1/2/6	 Morsettiere collegamenti
ER	 Elettrodo di rilevazione fiamma
EA	 Elettrodo di accensione
TR	 Trasformatore di accensione
PI	 Circolatore impianto
VG	 Valvola gas
VE	 Ventilatore
PB	 Circolatore bollitore
SE	 Sonda esterna (a corredo)
PAN	 Pannello operatore
SBs	 Sonda bollitore superiore
SCH	 Scheda principale
TS	 Termostato di sicurezza 110°C (+0/-6)
SC	 Sonda caldaia

PWM	 Ventilatore a giri variabili
TA	 Termostato ambiente (accessorio)
AA	 Alimentazione accessorio
SMix	 Sonda zona miscelata 
TAMix	 Termostato ambiente zona miscelata 
TSmix 	 Termostato Sicurezza di zona (accessorio)

99 I cavi elettrici per il collegamento dell'accessorio GESTIO-
NE ZONA non vengono forniti in dotazione ma sono a cura 
dell'installatore.
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5	 PROGRAMMAZIONE

Per abilitare la funzione cronotermostato è necessario agire at-
traverso il pannello operatore dell’accessorio fornito, prima di 
impostare le zone secondarie attraverso il pannello operatore 
di caldaia.

Se necessario effettuare un reset delle impostazioni correnti ac-
cedendo al MENU » TECNICO (questa opzione compare premendo 
il tasto   assieme al tasto  per 5 sec, dopodiché il programma 
chiederà una password che è 53) » INSTALLAZIONE » (premere il 
pulsante  per 5 sec) » RESET » (premere il pulsante  per 5 sec).

99 Se sono state già programmate delle zone in precedenza, 
cancellarle dal pannello operatore della caldaia (verranno 
poi riprogrammate negli step successivi).

Per eseguire la cancellazione di una zona è necessario accedere 
al MENÙ » TECNICO (vedi procedura descritta sopra) » INSTALLAZIO-
NE » RESET SISTEMA » CONFERMA.

Non avendo zone aggiuntive programmate procedere come segue:

−− Premere il tasto 

T EXT
5.3ºC

  

MAR
14/01/14

MULTI ZONE CONTROLLER

REC10 V01.26

−− Selezionare lingua ITALIANO (con i pulsanti  e  si spo-
sta il cursore)

T EXT
5.3ºC

  

ENGLISH

ITALIANO

MAR
14/01/14

−− Impostare la data e l’ora con i pulsanti di scorrimento  
e . Una volta regolata l’ora premere  per impostare i 
valori successivi

T EXT
5.3ºC

  

12 : 05

14 /  01 /  2014

MAR
14/01/14

IMPOSTA ORA E DATA

−− Selezionare SLAVE.

T EXT
5.3ºC

  

MAR
14/01/14

MASTER

SLAVE

QUALE E’ LA FUNZIONE

DEL MULTI ZONE CONTROLLER?

−− La schermata dell’accessorio resterà con una clessidra al 
centro e la scritta: “IN ATTESA DEL MASTER...”.

  

IN ATTESA DEL MASTER. . .



−− A questo punto si dovrà aggiungere una zona dal pannel-
lo operatore di caldaia seguendo il libretto di istruzioni 
“ACCESSORIO GESTIONE ZONA MISCELATA AGGIUNTIVA”.
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6	 CONTROLLI

Dopo aver installato l'accessorio:

−− Ripristinare l'alimentazione elettrica del gruppo termico 
posizionando l'interruttore generale dell'impianto su ac-
ceso (ON) e il pulsante di accensione/spegnimento su ON

ON

OFF

−− Verificare il corretto funzionamento del gruppo termico 
intervenendo sul termostato ambiente o sul program-
matore orario di ciascuna zona 

−− Verificare l'arresto del gruppo termico posizionando il 
pulsante di accensione/spegnimento su OFF e l'interrut-
tore generale dell'impianto su spento (OFF)

NOTE
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