
KIT TRASFORMAZIONE GPL Low NOx

CONTENUTO DEL KIT
Descrizione	 Qtà
Collettore LOW NOx GPL	 1
Flangia bruciatore GPL	 1
Deflettore aria inferiore	 1�
Ponticello Jumper 2 poli	 1
Guarnizione piana 24x17x2	 2
Vite trilobata M4x8 ZN	 2
Vite 3,9 x 9,5	 2
Etichette adesive	 1
Foglio istruzioni	 1

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le ISTRU-
ZIONI DI CAMBIO GAS e di REGOLAZIONE.

99  Il kit in oggetto deve essere installato da personale professionalmente qualificato.
99 Prima di effettuare qualunque operazione, togliere l’alimentazione elettrica della caldaia e chiudere il rubinetto del gas. 
99 Dopo aver realizzato la trasformazione, verificare la perfetta tenuta delle giunzioni del circuito di alimentazione del gas. 
99 Dopo ogni intervento effettuato sull’organo di regolazione della valvola gas, risigillare lo stesso con lacca sigillante.

EN PL
LOW NOX LPG GAS CONVERSION KIT
These instructions are an integral part of the instruction manual 
for the apparatus onto which the kit is installed. Please see this 
manual for INSTRUCTIONS FOR GAS CHANGE and REGULA-
TION.

99 The kit in question must be installed by professional qua-
li-fied personnel.
99 Before carrying out any operation, first disconnect the electric 
power supply to the boiler and close the gas tap.
99 After having completed the conversion, check the perfect 
seal of the joins in the gas supply circuit.
99 After any intervention on the adjustment part of the gas valve, 
reseal the same with sealing wax.

The kit includes
Description                                   Qty
LPG LOW NOx collector 	 1
LPG burner flange                            1
2 poles jumper                                  1
Flat seal 24x17x2                             2
Three-lobed screw M4x8 ZN 	 2
3,9 x 9,5 screws                               2
Lower air deflector                           1
Adhesive labels                               1
Instruction sheet                              1

ZESTAW PRZEKSZTALCAJACY NA GAZ  LPG
Niniejsze instrukcje stanowia integralna czesc podrecznika ur-
zadzenia, na którym instalowany jest zestaw. Odsylamy do tego 
podrecznika w zakresie INSTRUKCJI DOTYCZACYCH ZMIANY 
GAZU oraz REGULACJI.

99 Zestaw, o którym  mowa powinien byc instalowany przez 
odpowiednio wykwalifikowany do tego personel.
99 Przed przystapieniem do wykonywania jakiejkolwiek czyn-
nosci, nalezy odlaczyc zasilanie elektryczne kotla oraz za-
krecic kurek gazu.
99 Po wykonaniu przeksztalcenia, nalezy sprawdzic dokladna 
szczelnosc zlacz obwodu zasilajacego gaz.
99 Po zakonczeniu kazdej czynnosci wykonanej na mecha-
nizmie regulacyjnym zaworu gazu, nalezy ponownie go 
zaplombowac.

Zestaw sklada sie z:
Opis                                                Ilość
Kolektor Propan LOW NOx	 1
Propan palnik kołnierz                        1
2 bieguny jumper                              1
Płaska plomba 24x17x2	 2
Śruba z trzema klapami M4x8 ZN	 2
3,9 x 9,5 śruby	 2
Dolny deflektor powietrza	 1
Etykiety samoprzylepne	 1
Instrukcja	 1
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