
KIT VALVOLA DEVIATRICE  
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato l’accessorio. 
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLA FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE DELL’ACCESSORIO
Il kit in oggetto consente di gestire il preriscaldo del bollitore sanitario mediante la pompa di calore e di ricevere, se disponibile, un segnale in 
ingresso (contatto pulito privo di tensione) che identifica lo stato di produttività dell’impianto fotovoltaico eventualmente installato. In questo 
modo il sistema può gestire con la massima efficienza le fonti di calore disponibili, privilegiando il contributo della pompa di calore.

Il kit è composto da: Q.tà

2 Valvola deviatrice  1
3 Coibente valvola deviatrice  1
4 Coibente valvola deviatrice  1
5  

Sonda 10K  
1

6
Cablaggio

 1
7 

Guarnizione

 1
8 Foglio istruzioni  1 

  
 

 
 

 b Questo kit deve essere installato da un Servizio Tecnico di 
Assistenza o da personale professionalmente qualificato. 

MONTAGGIO VALVOLA DEVIATRICE

 - Assemblare la valvola deviatrice utilizzando i coibenti e le guarnizioni 
fornite a corredo

 - Posizionare la valvola deviatrice come indicato nello schema idraulico 
(fig. 1).

 - Rispettare le indicazioni degli attacchi riportate sul corpo della valvola:
 - attacco A: bollitore sanitario
 - attacco B: impianto
 - attacco AB: pompa di calore
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bollitore solare

B: attacco 
impianto

COLLEGAMENTI ELETTRICI

 - Prima di iniziare l’installazione togliere l’alimentazione elettrica al 
gruppo termico posizionando l’interruttore generale dell’impianto su 
“spento” (OFF).

 - Togliere il coperchio della scatola elettrica rimuovendo le viti di 
fissaggio (V).

2

3

4

5

6

1

8

7

1 Scatola imballo 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

grigio

m
arrone

nero

Cod. 20175056 - 04/20 - Ed. 0


