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KIT RESISTENZA MONOFASE 2,2 kW ACS
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato l’accessorio. 
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLA FONDAMENTALI DI SICUREZZA.
DESCRIZIONE DEL KIT
Il kit in oggetto è dedicato al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria ed è abbinabile ad alcuni specifici modelli di bollitore. In un sistema full electric 
è in grado di soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria riscaldando il bollitore in combinazione con la pompa di calore. Tale funzione viene 
realizzata seguendo le logiche di gestione implementate nel comando remoto REC10CH. E’ inoltre possibile, se presente un segnale proveniente 
dall’impianto fotovoltaico (contatto pulito privo di tensione), utilizzare la sovrapproduzione di  energia elettrica abilitando lo stoccaggio della stessa 
sotto forma di energia termica. Questo avviene riscaldando l’acqua calda sanitaria nel bollitore alla massima temperatura possibile in attesa di un 
eventuale prelievo. Entrambe le modalità descritte hanno lo scopo di massimizzare il comfort per l’utilizzatore finale garantendo sempre la massima 
efficienza energetica del sistema.
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Il kit è composto da:	 Q.tà
1	 Valvola deviatrice	 1
2	 Coibente valvola deviatrice	 1
3	 Coibente valvola deviatrice	 1
4	 Sonda 10 kΩ	 1
5	 Guarnizione piana	 3
6	 Assieme scatola cablata	 1
7	 Connettore 5 poli + resistenza	 1	
8	 Connettore 6 poli BUS	 1	
9	 Scheda controllo BE17	 1	
10	 Confezione vite e tasselli (2pz)	 1
11	 Viti fissaggio scheda	 2
12	 Cablaggio collegamento valvola deviatrice	 1
13	 Resistenza	 1	
14	 Foglio istruzioni	 1	

	b Questo kit deve essere installato da un Servizio Tecnico di 
Assistenza o da personale professionalmente qualificato. 

MONTAGGIO VALVOLA DEVIATRICE
	- Assemblare la valvola deviatrice utilizzando i coibenti e le guarnizioni 

fornite a corredo.
	- Posizionare la valvola deviatrice come indicato nello schema idraulico 

(fig. 1).
	- Rispettare le indicazioni degli attacchi riportate sul corpo della valvola:

	- attacco A: bollitore sanitario
	- attacco B: impianto
	- attacco AB: pompa di calore

A

B

AB: attacco 
pompa di calore

A: attacco 
bollitore

B: attacco 
impianto

COLLEGAMENTI ELETTRICI
	- Prima di iniziare l’installazione togliere l’alimentazione elettrica al 

gruppo termico posizionando l’interruttore generale dell’impianto su 
“spento” (OFF).

	- Togliere il coperchio della scatola elettrica rimuovendo le viti di 
fissaggio (V).
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	- Verificare la corretta impostazione dei dip-switch di indirizzamento scheda 
confrontandola con quella riportata sulla relativa etichetta adesiva.

Settaggio indirizzo 
scheda BE17

ON

123

	- Fissare la scatola elettrica al muro utilizzando viti e tasselli in dotazione.
	- Inserire le viti nei 2 fori preforati (A) come indicato in figura.  

	b Prestare attenzione alla lunghezza dei cablaggi in dotazione: 
cablaggio collegamento valvola miscelatrice (80 cm), cavo 
sonda (2 mt), cavo resistenza (2 mt). 

A

A

 

	b Per i collegamenti fare riferimento allo schema elettrico (fig. 3).
	- Collegare al connettore 5-poli X1 il cablaggio collegamento valvola 

deviatrice in dotazione dopo averlo inserito nel passacavo 1 (fig. 3) 
	- Collegare il connettore presente nel cablaggio collegamento valvola 

deviatrice all’attuatore della valvola deviatrice.

inserire 
connettore

	- Collegare al connettore 6-poli X4 della scheda elettronica BE17 i cavi 
BUS di comunicazione di sistema (Lmax = 30m) come indicato nello 
schema elettrico dopo averli inseriti nel passacavo 2 (fig. 3).  

	- Collegare al connettore 5-poli X2 il cavo sonda in dotazione dopo 
averlo inserito nel passacavo 3, fare riferimento allo schema elettrico 
(fig. 3).

	- In presenza di un impianto fotovoltaico:
	- collegare i 2 fili provenienti dal fotovoltaico (contatto pulito privo 

di tensione) al connettore 5-poli X2 come riportato nello schema 
elettrico (fig. 3) dopo averlo inserito nel passacavo 4.

INSTALLAZIONE RESISTENZA ELETTRICA
La resistenza elettrica deve essere utilizzata esclusivamente in 
abbinamento ai bollitori indicati nella tabella sottostante.

Capacità 
Nominale

(litri)

Codice Descrizione  Codice Descrizione

300 4383500 BOLLITORE  7200 
300 HP

20117745 BOLLITORE IDRA HP 300

500 4383501 BOLLITORE  7200 
500 HP

20117746 BOLLITORE IDRA HP 500

	b Controllare la 
tenuta idraulica 
dopo il montaggio 
della resistenza.

341mm

Rimuovere la protezione
e svitare il tappo da 1”1/2

1”1/2

1”1/2

SCHEMA ELETTRICO RESISTENZA

N L A

B

A:	Contatti termostato di 
sicurezza (95°C)

B:	Contatti termostato 
regolazione (30÷70°C)

Regolare il termostato al massimo.

Tappo termostato di sicurezza

Manopola termostato
di regolazione

Riferimento manopola

30

70

6050

40

Se interviene, il termostato di sicurezza deve essere sbloccato 
manualmente. Svitare il tappo e, con un cacciavite o punteruolo, premere 
il pulsante di sblocco. Per poter fare ciò è necessario che la temperatura di 
attivazione del termostato di sicurezza (95°C) sia diminuita di almeno 10°C.

	b È obbligatorio:
-	 l’impiego di un interruttore magnetotermico differenziale, 

sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei 
contatti di almeno 3 mm);

-	 rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). Mantenere il 
conduttore di terra più lungo di circa 2 cm rispetto ai conduttori 
di alimentazione;

-	 riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi 
intervento di natura elettrica;

-	 collegare l’apparecchio ad un efficace impianto di terra.

	a È vietato l’uso dei tubi acqua per la messa a terra dell’apparecchio.

	a È vietato far passare i cavi di alimentazione in prossimità di 
superfici calde (tubi di mandata). Nel caso sia possibile il contatto 
con parti aventi temperatura superiore ai 50°C utilizzare un cavo 
di tipo adeguato.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla 
mancanza di messa a terra dell’apparecchio e dall’inosservanza di 
quanto riportato negli schemi elettrici.
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Circuito idraulico

	b In presenza di valvole termostatiche su tutti i terminali o di valvole 
di zona, prevedere un by-pass che assicuri la minima portata di 
funzionamento. 

bollitore 
sanitario 

pompa 
di calore 

filtro
+ 

degasatore

valvola 
miscelatrice  
termostatica

collegamenti 
impianto

valvola deviatrice 
sanitario/riscaldamento 

per pompa di calore

vaso espansione sanitario + 
valvola sicurezza 8 bar + 

valvola di ritegnofig. 1

A

B

AB

Schema elettrico pompa di calore con bollitore sanitario

TA	 Termostato ambiente (rif. libretto pompa di calore)	
SE	 Sonda esterna (rif. libretto pompa di calore)	
SB	 Sonda bollitore

	 Valvola deviatrice

fig. 2



4

C
od

. 2
01

82
53

6 
- 0

4/
21

 - 
Ed

. 2

LN

g/v blu ma
rro

ne
ma

rro
ne

A2
  m

ar
ro

ne

A1  blu

4-11 blu

6-
24

 ne
ro 8-
21

 m
ar

ro
ne

Settaggio indirizzo 
scheda BE17

123

ON

Sonda 
bollitore 

Fotovoltaico
(contatto privo

di tensione)

(A)(B)(   )

marrone (risc.)

blu

nero (sanit)

blu
marrone

X4

so
nd

e

nodo 485 X1

X2

(B)(A)(   )

Ingresso cavo 
di rete principale

Ingresso alim.
resistenza elettrica

Ingresso nodo
BUS 485 

marrone

g/vbluma
rro

ne

ne
ro

 (s
an

it.)
ma

rro
ne

 (r
isc

.)

M

blu

SONDA 
BOLLITORE

FOTOVOLTAICO
(contatto privo

di tensione) VALVOLA
DEVIATRICE

Fu
se

 5x
20

 3,
15

A 
F

F= CH 10x38 
AM 12A-500V

4-1
1

8-2
1

2-1
4

6-2
4

A1

A2

6-24 nero

8-21 marrone

2-14 nero

2-
14

 ne
ro

4-
11

 bl
u

C

1234

fig. 3

Schema elettrico


