KIT RESISTENZA INTEGRAZIONE1PH - 230 Vac - 2+6 kW/3PH - 400 Vac - 6 kW INT.

Questa istruzione ¢ parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato I’accessorio.
A tale libretto si rimanda per le AVWERTENZE GENERALI e per le REGOLA FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE DELL’ACCESSORIO

Il riscaldatore elettrico oggetto di questo kit consente, alla necessita in fase riscaldamento, I'integrazione della pompa di calore in condizioni in cui la

stessa ha un basso rendimento o non ¢ sufficiente a soddisfare il carico termico richiesto. Il riscaldatore pud essere collegato nelle seguenti modalita :

- Monofase — 230 Vac; configurabile in 2 / 4 / 6 kW di potenza (vedere paragrafo collegamenti elettrici per i dettagli; la configurazione di fornitura & 2
KW.

- Trifase — 400 Vac - 6 kW.

Il kit @ composto da: A Questo kit deve essere installato da un Servizio Tecnico di

Q.ta
1 Assieme scatola cablata 1 Assistenza o da personale professionalmente qualificato.
2 Riscaldatore elettrico 3x2 kW - 230 Vac 1 . L N . . L ) .
3 Guaina spirale 2 - Prima di iniziare linstallazione togliere I'alimentazione elettrica al
4 Confezioni viti+tasseli 1 gruppo termico posizionando linterruttore generale dell'impianto su
5  Foglio istruzioni 1 spento” (OFF).
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Circuito idraulico
A L'impianto deve essere provvisto di valvole di degasmento e deve

In presenza di valvole termostatiche su tutti i terminali o di valvole ) . ) \ ;
essere adeguatamente sfiatato prima di effettuare I'accensione.

di zona, prevedere un by-pass che assicuri la minima portata di

funzionamento. A Lo . . . .
Nel circuito idraulico deve essere presente un dispositivo di
protezione dalla sovrapressione.
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preferibilmente in  posizione
verticale con coperchio in alto

. riscaldatore
fig. 1 filtro + degasatore




Schema elettrico

MONOFASE TRIFASE
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cablata cablata

BUS - 3fili (AB.-) I:l OUT 24V 2 fili (+ -)
BUS - 3fili (AB.-) D OUT 24V 2 fili (+.-)
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BUS - 3fili (PDC) ?; BUS - 3fili (PDC) %
A= (JBUS +) morsetto 34 S A= (JBUS +) morsetto 34 g
- = (JBUS GND) morsetto 35 | | E - = (JBUS GND) morsetto 35 | | £
B= (JBUS -) morsetto 36 E B=(JBUS -) morsetto 36 E
2 fili (morsetto 10-13) TA 2 fili (morsetto 9-13) @
2 fili (morsetto 17-18) ® ol  2fili (morsetto 17-18) ®
IN 230V - 3fil SE IN 400V - 3fili_||} SE

Fissaggio termostato

Il termostato & gia cablato nella scatola elettrica (A), per il suo fissaggio

procede come se€due:

- rimuovere il coperchio (B) svitando il dado sul coperchio stesso

- inserire il bulbo (C) nel pozzetto predisposto all'interno del riscaldatore
fino (D) a fine corsa

- richiudere il coperchio (B) riavvitando I'apposito dado e avendo cura di
non piegare il capillare del termostato

A In caso di intervento del termostato € necessario riarmarlo
manualmente, svitando il tappo (D) e premendo il pulsante (E).
Dopo il riarmo riposizionare con cura il tappo (D).

fig. 3




COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamento monofase (230 Vac)
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Ingresso da PDC
(morsettiera X2, Ingresso cavo Ingresso alim.
morsetto 20-23) di rete principale resistenza elettrica

icuresza. . oI Collegamento a cura della fabbrica adeguata alla potenza necessaria
I\ o TouBRREIR SN HRtura 6 2 O

AUtiIizzare un cavo di sezione

a bulbo ——— Collegamento a cura dell'installatore
inserire uno dei due ponticelli a inserire i due ponticelli a
corredo come indicato 4 kW 6 kW corredo come indicato
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Ingresso da PDC -

fig.4



Collegamento trifase (400 Vac)
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O Ingresso da PDC PN
(morsettiera X2, Ingresso cavo Ingresso alim.
morsetto 20-23) di rete principale resistenza elettrica

‘\A Utilizzare un cavo adeguato di

sezione minima 4x1,5 mm2

S Collegamento a cura della fabbrica
Termostato sicurezza

a bulbo — Collegamento a cura dell'installatore

A Ricoprire i fili del riscaldatore elettrico con la guaina spirale presente nel kit

fig. 5
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