
TELEPÍTÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI 
ÚTMUTATÓ

 
 HYDRO UNIT M 

  



TERMÉKEK
Kód Leírás BERETTA Teljesítmény

20194173 HYDRO UNIT M 018T 18kW

20194174 HYDRO UNIT M 022T 22kW

20194175 HYDRO UNIT M 026T 26kW

20194176 HYDRO UNIT M 030T 30kW
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1 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

INFORMÁCIÓ 
 
 

-

 -
 

 

 b -
-

 b
 b
 b

 

-

ADATLAP LEÍRÁS

1

RATED WATER PRESSURE

2 2

PRESSURE
-

LOW

PRESSURE

-

MODEL

POWER  SOURCE

NET WEIGHT

COOLING  CAPACITY
HEATING  CAPACITY

MONOBLOC HEAT PUMP

RATED  INPUT

REFRIGERANT
GWP
EQUIVALENT CO2 

MAXIMUM  ALLOWABLE  PRESSURE
OUTDOOR  RESISTANCE  CLASS

HIGH
LOW

EXCESSIVE   OPERATING
PRESSURE

RATED WATER PRESSURE

Hermetically sealed equipment contains 
fluorinated greenhouse gases

RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (Vr)

Model

Code

Serial N°

Year of construction:

2

1

2
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T1
T1S
T1S1
T1S2
T2

T5

TW2
T4

AHS
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 ÁRTALMATLANÍTÁS:

-
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2 
 -

 
 -

 
 
 

Ha az IBH/AHS beállítás érvényes, csak az IBH/AHS kapcsol be.

 Ha
-
-

 -

-

 

11 12 13
8

14 15 16 17
8 7 7 6
18
6 6 5 5

 
-

-25 -24 -23 -22
35 35 35 37

-18 -17
42 44 46 48

-15 -14 -13 -12
52 54 56 58

31 32
58 57

34 35
56 55

 
-

35 45 48

53 55 55 53

48 48 45
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3

1

1

1

- 2+2

1

1

1+1

1

1

vezetékezéséhez 2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

4
-

-
-

b

-

1000mm

The hook and barycenter 
of the unit should be on a 
line in vertical direction to 
prevent improper 
inclination

Make the rope go 
through the lifting 
holes from both the 
right and left sides in 
the wooden pallet

304

670

425

670
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5 FONTOS INFORMÁCIÓK A 
REFRIGERANT SZÁMÁRA

-

2

18kW
22kW
26kW

 b
 

 
2 -

 

 2 -ekviva-
2 -

 2 -ekviva-
-
-
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-

 

 

 
 
 -

 -

 

 
 -

 

 
 -

 

 

 

 

 -

 

 
 
 
 

＞
300mm

-

＞3000mm

-
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-
-

A TELEPÍTÉSIÓVINTÉZKEDÉSBEN S

H

J

1-1/4”

I

C

E D G

B

F

L K

A B C D E F G I J K L
528 668 1558 558 143
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(mértékegysége: mm)

Gumi ütésálló 

100

h 100mm
80

Csatorna nyílás

 

>300

>600

>3
00

>3
00

0

(Fal vagy akadály)

>600

>3000

>300

>3000 >1000 >6000 >4000 >300
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8 TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

8.1

8.2
2 3

6 7
8

FHL1

----

FHL2 ---- FHLn

9

T

10 11

4

5

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

5
6
7
8

8.1
8.2

11

-
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12.3

12.2

----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

12.1

12.1

2 3
6 7

8.1

8.2
8

9

12

13

14

15

16

10

11

20 21
4

17

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

18

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
6
7
8

8.1
8.2

11
12

12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
18

21
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-
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----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

2

----

FCU1 FCU2 ---- FCUn

3
6 7

8.1

8.2
8

12.1

12.2

12.3

12

T

13
14

15

16

11

111910

9

4

5

18

12.1

21

20

17

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
5
6
7
8

8.1
8.2

11
12

12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
18

21
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2 3

----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

12.1

12.2

12.3

12

13

14

15

16

16

22 11

6 7

8.1

8.2
8

10

9

4

AHS

18

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

AHS

2 3

----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

12.1

12.2

12.3

12

13

14

15

16

16

16

22 11

6 7

8.1

8.2
8

10

9

4

18

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1
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12.1

----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

12.2

12.3

12

13

14

15

16

4

2 3

11

6 7

8.1

8.2
8

10

9

18

AHS

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
6
7
8

8.1
8.2

11
12

12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
18
22

AHS

 

 -

 
 -

-
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2 3
6 7

8.1

8.2
8

10
9

11

11

FHL1 FHL2 FHLn

FCUnFCU2FCU1

17

T

T

4

5B

5A

23.1

23

23.2
24

A

B

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

5A

6

7
8

8.1
8.2

11
17
23

23.1
23.2
24 tartozék

 NOTA
 -

-

 

  
-
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2 3
6 7

8.1

8.2
8

10
9

11

11

FHL1 FHL2 FHLn

FCUnFCU2FCU1

17

4

23.1

23

23.2
24

A

B

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
6
7
8

8.1
8.2

11
17
23

23.1
23.2
24 tartozék

 
 . 
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2

1-11-21-n

3

8.125

10

4

6 7 8.2
8

9

19 23

23.1 23.2

18

----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

----

FCU1 FCU2 ---- FCUn
24 11

11 17
16

16

AHS 12.1

12.2

12.3

12

13

14

15

16
162

3
162

3

26

1-1
1-2...1-

2
3
4
6
7
8

8.1
8.2

11
12

12.1
12.2
12.3

13
14
15
16
17
18

23
23.1
23.2
24
25 tartozék
26

AHS
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1

9

10

1112.2

12.1

2

4

5

7

8

3

6

12
6

3

4

5

T2B

Tw_out

Tw_in

12.1

12.2

11

10

T2

7 9

8
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4
5

6

7
8

11
12.1
12.2

(PCB A)
(PCB B)

(PCB C)

Hátsó nézet Elölnézet
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3029 32

25 26 27 28

31 7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4CN22

CN5

S3

DIS1

CN24

CN1

CN2

CN6CN8
CN13
CN15

CN16

CN18

CN28

S2

CN42

CN21

S1

S4

CN11 CN7

CN17

CN
14

CN
19

CN30

CN35

CN31

CN36

1 4 52 3

22

CN25

6

CN29

CN40

CN41

9 10

11
12
13
14
15

17

18

19

7 8

16

20

21

2324

25 

26

27

28

29

30

31

CN3232

SW9

1
2 S3
3
4
5
6
7 
8

T2
-

T1
11
12
13 T5
14 TW2
15 Tsolar
16

17
HT

18

M1 M2
T1 T2

21
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22
1 2 3 4 5
6 7

23
27 28

24

1 2
3 4 15
5 6 16
7 8 17

11 23
12 24
13 16
14 17

25
26

27

28 HEAT8
HEAT7
HEAT6

31 HEAT5
32

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13

CN12

CN1

CN23

CN2

CN8

CN22

CN20

CN15

CN14

CN13

CN7

CN16

CN5

1

2

5

4

3

6

8

9

7

13

10

11

12
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1
2
3
4
5

6 -

7 -

8

11
12
13
14
15
16
17
18

21 -

22
23
24
25
26

2

6

13

CN30

CN11

CN27

S3

CN37

CN20

CN8

CN5

CN35

CN36

S5

SW3 SW4

CN22

CN18

CN10

CN7

CN6CN4

CN53

CN9

CN24

CN28

S6
CN29

CN31

CN38

CN21

CN41 CN26

CN107

+

+

ON

21

ON

21

3

3

ON

21

ON

21

3

3

A

.

8

1 4

20V

PGND

12
V

GN
D.9V

GN
D1

.

2

7

9

16

.

.
.18

V
.

V i n 6

1 3

17

26

19

8

7

24

9

4
5

18

10

11

14

25

12

22

16
20

21

15

26

CN109

1
2
3
4
5

6

7
8

11

12

PCB C 

PE1

CN202
CN201CN200CN203

CN204 CN205 CN206

CN212

CN8

CN214
CN30

1 2 346

5

7

8910

11

12
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----

FHL1 FHL2 ---- FHLn

8.1

8.22 3
6 7

8

9

10

11

17

4

1

1.5

1.4
1.2

1.3

1.7

1.6

1.1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

6
7
8

8.1
8.2

11
17
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-

-

 

 

>7 m

 

 

-

 
 -

0.3

0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

0

3.3

50 100 150 200 250 300 350

A1
A2

Max. vízmennyiség (l)
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i  INFORMÁCIÓ
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tartsd szárazon

 
 
 -

-
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H
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N

N
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AC DC

1 2
2 5
3
4 2
5 2

2

12 2
13 2
15

2

-

 
 
 

 

 

1
2
3
4
5
6
7

6 7

1

3

2

4
5

 

 b
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 -
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 -
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TÁPEGYSÉG
380VAC~3N

LPS
L1 L2 L3 N

1L1L 2L2L 3L3L N

BLACK
(fekete)

BROWN
(barna)

GRAY
(szürke)

BLUE
(kék)

18 21 24 28

6 6 6 6

Tápegység

Kérjük, használja az árnyékolt vezetéket, és az árnyékoló réteget földelni kell.

Elosztó szekrény Elosztó szekrény

Be/Ki kapcsoló

Elosztó szekrény Elosztó szekrény

Slave egység 1
H2H1 

Slave egység 2
H2H1 

Slave egység x
H2H1 

Kiépített ellenállás

Csak az utolsó IDU-hoz 
kell hozzáadni a 
kiépítési ellenállást a 
H1 és H2 pontokon.

......
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

 b

1
SL1

2
SL2

3
  H

4
C

5
  

6
1ON

7
1OFF

8 9 10
 

11
  

12
 

2423
  N

21
   N

20
IBH1

19
 

1813 14
  L1
15
   

16 17
 N

22

25
HT

29 30 31
DFT2

32
DFT1

26
R2

27
AHS1

28
AHS2

1
  A

2
  B

3
  X

4
  Y

5
  E

6
  P

7
  Q

8
  E

9
 H1

10
 H2

2ON 2OFF P_c P_o P_s P_d

N R1TBH N N 3ON 3OFF N N

CN11 CN7 CN30
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CN11

KÓD KAPCSOLODNI

1
1 SL1
2 SL2

2
3 HL
4
15 L1

3
5
6
16 N

4
7 2ON
8
17 N

5 21 N

6 22 N

7 11 PS
23 N

8 12 PD
24 N
13
16 N
14
17 N

11
18 N

CN30

KÓD KAPCSOLODNI

1

1 A
2
3
4
5 E

2
6 S z é l -

7

3 H1 -
H2

KÓD KAPCSOLODNI

1

26 R2
R1

31
32

2
25 HT

N

3 27 AHS1
28 AHS2

2. típus: 13

7 15 3 A1

A2

26 48

TBH
Tápegység

Kontaktor

N
161. típus:

Betöltés

Futás
L     N

BIZTOSÍTÉK

30 26
R1 R2

SL1 SL2
1 2

CSATLAKOZTASSA A SOLAR 
SZIVATTYÚÁLLOMÁS 
230VAC BEMENETÉHEZ

B módszer

RT1

COOL

BEÁLLÍTÁS

HEAT

15
CH

43
L1

15
CH

43
L1

A módszer

RT1
BEÁLLÍTÁS

C módszer

15
CH

43
L1

RT1
BEÁLLÍTÁS

RT1
BEÁLLÍTÁS
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RT2

RT2

COOL HEAT

HTCL COM HTCL COM HTCL COM

RT2 RT2 RT2

B módszerA módszer C módszer

BEÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁS

RT1

RT2

RT2

1L1L 2L2L 3L3L NN

3 fázisú
TÁPEGYSÉG

NYÁK VEZETÉSÉHEZ

BEÁLLÍTÁS

 

 és L1
H és L1

-L1 H-L1
-L1 H-L1

 

H és L1
H és L1

 

 

 H és L1 . 
 H és L1

  és L1 . Amikor 
  és L1 .

Amikor H-L1 és -L1 .
Amikor H-L1 és -L1 .

 
 
 

 .
 .
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SV1

1ON
5

1OFF
6

N
16

SV2

2ON
7

2OFF
8

N
17

SV3

3ON
19

3OFF
20

N
18

 

 
 

4

P_c N
9 21

PUMP_c

N
10 22

N
11 23

P_d N
12

PUMP_d

24

 
 

5

N
13 16

TBH

 
 

IBH1 N
14 16
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HT N
25 29

8

R2 R1
26 30

AHS1 AHS2
27 28

10

LEOLVASZTÁSI 
PROMPT JELZÉS

BIZTOSÍTÉK

31
DFT2 DFT2

32

NL        

11

EA B X Y
1 2 3 4 5

XT6 "KÉRJÜK, HASZNÁLJON ÁRNYÉKOZOTT 
VEZETÉKET, ÉS FÖLDELJE A VEZETET."

KOMMUNIKÁCIÓ

A B X Y E
1 2 3 4 5

MODBUSE
A+
B-

2

 NOTA
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12

Szobatermosztáthoz 
(alacsony feszültség)

Intelligens hálózathoz

3029 32

25 26 27 28

31 7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4CN22

CN5

S3

DIS1

CN24

CN1

CN2

CN6CN8
CN13
CN15

CN16

CN18

CN28

S2

CN42

CN21

S1

S4

CN11 CN7

CN17

CN
14

CN
19

CN30

CN35

CN31

CN36

CN25

CN29

CN40

CN41

CN32

SW9

-

10 INDÍTÁS ÉS KONFIGURÁCIÓ

 b

 b
 

 

1  2  3   4  1 2  3  

S1

 4  

S2

O
N

O
FF

1 2  3  

S4

 4  
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BEMÁRT
kapcsoló BE= 1 KI=0 Gyári 

beállítások
BEMÁRT
kapcsoló BE= 1 KI=0 Gyári 

beállítások
BEMÁRT
kapcsoló BE= 1 KI=0 Gyári 

beállítások

S1

1 Fenntartott Fenntartott

Lásd az elektro-
mosan vezérelt 
kapcsolási raj-
zot

S2

1
A pump_o in-
dítása 24 óra 
elteltével érv-
énytelen lesz

A szivattyú 
indítása 24 
óra elteltév-
el érvényes 
lesz

Lásd az elektro-
mosan vezérelt 
kapcsolási raj-
zot

S4

1

M a s t e r 
egység: az 
összes slave 
egység tiszta 
címe
S l a v e 
egység: saját 
címének törl-
ése

Tartsa az 
áramot 
cím

Lásd az elektro-
mosan vezérelt 
kapcsolási raj-
zot

2 Fenntartott Fenntartott

3/4

0/0 = BH és AHS nélkül
1/0 = IBH-val

üzemmódhoz

üzemmódhoz és HMV 
üzemmódhoz

2 TBH nélkül TBH-val 2 Fenntartott Fenntartott

3/4

0/0 = változtatható fordula-
tszámú szivattyú, Max ma-
gasság: 8,5 m 
0/1 = állandó fordulatszámú 
szivattyú
1/0 = változtatható sebes-

-
ság: 10,5 m 
1/1 = változtatható sebes-

-
ság: 9,0 m

3/4 Fenntartott

 b

 -
-

 
-

 

 

 

 
alkatrészek. 
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0
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20

30

40
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60

70
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110

120

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

ES
P 

(k
Pa

)

Áramlási sebesség (m3/h)

 b
 
 

 
 
 

i  INFORMÁCIÓ
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E23
E25

-

E31 -

E36

 
 
 
 

E11

 
 
 -

keresztül.
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" " " ".

Please input the password:

ADJUST ENTER

0   0   0

FOR SERVICEMAN

"
". 

ENTER

FOR SERVICEMAN

1. DHW MODE SETTING
2. COOL MODE SETTING
3. HEAT MODE SETTING
4. AUTO MODE SETTING
5. TEMP.TYPE SETTING
6. ROOM THERMOSTAT

1/3

7. OTHER HEATING SOURCE
8. HOLIDAY AWAY SETTINGTING
9. SERVICE CALL
10. RESTORE FACTORY SETTINGS
11. TEST RUN
12. SPECIAL FUNCTION

FOR SERVICEMAN

FOR SERVICEMAN

13. AUTO RESTART
14. POWER INPUT LIMITATION
15. INPUT DEFINE
16. CASCADE SET
17. HMI ADDRESS SET

3/3

2/3

ENTER

ENTER

" "

" "
" ". A

1    DHW MODE SETTING

YES
YES
YES
YES
NON

ADJUST

1.1 DHW MODE
1.2 DISINFECT
1.3 DHW PRIORITY
1.4 PUMP_D
1.5 DHW PRIORITY TIME SET

 5 °C
10°C
43°C

-10°C
5 MIN

1 DHW MODE SETTING
1.6 dT5_ON
1.7 dT1S5
1.8 T4DHWMAX
1.9 T4DHWMIN
1.10 t_INTERVAL_DHW

5 °C
5 °C

30 MIN
65°C

15MIN

1  DHW MODE SETTING

1.11 dT5_TBH_OFF
1.12 T4_TBH_ON
1.13 t_TBH_DELAY
1.14 T5S_DISINFECT
1.15 t_DI HIGHTEMP.

210 MIN
30 MIN

120 MIN
YES

5 MIN

1 DHW MODE SETTING

1.16 t_DI_MAX
1.17 t_DHWHP_RESTRICT
1.18 t_DHWHP_MAX 
1.19 PUMP_D TIMER
1.20 PUMP_D RUNNING TIME

1/5

2/5

ADJUST

ADJUST

3/5

4/5

ADJUST

NON

1 DHW MODE SETTING

1.21 PUMP_D DISINFECT  RUN

5/5

ADJUST

" "
" ".

43°C
20°C

5°C

2.0HRS
YES

1/32 COOL MODE SETTING
2.1 COOL MODE
2.2 t_T4_FRESH_C
2.3 T4CMAX
2.4 T4CMIN
2.5 dT1SC

ADJUST

2°C
5MIN
10°C
16°C
35°C

2/32 COOL MODE SETTING
2.6 dTSC
2.7 t_INTERVAL_C
2.8 T1SetC1
2.9 T1SetC2
2.10 T4C1

ADJUST

25°C
FCU
FLH

3/32 COOL MODE SETTING
2.11 T4C2
2.12 ZONE1 C-EMISSION
2.13 ZONE2 C-EMISSION

ADJUST
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" " -
ÍTÁSA.

" "

16°C
-15°C

5°C

2.0HRS
YES

3 HEAT MODE SETTING
3.1 HEAT MODE
3.2 t_T4_FRESH_H
3.3 T4HMAX
3.4 T4HMIN
3.5 dT1SH

ADJUST

35°C
28°C
-5°C

5MIN
2°C

3 HEAT MODE SETTING
3.6 dTSH
3.7 t_INTERVAL_H
3.8 T1SetH1
3.9 T1SetH2
3.10 T4H1

ADJUST

2/3

1/3

FLH
2MIN

RAD.
7°C

3 HEAT MODE SETTING
3.11 T4H2
3.12 ZONE1 H-EMISSION
3.13 ZONE2 H-EMISSION
3.14 t_DELAY_PUMP

ADJUST

3/3

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
" "

" " .

17°C
25°C

4 AUTO. MODE SETTING
4.1 T4AUTOCMIN
4.2 T4AUTOHMAX

ADJUST

-

" "
" "

NON
NON
YES

YES
5 TEMP. TYPE SETTING
5.1 WATER FLOW TEMP.
5.2 ROOM TEMP.
5.3 DOUBLE ZONE
5.4 ENERGY METERING

ADJUST

2

értéke -
értéke

2

értéke -
értéke

2

-
értéke

SZOBAI TERMOSZTÁT

-

" "
" "

NON
6 ROOM THERMOSTAT
6.1 ROOM THERMOSTAT

ADJUST

-

-
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" "
" "

30MIN
-5°C
5°C

30MIN

 5°C
7 OTHER HEATING SOURCE
7.1 dT1_IBH_ON
7.2 t_IBH_DELAY
7.3 T4_IBH_ON
7.4 dT1_AHS_ON
7.5 t_AHS_DELAY

ADJUST

1/2

 -5°C
7 OTHER HEATING SOURCE
7.6 T4_AHS_ON
7.7 IBH LOCATE             PIPE LOOP
7.8 P_IBH1
7.9 P_IBH2
7.10 P_TBH     

ADJUST

2/2

0.0kW
0.0kW
2.0kW

ÜDÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

-

" "
" "

20°C
 20°C

8 HOLIDAY AWAY SETTING
8.1 T1S_H.A._H
8.2 T5S_H.A._DHW

ADJUST

-

" "
" "

ADJUSTCONFIRM

9 SERVICE CALL SETTING
PHONE  NO.  ******************
MOBILE  NO. ******************

-

ADJUSTCONFIRM

9 SERVICE CALL
PHONE  NO.  ***************
MOBILE  NO. ******************

-

BEÁLLÍTÁSOKAT

" "
" "

10 RESTORE FACTORY SETTINGS

All the settings will come back to
factory default.
Do you want to restore factory 
settings?

CONFIRM

NO                        YES

" "

Please wait…

5%

10 RESTORE FACTORY SETTINGS

-

TESZTFUTÁS

" " "
"

11 TEST RUN

Active the settings and 
active the “TEST RUN”?

CONFIRM

NO                        YES

ENTER

11 TEST RUN

11.1 POINT CHECK
11.2 AIR PURGE
11.3 CIRCULATED PUMP RUNNING
11.4 COOL MODE RUNNING
11.5 HEAT MODE RUNNING

ENTER

11 TEST RUN

11.6 DHW MODE RUNNING

-
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11 TEST RUN

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

3WAY-VALVE 1
3WAY-VALVE 2
PUMP_I
PUMP_O
PUMP_C

1/2

11 TEST RUN

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PUMPSOLAR
PUMPDHW
INNER BACKUP HEATER
TANK HEATER
3-WAY VALVE 3  

2/2

ON/OFF

ON/OFF

 b
-

-
" " -

11 TEST RUN

Test run is on.
Air purge is on.

CONFIRM

 és 

-

11 TEST RUN

Test run is on.
Circulated pump is on.

CONFIRM

-

 és 
is

 és 

11 TEST RUN

Test run is on.
Cool mode is on.
Leaving water temperature is 
15°C.

CONFIRM

-
-

11 TEST RUN

Test run is on.
Heat mode is on.
Leaving water temperature is 
15°C.

CONFIRM

11 TEST RUN

Test run is on.
DHW mode is on.
Water flow temper. is 45°C
Water tank temper. is 30°C

CONFIRM

-

" "
"

" -
a "

11 TEST RUN

Do you want to turn off the test run 
(AIR PURGE) function?

NO                        YES

CONFIRM

Press " ". A 

SPECIÁLIS FUNKCIÓ
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-

" "> -

12 SPECIAL FUNCTION
12.1 PREHEATING FOR FLOOR

12.2 FLOOR DRYING UP

12 SPECIAL FUNCTION

Active the settings and active the 
 “SPECIAL FUNCTION”?

NO                        YES

CONFIRM

CONFIRM

" "
 belép.

-

"
"

12.1 PREHEATING FOR FLOOR

30°C

72 HOURS

ADJUST

T1S

t_fristFH

ENTER                       EXIT

  t a "
A

12.1 PREHEATING FOR FLOOR 

Preheat for floor is 
running for 25 minutes.
Water flow temperature is 20°C.

CONFIRM

" " érv-

" ".

12.1 PREHEATING FOR FLOOR

Do you want to turn off the preheating
for floor function?

NO                        YES

CONFIRM

  a "

T1s+dT1s
T1s

Kompresszor

Pump

t_interval_H

OFF
ON

OFF
ON

t_firstFH

t

" "

12.2 FLOOR DRYING UP

8 days

5 days

5 days

45°C

15:00

ADJUST

WARM UP TIME(t_DRYUP)

KEEP TIME(t_HIGHPEAK)

TEMP. DOWN TIME(t_DRYDOWN)

PEAK TEMP.(T_DRYPEAK)

START TIME

12.2 FLOOR DRYING UP

01-01-2019 

ADJUST

START DATE

ENTER                     EXIT

" "

" ". A 

13 AUTO RESTART

YES

NON 

ADJUST

13.1 COOL/HEAT MODE

13.2 DHW MODE

  t a "
"
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t_DRYUP t_HIGHPEAK

T1S

t
t_DRYD

T_DRYPEAK

 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS 
-
-

" "

13 AUTO RESTART

YES

NON 

ADJUST

13.1 COOL/HEAT MODE

13.2 DHW MODE

TÁPBEMENETI KORLÁTOZÁS

" " -

14 POWER INPUT LIMITATION

0

ADJUST

14.1 POWER  LIMITATION

1 2 3 4 5 6 7 8
18kW 18 18 17 16 15 14 13 12
22kW 21 21 18 17 16 15 14
26kW 24 24 23 22 21 18 17

28 28 27 26 25 24 23 22 21

INPUT DEFINE

" "

15 INPUT DEFINE

HMI

-2°C

NO

＜10m

NO

15.6 Ta

15.7 Ta-adj 

15.8 INPUT SOL.  

15.9 LF-PIPE LENGTH

15.10 RT/Ta_PCB

15 INPUT DEFINE

REMOTE 

NO

NO

NO

HMI

15.1 M1M2 

15.2 SMART GRID

15.3 Tw2

15.4 Tbt1

15.5 Tbt2

15 INPUT DEFINE

NO15.11 PUMP I SILENT MODE

15.12 DFT1/DFT2 DEFROST

CASCADE SZETT

" "

16 CASCADE SET

10%

5 MIN

0

16.1 PER START

16.2 TIME_ADJUST 

16.3 ADDRESS RESET

-

" "

17 HMI ADDRESS SET

17.1 HMI SET

17.2 HMI ADDERSS FOR BMS

MASTER

1

17.3 STOP BIT 1
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PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA

Ren-
deléss-

zám
Kód Állapot Alapértelm-

ezett Min. Max.
Beállítás

interval -
lum

Egység

HMV ÜZEMMÓD A HMV üzemmód engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 1 0 1 1 /
1 0 1 1 /

HMV PRIORITÁS A HMV prioritás üzemmód engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=I-
GEN 1 0 1 1 /

PUMP_D A HMV szivattyú üzemmód engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=I-
GEN 0 0 1 1 /

0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /
dT5_ON 10 1 30 1 °C
dT1S5 10 5 40 1 °C
T4DHWMAX - 43 35 43 1 °C

T4DHWMIN - -10 -25 30 1 °C
t_INTERVAL_DHW 5 5 30 1 min
dT5_TBH_ KI - 5 0 10 1 °C
T4_TBH_BE 5 -5 50 1 °C
t_TBH_DELAY 30 0 240 5 min

- 1 °C
- 15 5 5 min

t_DI_MAX 210 90 300 5 min
t_DHWHP_RESTRICT 30 10 5 min
t_DHWHP_MAX üzemmódban 90 10 5 min

-

0=NEM,1=IGEN
1 0 1 1 /

5 5 120 1 min

FUTÁS T5S_DI-2: 0=NEM,1=I-
GEN

1 0 1 1 /

1 0 1 1 /
t_T4_FRESH_C órák
T4CMAX 52 35 52 1 °C
T4CMIN 10 -5 25 1 °C
dT1SC 5 2 10 1 °C
dTSC 2 1 10 1 °C
T1SetC1 10 5 25 1 °C

T1SetC2 5 25 1 °C

T4C1 -
klete 35 -5 1 °C

T4C2 -
klete 25 -5 1 °C

0 0 2 1 /

ZONE2 C-KIBOCSÁTÁS 0 0 2 1 /
1 0 1 1 /

t_T4_FRESH_H órák
T4HMAX 25 20 35 1 °C
T4HMIN -15 -25 30 1 °C
dT1SH 5 2 20 1 °C
dTSH 2 1 10 1 °C
T1SetH1 35 25 1 °C

T1SetH2 28 25 1 °C

T4H1 -5 -25 35 1 °C

T4H2 -25 35 1 °C

1 0 2 1 /

ZONE2 H-KIBOCSÁTÁS 2 0 2 1 /
t_DELAY_PUMP 2 20 min
T4AUTOCMIN üzemmódban 25 20 29 1 °C

T4AUTOHMAX üzemmódban 10 1 °C
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Ren-
deléss-

zám
Kód Állapot Alapértelm-

ezett Min. Max.
Beállítás

interval -
lum

Egység

0=NEM,1=IGEN 1 0 1 1 /

0 0 1 1 /

DUPLA ZÓNA A SZOBAI TERMOSZTÁT DUPLA ZÓNA engedélyezése vagy letil-
tása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1

Energiamérés: 0=NEM,1=IGEN 1 0 1 1 /

SZOBAI TERMOSZTÁT A szobatermosztát stílusa: 0=NEM; 1=MODE SET; 2=EGY ZÓNA; 
3=DUPLAS ZÓNA 0 0 3 1 /

dT1_IBH_ON -
dításához 5 2 10 1 °C

t_IBH_DELAY
-

30 15 120 5 min

T4_IBH_BE -5 -15 30 1 °C

dT1_AHS_ON bekapcsolásához 5 2 20 1 °C

t_AHS_DELAY - 30 5 120 5 min

T4_AHS_ON -5 -15 30 1 °C
IBH_LOCATE IBH/AHS telepítési hely PIPE LOOP=0 0 0 0 0 /
P_IBH1 Az IBH1 tápellátása 0 0 20 kW
P_IBH2 Az IBH2 tápellátása 0 0 20 kW
P_TBH A TBH tápellátása 2 0 20 kW

25 20 25 1 °C

üzemmódban 25 20 25 1 °C
-

DLÓHOZ t_FIRSTFH 25 25 35 1 °C

t_FIRSTFH 48 12 óra
t_DRYUP A padló száradása közbeni bemelegítés napja 8 4 15 1 nap
t_HIGHPEAK 5 3 1 nap
t_DRYD 5 4 15 1 nap
T_DRYPEAK 45 30 55 1 °C

Óra: a jelen-

a +1 órán, 

Perc 00

0:00 23:30 1/30 h/perc

a jelenlegi 
dátum 1/1/2000 31/12/2099 1/1/2001 d/h/év

- -
tiltása: 0=NEM,1=IGEN 1 0 1 1 /

- A melegvíz automatikus újraindításának engedélyezése vagy letiltása: 
0=NEM,1=IGEN 1 0 1 1 /

TÁPBEMENETI KOR-
LÁTOZÁS A bemeneti teljesítmény korlátozás típusa: 0=NEM, 1-8=1-8 0 0 8 1 /

M1 M2 KI, 1= TBH BE/KI, 2= AHS BE/KI 0 0 2 1 /
SMART GRID Az SMART GRID engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /
Tw2 0 0 1 1 /
Tbt1 A Tbt1 engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /
Tbt2 A Tbt2 engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /
Ta A Ta engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /
Ta-adj -2 -10 10 1 °C
SOLAR BEMENET Válassza ki a SOLAR BEMENETet: 0=NEM, 1=CN18Tsolar, 2=CN-

11SL1SL2 0 0 2 1 /

LENGTH <10m,1=F-PIPE LENGTH  10m 0 0 1 1 /
RT/Ta_PCB Az RT/Ta_PCB engedélyezése vagy letiltása: 0=NEM,1=IGEN 0 0 1 1 /

1 SZIVATTYÚ_I -
EMMÓD

PUMP_I CSENDES ÜZEMMÓD engedélyezése vagy letiltása 0=NEM, 
1=IGEN 0 0 1 1 /

DFT1/DFT2 DFT1/DFT2 0 0 1 1 /
PER_START Több egység indítási százaléka 10 10 100 10 %

Az egységek összeadás és kivonás beállítási ideje 5 1 1 min
Állítsa vissza az egység címkódját FF 0 15 1 /

HMI SET Válassza ki a HMI-t: 0=MASTER, 1=SLAVE 0 0 1 1 /
Állítsa be a HMI címkódot a BMS-hez 1 1 255 1 /

STOP BIT HMI stop bit 1 1 2 1 /
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KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

-

-

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

-

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

-

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET
-

-

-

-

-
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KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

-

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET

-

-

-

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEKET
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OPERATION PARAMETER #00

OPERATE MODE                    

ADDRESS

SV1 STATE                                             

ONLINE UNITS NUMBER        

SV2 STATE                                              

SV3 STATE                                            

PUMP_I                                                

1/9

OPERATION PARAMETER #00

PUMP_C                               

ADDRESS

PUMP_S                               

PUMP_O                               

PUMP_D                              

PIPE BACKUP HEATER              

TANK BACKUP HEATER                

2/9

OPERATION PARAMETER #00

T1 LEAVING WATER TEMP.                     35°C

ADDRESS

WATER FLOW                                     1.72m3/h

GAS BOILER                                                 OFF

HEAT PUMP CAPACTIY                      11.52kW

POWER CONSUM.                              1000kWh

Ta ROOM TEMP                                        25°C

3/9

OPERATION PARAMETER #00

Tw2 CIRCUIT2 WATER TEMP.                 35°C

ADDRESS

TIS’ C1 CLI. CURVE TEMP.                        35°C

T5 WATER TANK TEMP.                           53°C

TIS2’ C2 CLI. CURVE TEMP.                      35°C

TW_O PLATE W-OUTLET TEMP.             35°C

TW_I PLATE W-OUTLET TEMP.               30°C

4/9

OPERATION PARAMETER #00

Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEMP.             35°C

ADDRESS

IDU SOFTWARE                       01-09-2019V01

Tbt1 BUFFERTANK_UP TEMP.                 35°C

5/9

Tsolar                                                              25°C

OPERATION PARAMETER #00

COMP.CURRENT                           12A

ADDRESS

COMP.FREQENCY                                     24Hz

ODU MODEL                                                 6kW

COMP.RUN TIME                                   54 MIN

COMP.TOTAL RUN TIME                  1000Hrs

EXPANSION VALVE                                 200P

6/9

1

COOL

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OPERATION PARAMETER #00

IDU TARGET FREQUENCY         46Hz

ADDRESS

FREQUENCY LIMITED TYPE           5

FAN SPEED                           600R/MIN

SUPPLY VOLTAGE                        230V

DC GENERATRIX VOLTAGE        420V

DC GENERATRIX CURRENT         18A

7/9

OPERATION PARAMETER #00

TW_I PLATE W-INLET TEMP.       30°C

ADDRESS

T2 PLATE F-OUT TEMP.               35°C  

TW_O PLATE W-OUTLET TEMP.  35°C

T2B PLATE F-IN TEMP.                 35°C  

Th COMP. SUCTION TEMP.           5°C  

Tp COMP. DISCHARGE TEMP.     75°C 

8/9

OPERATION PARAMETER #00

T4 OUTDOOR AIR TEMP.                5°C 

ADDRESS

TF MODULE TEMP.                        55°C 

T3 OUTDOOR EXCHARGE TEMP.  5°C 

P1 COMP. PRESSURE             2300kPa

ODU SOFTWARE           01-09-2018V01

HMI SOFTWARE            01-09-2018V01

9/9

-
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HIBAKÓD ÜZEMZAVAR 
VAGY VÉDELEM

HIBA OKA 
ÉS KORREKTÍV INTÉZKEDÉSEK

E0
A víz áramlási sebessége túl alacsony

E1
A fáziskiesés vagy a nulla vezeték és a feszült-
ség alatti vezeték fordítottan csatlakozik

E2 modul között
sorrendben

vagy mozgassa az egységet egy másik helyre

E3 hiba

1
2
3

4

E4

1
2
3

4
5 -

E5
-

1

-

E6 -

E7 hiba

1

-

E8 Vízáramlási hiba 

E9
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EA
-

Eb

Ec

A Tbt2
-

ED

Csatlakozzon újra
-

EE Az EEprom hidraulikus modul meghibásodása

bH PED PCB hiba
hogy helyreállítható-e;

C7
-

elme

F1 DC busz alacsony feszültség elleni védelem

egyenirányító híd tápellátása

HO
Kommunikációs hiba az alaplap PCB B és a 

 

H1
Kommunikációs hiba az inverter modul PCB A 

-

PCB között, ha a vezeték meglazult vagy eltört, csatlakoztassa újra a vezetéket, vagy cseréljen új 

H2
-

bája
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H3 -

H4

H5

a Ta-t, csatlakoztasson új Ta-t a hidraulikából

H6 DC ventilátor motor hiba

H7

-
otban több mint

H8

H9
-

-

HA

Hb

HD
Kommunikációs hiba a master és a slave 

-

HE -
szfer NYÁK között

-

HF Inverter modul kártya EE PROM hiba

HH

HP -
ódban

P0 Alacsony nyomás elleni védelem

-

majd csatlakoztassa/húzza ki a csatlakozót néhányszor, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szelep 
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P1 Nagynyomású védelem

P3 Kompresszor túláram védelem

P4

P5

P6 Inverter modul védelem

Pb Fagyálló üzemmód A készülék automatikusan visszatér normál üzemmódba 

Pd

PP
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L0 DC kompresszor inverter modul hibája

L1

Egyenáramú busz alacsony feszültség elleni 
-

L2 egyenáramú meghajtótól
L4 MCE hiba

L5 Nulla sebesség védelem

L7 Fázis sorrend hiba

L8
A kompresszor frekvenciaváltozása nagyobb, 
mint 15 Hz 1 másodperces védelem alatt

L9

A kompresszor tényleges frekvenciája több 
mint 15 Hz-es védelemmel tér el a célfrekv-
enciától

14 

kW
A

 [mm]
 [mm]

l
MPa

27

m 12
W 262

l 8
MPa
MPa

177
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kW

181 178 177 165
A+++ A+++ A+++ A++ 

kW

kW

125 126 123 123
A++ A++ A+ A+

kW
EER
LÁTNOK

kW
EER
LÁTNOK

71 73 75 77

kW
A

R32

2

 b
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125 126 123 123

kW
kW
kW
kW

kWh 11.375
A++ A++ A+ A+
71 73 75 77

181 178 177 165

kW
kW
kW
kW

kWh 14.165
A+++ A+++ A+++ A++ 

71 73 75 77

157 161 168 163
kW
kW
kW

kWh 8.218

226 234 231 213
kW
kW
kW

kWh 4.116

kW
kW
kW
kW

kWh 18.156

146 146 143 138
kW
kW
kW
kW

kWh 17.421
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BP

AP

1 3

25

2

4

7
8 85

26

12

13

14

27

6 10

F

18

17

16

15

22 23
21

20
19

11

24

9

28

1 Kompresszor 15
2 16
3 17
4 18
5
6
7 21
8 22

23
24

11 25
12 26
13 27

14 28
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ON
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32

1 2 3
H

4
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9
P_c
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P_o

11
P_s

12
P_d

13
TBH

14
IBH1 N N N

19
3ON

20
3OFF

21
N

24
N
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N
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N

29
N

HT AHS1 AHS2
30 31

DFT2
32
DFT1 P Q

9
H1

10
H2

1
A

2
B

3
X

4

CN11 CN30

szerelni.

~

(<200mA)

-

)TBH/IBH1
TBH IBH1

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

~
~

~
~

STF1/STF2

CT1
XT1

FAN_UP/DOWN

T3/T3A
T4
TP
TH

AHS
DHW

P_s

P_d
P_c

P_o

FS

T2/TB2 B
B0/100
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ON OFF
OFF ON
OFF OFF







Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

-
reltség és tartozékok változhatnak.

www.berettaclima.it


