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1 SPLOŠNI 
VARNOSTNI UKREPI

1.1 O dokumentaciji

-

-

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

 b NEVARNOST

 b NEVARNOST: NEVARNOST 

UDARA
-

 b NEVARNOST: NEVARNOST 
OPEKLIN

 b

 b

OPOMBA

i INFORMACIJE
-

1.2 

-

-

 b

OPOMBA
Na enoto NE postavljajte nobenih predmetov 
ali opreme.
NE plezajte na enoto in NE sedite ali stojte na 
njej.

-

-

-



2 UPORABNIŠKI VMESNIK
2.1

Vnesite strukturo menija 

Pomikajte kurzor na 
zaslonu/
krmarite po strukturi 
menija/
prilagodite nastavitve 

Vrnite se na višji 
nivo

V strukturi menija vklopite ali 

Dolg pritisk za 
odklepanje/zaklepanje 
krmilnika

Pojdite na naslednji korak pri programiranju urnika v strukturi 
menija/potrdite izbiro/vnesite podmeni v strukturi menija

2.2 Ikone stanja

7

OFF
ON

OFF

ON



3 
3.1 

EN FR IT ES PL PT 

GE     NL      RO     RU     TR      GR 

SE     SI       CS      SK    

STV = sanitarna topla voda

OPOMBA:

OPOMBA:



6

GLAVNA 
STRAN

DODATNA 
STRAN

2

2

GLAVNA 
STRAN

DODATNA 
STRAN



4 STRUKTURA MENIJA
4.1 O strukturi menija

4.2 Vstop v strukturo menija

POTRDI

MENI

POTRDI

MENI

4.3 Krmarjenje po strukturi menija

OSNOVNA UPORABA
Odklepanje zaslona

Pritisnite katero koli tipko, ikona       bo utripala. Dolgo 

nadzorovati.



Dolg pritisk Dolg pritisk

Vklop/izklop krmilnikov

A -

OFF



OFF

OFF

-

POTRDI



-
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-

OFF
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15
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A
-

-

-

POTRDI

6 
6.1 Varnostni ukrep

-

 b

 b



 b

 b

-



6.2 
6.2.1 Mesto namestitve

6.2.2 Priprava pred namestitvijo

Št. Naziv Opombe

1 1

2

2

1

2

6
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6.3 
6.3.1 Slika velikosti strukture

19
mm
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mm

44
mm

46mm 

60mm 

120mm 20mm
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6.3.2 
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6.3.3 

 

Zadnji pokrov

En vijak M4X20

NAMESTITEV 
NEPOSREDNO
NA STENO

NAMESTITEV NA 

OMARICO IN 
STENO



Mesto rezanja leve spodnje 

Izhod za 

stransko 
stran

A

Premer：

Kiti
Sifon

Kiti

Sifon

Kiti

Sifon

 
44

m
m

 
 

 

Luknja 
za 

B C



6.3.4 



7 DELOVANJE
7.1 

-

7.2 Prednastavljena temperatura
-

7.2.1 PREDNASTAVLJENA TEMP.

-

-

-

-
-
-

PREDNASTAVLJENA TEMPERATURA

PREDNAST. 
TEMP.

1/2

VREME 
NAS. TEMP.

ECO

NO. TEMP.

1 00:00 25°C

2 00:00 25°C

3 00:00 25°C

ŠT. TEMP.
1
2

6
 TEMP.

 00:02  00:8 1 00:5 1  00:2100:8   00:32 

35°C  
25°C  

 INFORMACIJE
-

-

-

-
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7.2.2 VREME NASTAVITEV TEMP.
-

PREDNAST. 
TEMP.

VREME 
NAS. TEMP.

ECO

PREDNASTAVLJENA TEMPERATURA

 INFORMACIJE

-

-

-

-

PREDNAST. 
TEMP.

VREME 
NAS. TEMP.

ECO

VKLOP 

PREDNASTAVLJENA TEMPERATURA

Funkcija nastavitve temp. glede 
na vreme  je vklopljena.

01-01-2018 23:59 13°

NE DA

POTRDI
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-

PREDNAST. 
TEMP.

VREME 
NAS. TEMP.

ECO

PREDNASTAVLJENA TEMPERATURA

7.2.3 

-

-

PREDNAST. 
TEMP.

VREME 
NAS. TEMP.

VKLOP/IZKLOP

TRENUTNO STANJE IZKLOP

ECO TIMER IZKLOP

08:00

KONEC 19:00

ECO

PREDNASTAVLJENA TEMPERATURA

 INFORMACIJE

-

-

7.3 Sanitarna topla voda (STV)

7.3.1 Dezinfekcija



-

-

-

7.3.2 

-
-

-

 INFORMACIJE
-
-

-

7.3.3 Grelec rez.

-

-

 INFORMACIJE

-
-

7.3.4 

-

-

ŠT.
1
2



6:00   6:30  7:00  7:30  8:00   8:30  9:00   9:30 

ON
OFF

7.4 Urnik

7.4.1 
-

-

-

-

-

-

URNIK

TEDENSKI 
URNIK

URNIK 
POTRDI

Timer 1 is useless.

Prosimo preverite nastavitve 

POTRDI

ŠT.
T1 1.00 3.00 STV 50°C
T2 7.00 9.00 GRETJE 28°C
T3 11.30 13.00 HLAJENJE 20°C
T4 14.00 16.00 GRETJE 28°C
T5 15.00 19.00 HLAJENJE 20°C
T6 18.00 23.30 STV 50°C

ST
V

1:0
0  

3:0
0  

7:0
0  

9:0
0  

11
:30

  

13
:00

  
14

:00
  

15
:00

  
16

:00
  

18
:00

  

23
:30

  

GR
ET

JE

19
:00

  

HL
AJ

EN
JE

GR
ET

JE

ST
V

HL
AJ

EN
JE

Delovanje krmilnika

 INFORMACIJE

-

7.4.2 Tedenski urnik

7



PON PON

 INFORMACIJE

-

-

-

-

7.4.3 Urnik potrdi

-

-

7.4.4 

URNIK

TEDENSKI 
URNIK

URNIK 
POTRDI

NE

POTRDI

-

7

7

 INFORMACIJE

-

-

 INFORMACIJE
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 INFORMACIJE
-
-

-

-

-

  '' 

Dopust zdoma

-

-

-



Nastavitev Vrednost

 INFORMACIJE

Dopust doma

-

Obdobje Potem ...

-

-

-

-

-

 INFORMACIJE

 INFORMACIJE

7.6 Varovalo za otroke



-

VAROVALO ZA OTROKE

ODKLENI

ODKLENI

ODKLENI

ODKLENI

-

-

-
-

-
-

-
-

7.7 Servisne informacije
7.7.1 O servisnih informacijah

7.7.2 Dostop do menija SERVISNE 
INFORMACIJE

-
-

SERVISNE INFORMACIJE

NAPAKA 
KODA

PARAMETER ZASLONKLIC 
SERVISA

TEL. ŠT.             0000000000000

MOBILNA ŠT.     0000000000000

-

E2 #00 14:10 01-01-2018

E2 #00 14:00 01-01-2018

E2 #00 13:50 01-01-2018

E2 #00 13:20 01-01-2018

POTRDI

SERVISNE INFORMACIJE

NAPAKA 
KODA

PARAMETER ZASLONKLIC 
SERVISA



1/2

E2 #00 14:10 01-01-2018

E2 #00 14:00 01-01-2018

E2 #00 13:50 01-01-2018

E2 #00 13:20 01-01-2018

SERVISNE INFORMACIJE

NAPAKA 
KODA

PARAMETER ZASLONKLIC 
SERVISA

POTRDI

E2  komunikacijska napaka med 
krmilnikom in notranjo enoto.

Obrnite se na svojega prodajalca.

01-01-2018 23:59 13°

POTRDI #00

 INFORMACIJE

1/2

NASTAVLJENA SOBNA TEMP. 26°C

NASTAVLJENA GLAVNA TEMP. 55°C

NASTA.TEMP.REZ. 55°C

DEJANSKA SOBNA TEMP. 24°C

SERVISNE INFORMACIJE

NAPAKA 
KODA

PARAMETER ZASLONKLIC 
SERVISA

2/2

DEJANSKA GLAVNA TEMP. 26°C

DEJANSKA TEMP.REZ. 55°C

0 URA

NAPAKA PARAMETERKLIC 
SERVISA

-

1/2

12:30

08-08-2018

JEZIK

2/2

VKLOP/IZKLOP

-

7.8 Parametri delovanja

-



PARAMETRI DELOVANJA #01

PARAMETRI DELOVANJA #01

PARAMETRI DELOVANJA #01

PARAMETRI DELOVANJA #01

PARAMETRI DELOVANJA #01

NASLOV 1/9

NASLOV 2/9

NASLOV 3/9

NASLOV 4/9

NASLOV 5/9

1

SV1 STANJE VKLOP

SV2 STANJE IZKLOP

SV3 STANJE IZKLOP

PUMP_I VKLOP

PUMP_O IZKLOP

PUMP_C IZKLOP

PUMP_S IZKLOP

PUMP_D IZKLOP

IZKLOP

VKLOP

PLYN KOTOL IZKLOP

35°C

PRETOK VODE 1.72m3/h

11.52kW

PORABA EL. ENERGIJE 1000kWh

Ta SOBNA TEMP. 25°C

T5 TEMP. VODE V ZALOG. 53°C

Tw2 KROG2 TEMP. VODE 35°C

T1S' C1 TEM. KLIM. KRIV. 35°C

T1S2' C2 TEM. KLIM. KRIV. 35°C

35°C

30°C

Tbt1 BUFFERTANK_UP TEMP. 35°C

Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEMP. 35°C

Tsolar 25°C

NOT. ENOTA PROGR. 01-09-2019V01

PARAMETRI DELOVANJA #01

NASLOV 6/9

PARAMETRI DELOVANJA #01

NASLOV 7/9

PARAMETRI DELOVANJA #01

NASLOV 8/9

PARAMETRI DELOVANJA #01

NASLOV 9/9

MODEL ZUN. ENOTE 6kW

PRÚD KOMPRESORA 12A

FREKVENCA KOMPR. 24Hz

54 MIN

1000URA

EKSPANZIJSKI VENTIL 200P

HITROST VENTILATORJA 600R/MIN

IDU TARGET FREQUENCY 46Hz

FREQUENCY LIMITED TYPE 5

NAPETOST ZUN. ENOTE 230V

GENERATOR ENO. NAP. 420V

GENERATOR ENOSM. TOKA 18A

TW_O PLOŠ. W-IZHODNA TEM. 35°C

TW_I PLOŠ. W-VHODNA TEM. 30°C

T2 NOT.IZME. F-OUT TEMP. 35°C

T2B NOT.IZME. F-IN TEMP. 35°C

Th SESALNA TEMP. KOMPR. 5°C

Tp IZHODNA TEMP. KOMPR. 75°C

T3 TEMP. ZUN. IZMENJAVE 5°C

T4 TEMP. ZUN. ZRAKA 5°C

TF MODUL TEMP. 55°C

P1 PRITISK KOMPR. 2300kPa

01-09-2018V01

ZUN. ENOTA PROGR. 01-09-2018V01



 INFORMACIJE
-
-

-

-

7.9  SERVISERJA
7.9.1 O meniju 

-

7.9.2 Dostop do menija 
SERVISERJA

-

ZA SERVISERJA

Prosimo, VNESITE geslo:

POTRDI PRILAGODI

2 43

7.9.3 Izhod iz menija 
SERVISERJA

Aktiviraj nastavitve in zapri?

NE DA

ZA SERVISERJA

POTRDI PRILAGODI



8 STRUKTURA MENIJA: PREGLED

MENI

GRETJE
HLAJENJE
SAMODEJNO

PREDNASTAVLJENA TEMP.
VREME NAS. TEMP.

DEZINFEKCIJA

GRELEC REZ.

TRENUTNO STANJE

DOPUST ZDOMA
DOPUST DOMA

TRENUTNO STANJE

TRENUTNO STANJE

OD
DO

TRENUTNO STANJE
OD
DO

PARAMETER
ZASLON

DATUM

ALARM



NASTAVITVE STV
NASTAVITVE HLAJENJE
NASTAVITVE GRETJE
NASTAVITVE AVTOMATSKO
NASTAVITVE VODENE TEMP.
SOBNI TERMOSTAT
DRUGI VIRI OGREVANJA
NASTAVITVE DOPUST
KLIC SERVISA
OBNOVI TOVARNIŠKE NAST.

POSEBNE FUNKCIJE
SAMODEJNI PONOVNI VKLOP

NASTAVITVE KASKADA**
NASTAVITVE HMI NASLOV

* glejte naslednjo strukturo menija
** funkcija ni na voljo za modele 

SPLIT

ODU

GRETJE
HLAJENJE
STV



1) NASTAVITVE STV

2) NASTAVITVE 
HLAJENJE

2) NASTAVITVE HLAJENJE

3) NASTAVITVE GRETJE

3) NASTAVITVE GRETJE

4) NASTAVITVE 
AVTOMATSKO

4) NASTAVITVE AVTOMATSKO



5) NASTAVITVE 
VODENE TEMP.

5) NASTAVITVE VODENE TEMP.

6) SOBNI TERMOSTAT
6) SOBNI TERMOSTAT

SOBNI TERMOSTAT

7) DRUGI VIRI OGRE-
VANJA

7) DRUGI VIRI OGREVANJA

8) NASTAVITVE DOPUST
8) NASTAVITVE DOPUST

9) KLIC SERVISA
9) KLIC SERVISA

10) OBNOVI TOVARNIŠKE 
NAST 10) OBNOVI TOVARNIŠKE NAST

11) 11) 
12) POSEBNE FUNKCIJE 12) POSEBNE FUNKCIJE

13) SAMODEJNI PONOV-
NI VKLOP

13) SAMODEJNI PONOVNI VKLOP

14) OMEJENA VHODNA 14) 

15)  
(M1M2)

15)  (M1M2)

16) NASTAVITVE 
KASKADA*

16) NASTAVITVE KASKADA

17) NASTAVITVE HMI 
NASLOV

17) NASTAVITVE HMI NASLOV

* funkcija ni na voljo za modele SPLIT
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Krivulja samodejne nastavitve

  

T4H1 T4H2

T1S (T1S2)

T4

T1SETH   1

T1SETH   2

T4
16 11

12 6

11
12

21 16
22 11

12



T4
16

21
22

21
21
22
22 21

21

Krivulja samodejne nastavitve

  

T4C1 T4C2

T1S (T1S2)

T4

T1SETC1

T1SETC2



Riello SpA

 2


