
RICEVIMENTO DELL’UNITÀ
L’unità esterna viene fornita in un collo unico su pallet in legno, pro-
tetta da elementi in cartone, polistirolo e avvolta con una pellicola 
in polietilene.
Avvertenze preliminari

	b Verificare l’integrità dei vari componenti dell’apparecchio.

	b Controllare che nell’imballo siano contenuti gli accessori per l’in-
stallazione e la documentazione.

	b È consigliato togliere l’imballo solo quando l’apparecchio è stato 
posizionato nel punto d’installazione.

	b Per evitare lesioni, non toccare l’ingresso dell’aria o le alette di 
alluminio dell’unità. Non utilizzare le impugnature delle griglie 
delle ventole per evitare di danneggiarle.

	b L’unità è molto pesante! Evitare che essa cada a causa di 
un’inclinazione non corretta durante la manipolazione

	a È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bam-
bini il materiale dell’imballo, potenziale fonte di pericolo.

Composizione della fornitura
A corredo vengono forniti:

	  Manuale installazione e uso
	  Manuale d’uso del controllo
	  Filtro a forma di Y
	  Controllo cablato
	  Tubo di scarico
	  Sonda di temperatura
	  Cavo adattatore di rete
	  Fascette

Movimentazione e trasporto
	  A causa delle dimensioni relativamente grandi e del peso eleva-
to, l’unità deve essere movimentata solo con attrezzi di solleva-
mento con imbragature. Le imbragature possono essere montate 
nei manicotti previsti sul telaio di base, realizzati appositamente 
per questo scopo.

	  La movimentazione deve essere effettuata da personale qualifi-
cato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al 
peso dell’apparecchio, nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

	  L’unità durante la movimentazione deve essere mantenuta sem-
pre in posizione verticale.

	  Il peso dell’apparecchio è sbilanciato verso il lato compressore 
(lato collegamenti elettrici).

	  Si consiglia durante il trasporto di fissare l’unità con funi per evi-
tarne il ribaltamento

RECEIVING OF THE UNIT
The external unit is provided in a package on wooden pallets, 
protected by elements in cardboard, polystyrene and wrapped with 
polyethylene film.

Preliminary warnings

	b Check the condition of the unit’s various components.

	b Check that the packaging contains all the accessories for installa-
tion and the documentation.

	b We suggest to take the equipment out of its packaging only when 
it has been placed in position at the installation point.

	b To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminum fins of the unit. 

	b Do not use the grips in the fan grills to avoid damage.

	b The unit is heavy! Prevent the unit from falling due to improper 
inclination during handling.

	a Do not dispose of, abandon or leave the potentially hazardous 
packaging materials within the reach of children.

Composition of supply
Accessories supplied with the unit:

	  Installation and owner’s manual
	  Controller operation manual 
	  Y-shape filter 
	  Wired controller 
	  Drain hose
	  Temperature sensor
	  Network adapting wire
	  Tighten belt

Movement and transport
	  Due to relatively large dimensions and heavy weight, the unit 
should only be handled using lifting tools with slings. The slings 
can be fitted into foreseen sleeves at the base frame that are 
made specifically for this purpose.

	  The unit must be handled by skilled technicians, appropriately 
equipped and with the appropriate tools to manage the unit’s 
weight in compliance with the accident prevention regulations.

	  When handled, the unit must always be kept in a vertical position.
	  The unit’s weight is concentrated on the compressors side 
(electrical connections side).

	  During transportation is recommend to fasten the unit with ropes 
to prevent it from tipping over.

Si prega di rimuovere l’elemento di protezione
successivamente all'installazione.
Please remove the protection element after
installation.

The hook and barycenter of  the unit
should be on a line in vertical direction 
to prevent improper inclination

Il gancio e il baricentro dell'unità devono 
essere su una linea in direzione 
verticale per evitare un'inclinazione 
impropria

Far passare la cordaattraverso entrambi 
i lati destro e sinistro come 
da disegno

≥1000mm

angolo protettivo
protective angle

Pass the rope through both left and right 
sides as per drawing
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Eliminare il supporto 
di trasporto
Remove the transport 
support


