
 دلیل الاستعمال و التركیب  عربي



1



 عربي 

 المستعمل:

 تنبیھات للاحتیاط و الأمن: -1
المراجل المنتجة في ورشتنا مھیئة خصوصا لحمایة المستعمل و التقني ضد الحوادث . لذا نطلب من العمال المختصین  ▲

كھربائي بعد كل تدخل خاصة على مستوى  الموصل الذي لا یجب أن یخرج من المسرى و اجتناب الحذر عند الربط ال

بقدر الإمكان الاتصال بالمناطق المتصلة بالتیار الكھربائي للموصل. 

▲ إن ھذا الدلیل یتماشى مع الجھاز فلا یجب إضاعتھ ، حتى في حالة إضاعتھ یجب طلبھ من الجھات المعنیة. 

▲ لتركیب المراجل أو أیة عملیة إصلاح أو استكشاف الأخطاء یجب التوجھ نحو الأشخاص المختصین لذلك. 

▲ ننصح المركبین بتوجیھ المستعملین و شرح كیفیة استعمال الجھاز بدقة و القواعد الأساسیة  للأمن. 

▲ أنشأ ھذا المرجل لأغراض معینة فكل استعمال غیر مطابق ینجر من ورائھ إصابة إنسان أو حیوان أو غیر ذلك نحن 

غیر مسؤولون عنھ. 

▲ ھذا الجھاز یستعمل لإنتاج الماء الساخن و یجب ربطھ بمكیف التدفئة و/ أو  بشبكة لتوزیع المیاه. 

▲ عند نزع الغلاف یرجى التحقق من أن الجھاز كامل و في حالة جیدة و إلا التوجھ إلى البائع الذي اشتري من عنده 

الجھاز. 

▲ إخلاء صمام الأمن یجب أن یكون متصل بنظام الإخلاء المناسب. 

منشئ ھذا الجھاز لیس مسؤول عن أي اختلال ناتج عن إخلاء صمام الأمن. 

▲ خلال مدة الاستعمال لا یجب تغییر آلیات الأمن و التكییف للجھاز. 

▲ في حالة فشل أو عدم استخدام صحیح للجھاز أوقفوه و لا تحاولوا أیة تصلیح. 

▲ التخلص من أدوات التغلیف في المكان المخصص لذلك. 

▲ التخلص من النفایات بطریقة غیر مؤذیة للإنسان و لا للمحیط. 

عند التركیب یجب إخبار المستخدم بالنقاط التالیة: 
 في حالة تسرب الماء یجب توقیف إمدادات المیاه حالا و إعلام المختصین لخدمة ما بعد البیع. -

ما یشار إلیھ عند اللزوم تجدید الضغط كبار ) . و  2إلى  1بار ( أي یكون ما بین  3لا یجب أن یتعدى النظام الھیدرولیكي  -

 في الفقرة " تعبئة النظام ".

في حالة عدم استعمال المرجل لمدة طویلة من الأفضل تدخل المختصین لخدمة ما بعد البیع من أجل تنفیذ العملیات التالیة  -

 على الأقل :

 ". OFFوضع قاطع التیار الكھربائي الرئیسي و قاطع التیار العام للتركیب على علامة "  -      

 .إغلاق حنفیتي الماء و الوقود للنظام الحراري و نظام الصرف الصحي -      

 نظام الصرف الصحي.تركیب النظام الحراري و تركیب  في حالة التعرض لخطر التجمد یرجى تفریغ - 

طرف المصلحة التقنیة  یجب تنفیذ صیانة الجھاز على الأقل مرة في السنة . یفترض أن تقدم ھذه الصیانة في البدایة من -

 لخدمة ما بعد البیع.

 فیما یخص الأمن، یجب التذكیر لما یلي:

Ɵ .منع الأطفال و الأشخاص الغیر مؤھلین لاستعمال المرجل 
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Ɵ فتح الأبواب و النوافذ و غلق حنفیة  رب الغاز یجبند شم رائحة الوقود، و في حالة تسعدم تشغیل الأجھزة الكھربائیة ع

 و إعلام المختصین لخدمة ما بعد البیع فورا.الغاز العامة 

Ɵ .عدم لمس المرجل حفاة أو عند تبلل أي عضو من أعضاء الجسم 

Ɵ  قبل إجراء عملیة التنظیف، یجب فصل المرجل من شبكة التوزیع الكھربائي و ذلك بوضع قاطع التیار الثنائي القطب

 ". OFFة " للتركیب و قاطع التیار العام للوحة التشغیل على العلام

Ɵ .یمنع منعا باتا تغییر أجھزة الأمان أو الضبط بدون ترخیص من المصنع 

Ɵ صال الحبال الكھربائیة الخارجة من المرجل حتى و إن كانت منفصلة عن شبكة التوزیع عدم سحب، فصل أو استئ

 الكھربائیة.

Ɵ .عدم غلق أو تقلیص مقاییس فتحات التھویة للغرفة التي یتواجد فیھا المرجل 

Ɵ .عدم ترك حاویات أو مواد قابلة للاشتعال داخل الغرفة التي یتواجد فیھا المرجل 

Ɵ .عدم ترك لوازم التغلیف في متناول الأطفال 

 حذاري : یتطلب الحذر و اخذ الاحتیاطات اللازمة. ▲

Ɵ القیام بھذا العمل. ممنوع : منع
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 وصف المرجل : -2
CIAO C.A.I.e 

 الساخن. الماءیستعمل للتدفئة و توفیر  B11BSمرجل الحائط من نوع 

ھذا النوع من المراجل، لا یمكن تركیب الجھاز في غرف النوم، في الحمامات، أو في غرف النوم ذات مدخنة منفتحة 

 كافیة. یجب تركیب المرجل في مكان یناسب التھویة المطلوبة.بدون تھویة 

CIAO C.S.I.e 

الساخن : یمكن تصنیف المرجل بحسب لوازم تسرب الدخان  الماءیستعمل للتدفئة و توفیر  Cمرجل الحائط من نوع 

 ,B82x, C12, C22, C33, C42, C52, C62, C82, C92, C12x, C32xالمستعملة، یصنف المرجل في فئة 

C42x, C52x, C62x, C92x. 

 ، یمكن تركیب الجھاز في أي غرفة لأنھ في ھذه الحالة لا یوجد تحدید لشروط التھویة و لا لحجم الغرفة. Cعند وضع 
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 مكونات المرجل
 حنفیة الملأ 1
 صمام الأمان 2
 حنفیة التفریغ 3
 مضخة الدوران 4
 صمام التھویة 5
 حراق 6
 قطب كاشف الشعلة 7
 منظم الحرارة 8
 محول حراري 9
 الأولي NTCمجس  10
 مروحة تھویة 11
 أنبوب قیاس انخفاض الضغط 12
 كابح غاز المدخنة 13
 المدخنةقاطع ضغط غاز  14
 وعاء التمدد 15
 الصحي NTCمجس  16
 حنفیة الغاز 17
 قاطع ضغط الماء 18
 قاطع التدفق 19
 منظم حرارة الدخان 20

 الأبعاد
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 قوانین التركیب : -3
 معاییر التركیب -1 -3

 الوطنیة و المحلیة. المعاییرالتركیب من قبل المختصین لذلك و احترام بذلك یجب إجراء 

 الموضع
CIAO C.A.I.e 

لا یمكن تركیبھا في غرف النوم، في الحمامات، أو في غرف النوم ذات مدخنة منفتحة بدون تھویة  Bالأجھزة من نوع 

 كافیة. یجب تركیب المرجل في مكان یناسب التھویة المطلوبة.

CIAO C.S.I.e 

 )fig.2(یمكن تركیبھا في الداخل.

° 60مئویة إلى ° 0یحتوي المرجل على احتیاطات تؤمن استخدامھ بالطریقة الصحیحة بدرجات الحرارة المتفاوتة من 

 مئویة.

للاستفادة من ھذه الاحتیاطات، یجب أن یكون الجھاز في حالة الاشتعال لان كل حالة انقطاع كغیاب الغاز أو التغذیة 

 یعرقل ھذه الاحتیاطات.الكھربائیة أو تدخل نظام الأمن، یوقف و 

 الحد الأدنى للمسافات
 لحد الأدنى للمسافات من أجل التركیب.للوصول داخل المرجل من أجل إجراء عملیات الإصلاح العادیة، یجب احترام ا

 )fig.3(  من أجل الوضعیة الصحیحة للجھاز یجب الأخذ بعین الاعتبار:

 یجب أن لا یوضع الجھاز فوق أیة آلة من آلات الطبخ. -

 یجب عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في مكان تواجد المرجل. -

 یجب حمایة الجدران القابلة للاشتعال كجدران الحطب.-

یجب غسل جمیع أنابیب النظام لإزالة أي بقایا أو تسربات  قد تتسبب في إعاقة التشغیل.قبل تركیب الجھاز،  مھم:

یجب وضع قمع لحفظ الماء تحت صمام الأمان مع نظام الإخلاء المناسب في حالة التسرب عند زیادة الضغط في تركیب 

 السخان.

بار. في حالة  6الأمان و لكن یجب التأكد من أن ضغط الماء لا یتجاوز لا تحتاج دائرة میاه الصرف الصحیة إلى صمام 

 الشك، یمكن تركیب مخفض الضغط.

قبل الإشعال، یجب التأكد من أن المرجل یشتغل بالغاز المتاح، یمكنكم فحص نوع الغاز على غلاف التعبئة أو في البطاقات 

 اللاصقة.

یجب الإشارة إلى أن بعض قنوات الدخان قد تكون تحت ضغط، بالتالي تواصل كثیر من العناصر یجب أن یكون جید 

 الإحكام.

8



 النظام المضاد للتجمد
° 6حرارة المیاه للحلقة الدائریة الأساسیة دون یحتوي المرجل على نظام آلي مضاد للتجمد یتفاعل عند انخفاض درجة 

 مئویة.

 درجة مئویة.° 3-لنظام في نشاط و یضمن حمایة المرجل إلى غایة یبقى ھذا ا

للاستفادة من ھذه الحمایة ( بالنسبة لوظیفة الحارق ) یجب ان یكون المرجل قادر على الاشتعال وحده ھذا یعني توقف ھذه 

 الحمایة في كل حالة منع كنقص الغاز أو التغذیة الكھربائیة أو انطلاق نظام الأمن.

 ظام المضاد للتجمد في عمل حتى و إن كان المرجل في حالة استعداد للتشغیل.یبقى الن

عند توفرالشروط الوظیفیة العادیة، یعمل المرجل على الحمایة الذاتیة للتجمد. في حالة ترك الجھاز لمدة طویلة بدون تشغیل 

فیجب في ھذه الحالة استعمال سائل  مئویة مع عدم التفریغ لتركیب السخان،° 0في أماكن تقل درجة الحرارة فیھا عن 

 مضاد للتجمد من نوعیة جیدة في الحلقة الأساسیة.

یجب احترام تعلیمات المصنع فیما یخص استعمال النسبة المئویة للسائل المضاد للتجمد لأدنى درجة الحرارة التي یرجى 

 الحفاظ علیھا في حلقة الجھاز.

السائل المضاد للتجمد. اما بالنسبة لجزء الصرف الصحي فمن الأفضل تفریغ و كذلك احترام المدة و طریقة التخلص من 

 الحلقة الدائریة.

 المكونة من غلیكول الإثیلین. تقاوم المواد المكونة للمرجل السوائل المضادة للتجمد

 بط الھیدرولیكيرتثبیت المرجل على الجدار و ال -2 -3
 )fig. 4-5( جم في علبة التعبئةمن اجل تثبیت المرجل على الجدار، انظر الح

 تفصیل دقیق لوضعیة الروابط الھیدرولیكیة:

A     "    4/3الرجوع للتدفئة 

B     "         4/3الرد للتدفئة 

C     "      4/3توصیل الغاز 

D     خروجECS       "2/1 

E      دخولECS       "2/1 

 .BERETTAطقم التكیف للروابط الھیدرولیكیة متوفر في حالة استبدال المرجل السابق 

 الربط الكھربائي -3 -3
) في  TAتخرج المراجل من المصنع معدة بالأسلاك الكھربائیة الموصولة و لا یلزمھا إلا الربط بترموستات الأجواء ( 

 الحدود المخصصة لذلك.

 الكھربائیة: للوصول إلى محطة كتلة الأسلاك

 قطع قاطع التیار الكھربائي العام للنظام -

 )fig.6( من مثبت الھیكل )A( فك البراغي -
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 طارعلى لنزعھ من الإللأمام ثم إلى الأتحریك قاعدة مثبت الھیكل  -

 )fig.7( من لوحة المراقبة )B( فك البرغي المثبت -

 تحویل لوحة المراقبة إلیك -

 )fig.8(  الأسلاك الكھربائیةوضع غطاء محطة كتلة  -

 )T.A. )fig.9إدخال حبل  -

 یجب إیصال ترموستات الأجواء كما ھو موضح في الرسم البیاني الكھربائي

 ) 24Vccدخول ترموستات الأجواء بضغط أمان  منخفض ( ▲ 

 60335-1مم على الأقل (  3,5یجب تحقیق الربط للشبكة الكھربائیة عن طریق نظام الفصل مع فتحة كاملة القطب ب 

EN  فئة ،III ( 

واط للمراجل  CSI – 127 24واط للمراجل  125و قوة كھربائیة ب  Hz 50فولت /  230یتم تشغیل الجھاز بتیار من 

28 CSI  28و RSI – 85  واط للمراجلAIC 25 – 127  35واط للمراجل CSI  1( و ھي مطابقة للمعاییر –

60335 EN ( 

 وصل مع تركیب فعال وفقا للمعاییر الوطنیة و المحلیةیجب إجراء ▲  

 ) L-Nننصح باحترام الربط بالقطب المحاید ( ▲ 

 سم من الآخرین 2یجب أن یكون الموصل الأرضي أطول ب ▲ 

 الأرضى الماء أو الأجھزة الكھربائیة علیمنع وضع أنابیب الغاز أو ▲ 

التركیب الأرضي بالنسبة للربط الكھربائي، یجب استخدام حبل  تضرر ناتجة عن غیابیة مسؤولیة المنتج لا یتحمل أ

 التغذیة المقدم.

مم  7بقطر خارجي  x 3  ،F – HARH 05V 2V2مم  0،75في حالة استبدال حبل التغذیة، یجب استخدام حبل من نوع 

 على الأكثر.

 وصل الغاز -4 -3
 یلي:قبل إجراء الوصل من الجھاز إلى شبكة الغاز یجب تفحص ما 

 احترام المعاییر المطابقة المحلیة و الوطنیة -

 افق للجھازووع الغاز من -

 نظافة الأنابیب -

 شبكة قناة الغاز المقدمة خارجیة. إذا كان الأنبوب یقطع عبر الحائط، یجب أن یمر عبر الثقب المركزي من الجھة السفلى.

 بالمقاییس المناسبة في خط الغاز. ب مصفاةقد تتواجد جسیمات صلبة في شبكة التوزیع، لذا ینصح بتركی

عند انتھاء التركیب، یجب تفحص إذا كانت الروابط المحققة مانعة لتسرب الماء كما ھو منصوص علیھ في قوانین التركیب 

 الآنف ذكرھا.

  تسرب المواد المحترقة و امتصاص الھواء -5 -3
الوطنیة المطابقة مع احترام المعاییر المحلیة للحمایة المدنیة و المحترقة، یرجى تصفح المعاییر المحلیة و  وادملإخلاء ال

 .مؤسسات الغاز و إجراءات البلدیات

10



ة ھوائیة تسرب مواد الاحتراق و ھي متواجدة داخل غرفة الاحتراق و یتم مراقبة التشغیل الصحیح عن طریق حوتؤمن مر

 جھازمراقبة الضغط.

امتصاص الھواء، لأنھ قد یتم استعمال اللوازم للأجھزة ذات غرف مانعة لتسرب یقدم المرجل بدون طقم تسرب الدخان / و 

 الماء بسحب قوي تتلائم مع الخصائص الممیزة للتركیب.

اج الدخان و انتعاش الھواء المحترق من المرجل، یجب استخدام أنابیب ذات جودة معترف بھا و ربط صحیح، كما رلاستخ

 ھو منوه في التعلیمات المقدمة.

 بإمكانكم ربط عدة أجھزة بقناة الدخان واحدة و لكن بشرط أن تكون كل انواع الأجھزة ذات غرف مانعة لتسرب الماء.

 ) 100 -60الإخلاءات المركزة ( قطر 

 ). Fیجب إیصال المرجل بقنوات الإخلاء المركزة و مع الثغرة المخصصة لامتصاص الھواء (

لاتجاه الأكثر توافقا مع متطلبات الغرفة، و ذلك مع احترام الارتفاع الأقصى یمكن توجیھ الإخلاءات المركزة نحو ا

 . للتركیب یرجى إتباع التعلیمات المقدمة مع الطقم.)fig.10( المنصووص علیھ في الجدول

 المتواجدة بالمرجل ( انظر الجدول الآتي ) بحسب طول القنوات المستعملة، یجب إدخال إحدى الزمامات

 ) بفكاك البراغي . في الجدول توجد الأطوال المستقیمة المقبولة. Fعند الضرورة یمكن سحب زمام الدخان ( 

 عملة ب ( انظر الجداول الآتیة ).یمكن اختیار الزمام المناسب حسب طول القنوات المست

24 C.S.I 20 C.S.I 

الحمولة من كل كوع  فقدان

 )m ( 

 طول القنوات ) Fزمام الدخان (  ) Fزمام الدخان ( 

 ) m(  100 – 60قطر 

°90 °45 

 0،85إلى غایة  39قطر  42قطر  1 1،5

 2،35إلى  0،85من  ( ** ) 41قطر  ( ** ) 44قطر 

 4،25إلى  2،35من  43قطر  غیر مركب

28 C.S.I 

فقدان الحمولة من كل كوع 

 )m ( 

 طول القنوات ) Fزمام الدخان ( 

 ) m(  100 – 60قطر 

°90 °45 

 0،85إلى غایة  43قطر  1 1،5

 1،7إلى  0،85من  ( ** ) 45قطر 

 2،7إلى  1،7من  47قطر 

 3،4إلى  2،7من  غیر مركب

 ( ** ) مركب في المرجل
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 ) fig.11(  )CIAO 20-24 C.S.I.e() 80إخلاءات منقسمة ( قطر 

 نحو الاتجاه المناسب مع متطلبات الغرفة.یمكن توجیھ الإخلاءات المنقسمة 

 ) Hو  Gلاستعمال أنبوب الامتصاص للھواء المحترق یجب اختیار احد المداخل ( 

 سحب سدادة الاغلاق المثبتة عن طریق البرغي و استعمال المحول المخصص للمدخل المعین.

غي الملائمة بحیث لا یتداخل الغطاء مع رجل یجب توجیھ محول دخول الھواء بالطریقة الصحیحة و ذلك بثبیتھ بالبرا▲ 

 .80إلى  60محول دخول الھواء بقطر من  Y – 80محول دخول الھواء بقطر  Xالموضع : 

 ) بفعل الرافعة بواسطة فك البراغي. Fعند الضرورة یمكن سحب زمام الدخان ( 

 ) fig.11( ) CIAO 28 C.S.I.e( ) 80إخلاءات منقسمة ( قطر 

 الإخلاءات المنقسمة نحو الاتجاه المناسب مع متطلبات الغرفة.یمكن توجیھ 

یجب توجیھ محول دخول الھواء بالطریقة الصحیحة و ذلك بثبیتھ بالبراغي الملائمة بحیث لا یتداخل الغطاء مع رجل ▲ 

 الموضع.

 ) بفعل الرافعة بواسطة فك البراغي. Fعند الضرورة یمكن سحب زمام الدخان ( 

 الآتي توجد الامدادات المستقیمة.في الجدول 

 بحسب طول القنوات المستعملة، یجب إدخال الزمامات المتواجدة بالمرجل ( انظر الجدول التالي )

20 C.S.I. 

 طول القنوات ) Fزمام الدخان (  ) mفقدان الحمولة من كل كوع ( 

 m ( °90 °45(  80قطر 

 1+1إلى غایة  39قطر  1،2 1،7

 4+4إلى  1+1من  ** )(  41قطر 

 10+10إلى  4+4من  43قطر 

24 C.S.I. 

 طول القنوات ) Fزمام الدخان (  ) mفقدان الحمولة من كل كوع ( 

 m ( °90 °45(  80قطر 

 2+2إلى غایة  42قطر  1،2 1،7

 6+6إلى  2+2من  ( ** ) 44قطر 

 16+16إلى  6+6من  غیر مركب

28 C.S.I. 

 طول القنوات ) Fزمام الدخان (  ) mفقدان الحمولة من كل كوع ( 

 m ( °90 °45(  80قطر 

 3+3إلى غایة  43قطر  1،2 1،7

 7+7إلى  3+3من  ( ** ) 45قطر 

 11+11إلى  7+7من  47قطر 

 14+14إلى  11+11من  غیر مركب
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 ( ** ) مركب في المرجل

 )fig.13( ملء التركیب للمرجل -6 -3
لء التركیب للمرجل. یجب إجراء ھذه العملیة بالتركیب البارد و بتنفیذ العملیات مد تحقیق الربط الھیرولیكي، یمكن عن

 التالیة:

 ) بالتدویر مرتین أو ثلاث مراتIفتح سدادة منقي الھواء الأوتوماتیكي ( -

 التأكد من فتح حنفیة الماء البارد -

 بار 1،5إلى  1صال مقیاس الضغط إلى ضغط یتراوح ما بین تدویر حنفیة الملء حتى إی -

 عند انتھاء الملء، غلق حنفیة الملء

 یحتوي المرجل على فاصل للھواء، لذا لا ننفذ أیة عملیة یدویا

 یشتغل الحارق عند انتھاء عملیة تنقیة الھواء

للتفریغ یجب: عملیة التفریغ للمرجل: -7 -3

 إطفاء المرجل -

 )Mالتفریغ للمرجل ( إرخاء حنفیة -

 ركیبتفریغ الأماكن المنخفضة للت -

 تطھیر الماء الساخن الصحي -8 -3
 عند خطر التجمد، یجب تفریغ التركیب الصحي كما یلي:

 إغلاق الحنفیة العامة لشبكة توزیع الماء -

 فتح جمیع الحنفیات للماء الساخن و البارد -

 ماكن الأكثر انخفاضاتفریغ الأ -

 ) یجب توصیلھ لنظام الحصاد المناسب.Nلتفریغ صمام الأمان ( انتباه:

 المصنع غیر مسؤول عن تسبب أي فیضان ناتج عن التدخل في صمام الأمان.
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 :تشغیل و اشتعال -4

 فحوصات تمھیدیة: -1 -4
 .BERETTAعال لأول مرة من طرف المختصین في خدمة ما بعد البیع ل یتم الاش

 قبل اشعال المرجل یجب التأكد من:

 توافق معطیات شبكات التوزیع ( للكھرباء، الماء، الغاز ) مع اللوحة -أ)

 الأنابیب الخارجة من المرجل مغطاة بغمد حافظ للحرارة -ب)

 و امتصاص الھواءفعالیة قنوات الإخلاء للسخان  -ج)

 ضمان شروط الصیانة في حالة وضع المرجل داخل أو بین الأثاث -د)

 عدم شرب میاه نظام جلب الوقود -ه)

 موافقة تدفق الوقود مع متطلبات المرجل -و)
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 تلائم أبعاد تركیب تغذیة الوقود مع التدفق الضروري للمرجل، و یحتوي التركیب على كل أنظمة الأمن و المراقبة -ي)

 المنصوص علیھا.

 :مرجل سھل للاستعمال

 إشعال الجھاز: -2 -4
 لإشعال الجھاز، یجب القیام بالعملیات التالیة:

 ربط المرجل لتوفیر الطاقة -

 فتح حنفیة الغاز لتدفق الوقود -

 )3fig.1a( تدویر المؤشر الوظیفي على الوضع المراد -

 التوظیف الصیفي

 التوظیف الصیفي. یبدأ )fig.2a(  المؤشر على رمز الحنفیةعند وضع 

 في حالة طلب الماء الساخن توضح الشاشة الرقمیة درجة الحرارة للماء الساخن، رمز التغذیة للماء الساخن و رمز الشعلة.

 التوظیف الشتوي

الساخن و التدفئة، في حالة طلب یوفر المرجل الماء  )fig.2b( –بتدویر المؤشر الوظیفي في المنطقة الموضحة + و 

 .)fig.3a(ئة و رمز الشعلةاخن، رمز التدفجة حرارة الماء السالحرارة یشتعل المرجل و توضح الشاشة الرقمیة در

في حالة طلب الماء الساخن الصحي یشتعل المرجل و توضح الشاشة الرقمیة درجة حرارة الماء الساخن، رمز التغذیة 

 .)fig.4a(شعلةللماء الساخن و رمز ال

 ضبط درجة حرارة الماء الساخن الصحي:

في )fig.2b(  لضبط درجة حرارة الماء الساخن الصحي ( حمام، مرش، مطبخ...الخ ) تدویر المقبض على الرمز 

 . -المنطقة + و 
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یبقى المرجل في وضع الانتظار عند طلب الحرارة یشتعل الحارق و توضح الشاشة الرقمیة درجة حرارة الماء الساخن، 

رمز تغذیة الماء الساخن و رمز الشعلة. یبقى المرجل في الوظیفة حتى الوصول إلى درجات الحرارة المضبوطة، بعدھا 

 .STAND-BYتعود إلى وضع الانتظار 

م ھذا یعني ان المرجل في حالة توقف مؤقت ( انظر الفقرة في لائحة التحكعلى الرمز  LEDحمر إذا اشتعلت بالأ

 المخصصة للاشارات الضوئیة و الاختلالات )

 یوضح المؤشر الرقمي رمز الاختلال المكتشف.

 )S.A.R.A ( )fig.7aوظیفة النظام التلقائي لضبط الجو ( 

مئویة، یشتعل  °65إلى  55بقیمة درجة الحرارة المتراوحة بین  AUTOوضع مؤشر درجة حرارة ماء المدفئة في منطقة 

 نظام الضبط التلقائي:

 یعمل المرجل على تفاوت درجات الحرارة للرد بحسب إغلاق ترموستات المحیط.

ھذه الفترة، إذا طلب خلال د  20فئة، یبدأ العد ل عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبطة بمؤشر درجة حرارة الماء للمد

 مئویة. °5ترموستات المحیط الحرارة فإن درجة الحرارة سترتفع تلقائیا ب 

د مرة أخرى و إذا طلب ترموستات المحیط الحرارة مرة أخرى  20عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبطة یبدأ العد ل 

 ة أخرى.مئوی °5فإن درجة الحرارة سترتفع تلقائیا ب 

 °10یا بواسطة مؤشر درجة حرارة الماء للمدفئة و زیادة + تكون درجة الحرارة ھذه نتیجة لدرجة الحرارة المضبوطة یدو

 S.A.R.Aمئویة للوظیفة 

 مئویة حتى یتم التوافق مع طلب ترموستات المحیط. °10بعد الدورة الثانیة یجب الحفاظ على درجة الحرارة +
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 إطفاء: -3 -4 
 ) fig.1a(  )OFF-3(في حالة غیابات قصیرة، یرجى وضع المؤشر الوظیفي على الوظیفة إطفاء مؤقت:

 بھذه الطریقة ( ترك التغذیة الكھربائیة و تغذیة الوقود مشتعلة ) یكون المرجل محمي من الأنظمة التالیة:

مئویة یشتغل مداول الحركة و الحارق عند الحاجة بأدنى قوة  °5عند نزول درجة حرارة الماء تحت  نظام ضد التجمد: -

 مئویة وقائیا. °35لإیصال درجة حرارة الماء ل 

 على المؤشر الرقمي.       عند دورة ضد التجمد، یظھر الرمز

 سا 24: تشتغل الدورة الوظیفیة كل نظام ضد انحباس مداول الحركة -

عند الربط بسخان خارجي عن طریق المسبار ): تشتغل الوظیفة إذا كانت ضد التجمد للماء الساخن الصحي ( خاص  -

ئة مع اشتعال الحارق المدف مئویة. في ھذه المرحلة یتولد طلب °5درجة حرارة السخان المقاسة بالمسبار تنخفض اقل من 

على       زمئویة. عند الضرورة ضد التجمد، یظھر الرم °55الماء  حرارة بأدنى قوة و تبقى كذلك حتى تصل درجة

 المؤشر الرقمي.

 إطفاء لمدة طویلة:

 ) OFF( عند غیاب طویل وضع المؤشر الوظیفي على 

 : لتجنب وظیفة التجمد یرجى تفریغ التركیب.بعدھا غلق حنفیة الغاز في ھذه الحالة تتوقف وظیفة ضد التجمد

 الإشارات الضوئیة و الإختلالات: -4 -4
 المرجل و نجد في الأسفل أنواع العرض وظیفة  یوضح المؤشر الرقمي

 حالة المرجلالمؤشر 
 STAND-BYوضع الانتظار  -

OFF لاقغحالة إ 

 A01  إنذار لغلق وحدةACF 

 A01  إنذار عن عطل كھربائيACF 

A02    إنذار عن حد الترموستات 

A03     إنذار لقاطع التیار لضغط الھواء ( نوعCSI ( 
 ) CAIترموستات المداخن ( نوع 

  A04 إنذار جھاز مراقبة الضغط 

A06    NTC  ) اختلال ماء الصرف الصحيCSI  وRIS  فقط مع التراكم
 الحراري الداخلي بمسبار )

A07    اختلال المدفئة 

A11    شعلة طفیلیة 

ADJ    ضبط كھربائي لأقصى و أدنى التدفئة 
 حالة انتقالیة لانتظار الاشتعال مئویة °88وامض 

 ) CSIتدخل قاطع التیار لضغط الھواء ( نوع  وامض  
 ) CAIتدخل ترموستات المداخن ( نوع 

 تدخل جھاز مراقبة الضغط H20 وامض  
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 مسبار خارجي تواجد

 طلب تدفئة میاه الصرف الصحیة 60° 

IIII 80° طلب التدفئة مئویة 
 طلب حرارة ضد التجمد

 تواجد الشعلة

 لإستعادة التشغیل ( توقیف الإنذارات )
  A01 -02 -03الاختلالات 

ثواني و بعدھا وضعھ على الوضعیة المختارة  6 -5) انتظار حوالي OFFإطفاء ( وضع المؤشر الصیفي على 

 ( شتاء ) III( صیف ) أو  

 الاتصال بالمختصین لخدمة ما بعد البیع.إذا لم تستطیع محاولات الفتح إعادة تشغیل المرجل یجب 

  A04اختلال 

 إضافة إلى رمز الاختلال یعرض المؤشر الرقمي الرمز 

 الضغط المشار إلیھا عن طریق مستوى الماءالتحقق من قیمة 

إلى أن یصل  )L fig.13( ) و ضبط سدادة الماءOFF(  بار وضع المؤشر الوظیفي على  0،3إذا كانت أقل من 

 بار. 1،5إلى  1الضغط قیمة تتراوح ما بین 

 ( شتاء ) III( صیف ) أو  بعدھا وضع المؤشر على الوضعیة المختارة 

 الضغط یرجى الاتصال بالمختصین لخدمة ما بعد البیع.إذا تكرر انخفاض 

  A06اختلال 

مئویة. الاتصال ° 50یشتغل المرجل بصفة عادیة غیر أنھ لا یضمن درجة الحرارة للمیاه الصحیة التي تبقى مضبطة على 

 بالمصلحة التقنیة.

  A07اختلال 

 تصال بمصلحة خدمة ما بعد البیع.الا

الضبط: -5 -4
 ي المصنعضبط المرجل ف

و لكن إذا وجدت ضرورة لإعادة الضبط، بعد عملیات الصیانة أو تعویض حنفیة الغاز أو تحویل الغاز، یجب إتباع 

 الإجراءات المذكورة.

 یجب ضبط القوة القصوى في الحصة المذكورة من طرف العمال المؤھلین فقط▲ 

 )A )fig.6وضع الھیكل بتفكیك براغي التثبیت  -

 بإدارتھ دورتان من مأخذ الضغط لدعم صمام الغاز و ربط المانومتر ( مقیاس الضغط ) تفكیك البرغي -

 ) RISو   CSI( لأنواع  قطع مأخذ التعویض لصندوق الھواء -
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 ضبط القوة القصوى و الأدنى لماء الصرف الصحي الساخن: -1 -5 -4
 فتح حنفیة الماء الساخن لأقصى حد -

 )fig.2a( ( صیف ) وضع المؤشر الوظیفي على  -م: في لوحة التحك -

 وضع مؤشر درجة حرارة ماء الصرف الصحي في الأقصى -

 إشغال المرجل بوضع قاطع التیار العام على " اشتغال " -

 فحص اعتدال الضغط في المانومتر -

 )fig.15( بط باستعمال فكاك البراغي بعنایةضنزع قبعة حمایة براغي ال -

من اجل الحصول على القیمة المذكورة في الجدول "  CH 10 التصرف في صامولة ضبط القوة بواسطة مفتاح -

 الخصائص التقنیة "

 FASTONفصل رابط المغیر  -

 انتظار حتى یتوازن الضغط على المانومتر إلى أدنى قیمة -

حمر لضبط درجة حرارة ماء الصرف الصحي الأدنى و بحذر یمكن التصرف في البرغي الأ ALLENال مفتاح مباستع -

 الضبط حتى الوصول في المانومتر إلى القیمة الموضحة في الجدول " الخصائص التقنیة "

 للمغیر FASTONإعادة ربط الموصل  -

 حي الساخنصإعادة غلق حنفیة ماء الصرف ال -

 غي بعنایة و حذرإعادة وضع قبعة حمایة البرا -

 الضبط الكھربائي الأدنى و الأقصى للمرجل: -2 -5 -4
 )JP1( )fig.16اشتغال و توقف الوظیفة " ضبط كھربائي" عن طریق لوحة المفاتیح (▲ 

ADJ    تظھر ھذه العلامة في الشاشة للإشارة بأن عملیة الضبط جاریة 

 إشغال الوظیفة بالطرق التالیة:

 و المؤشر الوظیفي على " شتاء " بدون طلب آخر للتشغیل JP1تغذیة البطاقة مع إدخال الحبل  -

و المؤشر الوظیفي على حالة الشتاء بدون طلب الحرارة  JP1إدخال الحبل  -

 یؤدي تشغیل الوظیفة إلى اشتغال الحارق بإظھار طلب الحرارة في المدفئة▲ 

 للضبط یجب:

 إطفاء المرجل -

 الھیكل و الدخول في البطاقةسحب  -

 م بضبط الوظائف الأدنى و الأقصى للمرجللتشغیل مقابض لوحة التحك )JP1 )fig.16 إدخال حبل  -

 )2-4المؤشر الوظیفي على " شتاء " ( انظر الفقرة التحقق من أن  -

 حت الضغطتوضع المرجل  -

  V 230البطاقة الكھربائیة تحت الضغط  ▲

) حتى الوصول إلى أدنى قیمة كما ھو مبین في جدول B )fig.17تدویر مقبض الضبط لدرجة حرارة الماء للمدفئة  -

 الغاز.

 )JP1 )fig.16إدخال الحبل  -
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حتى الوصول إلى أدنى قیمة للمدفئة كما ھو مبین في جدول  Cتدویر مقبض الضبط لدرجة حرارة ماء الصرف الصحي  -

 )fig.17( الغاز.

  لحفظ قیمة الحد الأقصى للمدفئة  JP2الحبل  سحب -

 لحفظ قیمة الحد الأقصى للمدفئة و إنھاء عملیة الضبط   JP1 الحبل سحب -

 فقط ) RISو  CSIإعادة وصل مأخذ تعویض صندوق الھواء ( لأنواع  -

 فصل المانومتر و شد البرغي لمأخذ الضغط

 لإنھاء عملیة الضبط دون حفظ القیم المنتقیة یجب اتباع الإجراءات التالیة:▲ 

 ) OFF(  أ) وضع المؤشر الوظیفي على 

 ب) قطع ضغط التغذیة

  JP2 / JP1وضع ج) 

 د بعد تشغیلھا 15الأقصى ) تتوقف وظیفة الضبط تلقائیا دون حفظ القیم المحدودة ( الحد الأدنى و الحد ▲ 

 تتوقف الوظیفة تلقائیا حتى عند الوقف أو المنع النھائي.▲ 

 حتى في ھذه الحالة حفظ القیم غیر مبرمج عند التوقف.

 ملاحظة:

( لحفظ الحد الأقصى ) و الخروج من الوظیفة دون حفظ للحد  JP2لضبط الحد الأقصى للمدفئة فقط یمكن سحب الحبل 

 ) أو قطع الضغط للمرجل.OFF(  الأدنى و توجیھ المؤشر الوظیفي على 

 بعد كل تدخل لعناصر الضبط لصمام الغاز یجب تحكیمھ بعامل مانع لترسب الماء.▲ 

 عند الضبط:

 القیمة المختارةوضع درجة الحرارة المضبطة بترموستات الجو على  -

 وضع مؤشر درجة حرارة الماء للمدفئة على الوضع المستحب -

 إغلاق لوحة المراقبة -

 وضع الھیكل -

تحویل الغاز: -6 -4
 یمكن تحویل الغاز من نوع إلى نوع آخر حتى على المرجل المركب

 ) G 2Oحسب اللوحة التقنیة یشتغل المرجل بغاز المیثان ( 

 من نوع إلى آخر بواسطة الطقم المقدم عند الطلبو یمكن تحویل الغاز 

 طقم تحویل غاز المیثان -

 حویل الغاز السائلطقم ت -

 لإجراء التفكیك یرجى إتباع الإجراءات التالیة:

 قطع التغذیة الكھربائیة للمرجل و إغلاق حنفیة الغاز -

 )fig.19( نزع العناصر للوصول إلى المناطق الداخلیة للمرجل -

 الربط بسلك الشمعةقطع  -

 إخراج ممر السلك الأدنى في موقع صندوق الھواء -
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 نزع براغي التثبیت من الحارق و تفكیكھ مع شمعة التثبیت و الأسلاك المتصلة بھا -

 تفكیك القنوات و الدوائر بواسطة المفتاح و تعویضھم بالمتواجدة في الطقم -

 حتى مع الجامع الخالي من الدوائرطقم من الضروري استعمال الدوائر المتواجدة في ال▲ 

 إرجاع الحارق إلى غرفة الاحتراق و تثبیتھ بالبراغي على جامع الغاز -

 فقط ) RISو  CSIوضع ممر الأسلاك مع سلك الشمعة في موقعھ على صندوق الھواء ( لأنواع  -

 ةوصل الربط بسلك الشمع -

 فقط ) RISو  CSIتركیب غلاف الإحراق و غلاف صندوق الھواء ( لأنواع  -

 إسقاط لوحة المراقبة نحو مقدمة المرجل -

 فتح غلاف البطاقة -

 في بطاقة المراقبة: -

  JP3لإجراء التحویل من غاز المیثان إلى الغاز السائل، إدخال المسمار في الموضع  -

  JP3لإجراء التحویل من الغاز السائل إلى المیثان نزع الممر للوضعیة  -

 إعادة تركیب العناصر المنزوعة مسبقا -

إعادة وضع المرجل تحت الضغط و فتح حنفیة الغاز ( عند تشغیل المرجل یرجى تفحص عدم تسرب الماء من  -

 الوصلات لتركیبة الغاز )

 المختصین فقط یجب إجراء التحویل من طرف▲ 

عند إنتھاء عملیة التحویل، إعادة ضبط المرجل بإتباع تعلیمات الفقرة المخصصة و تطبیق لوحة التشخیص الجدیدة ▲ 

 المتواجدة داخل الطقم.

 صیانة: -5
 مراقبات منتظمة للجھاز. ءترام التعلیمات المقدمة یجب إجرامان فعالیة الخصائص الوظیفیة للمنتج و احضمن أجل 

بة في كل سنة من قبل مراق ءنھ من المستحب اجراستعمال غیر أة المراقبة تعتمد على الشروط الخاصة للتركیب و الاإعاد

 المختصین لمصلحة ما بعد البیع.

في حالة إجراء عملیات صیانة في أماكن متواجدة أمام قنوات الدخان أو على أنظمة إخلاء الدخان و لوازمھا یجب إطفاء 

 الجھاز.

 لتدخل في عملیات الصیانة یجب فحص الفعالیة من قبل المختصینعند ا

قبل إجراء أیة عملیة تنظیف أو صیانة للجھاز یجب قطع التغذیة الكھربائیة بقاطع التیار و غلق تغذیة الغاز بواسطة  ھام:

 الحنفیة المتواجدة على المرجل.

 بنزین، كحول، ...الخ )عدم تنظیف الجھاز أو أیة قطعة بسوائل قابلة للالتھاب ( 

 عدم تنظیف اللوحات او المناطق المطلیة أو البلاستیكیة بسوائل مخصصة للطلاء

 إلا بالماء و الصابون متنظیف اللوحات لا یت

 فحص عناصر الإحراق: -1 -5
 لفحص الإحراق یجب:

 فتح حنفیة الماء الساخن لأقصى حد -
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 حرارة ماء الصرف الصحي لأقصى حدو مؤشر درجة وضع المؤشر الوظیفي على صیف   -

 سحب البرغي من غطاء المأخذ لفحص الاحتراق و إدخال المسابیر -

 وضع المرجل تحت الضغط -

 المستعمل:
A1 – :إنذارات عامة و أمان 

دلیل الاستعمال جزء من المنتوج یجب أن یرافق الجھاز وفي حالة تلفھ أو إضاعتھ یجب طلب نسخة أخرى من مصلحة ما 

 البیع. بعد

المحلیة  لمعاییرعدة من طرف المختصین وفقا لیجب أن یتم تركیب المرجل و كل التدخلات الأخرى للصیانة أو المسا▲ 

 و الوطنیة القائمة

 للتركیب یجب الاتجاه نحو المختصین الكفء لذلك▲ 

لا یستعمل المرجل إلا للأغراض المنتج من أجلھا و المصنع غیر مسؤول عن أي سوء استخدام أو صیانة أو ضبط ▲ 

 تضرر لأشخاص أو حیوانات أو شيءغیر ملائم ینتج من ورائھ 

 خلال مدة التركیب لا یجب استبدال أنظمة الأمن أو الضبط للجھاز إلا من طرف المصنع أو الوكیل▲ 

الجھاز لإنتاج الماء الساخن فیجب ربطھ مع تركیب المدفئة أو مع شبكة لتوزیع الماء الصحي الساخن الذي  یستعمل ھذا▲ 

 یتماشى مع قوتھ و فعالیتھ

 في حالة تسرب الماء یجب قطع تغذیة الماء و الاتصال بمصلحة ما بعد البیع فورا▲ 

. في حالة التعرض لخطر التجمد عام للتغذیة الكھربائیةفي حالة غیاب طویل غلق تغذیة الغاز و إطفاء قاطع التیار ال▲ 

 یجب تفریغ الماء المتواجد في المرجل

 بار 1فحص من حین لآخر إذا كان ضغط التركیب الھیدرولیكي لا ینخفض تحت ▲ 

 في حالة عطل أو تشغیل خاطىء للجھاز یجب توقیفھ و لا یجب محاولة إصلاحھ▲ 

 عام یجب صیانة الجھاز على الأقل كل▲ 

 یقتضي استعمال المرجل احترام بعض قوانین الأمن الضروریة:

Ɵ لا یستعمل الجھاز لأغراض غیر التي صنع لھا 

Ɵ عدم لمس المرجل حفاة أو حین یكون عضو من أعضاء الجسم مبلل 

Ɵ عدم سد شبكات المص أو التبرید و فتحات التھویة بواسطة قماش أو ورق أو غیر ذلك 

Ɵ  التیار الكھربائي، الھاتف أو أي شيء آخر في حالة شم رائحة الغاز. تھویة الغرفة بفتح الأبواب و عدم تشغیل قاطع

 النوافذ و غلق حنفیة الغاز

Ɵ عدم وضع أي شيء وفق المرجل 

Ɵ یجب فصل المرجل من التغذیة الكھربائیة عند تنظیفھ 

Ɵ  المرجل أو تقلیص أبعاد فتحات التھویة للغرفة التي یتواجد فیھاعدم سد 
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Ɵ عدم ترك مواد قابلة للاحتراق في غرفة تواجد المرجل 

Ɵ في حالة عطل أو تشغیل خاطىء یجب اجتناب أیة محاولة للإصلاح 

Ɵ عدم سحب أو تلویة الأسلاك الكھربائیة 

Ɵ تجنیب الأطفال و الأشخاص الغیر مؤھلین عن استعمال الجھاز 

Ɵ عدم التدخل في العناصر المحكمة 

Ɵ  نوعCAI د فیھا المرجل لأن الفتحات تعتبر : عدم تغطیة أو تقلیص حجم فتحات التھویة في الغرفة التي یتواج

 ضروریة لعملیة الحرق الصحیحة

 من أجل استعمال أفضل یجب احترام التعلیمات التالیة:

 تنظیف خارجي بالماء و الصابون لمدة حیاة أطول للمرجل -

 سم على الأقل من كل جھة للتھویة و للصیانة 5الأثاث یجب ترك مسافة اذا كان المرجل الجداري مغلق في  -

جواء یساعد على راحة أكبر و استعمال معقول للحرارة مع اقتصاد الطاقة، یمكن توصیل المرجل لأتركیب ترموستات ا -

 شتعال و الإطفاء في الیوم أو في الأسبوعبساعة مبرمجة لتسییر الإ

A2 – :المختصین لمصلحة خدمة ما بعد البیع، بعدھا یجب عمل الجھازمن طرف یجب إجراء أول إشعال  اشتعال

 بإتباع التعالیم بدقة

 یجب: المرجللإشعال 

 تحت الضغطالمرجل  وضع -

 فتح حنفیة الغاز المتواجدة في التركیب لتسھیل عملیة الحرق -

 موضع المختارتدویر المؤشر الوظیفي على ال -

توضح الشاشة  .الساخن الصرف الصحي ماءتشتغل وظیفة   صیفالمؤشر على رمز ال بتدویر  :وضع الصیف

 الرقمیة درجة الحرارة للماء الساخن، رمز التغذیة للماء الساخن و رمز الشعلة.

  . –+ و  لمؤشر الوظیفي في المنطقة المسجلة ببتدویر ا :وضع الشتاء

 ئة و رمز الشعلة.فجة حرارة الماء الساخن، رمز التدتوضح الشاشة الرقمیة درفي حالة طلب الحرارة یشتعل المرجل و 

في حالة طلب الماء الساخن الصحي یشتعل المرجل و توضح الشاشة الرقمیة درجة حرارة الماء الساخن، رمز التغذیة 

 للماء الساخن و رمز الشعلة.

 ضبط درجة حرارة الماء الساخن الصحي:

في المنطقة + و  لضبط درجة حرارة الماء الساخن الصحي ( حمام، مرش، مطبخ...الخ ) تدویر المقبض على الرمز 

- . 

یبقى المرجل في وضع الانتظار عند طلب الحرارة یشتعل الحارق و توضح الشاشة الرقمیة درجة حرارة الماء الساخن، 

ل في الوظیفة حتى الوصول إلى درجات الحرارة المضبوطة، بعدھا رمز تغذیة الماء الساخن و رمز الشعلة. یبقى المرج

 .STAND-BYتعود إلى وضع الانتظار 
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في لائحة التحكیم ھذا یعني ان المرجل في حالة توقف مؤقت ( انظر الفقرة على الرمز  LEDإذا اشتعلت بالأحمر 

 المخصصة للاشارات الضوئیة و الاختلالات )

 لاختلال المكتشف.یوضح المؤشر الرقمي رمز ا

 ) S.A.R.Aوظیفة النظام التلقائي لضبط الجو ( 

مئویة، یشتعل ° 65إلى  55بقیمة درجة الحرارة المتراوحة بین  AUTOوضع مؤشر درجة حرارة ماء المدفئة في منطقة 

 نظام الضبط التلقائي:

 یعمل المرجل على تفاوت درجات الحرارة للرد بحسب إغلاق ترموستات المحیط.

ھذه الفترة، إذا طلب خلال د  20عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبطة بمؤشر درجة حرارة الماء للمدفئة، یبدأ العد ل 

 مئویة.° 5ترموستات المحیط الحرارة فإن درجة الحرارة سترتفع تلقائیا ب 

لمحیط الحرارة مرة أخرى د مرة أخرى و إذا طلب ترموستات ا 20عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبطة یبدأ العد ل 

 مئویة أخرى.° 5فإن درجة الحرارة سترتفع تلقائیا ب 

° 10تكون درجة الحرارة ھذه نتیجة لدرجة الحرارة المضبوطة یدویا بواسطة مؤشر درجة حرارة الماء للمدفئة و زیادة + 

 S.A.R.Aمئویة للوظیفة 

 مئویة حتى یتم التوافق مع طلب ترموستات المحیط.° 10بعد الدورة الثانیة یجب الحفاظ على درجة الحرارة +

A3 – :إطفاء 
 ) OFF( في حالة غیابات قصیرة، یرجى وضع المؤشر الوظیفي على الوظیفة  إطفاء مؤقت:

 بھذه الطریقة ( ترك التغذیة الكھربائیة و تغذیة الوقود مشتعلة ) یكون المرجل محمي من الأنظمة التالیة:

مئویة یشتغل مداول الحركة و الحارق عند الحاجة بأدنى قوة ° 5عند نزول درجة حرارة الماء تحت : نظام ضد التجمد -

 مئویة وقائیا.° 35لإیصال درجة حرارة الماء ل 

 عند دورة ضد التجمد، یظھر الرمز       على المؤشر الرقمي.

 سا 24: تشتغل الدورة الوظیفیة كل نظام ضد انحباس مداول الحركة -

التجمد للماء الساخن الصحي ( خاص عند الربط بسخان خارجي عن طریق المسبار ): تشتغل الوظیفة إذا كانت  ضد -

مئویة. في ھذه المرحلة یتولد طلب المدفئة مع اشتعال الحارق ° 5درجة حرارة السخان المقاسة بالمسبار تنخفض اقل من 

عند الضرورة ضد التجمد، یظھر الرمز       على المؤشر  مئویة.° 55بأدنى قوة و تبقى كذلك حتى تصل درجة الماء 

 الرقمي.

 إطفاء لمدة طویلة:

 ) OFF( عند غیاب طویل وضع المؤشر الوظیفي على 

 بعدھا غلق حنفیة الغاز في ھذه الحالة تتوقف وظیفة ضد التجمد: لتجنب وظیفة التجمد یرجى تفریغ التركیب.

A4 – :المراقبات 
في بدایة التدفئة و من فترة لأخرى عند الاستعمال یجب مراقبة الھیدرومتر / ترموھیدرومتر اذا كان یوضح قیم الضغط 

ھذا یجنب الأصوات الناتجة عن تواجد الھواء. إذا كانت الدورة غیر كافیة بار:  1،5و  0،6عند التركیب البارد ما بین 

 ینطفىء المرجل.

 بار 0،5ة الماء أقل من لا یجب ان تنخفض درجة حرار
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 إذا وقع ذلك یجب تعدیل ضغط الماء الساخن في المرجل بإتباع الإجراءات التالیة:

 ) OFF( وضع المؤشر الوظیفي على  -

بار  1،5إلى  1تدویر حنفیة الملء حتى تكون درجة الحرارة متراوحة بین  -

 غلق الحنفیة -

 إرجاع المؤشر الوظیفي على وضع الانطلاق. -

 إذا كانت الانخفاضات متكررة، یجب الاتصال بمصلحة خدمة ما بعد البیع.

A5 – :الإشارات الضوئیة و الاختلالات 
 یوضح المؤشر الرقمي وظیفة  المرجل و نجد في الأسفل أنواع العرض

 حالة المرجلالمؤشر 
 STAND-BYوضع الانتظار  -

OFF حالة إغلاق 

 A01  إنذار لغلق وحدةACF 

 A01  إنذار عن عطل كھربائيACF 

A02    إنذار عن حد الترموستات 

A03     إنذار لقاطع التیار لضغط الھواء ( نوعCSI ( 
 ) CAIترموستات المداخن ( نوع 

  A04 إنذار جھاز مراقبة الضغط 

A06    NTC  ) اختلال ماء الصرف الصحيCSI  وRIS  فقط مع التراكم
 الحراري الداخلي بمسبار )

A07    اختلال المدفئة 

A11    شعلة طفیلیة 

ADJ    ضبط كھربائي لأقصى و أدنى التدفئة 
 حالة انتقالیة لانتظار الاشتعال مئویة °88وامض 

 ) CSIتدخل قاطع التیار لضغط الھواء ( نوع  وامض  
 ) CAIتدخل ترموستات المداخن ( نوع 

 تدخل جھاز مراقبة الضغط H20 وامض  

 تواجد مسبار خارجي

 طلب تدفئة میاه الصرف الصحیة 60° 

IIII 80° طلب التدفئة مئویة 
 ضد التجمد طلب حرارة
 تواجد الشعلة
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 لإستعادة التشغیل ( توقیف الإنذارات )
  A01 -02 -03الاختلالات 

ثواني و بعدھا وضعھ على الوضعیة المختارة  6 -5) انتظار حوالي OFFإطفاء ( وضع المؤشر الصیفي على 

 ( شتاء ) III( صیف ) أو  

 المرجل یجب الاتصال بالمختصین لخدمة ما بعد البیع.إذا لم تستطیع محاولات الفتح إعادة تشغیل 

  A04اختلال 

 إضافة إلى رمز الاختلال یعرض المؤشر الرقمي الرمز 

 التحقق من قیمة الضغط المشار إلیھا عن طریق مستوى الماء

قیمة  ) و ضبط سدادة الماء إلى أن یصل الضغطOFF(  بار وضع المؤشر الوظیفي على  0،3إذا كانت أقل من 

 بار. 1،5إلى  1تتراوح ما بین 

 ( شتاء ) III( صیف ) أو  بعدھا وضع المؤشر على الوضعیة المختارة 

 إذا تكرر انخفاض الضغط یرجى الاتصال بالمختصین لخدمة ما بعد البیع.

  A06اختلال 

مئویة. الاتصال  °50مضبطة على یشتغل المرجل بصفة عادیة غیر أنھ لا یضمن درجة الحرارة للمیاه الصحیة التي تبقى 

 بالمصلحة التقنیة.

  A07اختلال 

 الاتصال بمصلحة خدمة ما بعد البیع.
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 المعطیات التقنیة

 CIAO 24 الوصف
C.A.I.e

CIAO 28 
C.A.I.e

CIAO 20 
C.S.I.e

CIAO 24 
C.S.I.e

CIAO 28 
C.S.I.e

kW 26,70 31,90 22,20 25,80 30,20  جلب حراري   مدفئة 
 kcal/h22.962 27.434 19.092 22.188 25.972 

الطاقة الحراریة القصوى 
)80/60°( 

 kW 23,92 28,49 20,60 23,94 28,24

 kcal/h20.574 24.499 17.717 20.590 24.284 
kW 10,40 10,70 7,00 8,90 12,70  الجلب الحراري الأدنى

 kcal/h8.944 9.202 6.020 7.654 10.922 
الطاقة الحراریة الأدنى 

)80/60°( 
 kW 8,88 8,92 5,88 7,52 10,95

 kcal/h7.638 7.674 5.057 6.468 9.415 
ECS   جلب حراري  kW 26,70 31,90 22,20 25,80 30,20

 kcal/h22.962 27.434 19.020 22.188 25.972 
الطاقة الحراریة (*) 

 القصوى
 kW 23,92 28,49 20,60 23,94 28,24

 kcal/h20.574 24.499 17.717 20.590 24.284 
kW 10,40 10,70 7,00 8,90 10,50  الجلب الحراري الأدنى

 kcal/h8.944 9.202 6.020 7.654 9.030 
الجلب الحراري الأدنى 

(*) 
 kW 8,88 8,92 5,88 7,52 9,05

 kcal/h7.638 7.674 5.057 6.468  7.784
– Pnمردود مفید ( أقصى 

 ) Pnأدنى 
% 85,4 89,6-83,4 89,3-84,0 92,8-84,5 92,8-86,2 93,5-

92,8 91,8 91,9 88,7  89 % ) °47( الرد  30%مردود 
93,7  93 89,993  90.3 % فعالیة الاحتراق
 W 85  80115 100 125 القوة الكھربائیة

 +II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3 الفئة
 -- -- - البلد المقصود
V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 ضغط التغذیة
 IP X5D X5D X5D X5D X5D درجة الحمایة

انخفاض الضغط على 
 المدخنة مع اشتعال الحارق

%  9,70 10,10 7,0 7,0 6,30

انخفاض الضغط على 
 المدخنة مع اطفاء الحارق

%  0,40 0,40 0,10 0,10 0,10

 تشغیل المدفئة
درجة الحرارة  - ضغط

 القصوى
bar 3-90 3-90 3-90 3-90 3-90

الضغط الأدنى للتوظیف 
 العادي

bar 0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-

اختیار درجة حرارة ماء 
 المدفئة

°C 40/80 40-8040/80 40/80 40/80 

مضخة: أقصى معدل 
 متوفر للتركیب

mbar 250 300  250250 300 

 I/h 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 بتدفق
 I 8 8 7 8 8 وعاء تمدد بمخاط

 bar 1 1 1 1 1 ما قبل تعبئة وعاء التمدد
 ECSتشغیل 

 bar 6 6 6 6 6 الضغط الاقصى
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 CIAO 24 الوصف
C.A.I.e

CIAO 28 
C.A.I.e

CIAO 20 
C.S.I.e

CIAO 24 
C.S.I.e

CIAO 28 
C.S.I.e

bar  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 الضغط الادنى
 t∆كمیة الماء الساخن مع 

25° 
I/min  13,7 16,3 11,8 13,7 16,2

t 30° I/min  11,4 13,6 9,8 11,4 13,5∆مع 
t 35° I/min  9,8 11,7 8,4 9,8 11,6∆مع 

 ECS I/min 2 2 2 2 2الضغط الأدنى 
 ECS °C 37/60 37/60 37/60 37/60 37/60اختیار درجة حرارة 

 I/min 10 12 8 10 12 منظم التدفق
 ضغط الغاز

ضغط محدد لغاز المیثان (
G 20( 

mbar 20 20 20 20 20 

ضغط محدد لغاز المیثان 
)G30( 

mbar 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30

ضغط محدد لغاز المیثان 
)G31( 

mbar 37 37 37 37 37 

 الھیدرولیكيالربط 
 "Ø3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4 تدفق المولد الحراري-جلب

خروج الصرف  - دخول
 الصحي

Ø1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

 "Ø3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4 دخول الغاز
 أبعاد المرجل

mm 740 740 715 715  740 طول
 mm 400 450 405 405 450 عرض
 mm 328 328 248 248 328 العمق

 Kg  28 2928 28 34 وزن المرجل
 )G 20التدفق (

Nm3/h  46,550 54,767 36,875 39,743 48,515 تدفق الھواء
Nm3/h  49,227 57,966 39,101 42,330 51,530 تدفق الدخان

 -تدفق بكتلة للدخان (أقصى
 أدنى)

 g/s16,790-
 15,260

19,760-
 17,610

13,310-
 14,540

14,360-
 15,600

17,520-
 19,330

 )G 30التدفق (
Nm3/h  44,034 53,655 35,328 38,545 46,769 تدفق الھواء
Nm3/h  45,991 55,993 36,955 40,436 48,983 تدفق الدخان

 -تدفق بكتلة للدخان (أقصى
 أدنى)

 g/s16,310-
 14,980

19,860-
 16,980

13,100-
 14,030

14,330-
 15,730

17,360-
 18,870

 )G 31التدفق (
Nm3/h  46,063 56,986 36,405 39,385 48,144 تدفق الھواء
Nm3/h  48,126 59,450 38,119 41,378 50,477 تدفق الدخان

 -تدفق بكتلة للدخان (أقصى
 أدنى)

 g/s17,030-
 14,850

21,040-
 17,740

13,480-
 14,280

14,620-
 16,210

17,840-
 19,650

 فعالیة مروحة التھویة
مستوى البقایا في المرجل 

 الأنابیب بدون
Pa -- 43 95 35 

قناة الإخلاء المركزة 
 للدخان

mm -- 60-10060-10060-100 قطر
m --  4,25 4,25 3,4 اقصى طول

سقوط بسبب إدراج 
 °90/°45المنحنى ل 

m --  1/1,5 1/1,5 1/1,5
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*C.A.I. 24( 130راقبة على أنابیب بقطر تمت الم C.A.I.(-140)28C.A.I،( طول 0,5م 
C.S.I. تمت المراقبة على أنابیب مركزة بقطر 100-60، طول 0,85م، درجة حرارة الماء °60-80 

 CIAO 24 الوصف
C.A.I.e

CIAO 28 
C.A.I.e

CIAO 20 
C.S.I.e

CIAO 24 
C.S.I.e

CIAO 28 
C.S.I.e

قطر الثقب الخارق 
 للجدار

mm -- 105 105 105 

قناة الإخلاء المركزة 
 للدخان

mm -- 80-12580-12580-125 قطر
 m --  12,4 12,410 اقصى طول

سقوط بسبب إدراج 
 °90/°45المنحنى ل 

m --  1,35/2,2 1,35/2,2 1,35/2,2

قطر الثقب الخارق 
 للجدار

mm -- 130 130 130 

قناة الإخلاء متفرقة 
 عن الدخان

 mm -- 80 80 80 قطر
 m -- 10+10 16+16 14+14 اقصى طول

خسائر ناتجة عن 
دخول  المنحنى 

45°/90° 

m --  1,2/1,7 1,2/1,7 1,2/1,7

قناة الإخلاء متفرقة 
 الدخان عن

 -- - mm 130 140 قطر
 NOx 2 2 3 3 3قسم 

قیمة البعث للتدفق 
الادنى و الاقصى 

 *G20للغاز 
 .Cos.aادنى -اقصى
 اقل من

PPm 90-80 120-80 100-180 120-160 90-160

CO2 % 2,8 6,5-2,5 6,6-2,00 7,1-2,3 7,3- 6,9/2,7
NOx S.a اقل من PPM 160-120 170-120 180-100 160-100120/100 

 C° 136-97 140-97 127-97 141-108128/104 درجة حرارة الدخان
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 جدول لأنواع الغاز المتعددة:
 )G 31غاز البروبان( )G 30غاز البوتان ( )G 20غاز المیثان(  الوصف

 -مئویة °15(اقل من  Wobbeرمز 
1013mbar( 

MJ/m3S  45,67 80,58 70,69

 MJ/m3S  34,02 116,0988 قدرة تولید الحرارة اقل من
 Mbar(mm غط المعین للتغذیةضال

W.C)
20 

 203,9
28-30

 285,5-305,9
37 

 377,3
 Mbar(mm غط الأدنى للتغذیةضال

W.C)
 13,5

 137,7
-- 

CIAO 20 C.S.I.e 
 n° 11 11 11 الحجاب الحاجز( عدد الثغرات)
Mm  1,35 0,75 0,75 الحجاب الحاجز( قطر الثغرات)

Sm3/h  2,35 اقصى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  1,75 1,72

ECS Sm3/h  2,35اقصى قدرة لغاز 
Kg/h  1,75 1,72

Sm3/h  0,74 ادنى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  0,55 0,54

ECS Sm3/h  0,74ادنى قدرة لغاز 
Kg/h  0,55 0,54

Mbar  10,40 28,00 36,00 اقصى ضغط لدعم حنفیة المدفئة
Mm W.C  106,05 285,52 367,10

حنفیة ماء الصرف اقصى ضغط لدعم 
 الصحي

Mbar  10,40 28,00 36,00

Mm WC  106,05 285,52 367,10
Mbar  1,20 3,00 3,90 ادنى ضغط لدعم حنفیة المدفئة

Mm WC  12,24 30,59 39,77
ادنى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 

 الصحي
Mbar  1,20 3,00 3,90

Mm WC  12,24 30,59 39,77
CIAO 24 C.S.I.e 

 n° 11 11 11 الحجاب الحاجز( عدد الثغرات)
Mm  1,35 0,78 0,78 الحجاب الحاجز( قطر الثغرات)

Sm3/h  2,73 اقصى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  2,03 2,00

ECS Sm3/h  2,73اقصى قدرة لغاز 
Kg/h  2,03 2,00

Sm3/h  0,94 ادنى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  0,70 0,69

ECS Sm3/h  0,94ادنى قدرة لغاز 
Kg/h  0,70 0,69

Mbar  11,80 27,80 35,80 اقصى ضغط لدعم حنفیة المدفئة
Mm W.C  120,33 283,48 365,06

اقصى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 
 الصحي

Mbar  11,80 27,80 35,80

Mm WC  120,33283.48  365,06
Mbar  1,50 3,30 4,30 ادنى ضغط لدعم حنفیة المدفئة

Mm WC  15,30 33,65 43,85
ادنى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 

 الصحي
Mbar  1,50 3,30 4,30

Mm WC  15,30 33,65 43,85
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 )G 31غاز البروبان( )G 30غاز البوتان ( )G 20غاز المیثان(  الوصف
CIAO 28 C.S.I.e 

 n° 14 14 14 الحجاب الحاجز( عدد الثغرات)
Mm  1,35 0,76 0,76 الحجاب الحاجز( قطر الثغرات)

Sm3/h  3,19 اقصى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  2,38 2,35

ECS Sm3/h  3,19اقصى قدرة لغاز 
Kg/h  2,38 2,35

Sm3/h  1,34 ادنى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  1,00 0,99

ECS Sm3/h  1,11ادنى قدرة لغاز 
Kg/h  0,83 0,82

Mbar  9,70 27,80 35,80 اقصى ضغط لدعم حنفیة المدفئة
Mm W.C  98,91 283,48 365,06

اقصى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 
 الصحي

Mbar  9,70 27,80 35,80

Mm WC  98,91 283,48 365,06
Mbar  1,90 5,40 6,90 ادنى ضغط لدعم حنفیة المدفئة

Mm WC  19,37 55,06 70,36
ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف ادنى 

 الصحي
Mbar  1,30 3,70 5,00

Mm WC  13,26 37,73 50,99
CIAO 24 C.A.I.e 

 n° 12 12 12 الحجاب الحاجز( عدد الثغرات)
Mm  1,35 0,77 0,77 الحجاب الحاجز( قطر الثغرات)

Sm3/h  2,82 اقصى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  2,10 2,07

ECS Sm3/h  2,82اقصى قدرة لغاز 
Kg/h  2,10 2,07

Sm3/h  1,10 ادنى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  0,82 0,81

ECS Sm3/h  1,10ادنى قدرة لغاز 
Kg/h  0,82 0,81

Mbar  10,10 28,00 36,00 اقصى ضغط لدعم حنفیة المدفئة
Mm W.C  102,99 285,52 367,10

حنفیة ماء الصرف اقصى ضغط لدعم 
 الصحي

Mbar  10,10 28,00 36,00

Mm WC  102,99 285,52 367,10
Mbar  1,70 4,70 6,10 ادنى ضغط لدعم حنفیة المدفئة

Mm WC  17,34 47,93 62,20
ادنى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 

 الصحي
Mbar  1,70 4,70 6,10

Mm WC  17,34 47,93 62,20
CIAO 28 C.A.I.e 

 n° 14 14 14 الحاجز( عدد الثغرات) الحجاب
Mm  1,35 0,77 0,77 الحجاب الحاجز( قطر الثغرات)

Sm3/h  3,37 اقصى قدرة لغاز المدفئة
Kg/h  2,51 2,48

ECS Sm3/h  3,37اقصى قدرة لغاز 
Kg/h  2,51 2,48

Sm3/h  1,13 ادنى قدرة لغاز المدفئة
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 )G 31غاز البروبان( )G 30البوتان (غاز  )G 20غاز المیثان(  الوصف
Kg/h  0,84 0,83

ECS Sm3/h  1,13ادنى قدرة لغاز 
Kg/h  0,84 0,83

Mbar  10,40 28,00 36,00 اقصى ضغط لدعم حنفیة المدفئة
Mm W.C  106,05 285,52 367,10

اقصى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 
 الصحي

Mbar  10,40 28,00 36,00

Mm WC  106,05 285,52 367,10
Mbar  1,40 3,80 4,80 ادنى ضغط لدعم حنفیة المدفئة

Mm WC  14,28 38,75 48,95
ادنى ضغط لدعم حنفیة ماء الصرف 

 الصحي
Mbar  1,40 3,80 4,80

Mm WC  14,28 38,75 48,95
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